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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС) 

 
„ВИН. С. ИНДУСТРИЙС” ООД притежава Комплексно разрешително (КР) №588-Н0-И0-

А0/2020г. 

 

Настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) е коригиран и допълнен в 

съответствие с Изх.№КПКЗ-17(3)20.03.2023г. на РИОСВ-Бургас. 

 

Годишния доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл.123в, т.6 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС), съгласно което „ВИН. С. ИНДУСТРИЙС” ООД, като 

оператор се задължава да представя ежегодно в РИОСВ – Бургас, Годишен доклад за 

изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително. 

Съгласно чл.20, ал.1 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни 

разрешителни, годишният доклад се представя в РИОСВ-Бургас в срок до 31 март на 

съответната година, следваща година за която се отнася на хартиен и електронен носител. 

 

Съгласно чл.20, ал.2 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни 

разрешителни, РИОСВ-Бургас изпраща ГДОС на Басейновата дирекция, на чиято 

територия се осъществява дейността. 

 

Настоящият Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към 

утвърдената, със Заповед на министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006 г., 

„Методика за реда и начина за контрол на комплексно разрешително и образец на годишен 

доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”. 

Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база 

данни, с помощта на, които България да изпълни поетите ангажименти съгласно 

директивата за КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества 

(EPER) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на 

емисии и трансфер на замърсявания (PRTR). 

 

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120 от ЗООС и чл.11, ал.1 от 

Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и е влязло в сила 

на 30.12.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

1. УВОД

1.1. Общи данни

1.1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

(КР)

Инсталацията, която попада в обхвата на т. 4.1.б от Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за производство етилов алкохол (спирт) и винен дестилат

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение №4 към ЗООС: 

1. Горивна инсталация включваща:

• Парен котел ПК 12 №1;

• Парен котел ПКМ-12 №2;

• Парен котел ПКМ-12 №3;

• Парен котел тип „TDC-F” №12-0532;

• Парогенератор 1 към ЛПСОВ;

• Парогенератор 2 към ЛПСОВ.

2. Инсталация за производство на безводен спирт (биоетанол);

3. Инсталация за денатуриране на етилов алкохол.

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията 

Инсталация за производство етилов алкохол (спирт) и винен дестилат е с адрес Област 

Бургас, община Карнобат, село Церковски. 

1.1.3. Регистрационен номер на КР 

Комплексно разрешително №588-Н0-И0-А0/2020г. 

1.1.4. Дата на подписване на КР 

Комплексното разрешително е подписано на 02.12.2020г. 

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР 

Комплексното разрешително е влязло в сила на 30.12.2020г. 

1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното 

Оператор на Инсталация за производство етилов алкохол (спирт) и винен дестилат и 

притежател на Комплексно разрешително №588-Н0-И0-А0/2020г. е „ВИН. С. 

ИНДУСТРИЙС” ООД. 

1.1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора 

Община Карнобат 

8472 с.Церковски 

тел./факс: 0559 22066 

e-mail: vins@vinsindustries.bg

1.1.8. Лице за контакт 

инж. Йовко Йовков – Административен директор на „ВИН. С. ИНДУСТРИЙС” ООД. 

1.1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти 

Община Карнобат 

8472 с.Церковски 

тел./факс: 0559 22066 

e-mail: vins@vinsindustries.bg

mailto:vins@vinsindustries.bg
mailto:vins@vinsindustries.bg
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1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ /СПИРТ/ И ВИНЕН 

ДЕСТИЛАТ 
Инсталацията произвежда Етанол (етилов алкохол) по класически ферментационен способ, 

като за суровини се използват: нишесте съдържащи суровини (зърно) или виноматериал. 

Процесът е многостадиен и протича през следните етапи: 

1. Приемане на зърно

2. Смилане на зърното

3. Хидролиза

4. Подготовка на посевна мая и ферментация

5 Ферментация

6. Дестилация и Ректификация

Приемане на зърно: Зърнените култури се съхраняват в силозна база на „ТОПАЗ 

МЕЛ“ ЕАД. Посредством редлерен път зърнената култура се транспортира до два буферни 

силоза всеки. Чрез система от шнекове и елеватори зърното се подава на комбинирана зърно 

почистваща машина, която почиства зърното от механични примеси (камъни и отсевка). 

Почистването от тези примеси става чрез преминаване през вибриращи сита. Отделената 

отсевка се събира в бункер за отсевка. Леките фракции (паспал) се отделят посредством 

вакуум създаден от смукателен вентилатор въздуха носещ паспала преминава през 

кобминирано пречиствателно съоръжение,  отделения паспал се събира в бункер за паспал. 

Така почистеното зърно се подава към чукова мелница за смилане на шрот. 

Смилане на зърното: Извършва се в чукова мелница. Полученото мливо постъпва в 

буферен съд, посредством пневмотранспорт. Мливото се отправя за хидролиза. 

Хидролиза: В смесителния съд се добавят ензими за намаляване на вискозитета и една част 

от алфа амилазата. С помощта на помпи сместа от смесителния съд се подава към парен 

инжектор за повишаване на температурата след парния инжектор течността преминава през 

тръбен път за задръжка на висока температура. След това посредством вакуум кондензация 

температурата се понижава и течността постъпва в съд за разграждане на нишестето в този 

съд се добавя и останалото количество алфа-амилаза. След това течността преминава през 

кожухотръбен топлообменник за охлаждане като охлаждащ  агент се използва вода от 

водооборотен цикъл. След разграждане на нишестето течността преминава през 

кожухотръбен топлообменник за понижаване на температурата. След охлаждане течността 

постъпва в съд за озахаряване, където се добавя ензим глюкоамилаза. 

Подготовка на посевна мая и ферментация: Охладената до необходимата температура 

хидролизирана зърнена каша постъпва за ферментация. Част от нея постъпва в 

дрождегенераторите /ДГ/, където се приготвят посевните дрожди. Първоначалното 

заквасване може да стане от развита лабораторно култура дрожди, сухи дрожди или хлебна 

мая. 

Ферментация: Ферментационният процес е непрекъснат. От съда за озахаряване течността 

постъпва в предферментатор, където се добавят дрожди, протеолитичен ензим, хранителни 

добавки. От предферментатора заквасената течност постъпва в батерия от ферментатори за 

контролирана ферментация по отношение на температурата. Като студоносител се използва 

вода, охладена от хладилна машина. 

Дестилация и Ректификация: След края на ферментацията бражката се подава към 

дестилационно-ректификационната инсталация. Тя се състои от 4 колони: дестилационна, 



7 

хидроселективна, ректификационна и колона за окончателно пречистване. Бражката се 

подгрява и се подава към върха на дестилационната колона, след което следва процес на 

обезалкохоляване и обезалкохолената шлемпа през куба на колоната се извежда към цеха 

за сушене (DDGS). Чистите алкохолни пари се отделят от върха на колоната и преминават 

през кондензатор за да се втечнят до суров спирт. Суровия спирт се отвежда към средата на 

хидроселективната колона, където се разрежда с вода, за да се отделят летливите фракции. 

Летливите фракции преминават през кондензатор и се събират в съд за съхранение. 

Пречистения алкохол от хидроселективната колона се подава към ректификационна колона 

за пречистване от фузеловите фракции и за концентриране до мин. 96,2%. Отделените 

фузелови фракции се събират в съд за съхранение. Ректифицирания алкохол се подава към 

колоната за окончателно пречистване - пречистения етилов алкохол от куба на колоната се 

извежда чрез охладител към буферни съдове за съхранение. От върха на колоната за 

окончателна очиска се отделя технически спирт, който се подава към съдове за съхранение. 

Отделените странични продукти периодично се преработват през хидроселективната, 

ректификационната колона и колоната за окончателно пречистване за максимално 

извличане на етиловия алкохол. 

Производство на винен дестилат от виноматериал 
Винения дестилат се получава от вино или виноматериали предназначени за дестилация. 

Предназначените за дестилация материали се приемат в буферни съдове от където се 

подават към съоръжения за дестилация. Към съоръженията за дестилация се подава вода от 

водооборотен цикъл към дефлегматорите и кондензаторите на дестилационните 

инсталации подава се пара и в поток започва да се подава виноматериал към горната част 

на дестилационната колона. Обезалкохоления остатък от виноматериала (винаса) 

преминава през кожухотръбен топлообменик за подгряване на входящия виноматериал. 

Отделените алкохолни пари преминават през дефлегматорите и през кондензатора се 

подават в буферни съдове, откъдето се изпращат в съдове за съхранение. С помощта на 

парата и охлаждащата вода се контролира качеството и алкохолния градус на винения 

дестилат. 

Съпътстващи технологични процеси 
При работа на инсталацията за производство на етанол, в етапа на дестилацията, като кубов 

остатък се отделя шлемпа, която се сгъстява в изпарителна станция и се получава 

високопротеинов продукт, наречен DDGS, който се използва в селското стопанство за храна 

на животни. 

 Производство на фуражна суровина DDGS

Обезалкохоленият остатък, наречен шлемпа постъпва в буферни резервоари, които са 

снабдени с бъркалки. Бъркалката работи непрекъснато с цел недопускане на утаяване на 

материала. От буферните резервоари, чрез помпа, шлемпата се подава за сепарация в 

декантер-сепаратор. Чрез сепарирането обезалкохолената зърнена каша се разделя на две 

фракции с различна плътност – неразтворим остатък /трици/ и разтворим остатък /бистра 

фракция/. Разтворимия остатък /фин сепарат/ се подава за концентриране във вакуум 

изпарителна станция. 

В сушилната секция постъпват след смесване полученият в изпарителна станция 

концентрат и неразтворимия остатък /трици/. Чрез захранващ шнек сместа постъпва в 

сушилня. Извършва се изсушаване на продукта чрез пара. В края на сушилния барабан се 

получава сух продукт, който при излизането от него съдържа около 10% влага. Сухият 

продукт след сушилната излиза с висока температура около 100°С и съдържание на сухи 

вещества над 90%. 
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 Горивна инсталация, състояща се от:

1. Парен котел ПК 12 №1;

2. Парен котел ПКМ-12 №2;

3. Парен котел ПКМ-12 №3;

4. Парен котел  тип „TDC-F” №12-0532;

5. Парогенератор 1 към ЛПСОВ;

6. Парогенератор 2 към ЛПСОВ.

 Локална пречиствателна станция за отпадъчни води:

Водите постъпващи в локална пречиствателна станция, в зависимост от сезона и от 

органичното  натоварване могат да бъдат преработвани по следните 3 схеми: 

Първа схема: Аеробно пречистване: Сборният отпадъчен поток постъпва в приемна 

шахта, барабанно сито „Huber” където се отделят /отпадъци от решетки и сита/ и помпена 

станция. Напорно водите постъпват във физико-механично стъпало, състоящо се от два 

последователно свързани първични утаителя и камера за неутрализация. Пречистени от 

механични примеси и неутрализирани, отпадъчните води гравитачно постъпват в три 

аерационни биобасейна, които са оборудвани с дънна аерация и миксери. След 

нитрификация и денитрификация, водният поток постъпва в два паралелно свързани 

вторични утаителя. Част от утаената утайка се връща в биобасейните като рециркулираща 

утайка, а излишната утайка постъпва напорно в два паралелно свързани калоуплътнителя. 

Уплътнената утайка допълнително аеробно се стабилизира, след което се центрофугира. 

Така третирана, утайката се депонира на изсушителни полета /2бр/, разположени на 

територията на ПСОВ. Утаените води от вторичните утаители постъпват за допълнително 

утаяване в два коридорни утаителя и изходна шахта. 

Втора схема :Анаеробно пречистване: Разполагащо с помпена станция /3бр помпи/, сито, 

първични утайтели - 2бр, Буферен резервоар – 600 m3, в него отпадната вода се 

хомогенизира, коригира се рН и протича частична хидролиза, отделените газове постъпват 

в биофилтър за предотвратяване на неприятните миризми, от там водите постъпват в 

Метантанк – 1200 m3, където с помощта на анаеробна утайка протичат метаногенни 

процеси, отделя се газ /метан/, който се изгаря на факел или при нужда се подава към котли 

за допълнително подгряване на водите за по добро протичане на анаеробните процесите, 

изискващи Т 28С-38ºС, инсталацията има и вторичeн анаеробен утаител от който 

пречистената вода излиза и постъпва към биобасейните /аерационна система/, а 

анаеробната утайката се връща към метантанка като рециркулираща, ако се наложи има 

изграден път да се отведе към аеробни стабилизатори. 

Трета схема: Съществува и вариант едновременно да се подават води към аеробно стъпало 

и анаеробно стъпало /комбиниран процес/. 

 Инсталация за производство на безводен спирт (биоетанол)

Предназначеният за дехидратация спирт, който е с концентрация 93 об.%, от 

съществуващата бражна колона гравитачно се прехвърля и събира в буферен съд, в 

буферния съд се прехвърлят в определено съотношение и страничните фракции отделени 

при производството на питеен спирт. В инсталацията се извършват единствено 

физикохимични процеси на разделяне. Химични и биологични процеси не протичат и по 

тези съображения инсталацията не може да бъде класифицирана в хипотезата на т.4 към 

Приложение на т.4 към Приложение 4 на ЗООС. 

 Инсталация за денатуриране на етилов алкохол

Денатурането на етиловия алкохол се извършва на обособена площадка за денатуриране. 

Денатурирането се извършва като физическо смесване на етилов алкохол с денатуранти 
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(вещества, които правят етиловия алкохол негоден за пиене). Чрез помпи етиловия алкохол 

се подава от съдовете за съхранение към съда за денатурация и се добавят денатуранти. 

След смесването на етиловия алкохол с денатурантите вече денатурирания етилов алкохол 

се извежда към отделни съдове за съхранение на денатуриран етилов алкохол. 

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията 

Инсталация, която попада в обхвата на т.4.1.б) от Приложение 4 на ЗООС 

№ Инсталация 
Позиция на дейността по 

Приложение № 4 на ЗООС 
Капацитет 

1. 

Инсталация за 

производство етилов 

алкохол (спирт) и 

винен дестилат 

т. 4.1 „б“ 

Етанол: 

25 380 т/год. 

70.5 т/24ч. 

DDGS: (страничен продукт) 

16 500 т/год. 

45.83 т/24ч. 

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 
- Парен котел ПК 12 № 1 – 3,3 MW;

- Парен котел ПКМ-12 № 2 –  3,3 MW;

- Парен котел ПКМ-12 № 3 –  3,3 MW;

- Парен котел тип „TDC-F” №12-0532 – 9 MW;

- Парогенератор 1 към ЛПСОВ –  0,15 MW;

- Парогенератор 2 към ЛПСОВ – 0,349 MW;

По Условие 4.2.2 годишното количество произведена готова продукция от Инсталацията 

за производство на етилов алкохол (спирт) и винен дестилат е: 

№ Инсталация 

Позиция на 

дейността по 

Приложение № 

4 на ЗООС 

Капацитет 

Годишно 

производство 

за 2022г. 

Съответствие 

1. 

Инсталация за 

производство 

етилов алкохол 

(спирт) и винен 

дестилат 

т. 4.1 „б“ 

Етанол: 

25 380 т/год. 

70.5 т/24ч. 

DDGS: 

(страничен 

продукт) 

16 500 т/год. 

45.83 т/24ч. 

Етанол: 

10 304.05 т/год. 

DDGS: 

(страничен 

продукт) 

9 219.99 т/год. 

Да 

Да 

1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда 

Управлението на околната среда се осъществява пряко от Административния директор на 

„ВИН. С. ИНДУСТРИЙС” ООД. 

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

Инсталацията се намира на територията на РИОСВ Бургас, гр. Бургас – 8000, ж.к. „Лазур”, 

ул. „Перущица” № 67, ет.3. 

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център гр.Пловдив 4000, пк.307 

ул."Янко Сакъзов" 35. 
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2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отговорностите и структурата за изграждане и функциониране на система за управление на

околната среда са определени с Условие 5 от Комплексното разрешително, съгласно което

операторът е длъжен да прилага система за управление на околната среда (СУОС)

отговаряща на редица изисквания. Основните й цели са спазване на всички нормативни

изисквания за опазване на околната среда и намаляване риска за човешкото здраве.

В изпълнение на Условие 5.1. от КР са изготвени и одобрени всички инструкции за 

експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното, които се съхраняват в 

администрацията на „ВИН. С. ИНДУСТРИЙС” ООД в писмен вид. Същите се предоставят 

на компетентните органи при поискване. 

Съгласно условията в КР са изготвени и се прилагат: 

 Писмена инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, в

изпълнение на изискванията в Условие 5.2. от КР.

 Писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на

емисионните и технически показатели с определените в разрешителното, в

изпълнение на Условие 5.3. от КР.

 Писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия

и предприемането на коригиращи действия, в изпълнение на Условие 5.4. от КР.

 В изпълнение на Условие 5.5. от КР е изготвена писмена инструкция за периодична

оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по

Условие № 2, произтичащи от нови нормативни актове. При промяна на

нормативните разпореди се предприемат необходимите организационни/технически

действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

 Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от

оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР, причините за

допуснатите несъответствия и коригиращите действия се документират, съхраняват

и се предоставят при поискване от компетентния орган, съгласно Условие 5.6 и 5.7.

от КР.

При всяка актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след 

издаването на ново такова ще бъде актуализирана системата за управление на околната 

среда. 

Уведомяване: 

Условие 7.7 (Обобщена информация по Условие 7.1 и Условие 7.3) 
През 2022г. не са регистрирани аварийни ситуации и не са настъпили планирани промени 

в работата на инсталациите по Условие 2 от КР. 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1. Използване на вода

Осигуряването на площадката и производствените дейности със свежи води се извършва

чрез водовземане от подземни води, от 4 броя сондажни кладенци, намиращи се на

територията на „ВИН.С.ИНДУСТРИЙС” ООД. Дружеството притежава Разрешително

№0150/19.02.2001г., с изменение от 09.09.2003г., продължено с Решение №РР-

1128/22.02.2011г., продължено с Решение №РР-4266/13.05.2021г., поправено с Решение

№РР-4266/13.05.2021г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Разработени и прилагани инструкции 
По Условие 8.1.3 – Инструкция за извършване на проверки за техническото състояние на 

водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия 

за тяхното отстраняване. 
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По Условие 8.1.4 – Инструкция за експлоатация и поддръжка на системите за охлаждане, 

които са основни консуматори на вода за производствените нужди в инсталацията. 

По Условие 8.1.5.2 и 8.1.5.3 – Инструкция за измерване и документиране на изразходваните 

количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) и оценка на 

съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с 

определените в Условие 8.1.2 на комплексното разрешително, установяване на причините 

за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

Докладване 
Съгласно КР №588-Н0-И0-А0/2020г. в изпълнение на Условие 8.1.6.1, консумацията на 

вода за производствени нужди за 2022г. е представена в следващата таблица. 

Таблица 3.1 

Инсталация за производство на етилов алкохол (спирт) и винен дестилат 

Източник 

на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество m³ 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт* 

Съответ 

ствие 

Сондажни 

кладенци 

- 10 76 502 7.4 Да 

*Годишна норма на ефективност при употребата на вода, m³/t.

Изготвена е инструкция по условие 8.1.3. за извършване на проверки на техническото 

състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и 

предприемане на действия за тяхното отстраняване. 

При извършените проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, съгласно 

горепосочената инструкция през 2022г. е констатирано следното: 

- при проверка през месец март е констатиран теч на тръба промишлен водопровод за

ПВБ (питейно битово-водоснабядване). Причината е амортизация и е подменена

амортизирана метална тръба с полиетиленова тръба;

- при проверка през месец юни е констатиран теч на тръба промишлен водопровод за

ПВБ (питейно битово-водоснабядване).Причината е амортизация и е подменена

амортизирана метална тръба с полиетиленова тръба.

Резултатите от проверките са документирани и се намират в администратичната сграда на 

„ВИН.С.ИНДУСТРИЙС” ООД. 

3.2. Използване на енергия 

Разработени и прилагани инструкции 
По Условие 8.2.1.1 – Инструкция за експлоатация и поддръжка на Инсталация за фураж 

(DDGS) основен консуматор на електроенергия и на Дестилационно-ректификационните 

апарати основен консуматор на топлоенергия. 

По Условие 8.2.1.2 - Инструкция за проверки на техническото състояние на 

топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия по тяхното 

отстраняване. 

По Условие 8.2.2.1 и 8.2.2.2 – Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количества електро- и топлоенергия, оценка на съответствието на 

изчислените количества електро- и топлоенергия с определените в Условия 8.2.1 на 

Комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия. 
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Докладване 
Съгласно Условие 8.2.3.1 изчислените стойности на годишна норма за ефективност при 

употребата на електро- и топлоенергия са представени в Таблица 3.2. 

Таблица 3.2 

Инсталация за производство на етилов алкохол(спирт) и винен дестилат 

Електроенергия/

топлоенергия 

Количество за единица 

продукт, съгласно КР 

Използвано количество за 

единица продукт* 

Съответ

ствие 

Електроенергия 0,91 0,3 Да 

Топлоенергия 4,7 4,4 Да 
*Годишна норма на ефективност при употребата на електроенергия и топлоенергия MWh/t

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

Разработени прилагани инструкции 
По Условие 8.3.2.1 и 8.3.2.2 – Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 

използваните количества суровини, спомагателни материали и горива съгласно Таблиците 

8.3.1.1, 8.3.1.2 и 8.3.1.3, оценка на съответствието на годишните стойности на нормите на 

ефективност с определените такива в Комплексното разрешително, установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

Докладване 
По Условие 8.3.3.1, резултатите са представени в следващите таблици: 

Таблица 3.3.1 

Суровини Годишно 

количество 

съгласно 

КР 

Количество за 

единица 

продукт*, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответ 

ствие 

Нишестесъдържащи 

суровини 

- 4,4 33383,9 3,96 Да 

Виноматериал - 7,9 11168,7 5,8 Да 
*Годишна норма за ефективност при употребата на неопасни суровини, t/t спирт

Таблица 3.3.2 

Спомагателни 

суровини 

Годишно 

количество 

съгласно, КР 

Количество за 

единица продукт*, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответс

твие 

Ензими - 0,006 20,66 0,002 Да 

Хранителни 

добавки 

- 0,00017 0,616 0,00006 Да 

Антипенител - 0,001 0,46 0,00004 Да 

Дрожди - 0,002 8,465 0,0008 Да 

Сярна киселина - 0,0071 50,11 0,005 Да 

Натриева 

основа 

- 0,025 96,557 0,009 Да 

Дезинфектанти - 0,05 10,54 0,001 Да 

Азотна 

киселина 

- 0,025 1,4 0,0001 Да 

Денатуранти - 0,00089 0,928 0,00009 Да 
*Годишна норма на ефективност при употребата на спомагателни суровини, t/t
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Таблица 3.3.3 

Горива Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица продукт*, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответ 

ствие 

Природен газ - 561 1068742 104 Да 

Твърдо** 

гориво 

(слама) 

- 1,6 12620 1,22 Да 

*Годишна норма на ефективност при употребата на природен газ, Nm3/t

**Годишна норма на ефективност при употребата на твърдо гориво/слама/, t/t спирт

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 

Резултати от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за 

съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и  начина на съхранение на ХВС: 

▪ Брой на извършените проверки – 12 бр.

▪ Брой установени несъответствия – няма

▪ Причини за несъответствие – няма

▪ Предприети коригиращи действия - няма

Проверките на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни  

материали и горива се правят всеки месец чрез оглед след което се описват в Дневник за 

оценка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, 

спомагателни материали и горива с нормативната уредба за реда и начина на 

съхранение на химични вещества и смеси, установяване на причините за 

несъответствие и предприемане на коригиращи действия.  

Проверките за 2022г. са 12 на брой - отделение Екстракция, Буферен склад за спирт, цех 

Ректификация, Спиртохранилище I, Спиртохранилище II, склад за съхранение на дестилати 

(бъчви), Складове за спомагателни суровини и материали и силози за съхранение на зърно. 

Установено е, че няма причини за несъответствие. 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И

РRTR

Данните са определени чрез изчисления и са представени в Таблица 1 от Приложението към

настоящия доклад.

Операторът докладва всяко вещество, чието годишно количество /емисия и/или употреба/ 

е по-голямо от посочената прагова стойност. В Приложение 1, таблица 1 се записват тези 

вещества, които са регистрирани и отчетената стойност. В случай, че не се превишава 

определения праг за дадено вещество, операторът маркира мястото в таблицата с тире ''-'', 

за да покаже, че прагът не е превишен и в скоби посочва измереното/изчисленото годишно 

количество. Докладва се и метода, използван за получаване на резултатите. Стойностите на 

емисиите са получени в резултат от измерените концентрации за замърсителите по време 

на собствения мониторинг. 

През 2023г. е внесен доклад за изпускането и преноса на замърсители на територията 

на „ВИН.С.ИНДУСТРИЙС“ ООД (представен като приложение и към настоящия 

ГДОС) с вх.№ АВ-221/2023г. на РИОСВ-Бургас, който показва, че няма превишаване 

на определения праг в Таблица 1: Замърсители по EPEBB и PRTR/Приложение 1/ 



14 

Годишно количество емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Измереното годишно количество емисии на вредни вещества в атмосферния въздух се 

отнася за организираните източници на горивeн процес – Парен котел ПК-12 с №1, Парен 

котел ПКМ-12 с №2, Парен котел ПКМ-12 с №3, ИППС TDC-F с №12-0532, 

Пневмотранспорт смляно зърно – ПХС, Вакуумна аспирация зърнопочистваща машина -

ПХС и Охлаждаща вентилация охладител - DDGS. 

За 2022г. годишните количества на замърсителите: прах, СО, SO2 и NОx във въздуха са 

изчислени на база  време за работата на: Парен котел ПК-12 с №1 - 2271 часа, Парен котел 

ПКМ-12 с №2 - 314 часа, Парен котел ПКМ-12 с №3 - 635 часа, ИППС TDC-F с №12-0532 - 

7033 часа, Пневмотранспорт смляно зърно ПХС - 6112 часа, Вакуумна аспирация 

зърнопочистваща машина ПХС - 4999 часа и Охлаждаща вентилация охладител – DDGS - 

6549 часа, умножено по приведените и отразени стойности на замърсителите и дебит 

коригиран (от приведените емисии на вредното вещество съгласно протокола на 

изпитването). 

Резултатите от измерванията на замърсителите са нанесени в скоби и не превишават 

емисионните прагове. 

За Парен котел ПК-12 с №1: 

СО – 126,17 кг/год 

SO2   - 236,13кг/год 

NОx –1950,3 кг/год 
За СО: измерена емисия на вредното вещество - 7 мг/Нм3*7937 Нм3/час*2271/106 = 

126,17кг/год. 

За SO2 : измерена емисия на вредното вещество - 13,1 мг/Нм3*7937 Нм3/час*2271/106 = 

236,13кг/год 

За NОx : измерена емисия на вредното вещество - 108,2 мг/Нм3*7937Нм3/час*2271/106 

=1950,3 кг/год. 

За Парен котел ПКМ-12 с №2: 

СО – 0 кг/год 

SO2   - 39,21кг/г; 

NОx – 505,21кг/год 
За СО:  измерена емисия на вредното вещество - 0 мг/Нм3*10235 Нм3/час*314/106 =0 кг/год. 

За SO2 : измерена емисия на вредното вещество – 12,2 мг/Нм3*10235 Нм3/час*314/106 

=39,21 кг/год. 

За NОx : измерена емисия на вредното вещество - 157,2 мг/Нм3*10235 Нм3/час*314/106 

=505,21кг/год. 

За Парен котел ПКМ-12 с №3: 

СО – 0 кг/год 

SO2   - 60,29; 

NОx – 909,9 кг/год 
За СО: измерена емисия на вредното вещество - 0 мг/Нм3*6640 Нм3/час*635/106 =0 кг/год. 

За SO2: измерена емисия на вредното вещество - 14,3 мг/Нм3*6640 Нм3/час*635/106 =60,29 

кг/год. 

За NОx : измерена емисия на вредното вещество - 215,8мг/Нм3*6640Нм3/час*635/106 

=909,9кг/год. 

Инсталация ИППС TDC-F № 12-0532: 

СО – 5414,57 кг/год 
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SO2   - 17989,9кг/год 

NОx  - 57204,89 кг/год 

Прах – 1285,96 кг/год 
За СО: измерена емисия на вредното вещество - 40 мг/Нм3*19247Нм3/час*7033/106 

=5414,57 кг/год. 

За SO2 : измерена емисия на вредното вещество - 132,9 мг/Нм3*19247 Нм3/час*7033/106 = 

17989,9 кг/год. 

За NОx : измерена емисия на вредното вещество -  422,6 мг/Нм3*19247 Нм3/час*7033/106 = 

57204,89 кг/год. 

За прах : измерена емисия на вредното вещество - 9,5мг/Нм3*19247 Нм3/час*7033/106 = 

1285,96 кг/год. 

Пневмотранспорт смляно зърно ПХС: 

Прах – 36,62кг/год 
За прах : измерена емисия на вредното вещество – 2,64 мг/Нм3*2266 Нм3/час*6122/106 = 

36,62 кг/год. 

Вакуумна аспирация зърнопочистваща машина ПХС : 

Прах – 0 кг/год 
За прах : измерена емисия на вредното вещество – 0 мг/Нм3*5038 Нм3/час*4999/106 =0 

кг/год 

Охлаждаща вентилация охладител - DDGS: 

Прах – 0 кг/год 
За прах : измерена емисия на вредното вещество – 0 мг/Нм3*3460Нм3/час*6549/106 =0 кг/ 

Общо емисии в атмосферния въздух за годината: 

Прах – 1322,58кг/год. 

SO2  - 18325,53 кг/год. 

NOx - 60570,3кг/год. 

СО - 5540,74кг/год. 

Забележка: Стойностите на дебитите на отпадъчните газове /Нм3/ч/ са приведени към 

нормални експлоатационни условия с отчитане на динамичното натоварване в ЗПСД 

„ВИН.С. Индустрийс” ООД. 

Количество емисии заустени с пречистени отпадни води. 

Измереното количество емисии се отнася за пречистените отпадни води 

За общ Азот 

0,001181мг/дм³*98310/10³=116,1кг/год 

За общ Фосфор 

0,0315мг/дм³ *98310/10³=30,97кг/год 

За общ органичен въглерод ХПК/3 

17,5мг/дм³/ *98310/10³/3=573,48кг/год 

Общо емисии заустени пречистени отпадни води за година 

Общ Азот 116,1кг/год 

Общ Фосфор 30,97кг/год 

Общ органичен въглерод (ХПК/3)  573,48кг/година 
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4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Разработени прилагани инструкции 
По Условие 9.1.1.5 – Инструкция за поддържане на оптимални стойности на 

технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните 

съоръжения разрешени с Условия 9.1.1., и документиране на отчетните стойности на 

контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение. 

По Условие 9.1.2.1 – Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието 

на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение с разрешените емисионни норми, установяване на причините 

за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

По Условие 9.3.2 – Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на 

неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните 

емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. 

По Условие 9.3.3 – Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на 

мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

По Условие 9.4.3 – Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно миришещи вещества. 

Докладване 

По Условие 9.1.3.3. 

Пречиствателни съоръжения: 

 Система от 1бр. циклон и 2 бр. батерии, всяка по 466 бр. ръкавни филтри към

ИУ №4 - Парен котел тип „TDC-F”№12-0532

Стойности на контролирани параметри: 

-Циклон към парен котел „TDC-F”12-0532 - Дебит на газовете- 52 000 Nm3/h; нормална

проходимост на флуида - без задържане на отлагания /визуално/;

-2 броя батерии с ръкавни филтри към парен котел „TDC-F”12-0532 - Дебит на

газовете- 52 000 Nm3/h; Пад на налягането-ΔP=1m H2O стълб; Рвъздух импулсна

регенерация -0,4-0,8МРа; прахова концентрация на очистения газ – до 150mg/Nm3.

 Система от 1бр.циклон и 1бр.батерия с 49 бр. ръкавни филтри към ИУ №7-

Вакуумна аспирация на зърнопочистваща машина

Стойности на контролирани параметри: 

-Циклон към вакуумна аспирация на зърнопочистваща машина - Дебит на газовете-

5150Nm3/h; Нормална проходимост на флуида - без задържане на отлагания /визуално/;

-1 брой батерия с ръкавни филтри към вакуумна аспирация на зърнопочистваща

машина - Дебит на газовете-5150Nm3/h, Пад на налягането-ΔP=1m H2O стълб; Рвъздух

импулсна регенерация - 0.4-0.8 МРа; Прахова концентрация на очистения газ - до

20mg/Nm3.

 Система от 1бр.батерия с 27 бр. ръкавни филтри и 1бр.филтър - сепаратор към

ИУ №8 - Вакуумна аспирация за смляно зърно

Стойности на контролирани параметри: 

-Филтър сепаратор към вакуумна аспирация за смляно зърно- Дебит на газовете - 10

700 Nm3/h; Нормална проходимост на флуида - редовно извеждане на задържания прах в

камерата;

-1 брой батерия с ръкавни филтри към вакуумна аспирация за смляно зърно - Дебит

на газовете - 10 700 Nm3/h; Пад на налягането-ΔP=1m H2O стълб, Рвъздух импулсна

регенерация-0.4-0.8 МРа; Прахова концентрация на очистения газ - до 20mg/Nm3.
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 1 бр. батерия с 38 бр. ръкавни филтри към ИУ № 9 - Охлаждаща вентилация на

охладител към станция DDGS

Стойности на контролирани параметри: Дебит на газовете-7000 Nm3/h; Пад на налягането - 

ΔP=1m H2O стълб; Рвъздух импулсна регенерация - 0.4-0.8 МРа; Прахова концентрация на 

очистения газ - до 20mg/Nm3. 

Данните за стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение 

се нанасят в Дневник с резултатите от оценка на съответствието на измерените стойности 

на контролираните параметри за всяко пречиствателно оборудване и определените 

оптимални такива по Условие 9.1.1.2. на КР. 

По Условие 9.6.2.1. Операторът документира и съхранява резултатите от мониторинга на 

емисиите на вредни вещества в  отпадъчните газове по Условия 9.6.1.1. 

По Условие 9.6.2.2. Операторът документира и съхранява информация за всички вещества 

и техните количества, свързани с прилагане на ЕРИПЗ. 

По Условие 9.6.2.3. Операторът документира и съхранява резултатите от изпълнението на 

мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно 

миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката. 

По Условие 9.6.2.4. През 2022г. не са постъпвали оплаквания за миризми от дейността на 

предприятието. 

По Условие 9.6.2.5. Операторът документира и съхранява резултатите от оценката на 

съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в 

КР емисионни норми, установените причини за несъответствия и предприетите 

коригиращи действия. 

Собствени периодични измервания на емисии в атмосферния въздух са извършени през 

2022г. Данните са представени в протоколи от изпитване: 

1. Протокол от изпитване №1759/26.09.2022г. на вредни вещества, изпускани в

атмосферния въздух от неподвижни източници от ИУ №1 Парен котел №1 тип „ПК-

12“, инв.№0470 на „ВИН.С.ИНДУСТРИЙС“ ООД, с.Церковски, придружен с

Протокол №1894/01.09.2022г. за извършени СПИ;

2. Протокол от изпитване №1760/26.09.2022г. на вредни вещества, изпускани в

атмосферния въздух от неподвижни източници от ИУ №2 Парен котел №2 тип

„ПКМ-12“, инв.№0279 (резервен) на „ВИН.С.ИНДУСТРИЙС“ ООД, с.Церковски,

придружен с Протокол №1895/01.09.2022г. за извършени СПИ;

3. Протокол от изпитване №1944/26.09.2022г. на вредни вещества, изпускани в

атмосферния въздух от неподвижни източници от ИУ №7 Вакуумна аспирация

зърнопочистваща машина на „ВИН.С.ИНДУСТРИЙС“ ООД, с.Церковски,

придружен с Протокол №2113/14.09.2022г. за извършени СПИ;

4. Протокол от изпитване №1945/26.09.2022г. на вредни вещества, изпускани в

атмосферния въздух от неподвижни източници от ИУ №8 Вакуумна аспирация

смляно зърно на „ВИН.С.ИНДУСТРИЙС“ ООД, с.Церковски, придружен с Протокол

№2114/14.09.2022г. за извършени СПИ;

5. Протокол от изпитване №1946/26.09.2022г. на вредни вещества, изпускани в

атмосферния въздух от неподвижни източници от ИУ №9 Охлаждаща вентилация на

охладител към станция DDGS на „ВИН.С.ИНДУСТРИЙС“ ООД, с.Церковски,

придружен с Протокол №2115/14.09.2022г. за извършени СПИ.

6. Протокол от изпитване №1947/26.09.2022г. на вредни вещества, изпускани в

атмосферния въздух от неподвижни източници от ИУ №3 Парен котел №3 тип „ПК-
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12“, инв.№0280 (резервен) на „ВИН.С.ИНДУСТРИЙС“ ООД, с.Церковски, 

придружен с Протокол №2116/14.09.2022г. за извършени СПИ. 

7. Протокол от изпитване №2390/14.11.2022г. на вредни вещества, изпускани в

атмосферния въздух от неподвижни източници от ИУ №4 Парен котел тип „TDC-F“

№12-0532 в площадка на „ВИН.С.ИНДУСТРИЙС“ ООД, с.Церковски, придружен с

Протокол №2588/07.11.2022г. за извършени СПИ.

По Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като 

част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.9. количества на 

замърсителите във въздуха, за единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество. 

Данните за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производство на 

единица продукт са посочени в следващата таблица: 

Замърсител Количество /кг/ емитиран замърсител във 

въздуха за производството на единица продукт 

NOₓ 0,005 

CO 0,00045 

SO₂ 0,0015 

прах 0,000104 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Разработени и прилагани инструкции 
По Условие 10.1.1.3. – Инструкция за поддържане на оптималните стойности на 

технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното 

съоръжение по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2. 

По Условие 10.1.1.4.1. – Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и 

експлоатационна изправност на пречиствателното съоръжение по Условие 10.1.1.1. 

По Условие 10.1.1.5.1. – Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените 

стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с 

определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2., установяване на причините за 

несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 

По Условие 10.1.4.3. Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствен 

мониторинг по Таблица 1.4.1. с индивидуалните емисионни ограничения в Таблица 

10.1.2.1., установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи 

действия. 

Съгласно Изх.№КПКЗ-17(3)20.03.2023г. на РИОСВ-Бургас, „При проверката за 

изпълнение на условията на КР от експерти на РИОСВ-Бургас на 08.09.-09.09.2022 г. е 

констатирано неизпълнение на Условие 10.1.4.3 на КР - не е представена (няма изготвена) 

инструкция за оценка на съответствията на резултати от извършен собствен 

мониторинг на количествата зауствани отпадъчни води по Таблица 10.1.4.1. с 

индивидуалните емисионни ограничения в Таблица 10.1.2.1, установяване на причините за 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Собствен мониторинг на 

количествата зауствани отпадъчни води (смесен поток) по Таблица 10.1.4.1 не се 

извършва от оператора на КР. 

Представена е изготвена и утвърдена „Инструкция за оценка на съответствията на 

резултатите от собствения мониторинг по Таблица 10.1.4.1 с индивидуалните 

емисионни ограничения в Таблица 10.1.2.1, установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия", касаеща единствено 

качествата на заустваните отпадъчни води, обективирани в протоколи от изпитване, 
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издадени от акредитирани лаборатории за изпитване. Представен е формуляр на 

дружеството „Дневник N2 2 за документиране на проведена периодична оценка на 

съответствието на резултатите от извършения собствен мониторинг на отпадъчните 

води с определените индивидуални емисионни ограничения, установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия”, заверен при проверката, с 

резултати от извършена оценка на проведен собствен мониторинг на качеството на 

заустваните отпадъчни води, за първо и второ тримесечие на 2022 г.“ 

Съгласно условие 10.1.4.2. от КР, „Притежателят на настоящото разрешително да 

измерва и изчислява количеството зауствани пречистени отпадъчни води по условие 

10.1.2.1. в дренажен канал на яз.Цанко Церковски, вливащ се в река Мочурица“. 

Т.к. в това условие е посочено, да се измерва и изчислява количеството зауствани 

пречистени отпадъчни води, а не смесения поток, то считаме, че не е необходимо да 

измерваме количеството на смесения поток води. 

Доказателство за това е и Решение №1394/24.11.2022г. на Административен съд Бургас. 

Обръщаме внимание, че ГДОС за изпълнение на дейностите за които е предоставено 

комплексно разрешително (КР) №588-Н0-И0-А0/2020 г., на „ВИН.С.ИНДУСТРИЙС” ООД 

за 2021г. е изготвен при същите обстоятелства и същия е приет от РИОСВ-Бургас и 

публикуван на интернет страницата на ИАОС без забележки. 

Докладване 
По Условие 10.1.1.6.3 - брой на извършените проверки по Условие 10.1.1.6.2. и 10.1.1.6.3. 

– 12бр.

По Условие 10.3. – извършва се мониторинг в съответствие с Условие 10.3.2.1. 

По Условие 10.4. – извършва се мониторинг в съответствие с Условие 10.4.2.1. 

По Условие 10.5.2. – брой на извършените проверки - 4бр. Не са констатирани 

несъответствия. Считаме не са констатирани несъответствия по Условие 10.5.2., т.к. както 

беше посочено и по-горе, съгласно условие 10.1.4.2. от КР, „Притежателят на 

настоящото разрешително да измерва и изчислява количеството зауствани пречистени 

отпадъчни води по условие 10.1.2.1. в дренажен канал на яз.Цанко Церковски, вливащ се в 

река Мочурица“. 

Т.к. в това условие е посочено, да се измерва и изчислява количеството зауствани 

пречистени отпадъчни води, а не смесения поток, то считаме, че не е необходимо да 

измерваме количеството на смесения поток води. 

Доказателство за това е и Решение №1394/24.11.2022г. на Административен съд Бургас. 

В уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№ПД-608/17.02.2023г., една от 

планираните промени в Комплексно разрешително №588-Н0/2020г. е Промяна в 

пунктовете за мониторинг за смесен поток (производствени и битово-фекални) и 

дъждовни води. 

С уведомлението, заявяваме намерението си да извършваме мониторинг на двата потока 

води отделно и преди смесването им в обща шахта както следва: 



20 

 мониторинг на смесен поток (производствени и битово-фекални) води – в точка с

координати (Т1):

42°37'15.55"С 

26°49'47.83"И 

 мониторинг на дъждовните води - в точка с координати (Т2):

42°37'15.70"С 

26°49'49.20"И 

В таблица 9.1. от внесеното Ви уведомление са посочени предвидените за наблюдаване 

показатели, индивидуални емисионни ограничения и честота на изпитване за смесен поток 

промишлени и битово-фекални отпадъчни води (от „ВИН.С.ИНДУСТРИЙС“ ООД, „СИС 

Индустрийс“ ООД (площадка №2 с.Церковски) и „Топаз Мел“ ЕАД), а именно: 

Таблица 9.1: 

Показател 

Емисионни 

норми/индивидуални 

емисионни ограничения 

Честота на вземане на 

проби 

рН 6,0 – 8,5 Един път на три месеца 

Неразтворени вещества 50 mg/dm3 Един път на три месеца 

БПК5 25 mg/dm3 Един път на три месеца 

ХПК 100 mg/dm3 Един път на три месеца 

Азот амониев 2 mg/dm3 Един път на три месеца 

Азот нитритен 0,04 mg/dm3 Един път на три месеца 

Азот нитратен 10 mg/dm3 Един път на три месеца 

Фосфати 2 mg/dm3 Един път на три месеца 

Нефтопродукти 0,3 mg/dm3 Един път на три месеца 

На изход на ЛПСОВ е монтирано разходомерно устройство №S/N0040/04 за измерване на 

пречистените отпадъчни води с разрешени следните количества: 

Qмакс.час = 29.9 m3/h 

Qср.д.н. = 716.7 m3/24h 

Qмакс.год. = 258 000 m3/y 

В таблица 9.2. от внесеното Ви уведомление са посочени предвидените за наблюдаване 

показатели, индивидуални емисионни ограничения и честота на изпитване за дъждовни 

води (от „ВИН.С.ИНДУСТРИЙС“ ООД, „СИС Индустрийс“ ООД (площадка №2 

с.Церковски) и „Топаз Мел“ ЕАД), а именно: 

Таблица 9.2: 

Показател 

Емисионни 

норми/индивидуални 

емисионни ограничения 

Честота на вземане на 

проби 

рН 6,0 – 8,5 Един път на три месеца 

Неразтворени вещества 50 mg/dm3 Един път на три месеца 

БПК5 25 mg/dm3 Един път на три месеца 

ХПК 100 mg/dm3 Един път на три месеца 

Азот амониев 2 mg/dm3 Един път на три месеца 

Азот нитритен 0,04 mg/dm3 Един път на три месеца 

Азот нитратен 10 mg/dm3 Един път на три месеца 

Фосфати 2 mg/dm3 Един път на три месеца 

Нефтопродукти 0,3 mg/dm3 Един път на три месеца 
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Описаната схема на пътя на водите е представена в Приложение към внесеното Ви 

уведомление. 

От описаното по-горе е видно, че с планираната промяна предвиждаме мониторинг да се 

извършва на двата потока води както следва: 

 мониторинг на смесен поток (производствени и битово-фекални) води –

количествен и качествен – в точка с координати (Т1):

42°37'15.55"С 

26°49'47.83"И 

 мониторинг на дъждовните води само качествен - в точка с координати (Т2):

42°37'15.70"С 

26°49'49.20"И 

По Условие 10.5. Операторът документира и съхранява резултатите от собствените 

наблюдения на показателите за качеството и количеството на отпадъчните води по Условие 

10.1.4.1., резултатите от проверките на съответствието на показателите по Условие 10.5.1, 

с определените такива в Таблица 10.1.2.1. 

През 2022г. са извършени 4бр. измервания на показателите за качеството и количеството на 

отпадъчните води. Данните са представени в протоколи от изпитване: 

1. Протокол за вземане на извадки №0278/21.02.2022г.;

2. Протокол за вземане на извадки №0279/22.02.2022г.;

3. Протокол от изпитване №0264/07.03.2022г.;

4. Протокол за вземане на извадки №1168/13.06.2022г.;

5. Протокол за вземане на извадки №1171/14.06.2022г.;

6. Протокол от изпитване №1057/23.06.2022г.;

7. Протокол за вземане на извадки №1878/31.08.2022г.;

8. Протокол за вземане на извадки №1889/01.09.2022г.;

9. Протокол от изпитване №1742/12.09.2022г.;

10. Протокол за вземане на извадки №3140/19.12.2022г.;

11. Протокол за вземане на извадки №3144/20.12.2022г.;

12. Протокол от изпитване №2862/30.12.2022г.

Резултатите са отразени в таблица 3 Приложение 1. Мониторингът е извършен от 

акредитирана лаборатория. 

Операторът документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на 

измерените стойности на контролираните показатели с определените в КР емисионни 

норми. 

По Условие 10.5.3. 
Мониторингът на отпадъчните води извършван съгласно Условие 10.1.2.1. и Условие 

10.1.4.1. от КР №580-Н0/2020г. няма замърсители включени в Приложение II на Регламент 

(ЕО) №166/2006 на Европейския парламент и на съвета. 

4.4. Управление на отпадъците 

Разработени и прилагани инструкции 
По Условие 11.3.9. – Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за 

установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. 

По Условие 11.7.2. и 11.7.3. – Инструкция за измерване на образуваните количества 

отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност в съответствие с 
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условията на настоящото разрешително и за оценка на съответствието на наблюдаваните 

годишни количества образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при 

образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното, 

установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Докладване 
По Условие 11.9.2. Операторът документира всички измервани съгласно Условие 11.7. 

количества на отпадъците и докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци 

като годишно количество – Таблица 4 в Приложение 1. 

Извършено измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с 

цел определяне на годишно количество образуван отпадък. 

4.5. Шум 

Съгласно Условие 12.2.1. от КР №588-Н0-И0-А0/2020г. да се извършва не по-малко от един 

път в рамките на две последователни календарни години наблюдение на общата звукова 

мощност на площадката, еквивалентни нива на шум в определени точки по границите на 

площадката, еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие. 

Разработени и прилагани инструкции 
По Условие 12.2.2. и 12.2.3. – Инструкция за наблюдение на показателите по Условие 

12.2.1, оценка на съответствието, установяване на причините за несъответствие и 

предприемане на коригиращи действия. 

Докладване 

По Условие 12.3.3. 
През 2022г. няма оплаквания от живущи около площадката. Наблюдението на шумовите 

нива е извършено през 2021г. от акредитирана лаборатория с Протокол № 

1389/23.11.2021г.- резултатите са отразени в Таблица 6 Приложение 1. 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Разработени и прилагани инструкции 
По Условие 13.1.2. – Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от 

тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и 

отстраняване на течове. 

По Условие 13.1.4. – Инструкция съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или 

изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка/включително и 

в обвалованите зони/ 

По Условие 13.1.5. – Инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари, 

технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени 

течове, до момента на отстраняването им. 

По Условие 13.1.6. – Инструкция за периодична проверка и поддръжка на 

канализационната система за отпадъчни води на площадката. 

Докладване 
По Условие  13.3.4. При извършените 12 бр. проверки /по Условие 13.1.2./за наличие на 

течове и оборудване разположено на открито, не са установени несъответствия. 

По Условие 13.1.4.-  За 2022г. не е установен  разлив на вредни и опасни вещества на 

производствената площадка. На територията на Дружеството се съхраняват необходимите 

сорбенти в достатъчно количество за ликвидиране на разливи и се изпълняват мерките 

предвидени в инструкцията. 
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По Условие 13.1.5. и Условие 13.1.6. са извършени 12бр. проверки и не са установени 

несъответствия. 

По Условие 13.3.5. резултатите от собствения мониторинг на подземни води по 

изпълнението на Условие 13.2.1. са представени в Таблица 7 Приложение 1 

Извършен е собствен мониторинг на подземни води в точки на пробовземане: 

 ЕСК-1 с географски координати N 42⁰37'08.8''и Е 26⁰49'53.0''

 ПЕСК-2 с географски координати N 42⁰37'04.8''и Е 26⁰49'53.3''

 ПЕСК-3 с географски координати N 42⁰37'12.1''и Е 26⁰49'49.6''

 ПЕСК-4 с географски координати N 42⁰37'06.6''и Е 26⁰49'44.1''

Разработени и прилагани инструкции 
По Условие 15.1. – Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. 

По Условие 15.2. – Инструкция за пускане/влизане в стабилен работен режим/ и спиране 

на инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи 

оптималното протичане на производствените процеси. 

Докладване 
Условие 15.4. Операторът е разработил план при анормални режими на инсталацията по 

Условие 2, който включва вида, количествата и продължителността във времето на 

извънредните емисии, метода на измерване и контрол. 

През 2022г. Инсталацията за производство на етилов алкохол (спирт) и винен дестилат е 

преустановявала своята дейност поради запълване на складов обем, за което РИОСВ-Бургас 

са уведомено своевременно. 

За пускане и спиране на инсталацията за производство на етилов алкохол (спирт) и винен 

дестилат операторът води Дневник за пускане и спиране на инсталацията по Условие 2 от 

КР, съдържаща необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на 

производствените процеси. 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)

Няма изискване за изготвяне на план за привеждане в съответствие с условията на КР на

„ВИН.С.ИНДУСТРИЙС“ ООД.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

По Условие 16.4. През 2022г. инсталациите или части от тях не са прекратявали дейността

си. Поради тази причина не е представян план на действията при закриване на дейностите

в инсталациите по Условие 2 /Условия 16.2 и 16.3. от КР №588-Н0-И0-А0/2020г./

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

През докладвания период не са констатирани свързани с околната среда аварии.

7.1 Аварии 
Условие 7.4 През 2022г. не е имало аварийни или други замърсявания на територията на 

„ВИН.С.ИНДУСТРИЙС“ ООД, поради което Таблица 9 Приложение 1 не е попълнена. 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 

издадено КР 
През 2022г. не е имало оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите 

на „ВИН.С.ИНДУСТРИЙС“ ООД, поради което Таблица 10 в Приложение 1 не е 

попълнена. 



24 

8. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишния доклад за 2022г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

Комплексно разрешително №588-Н0-И0-А0/2020г. на „ВИН.С.ИНДУСТРИЙС“ ООД. 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, или МОСВ на копия от 

този доклад на трети лица.  

Дата: Подпис: …………………… 

Йовко Йовков 

/Административен директор/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ 

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR 

Eмисионен праг/Изчислено 

годишно количество 

(колона 1) 

Праг на 

пренос на 

замърсител

и извън 

площ 

(колона 2) 

Праг за 

производств

о, обработка 

или 

употреба 

(колона 3) 

№ CAS 

номер 

Замърсител Във въздух 

(колона 1а) 

Във води 

(колона 1b) 

В почви 

(колона 1c) 

кg/y кg/y кg/y кg/y кg/y 

2 
630-

08-00

Въглероден 

оксид (СО) 

“-“ 

М 

(5540,74) 

- - 500 000 - 

8 

Азотни 

оксиди 

/NOх/NO2 

“-“ 

М 

(60570,3) 

- - 100 000 - 

11 
Серни оксиди 

/Soх/SO2 

“-“ 

М 

(18325,53) 

- - 150 000 - 

86 

Фини прахови 

частици 

/РМ10/ 

“-“ 

М 

(1322,58) 

- - 50 000 - 

12 Общ азот - 
М 

(116,1) 
- 50 000 - 

13 Общ фосфор - 
М 

(30,97) 
- 5 000 

76 

Общ 

органичен 

въглеров 

(ХПК/3) 

- 
М 

(573,48) 
- 50 000 



26 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

монитори

нга 

Съответ

ствие 

Брой/% Непрекъс

нат 

монито 

ринг 

Периоди 

чен 

монито 

ринг 

ИУ №1 Парен котел №1 тип „ПК-12“, инв.№0470 Протокол от изпитване №1759/26.09.2022г. 

придружен с Протокол №1894/01.09.2022г. за извършени СПИ 

Дебит на 

отпадъчни 

газове 

Nm3/h 22 000 - 8968 
Ведъж на 

две години 
Да 

NOx mg/Nm3 250 - 108.2±5.4 
Ведъж на 

две години 
Да 

CO mg/Nm3 100 - 7.0±0.4 
Ведъж на 

две години 
Да 

SO2 mg/Nm3 35 - 13.1±0.7 
Ведъж на 

две години 
Да 

ИУ №2 Парен котел №2 тип „ПКМ-12“, инв.№0279 (резервен) Протокол от изпитване 

№1760/26.09.2022г. придружен с Протокол №1895/01.09.2022г. за извършени СПИ 

Дебит на 

отпадъчни 

газове 

Nm3/h 22 000 - 12179 
Ведъж на 

две години 
Да 

NOx mg/Nm3 250 - 157.2±7.9 
Ведъж на 

две години 
Да 

CO mg/Nm3 100 - 

˂1.5 (под 

границата 

на 

количестве

но 

определяне 

на метода) 

Ведъж на 

две години 
Да 

SO2 mg/Nm3 35 - 12.2±0.6 
Ведъж на 

две години 
Да 

ИУ №3 Парен котел №3 тип „ПК-12“, инв.№0280 (резервен) Протокол от изпитване 

№1947/26.09.2022г. придружен с Протокол №2116/14.09.2022г. за извършени СПИ 

Дебит на 

отпадъчни 

газове 

Nm3/h 22 000 - 10491 
Ведъж на 

две години 
Да 

NOx mg/Nm3 250 - 215.8±10.8 
Ведъж на 

две години 
Да 

CO mg/Nm3 100 - 

˂1.5 (под 

границата 

на 

количестве

но 

определяне 

на метода) 

Ведъж на 

две години 
Да 

SO2 mg/Nm3 35 - 14.3±0.7 
Ведъж на 

две години 
Да 

ИУ №4 Парен котел тип „TDC-F“ №12-0532Протокол от изпитване №2390/14.11.2022г. 

придружен с Протокол №2588/07.11.2022г. за извършени СПИ 
Дебит на 

отпадъчни 

газове 

Nm3/h 52 000 - 15975 
Ведъж на 

две години 
Да 
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Параметър Единица НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

монитори

нга 

Съответ

ствие 

Брой/% Непрекъс

нат 

монито 

ринг 

Периоди 

чен 

монито 

ринг 

NOx mg/Nm3 650 - 422.6±21.1 
Ведъж на 

две години 
Да 

CO mg/Nm3 250 - 40.0±2.0 
Ведъж на 

две години 
Да 

SO2 mg/Nm3 2000 - 132.9±6.6 
Ведъж на 

две години 
Да 

Прах mg/Nm3 150 - 9.5±0.2 

Ведъж на 

две години Да 

ИУ №7 Вакуумна аспирация зърнопочистваща машина Протокол от изпитване №1944/26.09.2022г. 

придружен с Протокол №2113/14.09.2022г. за извършени СПИ 

Дебит на 

отпадъчни 

газове 

Nm3/h 5150 - 5038 
Ведъж на 

две години 
Да 

Прах mg/Nm3 20 - ˂2.5 
Ведъж на 

две години 
Да 

ИУ №8 Вакуумна аспирация смляно зърно Протокол от изпитване №1945/26.09.2022г., придружен 

с Протокол №2114/14.09.2022г. за извършени СПИ 

Дебит на 

отпадъчни 

газове 

Nm3/h 10700 - 2266 
Ведъж на 

две години 
Да 

Прах mg/Nm3 20 - 2.64±0.06 
Ведъж на 

две години 
Да 

ИУ №9 Охлаждаща вентилация на охладител към станция DDGS Протокол от изпитване 

№1946/26.09.2022г. придружен с Протокол №2115/14.09.2022г. за извършени СПИ 
Дебит на 

отпадъчни 

газове 

Nm3/h 7000 - 3460 
Ведъж на 

две години 
Да 

Прах mg/Nm3 20 - ˂2.5 
Ведъж на 

две години 
Да 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални 

и/или дъждовни) във водни обекти/канализация 

Параметър Единица 

НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

Протокол от изпитване №0279/22.02.2022г. 

рН - 6.0-8.5 8.15±0.16 
Един път на 

три месеца 

Да 

Неразтворени вещества mg.dm-3 50 38±11 
Един път на 

три месеца 

Да 

БПК5 mg.dm-3 25 2.51±0.87 
Един път на 

три месеца 

Да 

ХПК (бихроматна) mg.dm-3 100 35±8 
Един път на 

три месеца 

Да 

Азот (амониев) mg.dm-3 2 0.12±0.04 
Един път на 

три месеца 

Да 

Азот (нитритен) mg.dm-3 0.04 0.016±0.004 
Един път на 

три месеца 

Да 

Азот (нитратен) mg.dm-3 10 4.583±0.201 
Един път на 

три месеца 

Да 

Фосфати mg.dm-3 2 0.45±0.12 
Един път на 

три месеца 

Да 

Нефтопродукти mg.dm-3 0.3 0.107±0.019 
Един път на 

три месеца 

Да 

Протокол от изпитване №1057/26.06.2022г. 

рН - 6.0-8.5 8.03±0.56 
Един път на 

три месеца 

Да 

Неразтворени вещества mg.dm-3 50 34±10 
Един път на 

три месеца 

Да 

БПК5 mg.dm-3 25 0.71±0.25 
Един път на 

три месеца 

Да 

ХПК (бихроматна) mg.dm-3 100 ˂10 
Един път на 

три месеца 

Да 

Азот (амониев) mg.dm-3 2 ˂0.039 
Един път на 

три месеца 

Да 

Азот (нитритен) mg.dm-3 0.04 ˂0.015 
Един път на 

три месеца 

Да 

Азот (нитратен) mg.dm-3 10 3.589±0.141 
Един път на 

три месеца 

Да 

Фосфати mg.dm-3 2 0.25±0.02 
Един път на 

три месеца 

Да 

Нефтопродукти mg.dm-3 0.3 0.067±0.012 
Един път на 

три месеца 

Да 

Протокол от изпитване №1742/12.09.2022г. 

рН - 6.0-8.5 7.71±0.54 
Един път на 

три месеца 

Да 

Неразтворени вещества mg.dm-3 50 ˂3 
Един път на 

три месеца 

Да 

БПК5 mg.dm-3 25 1.84±0.64 
Един път на 

три месеца 

Да 

ХПК (бихроматна) mg.dm-3 100 15±4 
Един път на 

три месеца 

Да 

Азот (амониев) mg.dm-3 2 ˂0.039 
Един път на 

три месеца 

Да 

Азот (нитритен) mg.dm-3 0.04 ˂0.015 
Един път на 

три месеца 

Да 
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Параметър Единица 

НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

Азот (нитратен) mg.dm-3 10 0.81±0.07 
Един път на 

три месеца 

Да 

Фосфати mg.dm-3 2 ˂0.05 
Един път на 

три месеца 

Да 

Нефтопродукти mg.dm-3 0.3 0.032±0.006 
Един път на 

три месеца 

Да 

Протокол от изпитване №2862/30.12.2022г. 

рН - 6.0-8.5 7.92±0.56 
Един път на 

три месеца 

Да 

Неразтворени вещества mg.dm-3 50 ˂3 
Един път на 

три месеца 

Да 

БПК5 mg.dm-3 25 1.32±0.46 
Един път на 

три месеца 

Да 

ХПК (бихроматна) mg.dm-3 100 ˂10 
Един път на 

три месеца 

Да 

Азот (амониев) mg.dm-3 2 0.11±0.03 
Един път на 

три месеца 

Да 

Азот (нитритен) mg.dm-3 0.04 0.026±0.004 
Един път на 

три месеца 

Да 

Азот (нитратен) mg.dm-3 10 4.81±0.31 
Един път на 

три месеца 

Да 

Фосфати mg.dm-3 2 0.51±0.14 
Един път на 

три месеца 

Да 

Нефтопродукти mg.dm-3 0.3 ˂0.02 
Един път на 

три месеца 

Да 



30 

Таблица 4. Образуване на отпадъци 
Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

(10 304,05т/год) 

Временно 

съхране 

ние на 

площад 

ката 

Транспортиран

е-собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответ

ствие 

Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измере

но 

Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

Материали 

негодни за 

консумация 

или 

преработване 

02 03 04 50 8.62 0.00197 0.00084 №4 Транспортиране 

фирма“ Транс 

Комерс  

2003“ ЕООД (02-

РД-460-

01/2018г.) 

Да 

Утайки от 

пречистване 

на отпадъчни 

води на 

мястото на 

образуването 

им 

02 07 05 60 11,02 №1 Транспортиране 

със собствен 

транспорт (02-

РД-153-00/2019) 

до ЕТ „Миню 

Стайков-

Комерс“(02-РД-

549-00/2021г)

Да 

Сгурия, 

шлака и 

дънна пепел 

от котли/с 

изключение 

на пепл от 

котли, 

упоменати в 

10 01 04/ 

10 01 01 1000 256.85 №5 Транспортиране 

със собствен 

транспорт (02-

РД-153-00/2019) 

до ЕТ „Миню 

Стайков-

Комерс“ (02-РД-

549-00/2021г)

Да 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

черни метали 

12 01 01 0.5 0.28 №4 Предаден на „БИ 

ЕЙЧ ДИ 

МЕТАЛ“ ЕООД 

(13-ДО-582-

00/01.04.2022г. 

Да 

Други 

хидравлични 

масла 

13 01 

13* 

2 0 №2 - Да 

Хартиени и 

картонени 

опаковки 

15 01 01 5 0,36 №4 Предадени на 

„Евроимпекс-

Бургас“ ЕООД 

(12-РД-1022-

01/2013г) 

Да 

Пластмасави 

опаковки 

15 01 02 1 1,03 №4 Предадени на 

„Евроимпекс-

Бургас“ ЕООД 

(12-РД-1022-

01/2013г) 

Да 

Излязло от 

употреба 

оборудване, 

съдържащо 

опасни 

компоненти/

3/, различно 

от 

упоменатото 

в кодове от 

16 02 09 до 

16 02 12 

16 02 

13* 

2 0 №3 - Да 

Оловни 

акумулаторн

и батерии 

16 06 

01* 

1 0 №2 - Да 

Отпадъци от 

решетки и 

сита 

19 08 01 12 0 №1 - Да 

Наситени 

или 

обработени 

19 09 05 2 0 №4 - Да 
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Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

(10 304,05т/год) 

Временно 

съхране 

ние на 

площад 

ката 

Транспортиран

е-собствен 

транспорт/ 

външна фирма 

Съответ

ствие 

Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измере

но 

Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

йонообмении 

смоли 

Флуоресцент

ни тръби и 

други 

отпадъци, 

съдържащи 

живак 

20 01 

21* 

0,1 0,08 №3 Предадени на 

„Евроимпекс-

Бургас“ ЕООД 

(12-РД-1022-

01/2013г) 

Да 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код 

Оползот-

воряване на 

площадката 

Обезвреж-

дане на 

площадката 

Име на външната 

фирма, извършваща 

операцията по 

оползотворяване / 

обезвреждане 

Съответствие 

- - - - - - 

На площадката не се извършва оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
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Таблица 6. Шумови емисии 

Място на измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB/A/ 

Измерено през 

деня/нощта 
Съответствие 

Протокол №1389/23.11.2021г. Дневно ниво на шума /07.00-19.00ч./ 

Точка 1 70 56,5 Да 

Точка 2 70 61 Да 

Точка 3 70 60,2 Да 

Точка 4 70 59,1 Да 

Точка 5 70 57,9 Да 

Точка 6 70 55,2 Да 

Точка 7 70 54,5 Да 

Точка 8 70 57,1 Да 

Точка 9 70 57,6 Да 

Точка 10 70 54,1 Да 

Точка 11 70 56,7 Да 

Точка 12 70 58,7 Да 

Точка 13 70 54,6 Да 

Точка 14 70 53,9 Да 

Точка 15 70 51,6 Да 

Точка 16 70 50,8 Да 

Точка 17 70 55,4 Да 

Средно еквивалетно ниво на шум по 

контур 1 /изм.т.1-14/ /Lcp₁/ 
70 57,5 Да 

Ниво на обща звукова мощност за 

контур 1 /Lₚ₁/ 
Не се нормира 105,3 Да 

Средно еквивалентно ниво на шума по 

контур 2 /изм.т.1 до 3 и 15 до 17/ /Lср₂/ 
70 57,5 Да 

Ниво на обща звукова мощност за 

контур 2 /Lₚ₂/ 
Не се нормира 105,2 Да 

Екв./изчислено/ниво на шума от контур 

1 в мястото на въздействие-жил.сгради 

в западния край на с.Церковски / L₁/ 

55 0 Да 

Екв./изчислено/ниво на шума от контур 

2 в мястото на въздействие-жил.сгради 

в западния край на с.Церковски / L₂/ 

55 0 Да 

Екв./изчислено/ниво на шума от обекта 

в мастото на  въздействие-жил.сгради в 

западния край на с.Церковски / L/ 

55 0 Да 

Протокол №1389/23.11.2021г. Вечерно ниво на шума /19.00-23.00ч./ 

Точка 1 70 55,9 Да 

Точка 2 70 60,6 Да 

Точка 3 70 60 Да 

Точка 4 70 57,9 Да 

Точка 5 70 57,9 Да 

Точка 6 70 55,3 Да 

Точка 7 70 53,9 Да 

Точка 8 70 57,1 Да 
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Място на измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB/A/ 

Измерено през 

деня/нощта 
Съответствие 

Точка 9 70 56,8 Да 

Точка 10 70 53,8 Да 

Точка 11 70 56 Да 

Точка 12 70 57,8 Да 

Точка 13 70 53,4 Да 

Точка 14 70 53,4 Да 

Точка 15 70 51,2 Да 

Точка 16 70 50,6 Да 

Точка 17 70 55,3 Да 

Средно еквивалетно ниво на шум по 

контур 1 /изм.т.1-14/ /Lcp₁/ 
70 57 Да 

Ниво на обща звукова мощност за 

контур 1 /Lₚ₁/ 
Не се нормира 104,8 Да 

Средно еквивалентно ниво на шума по 

контур 2 /изм.т.1 до 3 и 15 до 17/ /Lср₂/ 
70 57,1 Да 

Ниво на обща звукова мощност за 

контур 2 /Lₚ₂/ 
Не се нормира 104,9 Да 

Екв./изчислено/ниво на шума от контур 

1 в мястото на въздействие-жил.сгради 

в западния край на с.Церковски / L₁/ 

50 0 Да 

Екв./изчислено/ниво на шума от контур 

2 в мястото на въздействие-жил.сгради 

в западния край на с.Церковски / L₂/ 

50 0 Да 

Екв./изчислено/ниво на шума от обекта 

в мастото на  въздействие-жил.сгради в 

западния край на с.Церковски / L/ 

50 0 Да 

Протокол №1389/23.11.2021г. Нощно ниво на шума /23.00-07.00ч./ 

Точка 1 70 55,9 Да 

Точка 2 70 60,6 Да 

Точка 3 70 59,5 Да 

Точка 4 70 56,9 Да 

Точка 5 70 56,9 Да 

Точка 6 70 54,2 Да 

Точка 7 70 54,3 Да 

Точка 8 70 56,6 Да 

Точка 9 70 56,5 Да 

Точка 10 70 53,2 Да 

Точка 11 70 55,2 Да 

Точка 12 70 56 Да 

Точка 13 70 52,7 Да 

Точка 14 70 52,8 Да 

Точка 15 70 51 Да 

Точка 16 70 50 Да 

Точка 17 70 54,8 Да 

Средно еквивалетно ниво на шум по 

контур 1 /изм.т.1-14/ /Lcp₁/ 
70 56,4 Да 
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Място на измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB/A/ 

Измерено през 

деня/нощта 
Съответствие 

Ниво на обща звукова мощност за 

контур 1 /Lₚ₁/ 
Не се нормира 104,2 Да 

Средно еквивалентно ниво на шума по 

контур 2 /изм.т.1 до 3 и 15 до 17/ /Lср₂/ 
70 56,9 Да 

Ниво на обща звукова мощност за 

контур 2 /Lₚ₂/ 
Не се нормира 104,7 Да 

Екв./изчислено/ниво на шума от контур 

1 в мястото на въздействие-жил.сгради 

в западния край на с.Церковски / L₁/ 

45 0 Да 

Екв./изчислено/ниво на шума от контур 

2 в мястото на въздействие-жил.сгради 

в западния край на с.Церковски / L₂/ 

45 0 Да 

Екв./изчислено/ниво на шума от обекта 

в мастото на  въздействие-жил.сгради в 

западния край на с.Церковски / L/ 

45 0 Да 
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Таблица 7. Опазване на подземните води 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзем

ане 

Концентра 

ция в 

подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати 

от 

монитори

нг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

ЕСК-1-тръбен кладенец, Протокол от изпитване №2391/15.11.2022г. 

Водно ниво - ЕСК-1 8.24 – 13.2 
Веднъж 

месечно 
Да 

Активна реакция 

рН 
- ЕСК-1 6.5-9.5 7.56±0.53 

Веднъж 

годишно 
Да 

Електропроводи

мост 
µS.cm-3 ЕСК-1 2000 1047±21 

Веднъж 

годишно 
Да 

Обща твърдост 
mgeqv. 

dm-3 
ЕСК-1 12 6.17±1.48 

Веднъж 

годишно 
Да 

Фосфати mg.dm-3 ЕСК-1 0.5 <0.15 
Веднъж 

годишно 
Да 

Амониеви йони mg.dm-3 ЕСК-1 0.5 <0.05 
Веднъж 

годишно 
Да 

Хлориди mg.dm-3 ЕСК-1 250 61.59±2.76 
Веднъж 

годишно 
Да 

Сулфати mg.dm-3 ЕСК-1 250 58±3 
Веднъж 

годишно 
Да 

Перманганатна 

окисляемост 
mg.dm-3 ЕСК-1 5 <0.7 

Веднъж 

годишно 
Да 

Нитрати mg.dm-3 ЕСК-1 50 11.33±0.83 
Веднъж 

годишно 
Да 

Нитрити mg.dm-3 ЕСК-1 0.5 <0.05 
Веднъж 

годишно 
Да 

Нефтопродукти µg.dm-3 ЕСК-1 50 <20 
Веднъж 

годишно 
Да 

Манган µg.dm-3 ЕСК-1 50 < 10.3 
Веднъж 

годишно 
Да 

Магнезий mg.dm-3 ЕСК-1 80 37.3±2.3 
Веднъж 

годишно 
Да 

ПЕСК-2-тръбен кладенец, Протокол от изпитване №2392/15.11.2022г. 

Водно ниво - ПЕСК-2 4.0 – 7.3 
Веднъж 

месечно 
Да 

Активна реакция 

рН 
- ПЕСК-2 6.5-9.5 7.75±0.54 

Веднъж 

годишно 
Да 

Електропроводи

мост 
µS.cm-3 ПЕСК-2 2000 1132±23 

Веднъж 

годишно 
Да 

Обща твърдост 
mgeqv. 

dm-3 
ПЕСК-2 12 7.31±1.78 

Веднъж 

годишно 
Да 

Фосфати mg.dm-3 ПЕСК-2 0.5 <0.15 
Веднъж 

годишно 
Да 

Амониеви йони mg.dm-3 ПЕСК-2 0.5 <0.05 
Веднъж 

годишно 
Да 

Хлориди mg.dm-3 ПЕСК-2 250 67±3 
Веднъж 

годишно 
Да 

Сулфати mg.dm-3 ПЕСК-2 250 63.7±2.4 
Веднъж 

годишно 
Да 

Перманганатна 

окисляемост 
mg.dm-3 ПЕСК-2 5 <0.7 

Веднъж 

годишно 
Да 

Нитрати mg.dm-3 ПЕСК-2 50 32.1±1.2 
Веднъж 

годишно 
Да 
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Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзем

ане 

Концентра 

ция в 

подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати 

от 

монитори

нг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

Нитрити mg.dm-3 ПЕСК-2 0.5 <0.05 
Веднъж 

годишно 
Да 

Нефтопродукти µg.dm-3 ПЕСК-2 50 <20 
Веднъж 

годишно 
Да 

Манган µg.dm-3 ПЕСК-2 50 <10.3 
Веднъж 

годишно 
Да 

Магнезий mg.dm-3 ПЕСК-2 80 49.6±3.2 
Веднъж 

годишно 
Да 

ПЕСК-3-тръбен кладенец, Протокол от изпитване №2393/15.11.2022г. 

Водно ниво - ПЕСК-3 7.0 – 12.7 
Веднъж 

месечно 
Да 

Активна реакция 

рН 
- ПЕСК-3 6.5-9.5 7.62±0.54 

Веднъж 

годишно 
Да 

Електропроводи

мост 
µS.cm-3 ПЕСК-3 2000 924±19 

Веднъж 

годишно 
Да 

Обща твърдост 
mgeqv. 

dm-3 
ПЕСК-3 12 6.09±1.51 

Веднъж 

годишно 
Да 

Фосфати mg.dm-3 ПЕСК-3 0.5 <0.15 
Веднъж 

годишно 
Да 

Амониеви йони mg.dm-3 ПЕСК-3 0.5 <0.05 
Веднъж 

годишно 
Да 

Хлориди mg.dm-3 ПЕСК-3 250 45.2±1.9 
Веднъж 

годишно 
Да 

Сулфати mg.dm-3 ПЕСК-3 250 52.6±2.5 
Веднъж 

годишно 
Да 

Перманганатна 

окисляемост 
mg.dm-3 ПЕСК-3 5 <0.7 

Веднъж 

годишно 
Да 

Нитрати mg.dm-3 ПЕСК-3 50 9.51±0.89 
Веднъж 

годишно 
Да 

Нитрити mg.dm-3 ПЕСК-3 0.5 <0.05 
Веднъж 

годишно 
Да 

Нефтопродукти µg.dm-3 ПЕСК-3 50 <20 
Веднъж 

годишно 
Да 

Манган µg.dm-3 ПЕСК-3 50 <10.3 
Веднъж 

годишно 
Да 

Магнезий mg.dm-3 ПЕСК-3 80 33±2 
Веднъж 

годишно 
Да 

ПЕСК-4-тръбен кладенец, Протокол от изпитване №2394/15.11.2022г. 

Водно ниво - ПЕСК-4 3,5 – 8,5 
Веднъж 

месечно 
Да 

Активна реакция 

рН 
- ПЕСК-4 6.5-9.5 7.72±0.54 

Веднъж 

годишно 
Да 

Електропроводи

мост 
µS.cm-3 ПЕСК-4 2000 1246±25 

Веднъж 

годишно 
Да 

Обща твърдост 
mgeqv. 

dm-3 
ПЕСК-4 12 7.54±1.95 

Веднъж 

годишно 
Да 

Фосфати mg.dm-3 ПЕСК-4 0.5 <0.15 
Веднъж 

годишно 
Да 

Амониеви йони mg.dm-3 ПЕСК-4 0.5 <0.05 
Веднъж 

годишно 
Да 
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Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзем

ане 

Концентра 

ция в 

подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати 

от 

монитори

нг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

Хлориди mg.dm-3 ПЕСК-4 250 128±6 
Веднъж 

годишно 
Да 

Сулфати mg.dm-3 ПЕСК-4 250 56.7±2.4 
Веднъж 

годишно 
Да 

Перманганатна 

окисляемост 
mg.dm-3 ПЕСК-4 5 <0.7 

Веднъж 

годишно 
Да 

Нитрати mg.dm-3 ПЕСК-4 50 16.2±0.8 
Веднъж 

годишно 
Да 

Нитрити mg.dm-3 ПЕСК-4 0.5 <0.05 
Веднъж 

годишно 
Да 

Нефтопродукти µg.dm-3 ПЕСК-4 50 <20 
Веднъж 

годишно 
Да 

Манган µg.dm-3 ПЕСК-4 50 <10.3 
Веднъж 

годишно 
Да 

Магнезий mg.dm-3 ПЕСК-4 80 50.7±3.3 
Веднъж 

годишно 
Да 

Таблица 8. Опазване на почви 

Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответст

вие 

- - - - - - 

По КР няма изискване за провеждане на мониторинг на почви, поради което Таблица 8 не 

е попълнена. 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 

През 2022г. не е имало аварийни или други замърсявания свързани с дейността на 

инсталацията. 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за 

която е предоставено КР 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител 

на 

оплакването 

Причини 
Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

- - - - - - 

През 2022г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталацията. 

 Изх.№КПКЗ-17(3)20.03.2023г. на РИОСВ-Бургас;

 Доклад за изпускането и  преноса на замърсители за 2022 година на територията на

„ВИН.С. Индустрийс” ООД, ПК г. Церковски.




