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1. УВОД.

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително 

Инсталация за елоксация, включваща: 

- Активни вани - 22 броя;

- Промивни вани - 22 броя;

Оператор:     „ВИАС“ ЕООД 

Седалище и адрес на управление: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, 

ул. „Ришки проход“ № 68 А 

ЕИК   127029365 

Законен представител: Веско Иванов Василев – Управител 

Телефон: + 359 (0)54 830 836

Факс:   + 359 (0)54 830 837

е-mail:  office@vivaplast.net

Адрес по местонахождение на инсталацията 

Седалище и адрес на управление: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, 

ул. „Ришки проход“ № 68 А 

Регистрационен номер на КР 

Комплексно разрешително № 593-Н0/2021 г. 

Дата на подписване на КР 

03.08.2021 г. 

Дата на влизане в сила на КР 

24.08.2021 г. 

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на 

разрешителното 

Оператор:     „ВИАС“ ЕООД 

Седалище и адрес на управление: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, 

ул. „Ришки проход“ № 68 А 

ЕИК   127029365 

Законен представител: Веско Иванов Василев – Управител 

Телефон: + 359 (0)54 830 836

Факс:   + 359 (0)54 830 837

е-mail:  office@vivaplast.net

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора 

Оператор: „ВИАС“ ЕООД 
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Седалище и адрес на управление: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, 

ул. „Ришки проход“ № 68 А 

ЕИК   127029365 

Законен представител: Веско Иванов Василев – Управител 

Телефон: + 359 (0)54 830 836

Факс:   + 359 (0)54 830 837

е-mail:  office@vivaplast.net

Лице за контакти 

Законен представител: Веско Иванов Василев – Управител 

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти 

Седалище и адрес на управление: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, 

ул. „Ришки проход“ № 68 А 

Телефон: + 359 (0)54 830 836

Факс: + 359 (0)54 830 837

е-mail: office@vivaplast.net

Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията 

1.1.1. Линия за производство на алуминиеви профили 

ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА ЗА НАГРЯВАНЕ И РЯЗАНЕ НА ПРОФИЛИ 

• Пневматична маса за профили

Това е маса, изработена от здрава стоманена конструкция, където профилите се 

съхраняват в улей. Профилите могат да бъдат натоварени с подемен или мостов кран.  

В края на масата са предвидени два стопера, които работят на хидравличен принцип, за 

да се спуснат профилите по ролковия конвейер, без да се удари или за да се отдели единия 

профил от другия. Последователността е напълно автоматична и се управлява чрез подходяща 

електронна система (сензори и механизми за изпълнение). 

• Избутвач на профилите до пещта

Изработена от здрава структура от стомана, разположена зад пещта за нагряване на 

профилите, на която са монтирани поддържащи ролки. 

Профилите от станцията за съхранение се доставят до избутвача. След това профила се 

избутва по ролките в пещта, чрез действието на хидравличен мотор, управляван от 

пропорционален вентил с контрол на позицията чрез енкодер.  

Избутвачът представлява още система за измерване на всеки отделен профил. 

Програмируем логически контролер изчислява позицията на свързващата повърхност между 

един профил и следващия.  
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Срез по срез, позицията на всеки профил се държи под контрол, така че системата 

автоматично записва дължината на всеки профил. 

• Машина за измиване на профили

Преди да влезе в пещта за профили, заготовката преминава през една машина за 

измиване с цел почистване на повърхността (която е разположена на линията).  

Измиването се извършва с гореща вода, разпръсквана под много високо налягане върху 

заготовката от два пръстена дюзи, които позволяват перфектно почистване. Двете (резервни) 

коронки на дюзите, силният поток вода (около 100 л/минута) и високото налягане (100 – 140 

бара) (1,450 – 2000 psi) гарантиран висока степен на почистване. 

Цикълът е следният: 

- Една основна помпа, оборудвана с подходящ филтър, изтласква водата през

дюзите;

- Дюзите разпръскват водата под налягане, така че всяка отделна точка от

заготовката е почистена два пъти;

- Водата с прах / пясък пада долу в първия резервоар, който действа като филтър

за прах и пясък.

- Тогава пречистената вода пада долу в друг резервоар

- Бустър помпа, оборудвана с друг подходящ филтър, аспирира водата и я отвежда

до основната помпа

- Количеството изпарена вода се компенсира с автоматично пълнене.

Външната конструкция е направена от въглеродна стомана. 

Цялото останало оборудване, включително вътрешното тяло, клапаните, ролките, 

резервоарите и водните колектори са изработени от неръждаема стомана. Тръбопроводите са 

направени в една част от неръждаема стомана, а част от тях е изработена от гъвкави маркучи. 

Заготовката се разполага върху ролки от неръждаема стомана вътре в машината за 

измиване.  

Системата работи с омекотена вода 

• Пещ за нагряване на профили

Пещта служи за предварителна термообработка на алуминиевите пръти. 

− Дължина на пещта, приблизително: 20.000 (мм) 

− Диаметър на заготовката (ᴓ 10") 254 (мм) 

− Минимална дължина на профил: 3.500 (мм) 

− Максимална дължина на профил 8.000 (мм) 

− Сплави: Алуминиеви сплави 

− Капацитет с 10" (*) 6.000 кг / час 

− Температура на работа: от 4000 С до 5200 С 

− Равномерност на температурата: +/- 7 (0 С) 
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− Конусно нагряване (**) 30 (0 С) 

− Зони за нагряване 8 

− Инсталирано електрическо захранване (прибл.) 45 [Kw] 

− Инсталирано термо захранване: 1.100.000 (ккал/час) 

− Консумация на природен газ (***) 17.0 [Nm3/тон] 

• Охлаждащо водно устройство за термодвойка профили

Охладителната система се състои от резервоар за омекотена вода и тръби от 

неръждаемо стомана, сглобени в затворена верига. 

Охладителната течност съдържа 80 % вода и 20 % етилен гликол (течност, осигурена 

от купувача съгласно нашите спецификации). 

Налягането в тръбите е около 3 бара. 

Един въздушен охладител е монтиран на възвратната тръба, за да доведе температурата 

на водата под 500 С (122 F) при температура на околната среда 320 С (89,6 F). Вентилатори за 

охлаждане се включват когато охлаждащата течност е над 400 С (104 F). 

В случай на спад в налягането на тръбите, устройството автоматично генерира аларма 

за надзорника. 

• Машина за горещо рязане на профили с колектор за събиране на отпадъчни

материали

Основната конструкция е със здрава изработка, правилно обработена и сглобката на 

устройството за рязане на профили се състои основно от три под-групи: паркинг люлка, триона 

и система за отвеждане на заготовката след срязването. 

Движението на срязване е хоризонтално, извършвано от  подсилени водачи (закалени), 

с рециркулационни лагери и безчеткови двигатели.  

Движението напред и връщането на острието се управляват от пропорционален клапан 

със скорост, която може да се регулира в проценти директно върху панела ва оператора.  

Цикъл на рязане: 

Предвидени са следните цикли на рязане: 

„Двойно рязане без скрап“ – за да се избегне скрап, системата автоматично разпознава 

оставащата дължина на заготовката в пещта и благодарение на люлката за паркиране между 

горещия трион и пещта може да се направи „двойно рязане“. По този начин дължината на 

заготовката се удовлетворява и скрапът се свежда до минимум.  

„Еднокомпонентна заготовка“ – с пълно отхвърляне на останалата част от профила, 

когато е по-късна от желаната дължина, включително известен толеранс за разреза.  
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Всички описани по-горе цикли се изпълняват автоматично без намеса на оператор (той 

трябва само да определи какъв цикъл да използва), благодарение на подходяща програма със 

съответната електронна система (сензори и механизми за изпълнение). 

• Заготовки за транспортиране

Въздушните клещи служат за транспортиране на заготовките от горещия трион 

директно в центъра на устройството за зареждане на заготовки. Клещите имат пневматично 

движение за отваряне / затваряне, като хоризонталните и вертикалните движения се получават 

с помощта на променливо токово задвижване с честотен преобразувател, свързан с  абсолютни 

енкодери, за да се получи добро подравняване с люлката на устройството за зареждане.  

Същите клещи се използват и за изхвърляне на отпадъчните парчета в контейнер 

(контейнерът се осигурява от клиента). 

Последователността е напълно автоматична и се контролира от програмируем 

логически контролер. 

ПРЕСА ЗА ЕКСТРУЗИЯ 40 MN ПРЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ 

− Общо описание 

Този тип преса е с къс ход за екструзия на алуминиеви сплави, тип предно зареждане с 

предварително напрегнати свързващи решетки между валяка на главния цилиндър и 

матрицата.  

Главния цилиндър, матрицата, подвижната екструдираща глава и съединителната тяга 

(пневматичен цилиндър) са изработени от кована стомана и са проверени с FEM калкулация. 

Помпите ще бъдат монтирани на земята в отделна и шумоизолираща зона (изключена 

от доставката), колекторите ще бъдат над резервоара.  

Основните части на пресата като главен и страничен цилиндър, контейнер, нож, 

подвижния държач на матрицата и синхронизатора на матрицата се управляват от линейни 

преобразуватели, за да се гарантира движението по рампите.   

Тласкачът за зареждане на заготовката се поставя между контейнера и матрицата и се 

задвижва от комплект безчеткови двигатели с управление в позиция на затворена линия. 

− Технически данни 

Техническите характеристики на съоръжението са: 

− максимален капацитет на пресата 40,51 MN 

− максимално работно налягане 300 бара 

− диаметър на заготовката ᴓ (*) 10 " (254,0 мм) 

− Минимална и максимална дължина на заготовката ( едно парче) (*): 400 ÷ 1.500 

мм 

− Скорост на екструзия 0,5 ÷ 27,0 мм / сек 
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− Специфично налягане с контейнер ᴓ 263 76 кг / мм2 

− Време на престой без цикъл за изпускане на газове 14,9 сек (± 5%) 

− Време на престой с цикъл за изпускане на газове: 15,8 сек (± 5%) 

− Механични компоненти 

Главният цилиндър се състои от подсилена напречна греда, където са монтирани и 

двата странични цилиндъра и цилиндрите на контейнера. Съставена е от три ковани части 

(напречна греда, цилиндър, долна част) заварени заедно, нормализирана и проверена в САЩ 

и Magnaflux Inspection.   

Главният цилиндър е монтиран към изработена опорна основа, фугирана във 

фундаментите с епоксидна фугираща смес и фиксирана с фундаментни болтове. Една 

свързваща щанга закрепва рамката на цилиндъра, която е подходяща за анкерна рамка, която 

се тампонира отделно като амортисьор в случай на евентуални удари. Вътре в главния 

цилиндър е монтирано основното бутало в специален охладен чугун, който се плъзга върху 

центробежна бронзова втулка. Повърхността основния щранг има твърдост 450-500 Hv. 

Налягането се получава и се поддържа чрез V – образно затваряне. 

Страничните цилиндри с  двойно действие имат решетки, които са свързани с 

движещата се напречна греда; те позволяват бързото преместване на щранга и неговото 

движение назад. Предвиден е специален контрол на налягането за точно задържане на 

заготовката между основата и матрицата по време на цикъла на зареждане на заготовката. Те 

добавят силата си към главния цилиндър по време на фазата на екструзия.Налягането се 

поддържа от V – образно затваряне. Цилиндърът е снабден със система за задържане на 

изтеклото масло, която е свързана с малък резервоар (осигурява се от клиента). Движението 

на страничните цилиндри, заедно с описания по-горе главен щранг, се управлява от линеен 

преобразувател и се изпълнява с прецизни позициониращи рампи. 

Цилиндрите на контейнери са с двойно действие и имат валяци, които са свързани към 

корпуса на контейнера и позволяват преместването и заключването на контейнера към щанца 

по време на екструзията. Цилиндрите са монтирани напречно върху главния цилиндър. 

Налягането се получава и поддържа чрез  V – образно затваряне. Движението на контейнера 

се управлява от линеен преобразувател и се изпълнява с прецизни позициониращи рампи. 

Подвижна глава за екструдиране е изработена от кована стомана и се задвижва в 

надлъжно преместване с помощта на страничните цилиндри и по време на фазата на екструзия 

получава и тягата, създадена от основното бутало. Поддържа се от двата долни кожуха и се 

плъзга върху правилно обработени водачи. На предната страна на подвижната глава е 

монтирана система за заключване на основата с байонет за улесняване на разглобяването. 

Центроването на основата по отношение на оста на пресата се получава с помощта на винтове, 

които са поставени на страните му с лесен достъп в случай на регулиране в горещо състояние 

на пресата. Вертикалните и хоризонтални настройки са независими и ортогонални към оста на 

пресата. 

Матричната плоча е произведена от кована стомана и представлява другият край на 

пресата.  Встрани от валяка е поставен специален закален, стоманен пръстен (компресионен 

пръстен), който отнема силата на екструзията. Освен това компресионният пръстен може да 

се движи с помощта на четири хидравлични цилиндъра, за да заключи матрицата по време на 

цикъла на срязване в края. На вътрешната повърхност на плочата са монтирани водачите на 
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плъзгача. Матричната плоча се поставя върху помощната основа с вмъкване на две 

антифрикционни плочи. Хоризонталното подравняване се осъществява с помощта на две 

странични износващи се пластини, които се монтират по време на сглобяването. В центъра на 

плочата има размери на изхода на профила, които трябва да бъдат обсъдени с клиента. На 

плочата са разположени и корпусите за кожусите и съединителните връзки. От едната страна 

на плочата е монтирана системата за смяна на матрицата. 

На задната част е монтиран клапанът за пълнене, който свързва главния цилиндър 

директно към резервоара. Клапанът има уплътнение с хоризонтална гъба и се контролира от 

хидравличен цилиндър с пропорционален вентил. Благодарение на линейния датчик клапанът 

за предварително пълнене може да се премества при движение на рампата. 

Устройството за зареждане на заготовка е тип совалка. Подвижната глава се движи и 

контролира в положение на безчетково задвижване. Главата на устройството за зареждане на 

заготовки се състои от три рамена с надлъжно преместване според дължината на заготовката. 

Рамената се задвижват безчетково. Заготовката се движи по валци, за да намали силата на 

триене. 

Устройството за смяна на матрицата е от заварена стомана, разположено отстрани на 

матрицата, по протежение на плъзгащата се маса. Тази маса, също от стомана, с бронзови 

носещи плочи, се задвижва от хидравличен цилиндър и  държи две стойки, които, като 

алтернатива, са заедно с водачите на носещите плъзгачи. Тези опори са с водачи, които 

удължават водачите на матрицата, за да се приеме блока на държача на матрицата за подмяна. 

Два хоризонтални водача са закрепени във вътрешността на матрицата, в която 

плъзгача се движи свободно. Плъзгачът е съставен от два блока, единият от които съставлява 

реалният плъзгач и един е свързан с хидравличен цилиндър и представлява връзката между 

тях и плъзгача. Държача на матрицата (касета), е изработен от кована стомана, с форма “U” и 

вътре в нея е монтиран комплектът инструменти, съставляващ матрицата. 

Двете касети се плъзгат по водачите, при взаимното разположение на бронзовите 

носещи плочи, които са подходящо смазани; те имат голяма повърхност и са регулируеми. 

Позицията на плъзгача в центъра на пресата е гарантирана от механичен стоп и се показва на 

контролното табло. Държачът на матрицата е проектиран да минимизира контактната точка. 

Освен това разпределителят на матрицата е заключен по време на срязване посредством 4 

хидравлични цилиндъра. Пресата е снабдена с две плъзгащи устройства, едното от които е 

поставено в центъра на пресата, а другото е поставено върху устройството за смяна на 

матрицата. 

Рязане с челно чукче - Закрепва се върху матрицата с помощта на шпонки и болтове. 

Съставено е от плъзгач за държач на плъзгащо се острие, задвижва се от хидравличен 

цилиндър, задействан от главните помпи. Плъзгачът на държача на острието се движи между 

четири бронзови водачи (два фиксирани и два регулируеми). Ножът е предвиден за монтиране 

на вертикално срязващо устройство (напречен нож) между пръстена на матрицата и болстър. 

Движението на ножа се контролира от линеен преобразувател и се изпълнява с прецизно 

позициониращи рампи. Върху плъзгача е монтиран пневматичен чук (външно устройство към 

главния нож), за да се гарантира изхвърлянето на остатъчния край. Предвиден е сензор за 

отвеждане на скрапа след срязване. В случай на повреда, сензор, свързан с „вратата за 

разпознаване“, поставен непосредствено преди улея, разпознава липсващия падащ край на 

остатъка, за да се предотврати повреда. 
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Подложка за нож - основните предимства на това устройство се състоят във възможност 

за повторно използване на една и съща подложка за следващата пристигаща матрица и също 

така да няма части от профила, излизащи от задната страна на матрицата с последващо ръчно 

рязане за бъдещо повторно използване или допълнително замърсяване със сода, в случай, че 

се изиска почистване на матрицата. Основно това устройство се състои от два хидравлични 

цилиндъра, управлявани от линеен преобразувател, единият от които е монтиран на долните 

водачи на матрицата, които се задействат от основните помпи, действащи като цилиндър за 

рязане, като движат нагоре пръстена на държача. В същото време друг цилиндър, задвижван 

от спомагателна хидравлична верига, монтиран зад челния нож, държи подложката. 

Върху плочата на матрицата са монтирани 4 хидравлични цилиндъра с единично 

действие и пружинно връщане, за да осигурят най-висока точност по време на отделянето на 

задната част от матрицата. Преди срязването разпределителят на матрицата се избутва и 

подравнява към касетата на матрицата, като по този начин разстоянието между острието и 

матрицата е винаги еднакво за цялото време на рязане. 

Специалното устройство за охлаждане на съществуващите матрици се състои  главно 

от: 

− Пневматичен цилиндър за свързване и прекъсване на азотното захранващо 

устройство, монтирано на плъзгача на матрицата. 

− Улеи за кабели и тръбопроводи 

Автоматично, когато е необходимо, азотът се стартира и спира съгласно няколко 

параметри, които се определят от панела на оператора. Азотът охлажда директно 

инструментариума на матрицата. 

На изхода на матрицата ще се инсталира плоча за безопасността на оператора. Ще бъде 

изработена от специална стомана (Hardox 600), устойчива на удар и ще се задвижва от 

пневматичен цилиндър. 

За извеждането на срязаните задни краища се предвижда конвейерна лента от стоманен 

колан, която може да отвежда задните краища от дъното на пресата до колектора за скрап 

(колектора се осигурява от клиента). 

− Хидравлика 

Моторът за нагнетяване и кондициониране е монтиран върху горната част на 

резервоара, помпата е потапящ тип, същата помпа се използва за филтриране и охлаждане на 

маслото.  

С цел поддържане течността във възможно най-добро състояние за работа и да се 

осигури налягане на смукателната страна на помпите, са предвидени:  

− Нагнетателна помпа центробежен тип, с работно налягане от 5 бара 

− Един филтриращ блок с филтър 10µ β200, снабден с диференциален датчик, 

който чрез падащото налягане създава степен на чистота. 

− Топлообменник, тип плоча, оборудван с клапан за контролиране вливането на 

вода. 
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− Електричество 

Електрическото оборудване е изградено в съответствие със спецификациите, дадени в 

съответствие със стандарт EN60204-1 и EN 60439-1, с цел да отговори адекватно на повечето 

ситуации, които могат да възникнат. Всички специални нужди, които изискват промени в тази 

информация, трябва да бъдат съгласувани по време на поръчката. За тази цел е подготвено 

това техническо приложение, което обобщава накратко спецификациите и може да  посочи 

всякакви специални искания и нашият технически персонал ще бъде на разположение за 

въпросни и оценки в това отношение. 

СИСТЕМА ЗА ПЪЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

− Система за въздушно охлаждане на изхода на пресата 

Системата разполага с горен и долен ръкав. Предложената система за въздушно 

охлаждане е способна да генерира коефициент на топлопредаване до 250 W / m2K 

благодарение на много високата скорост на въздуха, преминаващ през дюзите. Системата, 

изработена от неръждаема стомана е самостоятелна единица с дължина 7,5 м. 

Горния ръкав е повдигнат посредством два електрически мотора с двигатели с честотен 

преобразувател с мощност 3,5 kW, всяка с пневматична система за противовес за безопасност. 

Предвидени са заключващи цилиндри, които имат функция за безопасност за 

заключване на аспиратора, когато не се използват. Също така са предвидени и предпазни 

цилиндри за горното водно покритие. 

Предвидени са механизмите за безопасност вътре е горния ръкав с цел защита на 

дюзите от случаен сблъсък с профила. 

Височината на долната част на първия охладител може да бъде регулирана от страната 

на пресата. 

Горния ръкав има следните характеристики: 

Доставяне на въздушно охлаждане: 90.000 м3 / ч посредством центробежен вентилатор. 

Мощност на електродвигателя с честотен конвертор, който да задвижва вентилатора: 

110 kW. 

Разделен на 4 зони, както следва: 

− Дясна горна зона с 21 дюзи 

− Лява горна зона с 21 дюзи 

− Дясна странична зона с 21 дюзи 

− Лява странична зона с 21 дюзи 

Предвидени са механизмите за безопасност вътре е горния ръкав с цел защита на 

дюзите от случаен сблъсък с профила. За контрол на подаването на въздух всяка зона има 

моторизирана настройка на потока с вентил на входа, който осигурява много прецизно 
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линейно регулиране в затворен контур с датчик за налягане, монтиран много близо до 

въздушните дюзи. По този начин оператора има възможността да настройва и да вижда на 

екрана желаната скорост на въздуха. 

Системата ще може да се настрои автоматично, за да получи желаната скорост на 

въздуха, първо действайки на позицията на регулиране на въздушния поток и след това, ако е 

необходимо, действайки върху честотния преобразувател, за да промени оборотите за минута 

(RPM) на вентилатора. 

Долния ръкав има следните характеристики: 

− Доставяне на въздушно охлаждане: 45.000 м3 / ч посредством центробежен 

вентилатор. 

− Мощност на електродвигателя с честотен конвертор, който да задвижва 

вентилатора: 55 kW. 

Разделен на 2 зони, както следва: 

− Дясна зона с 21 дюзи 

− Лява зона с 21 дюзи 

За контрол на подаването на въздух всяка зона има моторизирана настройка на потока 

с вентил на входа, който осигурява много прецизно линейно регулиране в затворен контур с 

датчик за налягане, монтиран много близо до въздушните дюзи. 

− Система за водно охлаждане: 

Системата за водно охлаждане с нов дизайн е в състояние да генерира коефициент на 

топлопредаване от 400 до 4.000 W / m2K или повече. 

Системата е базирана на самостоятелна единица с дължина 6,5 м, монтирана в същата 

конструкция, в която се помещава оборудването за въздушно охлаждане. Устройството 

включва следните редове дюзи: 

− 4 реда дюзи, поставени в горната част, за обща доставка от 60 м3 /ч. Всеки ред е 

снабден с 38 дюзи. 

− 4 реда дюзи, поставени на всяка странична стена (2 реда вляво и 2 реда отдясно), 

за обща доставка от 60 м3/ч (30 м3/ч всяка странична стена). Всеки ред е снабден 

с 38 дюзи. 

− 4 реда дюзи, поставени в долната част, за обща доставка от 60 м3/ч. Всеки ред е 

снабден с 38 дюзи. 

Целта на наличието на два реда е да се получи много фина настройка на водния поток 

с използването на ред от малки дюзи до 35% от капацитета на използване на втория ред с 

големите дюзи с капацитет в рамките от 35 % до 70% и двата реда заедно в рамките от 70% до 

100%, за да работят в най-добрата крива на пропорционалност вентилите контролират потока. 

Тази функция е от съществено значение, за да се избегнат нарушения на профилите, особено 

ако те не са симетрични. 
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Комбинацията на смесване вода от редове, с различни водни потоци, посредством 

налягането, е възможно да се достави от минимум 10% до максимум 100% общо количество 

вода. 

По този начин системата ще гарантира много висок коефициент на топлопредаване. 

Базирайки се на това първоначално съображение, веригата ще бъде реализирана 

съгласно следните принципи: 

− Резервоарът за вода снабдява системата за водно охлаждане, изработена от 

стоманобетон, която трябва да бъде реализирана от клиента под нивото на пода 

вътре в инсталацията под охладителната система и ще се състои от две отделни 

камери, за да може водата да се прелива и в същото време да се осигури 

разделяне на гореща от студена вода. 

− Общият капацитет на резервоара е приблизително 20 м3 (12 м3 за студена вода 

и 8 м3 за топла вода). 

− Водата ще се движи от гравитацията от Системата към първата камера на 

резервоара. 

− Водата, падаща в резервоара, първоначално ще бъде филтрирана от стоманена 

мрежа, монтирана директно на дъното на долния капак; този филтър е много 

полезен за спиране на първоначалните частици с относително голям размер 

(всякакви частици графит, дребни парчета или други примеси. 

− Водата втората камера на резервоара ще бъде поета чрез помпа с Р = 75 kW, Q = 

180 м3/ч, H = 97 м и доставена към дюзите. Помпата ще има собствен 

алтернативен вентил, за да се избегнат явления като хидравличен удар при 

стартиране/спиране на цикъла. 

− В допълнение е осигурена потапяща помпа, с цел възстановяване подаването на 

вода вътре във въздушните дюзи на долния капак, помпите се монтирани в 

собствени резервоари (ако основният резервоар за вода не е монтиран под 

топлоотвода). 

− Самопочистващият се филтър има степен на филтрация 250µ, той е от тип 

касетка, почистването на всеки филтърен елемент се извършва чрез обратно 

промиване, използвайки технологичния флуид (вече филтриран) и без 

прекъсване на нормалните операции. 

За да поддържа температурата на водата при желаните условия на работа (максимум 45 

оС), Клиентът може да добави ПЪРВИЧЕН ЦИКЪЛ с включена рециркулационна помпа (Р = 

9 kW, Q = 65 м3/ч, H = 30 м и топлообменник 750 kW с помпа захранваща с гореща вода от 

първата камера и след това доставяне на студена вода във втората камера. 

ВТОРИЧНИЯТ ЦИКЪЛ ОТ ОХЛАДИТЕЛНАТА КУЛА трябва да предоставя линия за 

подаване на вода и връщаща линия за топлообменника с капацитет от 65 м3/час при 

максимална температура от 30 °C. 

За да се запази водата при необходимата чистота, системата се нуждае от инсталиране 

на омекотител за вода и използването на система за „Обратна осмоза“ за намаляване на общите 

разтворени твърди вещества в разтвора, поради изпаряването, тъй като разтворените 

йонизирани твърди вещества като соли и минерали увеличават проводимостта на разтвора, 

такава система трябва да се използва за първото пълнене на резервоара и за повторно 

интегриране на изпарението. 
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НАПЪЛНО АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ПРОФИЛИ И 

КОШОВЕ 

• Лентови профили с оптимизиране на слоя

За да се компенсират неравномерни ширини на партидите, които често се нарязват от 

крайния трион и се извеждат от масата за измерване, конвейерните ленти за дозиране се 

използват за оптимизиране на слоя на партидата за зареждане във вагонетката в съответствие 

с максималната ширина, която може да бъде натоварена в транспортната вогонетка. Те са 

предназначени да взаимодействат директно с извеждащите ремъци на масата за измерване. 

• Устройство за дистанция

Тази машина е проектирана да разпределя и позиционира алуминиеви дистанционери 

под партидата от профил, лежащи на конвейерните ленти след масата за рязане. Машината е 

проектирана да зарежда до 25 дистанционера в минута и да ги поставя по дължината на 

конвейерните ленти в предварително зададена позиция. 

Дистанционерите и партидите от профили се повдигат от автоматичен стакер и се 

прехвърлят в кошовете. 

Системата за натоварване е проектирана така, че да се гарантира, че всички 

дистанционери са заредени прецизно и са подравнени и във вертикална и в хоризонтална 

позиция и по този начин се предотвратява вероятността за неподравнени дистанционери. 

В зависимост от типа на профила, машината може да бъде програмирана да зарежда по-

голям или по-малък брой профили, като по този начин се увеличава или намалява височината 

на дистанционерите (напр. Крехък 7500 мм профил може да се нуждае от 8 или 9 

дистанционера на партида, докато профили, които се опъват по малко могат да се нуждаят от 

4 или5). Това позволява на системата ефективно намаляване или увеличаване броя на 

дистанционерите, използвани за всяка операция по подреждане. 

• Автоматично устройство за повдигане на профили до 12 м

Изключително прецизна и надеждна машина, използвана за натоварване на профилните 

партиди след крайния трион в кошовете, използвани за стареене. Машината може да зарежда 

поредица от профили на всеки 30 секунди, за да предотврати задръствания при триона. 

Профилите с дължина до 7,5 м могат да бъдат съхранявани в 1 единична къса кошница, 

от 7,5 м до 12 м ще бъдат съхранявани в 1 единична дълга кошница. 

В съответствие с проекта, стакерът за профили може да бъде проектиран така, че да 

подрежда дистанционерите и партидите в два различни режима: 

− Пласт върху пласт в рамките на вместимостта на водачите  

− Пласт върху гребени, т.е. отделно подреждане на  слоеве (без пряк контакт 

между един слой и следващия) 
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Всякa щипка на машината е снабдена със сензор за откриване наличието на 

дистанционери в двата края и в случай на липса, поставя машината в режим на пауза, докато 

проблемът бъде разрешен. Това ще предотврати пропадането или увисването на партидата. 

Интегриране с програмата на масата за измерване и конвейерите за дозиране позволява 

на стакера за профили да оптимизира претоварването чрез: - Свързване с конвейерите за 

дозиране, за да се осигури пълна ширина на партидата за всеки слой - Зареждане например на 

две къси партиди 

• Система за рециркулация на кош за пълнене и изпразване под подемника

Верижни конвейери, проектирани и конструирани така, че да гарантират гладкото и 

бързо прехвърляне на вагонетки от една позиция към друга, предотвратявайки блъскането или 

вибрациите на слоевете от профили и предотвратяващи надраскване. 

• автоматичен кран за повдигане на коша преди пещта за изсушаване

Предвижда се един автоматичен кран за подреждане на кошове пред пещта за стареене, 

да получава празни кошове в правилна позиция към шейната и да създава някакъв буфер за 

празните кошове. 

Предлженото оборудване ще се състои от стоманена рамка, монтирана на серия от 

колони, закрепени на пода. 

Машина с две оси, предназначена за подреждане на кошове, разположени на релсовия 

конвейер, разположена преди пешите за стареене. Този кран е проектиран да работи напълно 

автоматично, но ако е необходимо, той може да работи и с помощта на ръчно дистанционно 

управление (радио управляемо) по същия начин, по който се работи с кран с ръчно управление. 

Позиционирането за хоризонтални и вертикални движения се контролира от линейни 

енкодери. Всички кранове са снабдени с електрическо табло, независим контролен панел със 

сензорен екран, едно ръчно дистанционно управление с резервно и зарядно устройство, на 

борда радиопредавател / приемник, пешеходна и сервизна платформа за поддръжка с релси за 

безопасност на оператора. 

• автоматичен кран за кош за разтоварване на коша след пещтаза сушене

Предвиден един автоматичен кран за разтоварване на кошове пред пещта за стареене, 

да получи празни кошове в подходяща позиция на имота до шейната и да създаде друг буфер 

за празните кошници. Предложеното оборудване ще се състои от стоманена рамка, монтирана 

на серия от колони, захванати към пода. Машина с две оси, предназначена да разтоварва 

кошниците, разположени на ролковите конвейери, разположени след фурната за стареене. 

Този кран е идентичен с първия. 

ПЕЩ ЗА ЗАКАЛЯВАНЕ С 16 КОША С РОЛКОВ КОНВЕЙЕР ЗА ЗАРЕЖДАНЕ И 

ИЗВЕЖДАНЕ 

• Пещ за закаляване с двойна дължина, 16 коша
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Горивната система се реализира с помощта на горелки, чиито изгорели газове ще 

преминат в топлообменника, за да прехвърлят топлинната мощност на горелките без никакъв 

контакт между профилите и пламъците или изгорелите газове. 

Един или повече вентилатори, контролирани от специални преобразуватели, са 

монтирани върху пещта. Вентилаторите генерират въздушен поток от затворен кръг, който се 

загрява от топлообменника и прехвърля топлината към профилите, които трябва да  стареят. 

Пещта е снабдена с две врати, изработени с един и същи тип изолационни панели с 

вертикално задвижване с помощта на водачи на електродвигатели. Вратите са снабдени с 

отклонител на въздушния поток за облекчаване на циркулацията на въздуха. 

Горелката има собствен вентилатор за въздух за горене, който се активира при 

стартирането й. Вентилаторът и следователно въздушният поток се управляват от собствена 

електронна апаратура със собствен софтуер, инсталиран на борда на горелката. 

Цикълът на нагряване се състои от две фази: 

− Първа фаза: НАГРЯВАЩА РАМПА 

Температурата на профила се увеличава до 180/220 °C. Тази фаза продължава около 

90 минути в зависимост от алуминия и стоманата заредени в пещта. 

− Втора фаза: ОБРАБОТКА ПО ЗАКАЛЯВАНЕ 

Фазата на стареене (закаляване) продължава около 4 часа (или повече в зависимост от 

сплавта, която ще се третира). Температурата на стареене на профилите се поддържа на 185 

°C, с точност на температурата ± 5 [°C]. 

И в двете фази температурата се запазва при определените стойности от PLC 

контролер, който регулира силата на горелката и дебита на въздуха. 

Комплект термодвойки измерва температурата (без да докосва профилите) на 

нагряващия въздух на всеки няколко секунди в предварително определени зони на пещта. 

Всички стойности са регистрирани в хардуерна система. 

Температурните диаграми могат да се използват като сертификат за закаляване. 

Софтуерът позволява да се съхраняват и припомнят различни цикли на стареене в 

зависимост от вида на профилите и алуминия за обработка. 

Позициите на кошовете на масата в пещта се контролират с помощта на лазерни 

фотоклетки, за да се избегне евентуален сблъсък. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

− Размери на камера (полезни размери) 

− Приблизителна ширина 3.100 мм 

− Приблизителна височина 3.600 мм 
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− Приблизителна дължина 18.000 

мм 

− Обща височина с отворени врат 8.000 мм 

− Общ брой кошове 16 

− Разположение на кошове 2 х 2 х 4 

− Вътрешни размери на кошове 6.000х1.200хт20/850 

мм 

− Капацитет алуминий, който да бъде обработен/за всеки цикъл 

− Максимално 16.000 кг 

− Средно 13.000 кг 

− Приблизителна стойност на, заредена в пещта, стомана 7.000 кг 

− Макс. дължина на профил при 16 коша 7.500 + 7.500 мм 

− Макс. дължина на профил при 8 коша 12.000 

мм 

− Прибл. работна температура на цикъл (да бъде зададена от клиента) 185 °C 

− Максимална допустима температура 220 °C 

− Режим на нагряване топлообменник 

− Брой горелки 2 

− Приблизителна топлинна инсталационна мощност + 665.000 Kcal/h

− Гориво: Природен газ със средна калоричност от 8.600 Kcal/Nm3 

− Температурна точност (фаза на задържане) ± 5 °C 

− Температурна точност (фаза на нагряване) ± 8 °C 

− Вентилатори за циркулация на въздух 2 

− Капацитет на вентилатор 120.000 м3/ч 

− Мощност на мотора на вентилатори 2 х 45 kW 

− Обща инсталирана мощност прибл. 130 kW 

• Система за зареждане и разтоварване

Системата за зареждане / разтоварване за всяка пещ е съставена от моторизирани 

ролкови конвейери: 

− 1 бр. моторизиран ролков конвейер с ролки за захранване на пещта за стареене -

17 м. 

− 1 бр. моторизиран ролков конвейер с ролки вътре в пещта -18 м. 

− 1 бр. моторизиран ролков конвейер с ролки за извеждане т пещта за стареене - 

17 м. 

Всички ролкови конвейери се монтират на нивото на пода, за да се сведе до минимум 

работата по изграждане на фундамент. 

По време на фазата за обработка може да бъде зареден нова партида пред пещта и една 

може да бъде оставена на изхода на пещта, за да се позволи охлаждането на материала преди 

по-нататъшната обработка. Не е възможно движение, ако вратите не са напълно отворени. 

Управлението на конвейерите се управлява от един панел, монтиран на специалните 

електрически шкафове на пещта. 
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ПЕЩИ ЗА ЗАГОТОВКИ СЪС ЗОНА ЗА ПОВДИГАНЕ НА ЗАГОТОВКАТА 

• 6 пещи за заготовки с инфрачервени лъчи (горно зареждане на заготовки)

Системата за нагряване на матрица се състои от 2 броя тройни пещи с горно зареждане 

с единични камери (О650х350 мм), всяка в комплект с 1 PLC контролер и 1 човеко-машинен 

интерфейс (HMI). 

− Технически характеристики: 

− Брой пещи за матрици  6 

− Брой матрици във всяка камера  1 

− Температура на зареждане (средна): 455 [° C] 

− Метод на отопление: Плосък панел черно тяло инфрачервено 

− Maкс. натоварване (матрица) 0 650 x 350 мм 

− Приблизителен цикъл на загряване: 140 мин. плюс 15 мин. Накисване (матрица) 

− Обща инсталирана мощност: 204 kW 

• Ръчно повдигане на заготовки

За транспортиране на матриците към / от пещта за пресоване към пресата и обратно и 

за натоварване на пещите с нови матрици се предвижда снабдяване със специална подемна 

машина със съответната релса. 

Повдигането, понижаването и преместването са предвидени с мотори с променлив ток 

директно на пода, ръчно управлявани от оператора. 

1.1.2. Инсталация за елоксация 

Линията за елоксация е напълно автоматизирана и проектирана да извършва 

предварителна обработка на алуминиевите детайли с последващо анодиране,  процес за 

изсветляване, оцветяване и запечатване. Протичането на процесите се контролира стриктно от 

софтуер разработен специално за конкретните технологични нужди. 

Анодирането е многостепенен технологичен процес, при който всяка стъпка има 

голямо значение за качеството на оформящия се анодиран слой. За гарантиране на 

естетическия вид на анодирания профил от изключително значение е предварителната 

обработка на алуминия. Тя се дефинира в зависимост от крайния ефект който се търси и може 

да бъде механична и химична. 

ЛИНИЯ ЗА МЕХАНИЧНО ПОЧИСТВАНЕ 

Процесите на механичната обработка предвидени в нашето производство са 

четкосване, бластиране и полиране . 

• Четкосването – осъществява се  от машина с метални четки , като крайният ефект

е оптически много добра лъскава или матова метална повърхностно със следи

от самия процес

• Бластирането – извършва се от машина посредством стоманени фрагменти с

различен размер според крайния ефект с цел премахването на по - сериозни



ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2022 г, 

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 593-Н0/2021 г.

Стр. 21/77 

„ВИАС” ЕООД  

гр. Шумен 9700, ул. „Ришки проход“ № 68 А  

+ 359 (0)54 830 836, факс: + 359 (0)54 830 837 

е-mail: office@vivaplast.net 

дефекти по повърхността  на метала. Получава се гладка повърхност без видими 

дефекти. 

• Полиране - машината за полиране използва полиращи дискове и придава

еднакво гладка повърхност на метала, но не отстранява  повърхностни дефекти.

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЕЛОКСАЦИЯ 

След механичната обработка профилите се обработват във  последователността от вани 

представена в следната схема: 

 ПРОЦЕСИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ВАНИТЕ 

№ Наименование на процеса Работни 

обеми 

m3 

Разтвори 

във ваните 

1 Алкално обезмасляване 16 Alficlean 154/4 

2 Алкално обезмасляване 16 Alficlean 154/4 

3 Промиване 12.5 вода 

4 Алкално ецване Е6 19.7 Alfisatin339/4 

5 Алкално ецване Е6 19.7 Alfisatin339/4 

6 Алкално ецване Е6 19.7 Alfisatin339/4 

7 Алкално декапиране (леко алкално ецване) Е0 16 Steinex 22 

8 Горещо промиване 16 вода 

9 Каскадно промиване 17.5 вода 

10 Каскадно промиване с измиване на пръти 14.3 вода 

11 Електрохимично неутрализиране (изсветляване) 27 Alfiflex 492 

12 Горещо промиване 14 вода 

13 Каскадно промиване 17,5 вода 

14 Каскадно промиване 17,5 вода 

15 Алкално неутрализиране 16 Alfinal 230 

16 Каскадно промиване 17,5 вода 

17 Каскадно промиване 12.5 вода 

18 Алкално неутрализиране 3 

позиции 

или 

общо 

46.6 

Alfideox 75 

19 Анодиране 1 19,7 H2SO4 

20 Анодиране 2 19,7 H2SO4 

21 промиване 12.5 вода 

22 Анодиране3 19,7 H2SO4 

23 Анодиране4 19,7 H2SO4 

24 промиване 12.5 вода 

25 Каскадно Промиване 17.5 вода 

26 Каскадно промиване с измиване на пръти 14.3 вода 

27 Електрохимично оцветяване 19,7 Alficolor 677 

H2SO4 

28 промиване 12.5 вода 
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№ Наименование на процеса Работни 

обеми 

m3 

Разтвори 

във ваните 

29 Електрохимично оцветяване 19,7 Alficolor 680 

Alficolor 681 

30 промиване 12.5 вода 

31 Химично оцветяване 16 Alficolor gold 602 

32 промиване 12.5 вода 

33 Химично оцветяване 16 Alumino HF 

Blue HR AH550 

34 промиване 12.5 вода 

35 Каскадно Промиване 17.5 вода 

36 Каскадно Промиване 14.3 вода 

37 Промиване с дейонизирана вода 14,3 Дейонизирана 

вода 

38 Студено запечатване 2 

позиции 

общо 

30 

Alfiseal 982 

Alfiseal 982/1 

39 промиване 12.5 вода 

40 Промиване с дейонизирана вода 14,3 Дейонизирана 

вода 

41 Горещо запечатване 2 

позиции 

- 30,5

Alfiseal 972/1 

42 Горещо запечатване 2 

позиции-

30,5 

Alfiseal 972/1 

Обезмасляване: 

Химичната обработка се налага преди последващото  анодиране т.к. повърхността на 

метала трябва да бъде перфектно почистена както от масла, вакси така и от остатъци от 

механичната обработка. Първата стъпка преди анодиране  е предварителна химична 

обработка, която включва алкално обезмасляване и акално ецване. 

Алкалното обезмасляване протича последователно във 2 вани с технологично зададени 

параметри за концентрация и време на престой. Целта е да се премахнат масла, вакси останали 

от процесът на екструзия на профилите. 

Концентрацията на продукта във ваната е 50-100 g/l. Температурата във ваната е 45 - 

55°С. Корекцията на разтвора се извършва два пъти седмично (при нормално натоварване на 

линията) по данни от химичната лаборатория. Ваната е снабдена с бордова аспирация. 

Промиване: 

Промиването е междинен процес, при който от повърхността на профилите се 

отстраняват веществата от предходните операции. Промиването става със свежа вода във вана 

с обем 12,5 m3 без аспирация. 
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Алкално ецване: 

Ецването е процес на премахване на окисите от повърхността на профилите както и 

корозионни продукти. Възможни са два вида ецване Е6 и Е0. При Е0  е налице обезмасляване, 

деоксидиране, но следи от механичната обработка остават. Работната температура е 50⁰C - 

55⁰C. Е6 ецването протича при точно дефинирани параметри на ваната в присъствието на 

високо съдържание на алуминий. Работната температура е 55⁰C - 60⁰C 

Процесът протича  с помощта на горещ разтвор на Alfisatin 339/4 и NaOH. 

Концентрацията на разтвора е NaOH 50-80 g/l, като нейната пределна стойност зависи от 

разтворения Al и може да достигне 80 g/l. Концентрация на Alfisatin 339/4 – 22 точки. 

Оптималната температура на процеса е 55 - 60°С, а времето за ецване е 10-25 min. 

На линията за елоксация са разположени три вани за ецване всяка с обем 19.7 m3 и една 

вана за алкално декапиране (леко алкално ецване) с обем 16 m3 и използване на разтвор на 

Steinex 22. Ваните са снабдени с бордови аспирации за отвеждане на алкалните аерозоли.  

Каскадно промиване: 

След процесите на ецване профилите трябва да бъдат добре изплакнати. Промиването 

е междинен процес, при който от повърхността на профилите се отстраняват веществата от 

предходните операции. Промиването става със свежа вода във следните вана: 

− Горещо промиване - 16 m3 

− Каскадно промиване - 17.5 m3 

− Каскадно промиване с измиване на пръти - 14.3 m3 

Електрохимично изсветляване 

В лиията за елоксация е включен и  процес  за електрохимични изсветляване. С този 

процес се постига високо  гланцова повърхност на профила. Процесът при нас протича в 

кисела среда в присъствието на ток. Профилите се подлагат на неутрализация (просветляване) 

в разтвор на Alfiflex 492 с концентрация 6.5 g/l при стайна температура. Обема на ваната е 27 

m3 и е без аспирация. 

Каскадно промиване: 

След процесите на неутрализация профилите трябва да бъдат добре изплакнати. 

Промиването е междинен процес, при който от повърхността на профилите се отстраняват 

веществата от предходните операции. Промиването става със свежа вода във следните вана: 

− Горещо промиване - 14 m3 

− Каскадно промиване - 17.5 m3 

− Каскадно промиване – 17,5 m3 

Алкални изсветляване: 

Важна стъпка преди самото анодиране на профилите е т. нар алкално изсветляване. С 

него се премахват алкални остатъци и неразтворими компоненти от предходните процеси и в 
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същото време се активира повърхността на метала за последващото анодиране. Процесите във 

ваната протичат при температура 70оСвремето на престой на профилите е 0,5 - 2 мин. 

За премахване на образувания шлам след алкалното ецване, профилите се подлагат на 

изсветляване в разтвор на Alfinal 230 с концентрация 20 - 40 g/l при. Обема на ваната е 16 m3 

и е оборудвана с аспирация. 

Каскадно промиване: 

След процесите на алкална неутрализация профилите трябва да бъдат добре 

изплакнати. Промиването е междинен процес, при който от повърхността на профилите се 

отстраняват веществата от предходните операции. Промиването става със свежа вода във 

следните вана: 

− Каскадно промиване - 17.5 m3 

− Каскадно промиване – 12,5 m3 

Алкална неутрализация: 

Профилите се подлагат отново на неутрализация (просветляване) в разтвор на Alfideox 

75 с концентрация 0,2 - 10 g/l при стайна температура. Обема на трите ваната е общо 46,6 m3 

и е без аспирация. 

Анодно оксидиране: 

Анодното оксидиране е процес, при който на повърхността на профилите се образува 

корьозен окисен слой. Процесът се извършва в 4 вани всяка с обем 19,7 m3 с прав ток и 

електролит – сярна киселина като между втората и третата вана е разположена вана за 

промиване с обем 12,5 m3. 

Концентрацията на киселината в електролита е 180 - 190 g/l, а концентрацията на 

алуминия в електролита е 10 - 11 g/l. Концентрацията на хлорида (изчислен като натриев 

хлорид) е по-малко от 0.02 %. Времетраенето е в зависимост от дебелината на анодноокисното 

покритие. Температурата на разтвора във ваните се поддържа постоянна до 20°С чрез 

циркулация на електролита и охлаждането му в хладилно-компресорна инсталация. 

Плътността на тока е 1-1.8 A/dm2. 

Всяка от активните вани е снабдена с бордова аспирация, свързана с общ колектор, чрез 

който сярнокиселите аерозоли се отвеждат на покрива на сградата. В основата на отвеждащия 

тръбопровод е разположена решетка, изработена от PVC, която възпрепятства преминаването 

на аерозолите и способства за тяхното отделяне. 

Резервоарите за анодизиране, които са оборудвани с ефективна охладителна система с 

автоматично регулиране на температурата, са свързани към машина за възстановяване на 

киселини. Резервоарите за анодизиране имат общ разтвор на H2S04, който непрекъснато се 

изпраща до машините за възстановяване на киселини. Това води до следните предимства: 

• Концентрацията на алуминий се поддържа постоянна при 10-11 g / l.

• Не е необходимо да се подменя сярната киселина в резервоара за анодизиране.

• Намаляване на замърсяващия товар, изпратен до пречиствателната инсталация
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Каскадно промиване: 

След процесите на анодно оксидиране профилите трябва да бъдат добре изплакнати. 

Промиването е междинен процес, при който от повърхността на профилите се отстраняват 

веществата от предходните операции. Промиването става със свежа вода във следните вана: 

− Промиване - 12.5 m3; 

− Каскадно промиване – 17,5 m3; 

− Каскадно промиване с измиване на пръти – 14,3 m3; 

Оцветяване 

След анодирането на профилите профилите могат да бъдат оцветени. Приложимите при 

нас процеси са електрохимично  оцветяване и химично оцветяване, което от своя страна може 

да бъде с органични и неорганични бои. 

При електрохимичното оцветяване присъствието на различни метални соли придава 

различен цвят на профила, процесът протича под въздействието на ток при 20⁰C -22⁰C. 

Престоят на профилите във всяка вана протича при определени  параметри  като време, 

концентрация на разтвора ,подаден електричен ток. Процесът протича през следните вани: 

− Електрохимично оцветяване - 19,7 m3. Разтвор на Alficolor 677 в концентрация 

100 g/l и H2SO415 g/l; 

− Промиване - 12.5 m3; 

− Електрохимично оцветяване - 19,7 m3. Разтвор на Alficolor 680 или Alficolor 681 

в концентрация 130 g/l и H2SO412 g/l; 

− Промиване - 12.5 m3; 

− Химично оцветяване – 16 m3. Разтвор на Alficolor gold 602 в концентрация 20 - 

50 g/l; 

− Промиване - 12.5 m3; 

− Химично оцветяване – 16 m3. Разтвор на Alumino HF Blue HR AH550 в 

концентрация 3 – 5 g/l. 

Промиване 

След процесите на оцветяване профилите трябва да бъдат добре изплакнати. 

Промиването е междинен процес, при който от повърхността на профилите се отстраняват 

веществата от предходните операции. Промиването става със свежа вода във следните вана: 

− Промиване - 12.5 m3 

− Каскадно промиване - 17.5 m3 

− Каскадно промиване - 14.3 m3 

− Промиване с дейонизирана вода - 14,3 m3 

Уплътняване 

Целия технологичен процес завършва с т. нар. уплътняване или запечатване. Чрез този 

процес се постига оптимална защита от корозия и механична устойчивост на покритието. 

Използвана работна концентрация - 0,5 – 2,0 ml/l. 
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Процесът  на уплътняване бива няколко вида. При нас ще се прилагат следните два: 

• Студено уплътняване – протича при 28 - 32⁰C в присъствието на метални соли -

времето за престой е 0,8 - 1,2 мин. Обем на ваната -

• Горещо уплътняване - протича при температура 98⁰C при pH 5.6 - 6.0 -

минималното време на престой е 3 мин.

Между процеса на студено и горещо уплътняване се извършва промиване в следните 

вани: 

• Промиване - 12.5 m3

• Промиване с дейонизирана вода - 14,3 m3

Технологично процесът трябва да приключи със запечатвене. 

Транспортиране и складиране 

Транспортирането на профилите през различните вани става чрез мостови кранове, 

които потапят подвезките на които за накачени алуминиевите профили, след определено 

технологично време ги изваждат и предвижват напред в процеса. 

Когато процесът за даден ЛОТ профили е приключил те се транспортират до депо за 

разтоварване, от там към  помещенията за складиране. 

Линията за елоксация работи автоматично по зададена програма, с производителност 

1,25 t/h или 20 t/16h – две работни смени (500 m2/h или 8000 m2/16h) профили. Годишния 

капацитет е 4 500 t (1 800 000 m2) за 3 600 часа. 

Общия обем на активните вани възлиза на 437,90 m3. 

Концентрациите на активните вещества в работните разтвори се следи автоматизирано 

и се коригира автоматично чрез добавяне на концентрати. След насищане на разтвора същият 

се подава за пречистване към предвидена за изграждане ЛПСОВ за производствени отпадъчни 

води. В ЛПСОВ се подават и наситените води от промивните вани. 

Отделение за почистване на матрици 

Като спомагателна дейност на площадката се предвижда монтаж на вани за почистване 

на технологичен инструмент /изваряване на матрици/. Целта на тази операция е отделянето от 

използваните матрици на натрупан алуминий. 

Почистването на матриците се извършва чрез потапянето им в разтвор на NaOH за 

определено време. 

Наситените разтвори от ваните се подават към ЛПСОВ за пречистване. 

Парогенератор 
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Предвижда се монтиране на 1 бр. парен котел с капацитет 4 t пара на час и мощност 3,8, 

MW работещи с природен газ. Произведената пара ще се използва за затопляне на 

високотемпературните вани чрез съответните топлообменници. 

Работният режим на инсталацията и съпътстващите съоръжения ще бъде двусменен /2 

х 8 часа/ при 5 дневна работна седмица /260 дни в годината/. 

Производствен капацитет на инсталацията 

Производствения капацитет на Инсталацията за елоксация е представен в следващата 

таблица. 

Инсталация 

Позиция на дейността по 

Приложение № 4 към 

ЗООС 

Капацитет, m3 

1. „Инсталация за елоксация“, включваща:

- Активни вани – 22 броя.

- Промивни вани – 22 броя

т. 2.6 

437,90 обем на 

активните 

вани  

Изготвена и прилагана е: 

• Инструкция ИОС 4.2.1 „Измерване или изчисляване на годишното производство

на инсталацията за елоксация”.

2022 година. За отчетния период е отчетено производство в размер на 68 261.311

m2 третиран алуминиев профил. За 2022 година инсталацията е работила през

общо 146 работни дни. Изчислен е максимален денонощен капацитет 467.543

m2/24h. Работата на инсталацията се документира във Формуляр ФОС 4.2.1-01

„Годишно производство на инсталацията за елоксация”. Не са констатирани

несъответствия с Таблица 4.1. на КР.

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда 

Ръководството на „ВИАС“ ЕООД разполага с формулирана Политика по качество и 

околна среда, като средство за управление на Организацията с цел подобряване на вече 

постигнатите резултати. 

При определянето на своята политика, Ръководството е взело предвид: 

• Извършваните процеси и мястото на компанията в бранша;

• Очакваната или желана степен на удовлетвореност на клиентите от

предлаганите AI и PVC профили;

• Нормативните изисквания, свързани с производството на AI и PVC профили;

• По-нататъшното развитие на персонала в организацията;

• Необходимите ресурси за осъществяване на процесите и поддържане на

качество и опазване на околната среда при дейността;

• Потенциалният принос на доставчиците.

Висшето ръководство на „ВИАС“ ЕООД в лицето на Управителя е осигурило 

Политика по качество и околна среда да: 
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− е подходяща за предмета на дейност, целта и контекста на ВИАС ЕООД, както 

и въздействието върху околната среда при производството на AI и PVC 

профили; 

− включва задължение за постоянно подобрение и предотвратяване на 

замърсяването, опазването на околната среда и други специфични ангажименти, 

свързани с контекста на ВИАС ЕООД; 

− включва задължение за спазване на действащите законови и други изисквания 

възприети от ВИАС ЕООД свързани с аспектите на околната среда; 

− е разгласена и комуникирана на работниците и те са осъзнали техните 

индивидуални задължения по отношение на опазване на околната среда; 

− е достъпна за външните заинтересованите страни и обществеността. 

Политиката по качество и околна среда на ВИАС ЕООД включва достижими общи 

цели, които организацията си е поставила. 

В компанията са предприети мерки всички служители да бъдат запознати с политиката 

на дружеството, да осъзнават нейната роля и значение при спазване и да работят в посока 

достигане на формулираните конкретни цели. 

Ръководството и всички служители следят за постоянната адекватност на политиката 

по качество и околна среда. Чрез провеждане на Прегледи на Ръководството ежегодно се 

отчита адекватността на политиката и целите. 

Във „ВИАС“ ЕООД Политиката по качество и околна среда е формулирана в 

декларация на Ръководството и е разпространена за запознаване и спазване сред служителите 

на подходящи и достъпни места за целия персонал на Дружеството, както е разпратена на 

партньори, доставчици, контролни органи и местните власти за запознаване. 

Ръководство на дружеството осъзнава своята роля за внедряване, поддържане и 

подобряване на Интегрирана система за управление на качество, опазване на околната среда 

и производствен контрол на „ВИАС“ ЕООД и определя ангажираността си за нейното 

непрекъснато усъвършенстване в следните аспекти: 

• информиране на персонала за важността от стриктно и качествено изпълнение

на документираните и предполагаеми изисквания на клиентите при стриктно и

ефективно управление по околна среда, като подкрепя подходящите

управленски структури да доказват лидерството си в своите сфери на

отговорност и насочва и подпомага хората да допринасят за ефективността на

управление на околна среда;

• чрез издаване на Заповед за внедряване на Интегрирана система за управление

на качество, опазване на околната среда и производствен контрол във „ВИАС“

ЕООД;

• определяне и провеждане на Политика по качеството и околна среда размножена

и поставена на подходящи и достъпни места за целия персонал и чрез нейното

трансформиране в цели и задачи на всички участници в процеса, като те са

измерими и се разпространяват до всеки служител;

• ресурсно осигуряване на дейността на компанията;

• организиране и провеждане на периодични прегледи за анализ и оценка на

пригодността и ефективността на Интегрираната система за управление на
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качество, опазване на околната среда и производствен контрол на „ВИАС“ 

ЕООД. 

Ангажираността на ръководството се осигурява чрез лидерски позиции и активно 

участие при разработване, внедряване и поддържане на ИСУ и е изложена в документираната 

политика. Задълженията на ВР на „ВИАС“ ЕООД обхващат: 

• формулиране на целите и установяване степента на усвояване на целите от

служителите и определяне на стратегия за тяхното изпълнение според

прилаганата политика;

• осъществяване на преглед от ръководството;

• определяне на отговорностите и правомощията на служителите;

• назначаване на ПР и Отговорник по ОС.

Работата и активното участие на Висшето ръководство са от решаващо значение за 

разработването, прилагането и поддържането на Интегрираната система за управление на 

качество, опазване на околната среда и производствен контрол на „ВИАС“ ЕООД. За да 

функционира добре Интегрираната система за управление на качество, опазване на околната 

среда и производствен контрол, Висшето ръководство се ангажира да осигури и предостави 

необходимите финансови, материални и човешки ресурси. 

Елемент от работата на Висшето ръководство по създаване условия за ефективно 

функциониране на Интегрираната система за управление на качество, опазване на околната 

среда и производствен контрол е поддържане процеса на вътрешен обмен на информация. 

Подобренията се отчитат, като за база се взема предишното състояние на продукт, 

процес или дейност, които да се сравняват с постигането след извършеното подобрение. Всяко 

подобрение се характеризира със съответен измерител, като получените резултати се 

документират за доказателство. 

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията 

РИОСВ-ШУМЕН – гр. Шумен 9700, ул. „Съединение” № 71, ет. 3 

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Басейнова дирекция Черноморски район - гр. Варна, ул. „Александър Дякович” № 33 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Във „ВИАС“ ЕООД е разработена и внедрена Интегрирана система за управление на 

качество, опазване на околната среда и производствен контрол според изискванията на ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 и Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 

декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби 

на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive - 

CPD), изменена c Директива 93/68/EEC на Съвета на ЕО от 22 юли 1993г., въведена в 

българското законодателство с част втора на Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Освен в съответствие с 

изискванията на приложимите стандарти ИСУ, се прилага към всички дейности на 

Дружеството и в изпълнение на декларираната Политика на ръководството на Дружеството за 



ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2022 г, 

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 593-Н0/2021 г.

Стр. 30/77 

„ВИАС” ЕООД  

гр. Шумен 9700, ул. „Ришки проход“ № 68 А  

+ 359 (0)54 830 836, факс: + 359 (0)54 830 837 

е-mail: office@vivaplast.net

производство на AI и PVC профили в изпълнение на изискванията на клиентите, при зачитане 

на оправданите очаквания на обществото за опазване на околната среда на принадлежащите 

на Дружеството производствени площадки. 

Със съставянето и въвеждането на Интегрирана система за управление на качество, 

опазване на околната среда и производствен контрол във „ВИАС“ ЕООД се регламентират 

процесите на управление, контролиращите звена във фирмата, връзките между тях, 

отговорностите и задълженията, както и изискванията към съответния персонал. 

В Интегрираната система за управление на качество, опазване на околната среда и 

производствен контрол на „ВИАС“ ЕООД писмено са документирани критериите и методите 

за управление на процесите, отговорностите за осигуряване на ресурси и информация 

необходими за поддържане и ефективно функциониране на Интегрираната система за 

управление на качество, опазване на околната среда и производствен контрол. 

Функционирането на Интегрираната система за управление на качество, опазване на 

околната среда и производствен контрол е обект на постоянен контрол във „ВИАС“ ЕООД. 

Системата позволява управление и контролиране на процесите свързани с 

производството по време на самото производство и не се разчита само на контрола на крайните 

резултати. 

Отделните дейности, участващи в Интегрираната система за управление на качество, 

опазване на околната среда и производствен контрол са документирани в процедури и 

методики. В тях се конкретизират изискванията за работа на отделните елементи от 

интегрираната система. Дефинирани са общите и конкретни отговорности, начините за 

осъществяване на връзки и координация между различните процеси, условията за получаване, 

обработка, анализ и документиране на информация за всички процеси, свързани с 

производството и качеството. 

Всекидневният контрол за функционирането на отделните елементи от Интегрираната 

система за управление на качество, опазване на околната среда и производствен контрол във 

„ВИАС“ ЕООД се извършва от отделните нива на ръководители във фирмата в рамките на 

тяхната компетентност и задължения. 

При констатации на несъответствия от изискванията се прилагат коригиращи действия, 

съобразно Процедура П 04 Коригиращи действия. 

Периодично, по утвърден от Управителя на „ВИАС“ ЕООД график се извършва 

преглед /одит/ за състоянието и функционирането на Интегрираната система за управление на 

качество, опазване на околната среда и производствен контрол в това число по елементи и 

звена. Същият е описан и регламентиран в Процедура П 03 Вътрешни одити. 

Моделът на Интегрираната система за управление на качество, опазване на околната 

среда и производствен контрол в частта качество по ISO 9001:2015 е показан на Приложение 

02 Схема на процесите илюстрира връзките между процесите. С тази илюстрации се показва, 

че клиентите на дружеството играят значителна роля в определянето на изискванията, 

разглеждани като входни елементи. Наблюдението на удовлетвореността на клиентите 

задължава ВИАС ЕООД да оценява информацията от тях за това дали дружеството е 
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изпълнило техните изисквания. Процесите в дружеството са описани в следващите раздели от 

Наръчника. 

За правилно функциониране и управление на идентифицираните процеси във ВИАС 

ЕООД са определени следните критерии и методи: 

Критерии: 

➢ Комуникация с клиента и следене на удовлетвореността му;

➢ Експедитивност, компетентност и професионализъм при извършване на

дейностите във ВИАС ЕООД;

➢ Спазване на договорените срокове;

➢ Мотивация на персонала и лична отговорност при изпълнение;

➢ Качество и безопасност на предлаганите продукти: AI и PVC профили;

➢ Координация и взаимодействие с останалите процеси;

➢ Постигане на планираните резултати;

➢ Направени подобрения в процесите.

Методи: 

➢ Задълбочена комуникация с клиента, изясняване на изискванията му,

аргументирано убеждаване и осъществяване на обратна връзка;

➢ Определяне на приоритетна градация на поставените задачи за изпълнение;

➢ Използване на актуални нормативни документи, свързани с дейността на

дружеството и българското законодателство в сферата на качество и опазване на

околната среда;

➢ Поддържане на изгодни взаимоотношения с доставчиците и партньорите;

➢ Прилагане на коригиращи действия при необходимост и периодична

верификация на ефективното действие на създадената документация на

Интегрираната система за управление на качество, опазване на околната среда

и производствен контрол на ВИАС ЕООД;

➢ Осигуряване на необходимата професионална квалификация и информираност

на персонала;

➢ Планиране и осигуряване на необходимите ресурси за изпълнение на

поставените задачи във ВИАС ЕООД;

➢ Поддържане на ефективна комуникация между ръководството и персонала на

фирмата и обективна оценка на изпълнение на задачите.

Външен процес са вътрешните одити. Последните се провеждат от външни експерти, с 

доказан пред ВР професионализъм по проблемите на управление, осигуряване на качество и 

опазване на околна среда с документ за квалификация на Водещ/вътрешен одитор. 

В Интегрираната система за управление на качество, опазване на околната среда и 

производствен контрол на „ВИАС“ ЕООД са предвидени действия за постигане на 

планираните резултатите чрез осигуряване на подходящи ресурси и информация. За 

функционирането на Интегрираната система за управление на качество, опазване на околната 

среда и производствен контрол са предвидени действия за постоянен мониторинг и анализ на 

действието й и постигнатите резултати. 
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В частта по ОС са поставени дейностите по идентифициране на опасностите и 

оценяване аспектите на околната среда; провеждане на мероприятия за предотвратяване, 

ограничаване и намаляване, както и постоянно подобряване на опазването на околната среда. 

В частта по ОС са включени и дейности, които не се изискват от стандарта, а произтичат от 

националното законодателство в областта на опазване на околната среда и спецификата на 

„ВИАС“ ЕООД. Обхванати са и аспектите на подготвеност и реакция при кризисни ситуации. 

➢ Структура и отговорности

Изготвена е Заповед, утвърдена от Управителя отнесена към лицата – служители на 

„ВИАС“ ЕООД, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 593-

Н0/2021 г. 

Във всяка една процедура и инструкция са определени конкретните отговорници по 

нейното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на 

изискващия се контрол по нейното изпълнение. 

➢ Обучение

Провежданото обучение по екология и здраве, безопасност при работа на персонала на 

„ВИАС“ ЕООД обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, съобразно 

структурата за управление и дефинираните отговорности. 

С условията на комплексно разрешително № 593-Н0/2021 г. не са поставени изисквания 

за провеждане, документиране и докладване на провеждани обучения по околна среда. 

➢ Обмен на информация

Изготвена е Заповед, утвърдена от Управителя отнесена към лицата – служители на 

„ВИАС“ ЕООД, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 593-

Н0/2021 г. 

Изготвен е и утвърден от Управителя формуляр - списък на организациите, които 

трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на Комплексно разрешително № 593-

Н0/2021 г. 

➢ Документиране

В изпълнение на Условие 5.5  е изготвена инструкция  ИОС 5.5 "Законодателство по 

опазване на околна среда". Чрез софтуерен продукт се следи списък с нормативни документи, 

свързани с дейността и свързаните с нея аспекти по околната среда, като същият подлежи на 

периодична актуализация. За коректно и своевременно актуализиране на нормативната база 

се използва специализиран програмен продукт. 

Изготвена е Заповед, утвърдена от Управителя отнесена към лицата – служители на 

„ВИАС“ ЕООД, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 593-

Н0/2021 г. 

➢ Управление на документите
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На „ВИАС“ ЕООД не са поставени условия за управление на документи. Прилага се 

фирмена политика по управлението на документите, която обхваща, както вътрешните така и 

външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от провежданата 

политика по околната среда и здравето и безопасността при работа и изискванията на 

нормативните документи. 

Съгласно тази процедура, управлението на документите се извършва в следната 

последователност: 

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на

документа;

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на

дружеството;

- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по

работни места;

- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и

с последващо утвърждаване;

- Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители;

- Изземване на невалидната документация.

➢ Оперативно управление

Инструкциите, изисквани с Комплексното разрешително, в това число и инструкциите 

за експлоатация и поддръжка са част от Списък на фирмени процедури и инструкции, 

доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 593-Н0/2021 г. 

➢ Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 593-Н0/2021 г. са разработени 

и утвърдени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, 

съгласно конкретните условия в разрешителното. 

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за периодична оценка на 

съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 

условията на разрешителното. 

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за установяване на причините за 

допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

➢ Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвен е, съгласно нормативните изисквания, и утвърден от Управителя документ 

"АВАРИЕН ПЛАН". 

➢ Записи

Записите в „ВИАС“ ЕООД се създават и поддържат, за да послужат като доказателство, 

както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за 

ефективното действие на интегрираната система за управление. 
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Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е 

идентифицирано. Те се съхраняват, осигурен е лесен достъп до тях, предпазване, срок на 

съхранение и унищожаване. 

Съгласно системата, използваните записи по околна среда имат задължителни 

реквизити, чрез които еднозначно се идентифицира, а именно: 

- Длъжностните лица, отговорни за тяхното изготвяне;

- Времето на създаване на записа;

- Индексът на документа, свързан със съответната процедура или нормативен

документ, където е регламентирано неговото създаване и област на приложение.

Като пример за такива записи, изготвени в съответствие с изискванията на 

Комплексното разрешително са: 

- записите, свързани с наблюдението на емисионните и технически показатели и

резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в

разрешителното;

- записите, свързани с документирането и съхраняването на причините за

установените несъответствия и предприетите коригиращи действия (формуляр към

всяка инструкция);

- записи, свързани с документиране на предприетите/планирани необходими

организационни/технически действия за постигане на съответствие с нормативните

разпоредби (формуляр към всяка инструкция);

- записите, свързани с преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за

работа на технологичното/пречиствателното оборудване;

- записите свързани с документите, доказващи съответствие с условията на

разрешителното.

➢ Докладване

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително № 593-Н0/2021 г. е изготвен съгласно “Образец на 

годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното 

разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на 

околната среда и водите и се представя в определеният срок. 

2022 година. Не са възниквали аварийни ситуации, замърсявания на 

повърхностни и/или подземни води, почви или други замърсявания, за които е 

нужно уведомяване на компетентните органи съгласно Условие 7.1. на КР. 

2022 година. Резултатите от извършвания собствен мониторинг са докладвани 

на РИОСВ и БДЧР. 

2022 година. Не са планувани промени на площадката или в работата на 

инсталацията, за която да е информиран компетентния орган – МОСВ /ИАОС/. 

➢ Актуализация на Системата за Управление на Околната Среда
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2022 година. Не е настъпила необходимост от актуализиране на системата за 

управление на околна среда /СУОС/. 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ.

3.1. Използване на вода. 

Имотът се водоснабдява от вече изпълнената водопроводна мрежа на индустриалния 

парк. Водовземането ще се извърши от готов водопровод изпълнен от тръби РЕ160 DN160mm 

PN10atm. Разположен в техническата пулса на индиустриалния парк. То ще се осъществи 

посредством електрозатваряем троиник за РЕ тръби с номинален диаметър DN160/160mm. на 

нивото на съществуващия водопровод. Сградното водопроводно отклонение ще се изпълни от 

PE100RC тръби с диаметър DN160mm, като на 0,50т от дворищната регулация, преди 

навлизането на сградното водопроводно отклонение в имота ще се монтира спирателен кран с 

охранителна гарнитура 0150mm. След навлизането на сградното водопроводно отклонение в 

имота на 1,00 метър от дворищната регулация се предвижда изграждането на стоманобетонова 

водомерна шахта, в която да се монтира общия сградно арматурен-водомерен възел. Той ще 

се състой от: фланшови спирателен кран, фланшови мрежест филтър,фланшови комбиниран 

водомер за студена вода.фланшова възвратна клапа и фланшови спирателен кран. 

След водомерната шахта ще се направи площадкова водопроводна мрежа която ще се 

оразмери като разклонена водопроводна мрежа, но ще се свърже в един общ пръстен 

(сключена мрежа) съгласно чл.161(5) на „Наредба № 1з-1971 за строително- технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“ за осигуряването на 

противопожарно водопроводно количество за външно пожарогасене в случай на авария някъде 

по трасето на площадковия водопровод. 

Площадковата водопроводна мрежа ще се изпълни от PE100RC тръби с диаметри 

DN110mm и DN90mm. Тя ще се състой от два клона - Клон 1 и Клон 2. Веднага след 

разделянето им на два отделни клона се предвижда монтирането на спирателни кранове за 

изолирането на отделните клонове един от друг в случай на авария или поради желание на 

инвеститора. В края на двата клона при надземния противопожарен хидрант „5“ на клон 2 ще 

се монтира отново спирателен кран, като по този начин отделяме до 5 противопожарни 

хидранта на един участък, съгласно чл.169 на „Наредба № 1з-1971 за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“ 

От площадковата мрежа ще се направят няколко водовземания и за битови и 

технологични нужди за производствената сграда. Те ще се изпълнят с водовземни скоби за 

врязване под налягане, като на всяко отклонение ще бъде монтиран и ТСК за изолирането на 

отклонението при необходимост. 

В най-ниската част на водопроводната мрежа се предвижда направата и монтажа на 

изпускател, от който при необходимост да се източва цялата водопроводна мрежа на имота. 

Той е свързан с площадковата канализация на имота. 

В най-високата част на площадковата водопровдна мрежа се предвижда монтирането 

на автоматичен комбиниран въздушник, окомплектован в шахта, който да изпуска попадналия 

въздух в мрежата по време на пълнене и при експлоатация, както и да допуска въздух от 



ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2022 г, 

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 593-Н0/2021 г.

Стр. 36/77 

„ВИАС” ЕООД  

гр. Шумен 9700, ул. „Ришки проход“ № 68 А  

+ 359 (0)54 830 836, факс: + 359 (0)54 830 837 

е-mail: office@vivaplast.net

атмосферата във водопровода при необходимост от изпускането на водното количество от 

площадковата водопроводна мрежа. 

В сградата са разположени два консуматора за питейно битови нужди. Битовки със 

съблекални и санитарни възли за къпане и отделен санитарен възел. 

Водно количество за производствени нужди ще се осигурява за водна кула имаща за 

цел да охлади работно масло на няколко от машините и машина за измиване на алуминиевите 

профили. И двете машини работят с резервоар и използват водата много кратно, което ще рече, 

че след първоначалното пълнене на резервоарите им, ще се извършва доливане с минимално 

водно количество за да се компенсира изпарената вода при процесите. 

За санитарните възли в съблеканите на битовките, топлата вода ще се получава от 

едносерпентинен бойлер с вместимост 300 литра, по проекта по част ОВК, монтиран на кота 

±0,00. За тоалетните мивки на битовките на кота ±0,00, топлата вода ще се осигури от 

електрически бойлер за монтаж под мивките с вместимост 10 литра, поради голямото им 

отстояние от бойлера и наличието на многото топлинни загуби. 

За санитарния възел при оси 14 и D топлата вода ще се осигури от вертикален 

електрически бойлер с вместимост 50 литра, който ще се монтира в санитарния възел. 

Тръбните разводки, от отклоненията към санитарните арматури, ще се изпълнят от 

полипропиленови тръби (за студена вода PN-16 и за топла вода - PN-20/600) и фитинги, 

окачени на окачвани по панелите и с възходящ наклон, не по-малък от 0,5% към санитарните 

арматури, за излизане на евентуално попадналия въздух в мрежата. Инсталацията в 

санитарните помещение ще се разположи на разстояние 0,60т от кота готов под, изведени със 

спирателни кранове, при седящи арматури и на 1,00т при стенни. Водочерпният излаз за 

студена вода при водочерпните кранове е проектиран отдясно, а този за гореща вода - отляво. 

На всички водопроводни участъци в сградата ще се монтира топлинна изолация за 

съответния диаметър. При така избраните диаметри за студена и топла вода е спазено 

изискването за максималните оразмерителни скорости на водата в тръбите в жилищни сгради, 

в които има помещения с допустимо ниво на шума до 40 dB. 

На площадката на инсталацията за елоксация на „ВИАС“ ЕООД  - завод за 

производство на алуминиеви профили в зависимост от начина на ползване ще се формират и 

използват следните потоци вода: 

- вода за промишлени цели - използва се за приготвяне на работни разтвори на

активните вани, за запълване на промивни вани и за измиване на алуминиеви

профили;

- вода за охлаждане - използва се за допълване на оборотен цикъл с

водоохлаждаща кула към преса за производство на алуминиеви профили;

- вода за питейно-битови цели - използва са в санитарно-битовите помещения на

персонала;

- вода за противопожарни нужди (при необходимост).

Водоснабдяването на площадката на завода в гр. Шумен е осигурено от ВиК мрежата 

на общината. Площадката е водоснабдена от системата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД, гр. Шумен. 
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На следващата фигура е представена обобщена схема на подаването и консумацията на 

вода на площадката на „ВИАС“ ЕООД - завод за производство на алуминиеви профили. 

Фигура № 3.1-1. Обобщена схема на подаването и консумацията на вода 

Изготвени са и се прилагат: 

• Инструкция ИОС 8.1.3 „Еексплоатация и поддръжка на ваните (активни и

промивни) към Инсталацията за елоксация, основен консуматор на вода за

производствени нужди ”.

2022 година. Изпълнява се Инструкция ИОС 8.1.3 „Проверка и поддръжка на 

технологичното оборудване, основен консуматор на вода за производствени 

нужди” под контрола на управителите на дружеството. Извършени са 11 бр. 

проверки. Същите са документирани. Не са установени отклонения от 

заложените в писмената инструкция стъпки по провеждане на преглед и 

профилактика. Не са установени повреди. 

• Инструкция ИОС 8.1.4 „Периодична проверка на техническото състояние на

водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане

на действия за тяхното отстраняване”.

2022 година. Мониторинг на водопроводната мрежа на площадката се извършва 

на всеки месец /11 бр. проверки/, което е документирано в съответния формуляр. 

През периода течове, разливания или други пропуски по водопроводната мрежа 

на площадката не са констатирани. 

• В изпълнение на Условие 8.1.5.2 и Условие 8.1.5.3. е изготвена инструкция ИОС

8.1.5.2 „Измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества

вода за производствени нужди, оценка на съответствието, установяване на

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия”.

Разходомер 

От ВиК 

Административна 

част 

Битовки 

Производствени 

цели 
Охлаждане 

Приготвяне на работни 

разтвори на активни вани 

Инсталация за елоксация 

Промиване на алуминиеви 

профили в промивни вани 

Инсталация за елоксация 

Измиване на профили 

преди постъпване в пещ за 

отгряване /допълване на 

оборотен цикъл/ 

Охлаждане на профили 

след пещ за нагряване 

/допълване на оборотен 

цикъл/ 

Система за водно 

охлаждане на преса 

/допълване на оборотен 

цикъл/ 
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2022 година. Измерването на използваните количества вода се извършва всеки 

месец и е документирано. Във формуляр ФОС 8.1.5.2-01 са отразени 

необходимата стойност на годишна консумация на вода за единица продукт и 

годишна норма на ефективност за инсталацията. Извършена е оценка на 

съответствието, при което не са констатирани несъответствия. 

Данни за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като 

годишна консумация на вода за производството на единица продукт, за инсталацията по 

Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, е представено в следващата 

таблица. 

Таблица № 3.1. 

Източник 

на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

ВиК - 0,072 m3 4 103 m3 0,060 m3 ДА 

3.2. Използване на енергия. 

 Производствената площадка на инсталацията е присъединена 

електроразпределителната мрежа на „ЕЛЕТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД 

/ЕСО/ на основание на сключен договор ДГ-ПТ20-384/05.08.2020 г. Електромерът за 

измерване на общата консумация на площадката е монтиран в подстанция „Изток“ на ЕСО АД 

на разстояние около 3 км от разглежданата производствена площадка на инсталацията. 

Производствената площадка на оператора се захранва от електропреносната мрежа на 

гр. Шумен, съгласно сключен Договор с „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНЕ СЕВЕР“ АД. 

Фигура № 3.2-1. Обобщена схема на подаването и консумацията на електроенергия 

На площадката е изградено външно осветление, което е разположено около сградите. 

Осветителните тела са монтирани на стоманобетонови стълбове. 

Дружеството не притежава програма за енергийна ефективност. 

Подстанция 

„Изток“ - 

трифазен 

електромер 

Главно табло 

Производствена част 

Административно 

– битова част

сграда

Производствена площадка 
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Основен консуматор на електроенергия се явяват ваните за анодиране с максимална 

консумация на трансформаторите 300 kWh. 

Потреблението на електроенергия за осветление и климатизация на производствените 

халета е сведено до минимум. За осветление на помещенията са монтирани енергоспестяващи 

осветителни тела. 

Процесът, основен консуматор на електроенергия, към Инсталации за елоксация е 

самата инсталация (активни вани). 

Изготвени са и се прилагат: 

• Инструкция ИОС 8.2.1.2 „Експлоатация и поддръжка на инсталацията за

елоксация, основни консуматори на електро- и топлоенергия“.

2022 година. Извършват се ежемесечни проверки на електропреобразувателните

части на топкови мелници за мокро смилане на суровини, които се отразяват във

формуляр ФОС 8.2.1.2-01 „Проверка и поддръжка на инсталацията за елоксация,

основен консуматор на електро- и топлоенергия“. Извършени са 11 бр.

периодични проверки /ежемесечно/. През отчетния период не са констатирани

повреди.

• В изпълнение на Условие 8.2.2.1 и Условие 8.2.2.2. е изготвена инструкция ИОС

8.2.2.1 „Измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества

електроенергия и топлоенергия, оценка на съответствието, установяване на

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия”.

2022 година. Измерването на използваните количества електроенергия и

топлоенергия се извършва всеки месец и е документирано. Във формуляр ФОС

8.2.2.1-01 са отразени необходимата стойност на годишна консумация на

електроенергия и топлоенергия за единица продукт и годишна норма на

ефективност за инсталацията. Извършена е оценка на съответствието, при което

не са констатирани несъответствия.

В следващата таблица са представени обобщени данни относно: 

- изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на

електро- и топлоенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на

Приложение № 4 на ЗООС за календарната година;

- резултатите от оценката на съответствието на измерените/изчислените

количества електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1,

причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи

действия.

През 2022 за нуждите на инсталацията са използвани 299,850 MW електроенергия и 

340.035 MW топлоенергия. 

Таблица № 3.2. 
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Енергия Годишна норма на 

ефективност съгласно КР в 

МWh/единица продукт 

Изчислена годишна норма 

на ефективност в 

МWh/единица продукт 

Съответствие 

Електроенергия 0.006 0.0044 ДА 

Топлоенергия 0.005592 0.004981 ДА 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива. 

Изготвени са и се прилагат 

• Инструкция ИОС 8.3.2.1 „Измерване/изчисляване и документиране на

използваните количества суровини и горива, оценка на съответствието,

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи

действия“.

2022 година. Редовно се води Формуляр ФОС 8.3.2.1-01 „Използвани

количества суровини и горива“ за документиране на изразходваното годишно

количество суровини, спомагателни материали и горива и изчисляване на

годишната стойност на нормата за ефективност. Изготвена е оценка за

съответствие на изразходваното количество суровини. През периода не са

констатирани несъответствия на измерените/изчислените количества суровини,

спомагателни материали и горива с определените такива.

При експлоатацията на Инсталацията за елоксация не  се използват горива. 

Използването на суровини, спомагателни материали и горива през 2022 г. е докладвано в 

представените по-долу таблици. 

Таблица № 3.3.1. 

Суровини Годишно 

количество

, съгласно 

КР 

t 

Количеств

о за 

единица 

продукт, 

съгласно 

КР 

t/единица 

продукт 

Използван

о годишно 

количество 

t 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт 

t/единица 

продукт 

Съответствие 

Алуминиев профил - 0,0025 168.555 0.00247 ДА 

Таблица № 3.3.2. 

Спомагателни материали Годишно 

количество

, съгласно 

КР 

t 

Количеств

о за 

единица 

продукт, 

съгласно 

КР 

t/единица 

продукт 

Използван

о годишно 

количество 

t 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт 

t/единица 

продукт 

Съответствие 

Сярна киселина - 6*10-5 4.06 5.94773E-05 ДА 

Натриева основа - 5,16*10-5 2.969 4.34946E-05 ДА 

Добавка за алкално 

неутрализиране 
- 

3,6*10-6 0.185 2.71017E-06 
ДА 
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Добавка за обезмасляване - 6*10-5 0.98 1.43566E-05 ДА 

Добавка за алкално 

неутрализиране 
- 

3,6*10-5 0 0 
ДА 

Добавка за електрохимично 

неутрализиране 
- 

0,00072 0 0 
ДА 

Добавка за химично оцветяване - 1,2*10-5 0 0 ДА 

Добавка за електрохимично 

оцветяване 
- 

8,4*10-5 0.92 1.34776E-05 
ДА 

Добавка за електрохимично 

оцветяване 
- 

9,6*10-5 0.05 7.32479E-07 
ДА 

Добавка за електрохимично 

оцветяване 
- 

4,8*10-5 0.183 2.68087E-06 
ДА 

Добавка за студено запечатване - 4,2*10-5 1.33 1.9484E-05 ДА 

Добавка за студено запечатване - 8,04*10-6 0.37 5.42035E-06 ДА 

Добавка за химично оцветяване - 3,6*10-6 0 0 ДА 

Таблица № 3.3.3. 

Горива Годишно 

количество

, съгласно 

КР 

Количеств

о за 

единица 

продукт, 

съгласно 

КР 

Nm3/t 

Използван

о годишно 

количество 

Nm3 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт 

Nm3/t 

Съответствие 

- - - - - - 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. 

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява 

единствено на определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните 

изисквания. 

Изготвени са и се прилагат 

• Инструкция съгласно Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни

химични вещества и смес.

2022 година. През годината са извършени общо 11 бр. проверки /ежемесечно/, 

при които не са установени несъответствия. Към съответния формуляр е 

документирана оценка на съответствието. 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА.

Всички данни за предходната календарна година са представени във формата на 

Образеца на ГДОС, утвърден от Министъра на околната среда и водите. Представените по-

долу данни са получени въз основа на измервания и изчисления. 
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4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(ЕРЕВВ) И PRTR. 

В този раздел на ГДОС са докладвани годишните количества на всички замърсители 

изпускани в атмосферния въздух, водите, почвите и пренесени извън площадката в 

съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) № 166/2006 г. и съгласно ЕРЕВВ и PRTR. 

Вредните вещества, които се изхвърлят в атмосферния въздух от точковия източник на 

инсталация за елоксация са: 

- NOx;

- Органични вещества определени като общ въглерод.

От дейността на инсталацията се изпускат замърсители с производствените отпадъчни 

води след ЛПСОВ към канализационна система гр. Шумен и ПСОВ-Шумен (пренос на 

замърсители извън площадката).  

Изчислените стойности на замърсителите са посочени в Таблица 4.1. 

Таблица № 4.1. Таблица на замърсителите съгласно ЕРИПЗ. 

CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

Кг/год. 

Във въздуха 

Кг/год. 

Във водата 

Кг/год. 

В почвата 

Кг/год. 

74-82-8 Метан (СН4) 100 000 - - - * 

630-08-0
Въглероден 

оксид(СО) 
500 000 - - - * 

124-38-9
Въглероден 

диоксид 
100 000 000 - - - * 

Хидро-флуоро- 

въглероди 

(HFCs) 

100 - - - * 

10024-97-2 
Диазотен оксид 

(N20) 
10 000 - - - * 

7664-41-7 Амоняк (NH3) 10 000 _ _ - 10 000 

ЛОС без метан 

(NMVOC) 
100 000 - - - * 

Азотни оксиди 

(NOx/N02) 

100 000 

- 

(2 329.44 М) 

- - - * 

Перфлуоровъгле

род и (PFCs) 
100 - - - * 

2551-62-4 

Серен 

хексафлуорид 

(SF6) 

50 - - - * 

Серни оксиди 

(SOx/S02) 

150 000 

- 
- - - * 

Общ азот _ 50 000 50 000 

10 000 

- 

(40.825 М) 

10 000 
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CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

Кг/год. 

Във въздуха 

Кг/год. 

Във водата 

Кг/год. 

В почвата 

Кг/год. 

Общ фосфор _ 5 000 5 000 

10 000 

- 

(1.231 М) 

10 000 

Хидрохлорофлуо

ро- въглероди 

(FICFCs) 

1 - - 100 10 000 

Хлорофлуоро- 

въглероди 

(CFCs) 

1 - - 100 10 000 

Халогенни 

въглеводороди 
1 - - 100 10 000 

7440-38-2 

Арсен и 

съединенията му 

(като As) 

20 5 5 

50 

- 

(0.021 М) 

50 

7440-43-9 

Кадмий и 

съединения(като 

Cd) 

10 5 5 

5 

- 

(0.002 С) 

5 

7440-47-3 

Хром и 

съединенията му 

(като Сг) 

100 50 50 

200 

- 

(0.010 С) 

10 000 

7440-50-8 

Мед и 

съединенията му 

(като Си) 

100 50 50 

500 

- 

(0.017 С) 

10 000 

7439-97-6 

Живак и 

съединенията му 

(като Нд;) 

10 1 1 

5 

- 

(0.001 С) 

5 

7440-02-0 

Никел и 

съединенията му 

(като №) 

50 20 20 

500 

- 

(0.112 М) 

10 000 

7439-92-1 

Олово и 

съединенията му 

(като РЬ) 

200 20 20 

50 

- 

(0.006 С) 

50 

7440-66-6 

Цинк и 

съединенията му 

(като Zn) 

200 100 100 

1 000 

- 

(0.971 С) 

10 000 

15972-60-8 Алахлор . 1 1 5 10 000 

309-00-2 Алдрин 1 1 1 1 1 

1912-24-9 Атразин . 1 1 5 10 000 

57-74-9 Chlordane 1 1 1 1 1 

143-50-0 Chlordecone 1 1 1 1 1 

470-90-6 Chlorfenvinphos . 1 1 5 10 000 

85535-84-8 
Хлороалкани, 

С10- С13 
- 1 1 10 10 000 

2921-88-2 Chlorpyrifos _ 1 1 5 10 000 

50-29-3 DDT 1 1 1 1 1 

107-06-2
1,2-дихлоретан 

(EDC) 
1 000 10 10 100 10 000 

75-09-2
Дихлорметан 

(DCM) 
1 000 10 10 100 10 000 

60-57-1 Dieldrin 1 1 1 1 1 

330-54-1 Diuron _ 1 1 5 10 000 

115-29-7 Ендосулфан _ 1 1 5 10 000 

72-20-8 Ендрин 1 1 1 1 1 
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CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

Кг/год. 

Във въздуха 

Кг/год. 

Във водата 

Кг/год. 

В почвата 

Кг/год. 

Халогенирани 

орган, 

съедин.(като 

АОХ) 

- 1 000 1 000 1 000 10 000 

76-44-8 Хептахлор 1 1 1 1 1 

118-74-1
Хексахлорбензол 

(НСВ) 
10 1 1 1 5 

87-68-3

Хексахлорбутад

иен 

(HCBD) 

- 1 1 5 10 000 

608-73-1

1,2,3,4,5,6- 

хексахлорциклох

екс 

ан 

(НСН) 

10 1 1 1 10 

58-89-9 Lindane 1 1 1 1 1 

2385-85-5 Mirex 1 1 1 1 1 

PCDD +PCDF 

(диоксини и 

фурани) (като 

Teq) 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

608-93-5 Пентахлорбензол 1 1 1 5 50 

87-86-5
Пентахлорфенол 

(РСР) 
10 1 1 5 10 000 

1336-36-3 
Полихлорирани 

бифенили (PCBs) 
0.1 0.1 0.1 1 50 

122-34-9 Simazine _ 1 1 5 10 000 

127-18-4

Т 

етрахлоретилен 

(PER) 

2 000 - - 1 000 10 000 

56-23-5
Тетрахлорметан 

(ТСМ) 
100 - - 1 000 10 000 

2002 г.-48-l 
Трихлорбензоли 

(TCBs) 
10 - - 1 000 10 000 

71-55-6
1,1,1-

трихлоретан 
100 _ - 1 000 10 000 

79-34-5
1,1,2,2- 

гетрахлоретан 
50 - - 1 000 10 000 

79-01-6 Трихлоретилен 2 000 _ _ 1 000 10 000 

67-66-3 Трихлорометан 500 _ - 1 000 10 000 

8001-35-2 Toxaphene 1 1 1 1 1 

75-01-4 Винплхлорид 1 000 10 10 100 10 000 

120-12-7 Антрацен 50 1 1 50 50 

71-43-2 Бензол 1 000 
200 (като 

ВТЕХ) а/ 

200 (като 

ВТЕХ) а/ 

2 000 (като 

ВТЕХ) а/ 
10 000 

Бромирани 

цифенил етери 

(PBDE) 

- 1 1 5 10 000 

Nonyl phenol 

ethoxy lates 

(NP/NPEs) и 

свързаните 

съедин. 

- 1 1 5 10 000 
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CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

Кг/год. 

Във въздуха 

Кг/год. 

Във водата 

Кг/год. 

В почвата 

Кг/год. 

100-41-4 Етилов бензол - 

200 

(като 

ВТЕХ)а/ 

200 (като 

ВТЕХ) а/ 

2 000 (като 

ВТЕХ)а/ 
10 000 

75-21-8 Етиленов оксид 1 000 10 10 100 10 000 

34123-59-6 Isoproturon _ 1 1 5 10 000 

91-20-3 Нафталин 100 10 10 100 10 000 

Съединения на 

Organotin (като 

общ Sn) 

- 50 50 50 10 000 

117-81-7
Di-(2-ethyl hexyl) 

phthalate (DEHP) 
10 1 1 100 10 000 

108-95-2
Феноли (като 

общ C) 
- 20 20 

200 

- 

( М) 

10 000 

Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 

(PAHs)b/ 

50 5 5 50 50 

108-88-3 Толуол - 

200 

(като 

ВТЕХ)а/ 

200 

(като 

ВТЕХ)а/ 

2 000 (като 

ВТЕХ)а/ 
10 000 

Tributyl tin и 

неговите 

съединения 

- 1 1 5 10 000 

Triphenyltin и 

неговите 

съединения 

- 1 1 5 10 000 

Общ органичен 

въглерод (ТОС) 

(като общ С или 

ХПК/3) 

- 

(2 779.84 М) 
50 000 - 

- 

(73.854 М) 
** 

1582-09-8 Т rifluralin . 1 1 5 10 000 

1330-20-7 Xylenes - 

200 

(като 

ВТЕХ)а/ 

200 

(като 

ВТЕХ)а/ 

2 000 (като 

ВТЕХ)а/ 
10 000 

Хлориди (като 

общ 

С1) 

- 2 млн. 2 млн. 2 млн. 10 000с/ 

Хлор и 

неорганични 

съединения (като 

НС1) 

10 000 

- 
- - - 10 000 

1332-21-4 Азбест 1 1 1 10 10 000 

Цианиди (като 

общ CN) 
_ 50 50 

500 

- 

(0.024 С) 

10 000 

Флуориди (като 

общ F) 
- 2 000 2 000 10 000 10 000с/ 

Флуор и 

неорганични 

съединения (като 

HF) 

5 000 

- 
- - - 10 000 
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CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

Кг/год. 

Във въздуха 

Кг/год. 

Във водата 

Кг/год. 

В почвата 

Кг/год. 

74-90-8
Циановодород 

(HCN) 
200 - - - 10 000 

Фини прахови 

частици <10цт 

(РМ10) 

50 000 

- 
- - - * 

Легенда: 

 

 

 

 

 

Годишните количества на замърсителите изпускани в атмосферния въздух в Таблица 

4.1. са изчислени на база извършен мониторинг през 2022 г. 

В скоби са представени изчислените стойности за отделните замърсители. 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

4.2.1. Емисии от точкови източници. 

На територията на „ВИАС“ ЕООД, гр. Шумен има разположени различни по вид 

източници на организирани емисии, като към някои от тях се предвиждат пречиствателни 

съоръжения. В таблица точка 5.2 по-долу са посочени източниците на емисии, конкретните 

замърсители и техните норми за допустими емисии (НДЕ), както и параметрите и 

характеристиките на изпускащите устройства (ИУ). 

На територията на оператора има 8 броя налични ИУ/комини. Към двете ИУ към 

„Аспирация активни вани“, от които ще се отделят Органични вещества, определени като общ 

въглерод, се предвиждат по един брой мокър/воден скрубер. 

В съответствие с Условие 9.1.1.4. от КР е изготвени са и се прилагат: 

• Инструкция ИОС 9.1.1.5 „Поддържане на оптимални стойности на

технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на

пречиствателните съоръжения“.

2022 година. Изготвен е формуляр ФОС 9.1.1.5-02 „Мониторинг на контролните 

параметри на пречиствателни съоръжения“. През отчетния период не са 

констатирани аварийни спирания на съоръженията. През отчетния период не са 

констатирани други отклонения от контролираните параметри. 

На територията на площадката са разположени 8 бр. точкови източници на отпадъчни 

газове в атмосферния въздух. 

10 000 

000,00 кг С 

(000.00 кг С) 

- емисионен праг  съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ

- стойност за 2022 година над прага
- стойност за 2022 година
начин на определяне на стойността M (измерена стойност), Е
(стойност, получена на база експертна оценка), С (изчислена стойност)
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Таблица № 4.2-1. Точкови източници на емисии в атмосферния въздух. 

Изпускащо 

устройство 

№ 

Източник 

на емисии 

Условни 

координати 

Височина Диаметър Дебит Температура NOx ТОС* 

m m Nm3/h 0С mg/Nm3 

Kпн1 Пещ за 

нагряване 

на 

профили 

Х – 4062 

У – 4036 
17 0,6 1600 520 500 - 

Kпз2.1 Пещ за 

закаляване 

Х – 3999 

У – 4025 
17 0,25 1200 220 500 - 

Kпз2.2 Пещ за 

закаляване 

Х – 4000 

У – 4025 
17 0,25 1200 220 500 - 

Kпз2.3 Пещ за 

закаляване 

Х – 4001 

У – 4025 
17 0,25 1200 220 500 - 

Kпз2.4 Пещ за 

закаляване 

Х – 4002 

У – 4025 
17 0,25 1200 220 500 - 

Кие3.1 Аспирация 

активни 

вани 

Х – 4075 

У – 3995 17 1,4 
68 

000 
30 - 50 

Кие3.2 Аспирация 

активни 

вани 

Х – 4075 

У – 3986 17 1,4 
68 

000 
30 - 50 

Кпк4 Парен 

котел 

Х – 3970 

У – 3975 
17 0,72 

18 

000 
200 100 - 

Забележки: 

*ТОС – Органични вещества, определени като общ въглерод.

Определяне на НДЕ за ИУ: 

• НДЕ за NOx за ИУ №№ Kпн1, Kпз2.1, Kпз2.2, Kпз2.3, Kпз2.4 са съгласно чл. 39, ал. 1, т.1 на Наредба №

1 от 27 юни 2005 г. на МОСВ, МИ, МЗ и МРРБ за норми за допустими емисии на вредни вещества

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии;

• НДЕ за NOx за ИУ № Кпк4 са съгласно таблица 1, част 2 на Наредба за ограничаване на емисиите на

определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации.

• НДЕ за ТОС за ИУ №№ Кие3.1 и Кие3.2 са съгласно чл. 15, ал. 1 на Наредба № 1/27.06.2005 г.

Всички посочени по-горе НДЕ попадат в интервалите на индикативните норми/емисии, посочени в Table 5.4 от 

Reference Document on Bast Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics, August 2006. 

Подробна информация за стойностите на емисиите на избраната техника е дадена и в точка 3 от заявлението 

„Използване на НДНТ“. 

Избраните и посочените от оператора НДЕ в таблица № II.5.2-1 отговарят на националното законодателство и 

на BREF-документите. С посочените НДЕ е доказано спазването на нормите за качество на атмосферния въздух 

(виж точка II.5.5 от заявлението). 

През отчитания период дебитът на технологичните и вентилационни газове от 

организирания източник не превишава съответните заложени в КР стойности. Не е 

осъществена експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния 

въздух. 
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В съответствие с Условие 9.7.2 е извършено изчисление на количеството на 

замърсителите във въздуха за единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество от 

инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС. 

2022 година. В съответствие с Условие 9.7.2. от КР е извършено изчисляване на 

годишните количества на замърсителите за единица продукт, представени в 

таблица 4.2-3. 

Таблица  № 4.2-2. Изчисление на годишните количества замърсители съгласно СПИ. 

Замърсител Годишни 

стойности на 

замърсителите 

kg 

Произведен 

продукт 

m2 

Емитирани  

количества във 

въздуха 

kg/m2 

(1) (3) (4) (5) 

NOx 2 329.44 

68 261.311 

0.034 

Органични вещества, определени като 

общ въглерод 2 779.84 0.041 

Като приложение към настоящия ГДОС са представени Протокол от изпитване № 788/ 

21.12.2021 г., Протокол от изпитване № 789/ 21.12.2021 г., Протокол от изпитване № 790/ 

21.12.2021 г., Протокол от изпитване № 791/ 21.12.2021 г. и Протокол от изпитване № 792/ 

21.12.2021 г. (Приложение № 4.2-1.). 

Годишните емисии на замърсителите NOх, и органични вещества, определени като общ 

въглерод за всяко изпускащо устройство са изчислени съгласно следващата таблица. 

Таблица 4.2-3. Изчисляване на годишни емисии на замърсителите 

Изпускащо 

устройство 

№ 

Показател 

Измерени 

стойности 
Максимален 

дебит на 

вентилатора 

Брой 

работни 

часове в 

годината 

Годишна 

стойност 

на 

емисиите 

1 2 3 4 5 6 

Kпн1 NОx 195.00 1 600 1 540 480.48 

Kпз2.1 NOx 132.00 1 200 1 320 209.09 

Kпз2.2 NOx 0.00 1 200 0 0.00 

Kпз2.3 NOx 0.00 1 200 0 0.00 

Kпз2.4 NOx 0.00 1 200 0 0.00 

Кие3.1 
Органични вещества, 

определени като общ въглерод 
19.00 68 000 1 168 1 509.06 

Кие3.2 
Органични вещества, 

определени като общ въглерод 
16.00 68 000 1 168 1 270.78 

Кпк4 NОx 78.00 18 000 1 168 1 639.87 

ОБЩО: 

NOx 2 329.44 

Органични вещества, 

определени като общ 

въглерод 

2 779.84 

*Изчисленията са извършени по следната формула:

(колона 3 х колона 4 х колона 5)/1000000 = колона 6 

Таблица 4.2-5. Съответствие на годишни емисии съгласно Регламент 166/2006 г. 
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Замърсител Годишни емисии 

(kg)) 

Прагове на 

годишни емисии 

съгласно Регламент 

(kg) 

Съответствие 

NOх 2 329.44 100 000 ДА 

Органични вещества, определени като 

общ въглерод 
2 779.84 - ДА 

Стойностите на пределните количества на годишни емисии за изпускане във въздуха 

са взети от публикувания в Официален вестник на Европейския съюз Регламент (ЕО) № 

166/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18.01.2006 година за създаване на 

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители. 

Оператора разполага със следната документирана информация: 

• Максимални дебити на вентилаторите към изпускащите устройства;

2022 година. Няма изменение на посочените в Таблица 9.2.1.2. - 9.2.1.2

(продължение) на КР максимални дебити. Същите са определени съгласно

паспортни данни на монтирания вентилатор. Проведените СПИ не констатират

превишения.

• Информация за веществата и техните количества свързани с прилагането на

ЕРИПЗ;

2022 година. Необходимата информация се документира във Формуляр ФОС

9.2.2-02 „Определяне на годишните количества на замърсителите (kg/y) в

атмосферния въздух“. Информацията е представена в Таблица 4.2-4. към

настоящия ГДОС.

4.2.3. Неорганизирани емисии. 

Всички емисии на вредни вещества в инсталацията се изпускат в атмосферния въздух 

организирано. В изпълнение на Условие 9.3.2 и 9.3.3 и в съответствие с условие 9.3.4. от КР е 

разработена и се прилага: 

• Инструкция ИОС 9.3.2 "Периодична оценка за наличието на източници на

неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за

неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за

ограничаването им"

2022 година. Използваните мерки са документирани с Формуляр ФОС 9.3.2-02

„Мерки за предотвратяване на неорганизирани емисии“. Всички мерки се

спазват стриктно. Създаден е Формуляр ФОС 9.3.2-01 „Регистър на източниците

на неорганизирани емисии“. През отчетния период не са регистрирани

източници на неорганизирани емисии.

4.2.4. Интензивно миришещи вещества. 

В изпълнение на условие 9.4.3 е разработена и се прилага: 
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• Инструкция ИОС 9.4.2 „Периодична оценка на спазването на мерките за

предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества“.

2022 година. Използваните мерки са документирани с Формуляр ФОС 9.4.2-02

„Мерки за предотвратяване на емисии на интензивно миришещи вещества“.

Всички мерки се спазват стриктно. Създаден е Формуляр ФОС 9.4.2-01

„Регистър на емисии на интензивно миришещи вещества“. През отчетния

период не са регистрирани оплаквания от емисии на интензивно миришещи

вещества.

4.2.5. Собствен мониторинг. 

През отчетния период не са извършвани СПИ. През 2021 г. са извършвани собствени 

периодични измервания на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух - СПИ на емисии 

от площадката, за които за издадени протоколи от изпитване, както следва: 

• Протокол от изпитване № 788/ 21.12.2021 г.

• Протокол от изпитване № 789/ 21.12.2021 г.

• Протокол от изпитване № 790/ 21.12.2021 г.

• Протокол от изпитване № 791/ 21.12.2021 г.

• Протокол от изпитване № 792/ 21.12.2021 г.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води. 

 От Инсталацията за елоксация ще се формират следните отпадъчни води: 

• Отработени разтвори от активни вани – цялостна подмяна на разтвора ще се

извършва при невъзможност за достигане на оптимални параметри чрез

добавяне на концентрати и наличие на висока замърсеност на разтвора.

• Води от промивни вани – при замърсяване на водите над определена

технологична граница.

• Отработени води от мокри скрубери.

Водите и разтворите ще се източват от ваните посредством оборудвана дренажна 

система и ще се заустват в площадкова производствена канализационна система. 

Производствените отпадъчни води ще се пречистват в предвидена за изграждане 

ЛПСОВ при следните технологични процеси: 

• Разделяне в отделни събирателни резервоари за кисели концентрати, алкални

концентрати и кисели и алкални води – 3 бр. резервоари;

• Дозиране на алкални реагенти – 1 бр. резервоар за натриева основа и дозаторни

помпи;

• Дозиране на кисели реагенти - 1 бр. резервоар за солна киселина и дозаторни

помпи;

• Дозиране на флокулант – 1 бр. резервоар за работен разтвор и дозаторни помпи;

• Дозиране на варно мляко - 1 бр. резервоар за вар, съд за приготвяне на варно

мляко и дозаторни помпи
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• Подкисляване – 1 бр. смесител

• Неутрализацие – 1 бр. смесител;

• Флокулация – 1 бр. смесител;

• Утаяване – 2 бр. ламелни утаители;

• Уплътняване на утайката – 1 бр. утаител;

• Обезводняване на утайки – 1 бр. камерна филтър преса;

• Пясъчен филтър – 1 бр.;

• Филтър с активен въглен – 1 бр.

Максималните количества отпадъчни води ще бъдат до 30 m3/h 

Във формираните отпадъчни води не се предполага наличие на кадмий и живак. 

Алуминиевите сплави се отличават с качеството си да не „допускат“ тежки метали. 

Посочените приоритетни вещества не се съдържат в използваните сертифицирани сплави 

и/или в добавките към активните вани на инсталацията. 

Качествените показатели на пречистените отпадъчни води ще отговарят на съответните 

норми за заустване в канализационните мрежи на населените места. 

Пречистените производствени отпадъчни води ще се смесват с формираните битово-

фекални отпадъчни води и дъждовни води и ще се заустват в съществуваща канализационна 

система на Индустриален парк – Шумен, от където ще се включват в селищната 

канализационна система на гр. Шумен. 

През 2022 г. е извършен собствен мониторинг на отпадъчни води, както следва: 

• Производствени отпадъчни води след ЛПСОВ (ТМ - 1) – протокол от

изпитване № 0655/27.04.2022 г., Протокол от изпитване № 1286/18.07.2022 г.

и Протокол от изпитване № 2113/17.10.2022 г. (Приложение № 4.3-1);

• Смесен поток отпадъчни води (ТМ - 2) – протокол от изпитване №

1287/18.07.2022 г. и Протокол от изпитване № 2114/17.10.2022 г. (Приложение

№ 4.3-2).

4.3.1. Производствени отпадъчни води. 

Производствените отпадъчни води ще се пречистват в предвидена за изграждане 

ЛПСОВ при следните технологични процеси: 

• Разделяне в отделни събирателни резервоари за кисели концентрати, алкални

концентрати и кисели и алкални води – 3 бр. резервоари;

• Дозиране на алкални реагенти – 1 бр. резервоар за натриева основа и дозаторни

помпи;

• Дозиране на кисели реагенти - 1 бр. резервоар за солна киселина и дозаторни

помпи;

• Дозиране на флокулант – 1 бр. резервоар за работен разтвор и дозаторни помпи;

• Дозиране на варно мляко - 1 бр. резервоар за вар, съд за приготвяне на варно

мляко и дозаторни помпи

• Подкисляване – 1 бр. смесител

• Неутрализацие – 1 бр. смесител;
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• Флокулация – 1 бр. смесител;

• Утаяване – 2 бр. ламелни утаители;

• Уплътняване на утайката – 1 бр. утаител;

• Обезводняване на утайки – 1 бр. камерна филтър преса;

• Пясъчен филтър – 1 бр.;

• Филтър с активен въглен – 1 бр.

СЪХРАНЕНИЕ И ДОЗИРАНЕ НА АЛКАЛНИ КОНЦЕНТРАТИ 

Тези концентрати идват от потока на процеса към съд за съхранение. От него те се 

дозират към съдът за подкиселяване (първи реакционен съд). 

СЪХРАНЕНИЕ И ДОЗИРАНЕ НА КИСЕЛИ КОНЦЕНТРАТИ 

Тези концентрати идват от потока на процеса към съд за съхранение. От него те се 

дозират към съдът за подкиселяване (първи реакционен съд) 

ПОДКИСЛЯВАНЕ 

В тази секция киселина се дозира с цел да се достигне стойност на pH 5.5-6.5 . 

Дозирането става контролирано чрез pH метър. 

− Обем на съда : 6 m3 

− Контактно време : 12 мин. 

НЕУТРАЛИЗАЦИЯ 

В тази секция неутрализиращият агент се дозира до достигане на Ph 7.5-8 чрез контрол 

с pH метър. Като неутрализиращ агент може да се използва NaOH и хидратна вар. Това 

позволява образуването на метални хидроксиди ( най-вече алуминиев хидрооксид с 

последващо разделяне във формата на утайка според реакцията   

Аl+3 +3 OH→ Аl(OH)3 

− обем на съда: 8 m3 

− контактно време : 15 мин. 

В тази секция е възможно дозирането на специфични утаяващи агенти на тежки метали 

(Ni ако има). 

ФЛОКУЛАЦИЯ 

В тази секция се използва полиелектролит за уедряване на флокулите на утайката. 

Забележка: 

− Обем на съда: 3 m3 

− Контактно време: 6 мин. 
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УТАЯВАНЕ 

От съда за флокулация водата отива към декантер където протича разделяне на утайката 

от водата. Процесът протича в два декантера, които работят паралелно, те са от ламеларен тип. 

Такъв тип декантери имат предимство с по малко пространство се постига по висока 

повърхност на разделяне. Размерът им е съобразен с дебита на пречиствателната станция – 30 

m3/h и скорост на утаяване 0.3 m/h, това означава еквивалентна повърхност за всеки равна на 

99 m2. Те са изработени от неръждавейка. 

Пречистената вода минава през пясъчен филтър, утайката към секцията за сгъстяване и 

филтиране. Пясъчният филтър е с диаметър 2000 мм. Скорост на филтриране – 10 m/h. 

СГЪСТЯВЯНЕ И ФИЛТРИРАНЕ 

Утайката се събира в сгъстител след което се дехидратира чрез филтърпреса. 

Сгъстителят има конично дъно, което позволява утаяването и екстракцията на утайката през 

помпата на филтърпресата. Чистата вода от утайтеля и филтрираната вода от филтър пресата 

отиват към съд за изпомпване на водата, а от там към съдът за флокулация. 

ФИЛТРИРАНЕ ЧРЕЗ АКТИВЕН ВЪГЛЕН 

Отстранява всички остатъци от органични компоненти преди водата да бъде заустена. 

− Диаметър на колоната:2200 мм 

− Контактно време:8 мин. 

КРАЕН  pH    КОНТРОЛ 

След филтриране водата постъпва към съд за контролиране на Ph преди заустване. 

Поради необходимост се дозира киселинна 

− Обем на съда: 2.5 m3 

− Контактно време: 12 мин. 

Максималните количества отпадъчни води ще бъдат до 30 m3/h 

Във формираните отпадъчни води не се предполага наличие на кадмий и живак. 

Алуминиевите сплави се отличават с качеството си да не „допускат“ тежки метали. 

Посочените приоритетни вещества не се съдържат в използваните сертифицирани сплави 

и/или в добавките към активните вани на инсталацията. 

В съответствие с Условие 10.1.1.3. от КР е изготвени са и се прилагат: 

• Инструкция ИОС 10.1.1.3 „Поддържане на оптимални стойности на

технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на

пречиствателните съоръжения за производствени отпадъчни води“.

2022 година. Изготвен е формуляр ФОС 10.1.1.3-02 „Мониторинг на

контролните параметри на пречиствателни съоръжения“. През отчетния период
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не са констатирани аварийни спирания на съоръженията. През отчетния период 

не са констатирани други отклонения от контролираните параметри. 

През 2022 г. е извършен собствен мониторинг на отпадъчни води, както следва: 

• Производствени отпадъчни води след ЛПСОВ (ТМ - 1) – Протокол от

изпитване № 0655/27.04.2022 г., Протокол от изпитване № 1286/18.07.2022 г.

и Протокол от изпитване № 2113/17.10.2022 г. (Приложение № 4.3-1);

Таблица № 4.3.1-1. Данни от собствен мониторинг на производствени отпадъчни води 

№ Показател Измерена 

стойност 1 

mg/l 

Измерена 

стойност 2 

mg/l 

Измерена 

стойност 3 

mg/l 

ИЕО4 

1 2 3 4 5 6 

1 Температура 15.000 17.700 20.300 40 оС 

2 Активна реакция (рН) 7.590 7.060 7.260 6,0 – 9,0 

3 ХПК <10.000 22.000 28.000 400 mg/dm3 

4 Арсен <0.003 0.0047 <0.003 0,2 mg/dm3 

5 Оово <0.003 <0.003 <0.003 0,2 mg/dm3 

6 Хром общ <0.0049 <0.0049 <0.0049 1,0 mg/dm3 

7 Живак <0.0003 <0.0003 <0.0003 * 

8 Желязо (общо) <0.005 0.0676 <0.005 5,0 mg/dm3 

9 Никел 0.0327 0.0318 0.081 0,5 mg/dm3 

10 Цинк 0.014 0.00515 0.0253 10 mg/dm3 

11 Кадмий 0.0011 0.00055 0.00055 * 

12 Мед 0.0083 0.00415 0.00415 0,5 mg/dm3 

13 Феноли летливи <0.002 <0.002 <0.002 0,1 mg/dm3 

14 Цианиди общо <0.005 <0.005 <0.005 1,0 mg/dm3 

15 Калай <0.01 <0.01 <0.01 2,0 mg/dm3 

16 Хром (VI) <0.005 <0.005 <0.005 0,2 mg/dm3 
1 Данни от Протокол от изпитване № 0655/27.04.2022 г. 
2 Данни от Протокол от изпитване № 1286/18.07.2022 г. 
3 Данни от Протокол от изпитване № 2113/17.10.2022 г. 
5 Съгласно  Приложение № 2 към Договор с „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, гр. Шумен съгласно 

Чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води 

в канализационните системи на населените места (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра 

на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.) 

 През 2022 г. е извършен собствен мониторинг на отпадъчни води, както следва: 

• Смесен поток отпадъчни води (ТМ - 2) – протокол от изпитване №

1287/18.07.2022 г. и Протокол от изпитване № 2114/17.10.2022 г. (Приложение

№ 4.3-2).

Таблица № 4.3.1-2. Данни от собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води 

№ Показател Измерена стойност 
1

mg/l 

Измерена 

стойност 2 

mg/l 

ИЕО4 

1 2 3 4 6 

1 Температура 17.700 20.300 40 оС 

2 Активна реакция (рН) 7.450 8.520 6,0 – 9,0 

3 Неразтворени вещества 55.000 <3.000 200 mg/dm3 

4 БПК5 18.500 11.940 200 mg/dm3 



ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2022 г, 

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 593-Н0/2021 г.

Стр. 55/77 

„ВИАС” ЕООД  

гр. Шумен 9700, ул. „Ришки проход“ № 68 А  

+ 359 (0)54 830 836, факс: + 359 (0)54 830 837 

е-mail: office@vivaplast.net 

5 ХПК 69.000 39.000 400 mg/dm3 

6 Азот общ 9.000 10.900 10 mg/dm3 

7 Фосфор общ 0.480 0.120 1,0 mg/dm3 

8 Нефтопродукти 0.13 <0.02 0,5 mg/dm3 

9 Арсен 0.005 0.0053 0,2 mg/dm3 

10 Оово <0.003 <0.003 0,2 mg/dm3 

11 Хром общ <0.0049 <0.0049 1,0 mg/dm3 

12 Живак <0.0003 <0.0003 * 

13 Желязо (общо) 0.021 <0.005 5,0 mg/dm3 

14 Никел 0.0131 0.0413 0,5 mg/dm3 

15 Цинк 0.4681 <0.0103 10 mg/dm3 

16 Кадмий <0.00110 <0.00110 * 

17 Мед <0.0083 <0.0083 0,5 mg/dm3 

18 Феноли летливи 0.03 <0.002 0,1 mg/dm3 

19 Цианиди общо 0.009 <0.005 1,0 mg/dm3 

20 Екстрахируеми вещества 1.13 <0.3 5,0 mg/dm3 

21 ПАВ 0.32 <0.1 3,0 mg/dm3 

22 Сребро <0.003 <0.003 0,5 mg/dm3 

23 Калай <0.01 <0.01 2,0 mg/dm3 

24 Хром (VI) <0.05 <0.05 0,2 mg/dm3 
1 Данни от Протокол от изпитване № 1287/18.07.2022 г. 
2 Данни от Протокол от изпитване № 2114/17.10.2022 г. 
3 Съгласно  Приложение № 2 към Договор с „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, гр. Шумен съгласно 

Чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води 

в канализационните системи на населените места (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра 

на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.) 

Във връзка с Условие 10.1.4.2. е изготвена: 

• Инструкция ИОС 10.1.4.2 "Оценка на резултатите от собствения мониторинг за

съответствие с индивидуалните емисионни ограничения по Условие 10.1.2.1,

установяване на причините за несъответствията и предприемането на

коригиращи действия".

2022 година. Изготвен е Формуляр ФОС 10.1.4.2-01 „Оценка на съответствието 

на измерените концентрации с ИЕО“. През отчетния период не е констатирано 

несъответствие.  В резултатите от протокол № 2114/17.10.2022  г. показател 

„Общ азот“ е на граничните стойности на ИЕО при отчитане на 

неопределеността на метода на изпитване. В следващите протоколи от 

мониторинг този показател е значително под ИЕО. 

Оператора разполага със следната документирана информация: 

• Информация за веществата и техните количества свързани с прилагането на

ЕРИПЗ;

2022 година. Необходимата информация се документира във Формуляр ФОС 

10.5.3-01 „Определяне на годишните количества на замърсителите (kg/y) в 

смесен поток отпадъчни води“. Информацията е представена в Таблица 4.3.1-2. 

към настоящия ГДОС. 
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Изчислението на товара се извършва чрез умножение на средните получени стойности 

от мониторинга и количеството отпадъчни води, след което се извърши превръщане на 

мерните единици. 

В съответствие с Условие 10.5.3 и Условие 10.5.4 от КР в следващата таблица са 

представени и изчислени стойности на емисиите за единица продукт. 

Таблица № 4.3.1-2. Годишни количества на замърсителите в смесен поток отпадъчни води 

Показател 1 2 Средни 

стойности 

Годишно 

количество 

отпадъчни 

води 

m3 

Годишно 

количество 

замърсители 

kg 

Емисии на 

единица 

продукт 

кg/m3 

Температура 17.700 20.300 19.000 

4103 

- - 

Активна реакция 

(рН) 
7.450 8.520 7.985  - - 

Неразтворени 

вещества 
55.000 1.500 28.250 115.910 0.0016980 

БПК5 18.500 11.940 15.220 62.448 0.0009148 

ХПК 69.000 39.000 54.000 221.562 0.0032458 

Азот общ 9.000 10.900 9.950 40.825 0.0005981 

Фосфор общ 0.480 0.120 0.300 1.231 0.0000180 

Нефтопродукти 0.13 0.01 0.07 0.287 0.0000042 

Арсен 0.005 0.0053 0.00515 0.021 0.0000003 

Оово 0.0015 0.0015 0.0015 0.006 0.0000001 

Хром общ 0.00245 0.00245 0.00245 0.010 0.0000001 

Живак 0.00015 0.00015 0.00015 0.001 0.0000000 

Желязо (общо) 0.021 0.0025 0.01175 0.048 0.0000007 

Никел 0.0131 0.0413 0.0272 0.112 0.0000016 

Цинк 0.4681 0.00515 0.236625 0.971 0.0000142 

Кадмий 0.00055 0.00055 0.00055 0.002 0.0000000 

Мед 0.00415 0.00415 0.00415 0.017 0.0000002 

Феноли летливи 0.03 0.001 0.0155 0.064 0.0000009 

Цианиди общо 0.009 0.0025 0.00575 0.024 0.0000003 

Екстрахируеми 

вещества 1.13 0.15 0.64 

2.626 0.0000385 

ПАВ 0.32 0.05 0.185 0.759 0.0000111 

Сребро 0.0015 0.0015 0.0015 0.006 0.0000001 

Калай 0.005 0.005 0.005 0.021 0.0000003 

Хром (VI) 0.025 0.025 0.025 0.103 0.0000015 
1 Данни от Протокол от изпитване № 1287/18.07.2022 г. 
2 Данни от Протокол от изпитване № 2114/17.10.2022 г. 

Изготвена е и се прилага: 

• Инструкция ИОС 13.1.6 „Периодична проверка на техническото състояние на

канализационната мрежа на площадката, установяване на течове и

предприемане на действия за тяхното отстраняване”, както и документирането

им.

2022 година. През отчетния период са извършени общо 11 бр. периодични 

проверки /ежемесечно/. Резултатите се документират във формуляр ФОС 13.1.6-
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01 „Проверка на състоянието на канализационната система за отпадъчни води 

на площадката“. 

4.3.2. Охлаждащи отпадъчни води. 

Охлаждащите води на площадката са в затворен оборотен цикъл. Не се разрешава 

заустване на охлаждащи води по настоящото условие във водни обекти и/или канализационни 

системи на населени места. 

4.3.3. Битово-фекални отпадъчни води. 

Битово-фекални отпадъчни води се формират от разположената на площадката 

административно-битова сграда. Формираните на производствената площадка битово-

фекални отпадъчни води се заустват като част от смесен поток отпадъчни води в градската 

канализация на гр. Шумен. 

Отпадъчната вода се измерва по изчислителен метод. Прието е количеството заустени 

отпадъчни води да се равнява на 90% от потребената вода за питейно-битови цели. 

 През 2022 г. е извършен собствен мониторинг на отпадъчни води, както следва: 

• Смесен поток отпадъчни води (ТМ - 2) – протокол от изпитване №

1287/18.07.2022 г. и Протокол от изпитване № 2114/17.10.2022 г. (Приложение

№ 4.3-2).

Таблица № 4.3.3-1. Данни от собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води 

№ Показател Измерена стойност 
1

mg/l 

Измерена 

стойност 2 

mg/l 

ИЕО4 

1 2 3 4 6 

1 Температура 17.700 20.300 40 оС 

2 Активна реакция (рН) 7.450 8.520 6,0 – 9,0 

3 Неразтворени вещества 55.000 <3.000 200 mg/dm3 

4 БПК5 18.500 11.940 200 mg/dm3 

5 ХПК 69.000 39.000 400 mg/dm3 

6 Азот общ 9.000 10.900 10 mg/dm3 

7 Фосфор общ 0.480 0.120 1,0 mg/dm3 

8 Нефтопродукти 0.13 <0.02 0,5 mg/dm3 

9 Арсен 0.005 0.0053 0,2 mg/dm3 

10 Оово <0.003 <0.003 0,2 mg/dm3 

11 Хром общ <0.0049 <0.0049 1,0 mg/dm3 

12 Живак <0.0003 <0.0003 * 

13 Желязо (общо) 0.021 <0.005 5,0 mg/dm3 

14 Никел 0.0131 0.0413 0,5 mg/dm3 

15 Цинк 0.4681 <0.0103 10 mg/dm3 

16 Кадмий <0.00110 <0.00110 * 

17 Мед <0.0083 <0.0083 0,5 mg/dm3 

18 Феноли летливи 0.03 <0.002 0,1 mg/dm3 

19 Цианиди общо 0.009 <0.005 1,0 mg/dm3 

20 Екстрахируеми вещества 1.13 <0.3 5,0 mg/dm3 

21 ПАВ 0.32 <0.1 3,0 mg/dm3 

22 Сребро <0.003 <0.003 0,5 mg/dm3 
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23 Калай <0.01 <0.01 2,0 mg/dm3 

24 Хром (VI) <0.05 <0.05 0,2 mg/dm3 
1 Данни от Протокол от изпитване № 1287/18.07.2022 г. 
2 Данни от Протокол от изпитване № 2114/17.10.2022 г. 
3 Съгласно  Приложение № 2 към Договор с „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, гр. Шумен съгласно 

Чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води 

в канализационните системи на населените места (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра 

на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.) 

Във връзка с Условие 10.1.4.2. е изготвена: 

• Инструкция ИОС 10.1.4.2 "Оценка на резултатите от собствения мониторинг за

съответствие с индивидуалните емисионни ограничения по Условие 10.1.2.1,

установяване на причините за несъответствията и предприемането на

коригиращи действия".

2022 година. Изготвен е Формуляр ФОС 10.1.4.2-01 „Оценка на съответствието

на измерените концентрации с ИЕО“. През отчетния период не е констатирано

несъответствие.  В резултатите от протокол № 2114/17.10.2022  г. показател

„Общ азот“ е на граничните стойности на ИЕО при отчитане на

неопределеността на метода на изпитване. В следващите протоколи от

мониторинг този показател е значително под ИЕО.

4.3.4. Дъждовни води. 

 Дъждовни води на производствената площадка се формират от: 

− Покриви на сгради; 

− Облицована площадка за складиране на готова продукция; 

− Паркинг. 

Формираните на производствената площадка дъждовни води се заустват като част от 

смесен поток отпадъчни води в градската канализация на гр. Шумен. 

 През 2022 г. е извършен собствен мониторинг на отпадъчни води, както следва: 

• Смесен поток отпадъчни води (ТМ - 2) – протокол от изпитване №

1287/18.07.2022 г. и Протокол от изпитване № 2114/17.10.2022 г. (Приложение

№ 4.3-2).

Таблица № 4.3.1-2. Данни от собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води 

№ Показател Измерена стойност 
1

mg/l 

Измерена 

стойност 2 

mg/l 

ИЕО4 

1 2 3 4 6 

1 Температура 17.700 20.300 40 оС 

2 Активна реакция (рН) 7.450 8.520 6,0 – 9,0 

3 Неразтворени вещества 55.000 <3.000 200 mg/dm3 

4 БПК5 18.500 11.940 200 mg/dm3 

5 ХПК 69.000 39.000 400 mg/dm3 

6 Азот общ 9.000 10.900 10 mg/dm3 
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7 Фосфор общ 0.480 0.120 1,0 mg/dm3 

8 Нефтопродукти 0.13 <0.02 0,5 mg/dm3 

9 Арсен 0.005 0.0053 0,2 mg/dm3 

10 Оово <0.003 <0.003 0,2 mg/dm3 

11 Хром общ <0.0049 <0.0049 1,0 mg/dm3 

12 Живак <0.0003 <0.0003 * 

13 Желязо (общо) 0.021 <0.005 5,0 mg/dm3 

14 Никел 0.0131 0.0413 0,5 mg/dm3 

15 Цинк 0.4681 <0.0103 10 mg/dm3 

16 Кадмий <0.00110 <0.00110 * 

17 Мед <0.0083 <0.0083 0,5 mg/dm3 

18 Феноли летливи 0.03 <0.002 0,1 mg/dm3 

19 Цианиди общо 0.009 <0.005 1,0 mg/dm3 

20 Екстрахируеми вещества 1.13 <0.3 5,0 mg/dm3 

21 ПАВ 0.32 <0.1 3,0 mg/dm3 

22 Сребро <0.003 <0.003 0,5 mg/dm3 

23 Калай <0.01 <0.01 2,0 mg/dm3 

24 Хром (VI) <0.05 <0.05 0,2 mg/dm3 
1 Данни от Протокол от изпитване № 1287/18.07.2022 г. 
2 Данни от Протокол от изпитване № 2114/17.10.2022 г. 
3 Съгласно  Приложение № 2 към Договор с „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, гр. Шумен съгласно 

Чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води 

в канализационните системи на населените места (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра 

на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.) 

Във връзка с Условие 10.1.4.2. е изготвена: 

• Инструкция ИОС 10.1.4.2 "Оценка на резултатите от собствения мониторинг за

съответствие с индивидуалните емисионни ограничения по Условие 10.1.2.1,

установяване на причините за несъответствията и предприемането на

коригиращи действия".

2022 година. Изготвен е Формуляр ФОС 10.1.4.2-01 „Оценка на съответствието 

на измерените концентрации с ИЕО“. През отчетния период не е констатирано 

несъответствие.  В резултатите от протокол № 2114/17.10.2022  г. показател 

„Общ азот“ е на граничните стойности на ИЕО при отчитане на 

неопределеността на метода на изпитване. В следващите протоколи от 

мониторинг този показател е значително под ИЕО. 

4.4. Управление на отпадъците. 

През 2022 г. на територията на производствената площадка на  „ВИАС“ ЕООД не са 

генерирани отпадъци, различни по вид от определените в разрешителното. 

Управлението на отпадъците се извършва съгласно изискванията на действащото 

екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите 

извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране се извършва единствено 

след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи. 

Информация за количествата (годишно количество) и дейностите с отпадъците, 

генерирани от „ВИАС“ ЕООД се представени в изискващите се Таблица 4.4-1, 4.4-2, 4.4-3. и 

4.4.-4, както следва: 
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Таблици 4. Образуване на отпадъци. 

Таблица 4.4-1. Производствени отпадъци. 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от черни метали 

12 01 01 - 0 - - Не Не Да 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали 

12 01 03 - 211,833 - - Площадка № 2 

Да – Външна фирма 

„МАКСМЕТЪЛС“ 

ЕООД 

Да 

Отпадъчни 

материали от 

струйно почистване 

на 

повърхности/бласт

иране, различни от 

упоменатите в 12 01 

16 

12 01 17 3 0 - - Не Не Да 

Отработени 

шлифовъчни тела и 

материали за 

шлифоване, 

различни от 

упоменатите в 12 01 

20 

12 01 21 5 0 - - Не Не Да 

Хартиени и 

картонени опаковки 

15 01 01 - 0,320 - - Площадка № 2 

Да – Външна фирма 

„МАКСМЕТЪЛС“ 

ЕООД 

„МЕР ЯЛДЪС 

ЛОЖИСТИК“ - 

Турция 

Да 
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Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 - 0 - - Не Не Да 

Отработен активен 

въглен 
19 09 04 1 0 - - Не Не Да 

Наситени или 

отработени 

йоннообменни 

смоли 

19 09 05 1 0 - - Не Не Да 

Таблица 4.4-2. Опасни отпадъци. 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Утайки и филтърен 

кек, съдържащи 

опасни вещества 

(утайки от 

ЛПСОВ) 

11 01 09* 150 1,200 - - Площадка № 1 Не Да 

Утайки и филтърен 

кек, съдържащи 

опасни вещества 

(утайки от 

филтърна помпа 

на вана за 

електрохимично 

оцветяване) 

11 01 09* 1 0 1,1х10-6 0 Не Не Да 

Утайки и филтърен 

кек, съдържащи 

опасни вещества 

(утайки от 

филтърна помпа 

към вана за 

горещо 

запечатване) 

11 01 09* 1 0 1,1х10-6 0 Не Не Да 



ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2022 г, 

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 593-Н0/2021 г.

Стр. 62/77 

„ВИАС” ЕООД  

гр. Шумен 9700, ул. „Ришки проход“ № 68 А  

+ 359 (0)54 830 836, факс: + 359 (0)54 830 837 

е-mail: office@vivaplast.net

Други хидравлични 

масла 
13 01 13* - 0 - - Не Не Да 

Други  моторни и 

смазочни масла и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 08* - 0 - - Не Не Да 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* - 0 - - Не Не Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати   -

другаде), кърпи за 

изтриване, 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

(филтърни 

платна) 

15 02 02* 0,5 0 - - Не Не Да 

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

16 06 01* - 0 - - Не Не Да 

Луминесцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* - 0 - - Не Не Да 

Таблица 4.4-3. Битови отпадъци от цялата площадка. 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

Съответствие 



ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2022 г, 

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 593-Н0/2021 г.

Стр. 63/77 

„ВИАС” ЕООД  

гр. Шумен 9700, ул. „Ришки проход“ № 68 А  

+ 359 (0)54 830 836, факс: + 359 (0)54 830 837 

е-mail: office@vivaplast.net

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определен

о с КР 

Реално 

измерено 

транспорт/външна 

фирма 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 - 0 - - не не Да 
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4.4.1. Образуване на отпадъците. 

Количествата на генерираните отпадъци за отчитания период не превишават 

определените стойности, заложени в разрешителното. 

Изготвена е: 

• Инструкция ИОС 11.1.2 „Периодична оценка на съответствието на нормите за

ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията

на разрешителното, оценка на съответствието, установяване на причините за

несъответствията и предприемане на коригиращи действия“

2022 година. Извършена е 1 бр. оценка на съответствието, при което не са

констатирани несъответствия. Оценката е документирана във формуляр ФОС

11.1.2-01 „Образуване на отпадъци при работа на инсталациите по Условие 2“.

4.4.2. Събиране и приемане на отпадъци. 

На оператора не се разрешава приемане на отпадъци от външни фирми за третиране на 

територията на площадката. 

4.4.3. Предварително съхранение на отпадъците. 

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за 

предварително съхранение и при спазване изискванията на съхранението им. На площадката 

на „ВИАС“ ЕООД е разрешено да се съхраняват следните видове отпадъци по площадки: 

На площадката на „ВИАС“ ЕООД в гр. Шумен в Индустриален парк – Шумен ще се 

извършва дейност по предварително съхраняване на образуваните отпадъци от дейността за 

производство на алуминиеви профили. 

Площадки за предварително съхранение на опасни производствени отпадъци - № 1 

Площадката за предварително съхранение  е за следните отпадъци : 

• Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества / утайки от филтърна

помпа на вана за електрохимично оцветяване/ - код 11 01 09* ;

• Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества / утайки от филтърна

помпа към  вана за горещо запечатване/ - код 11 01 09* ;

• Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества / утайки от ЛПСОВ/ - код

11 01 09*;

• Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати

другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

/филтърни платна / - код 15 02 02*.

Площадката за предварително съхранение на опасни производствени отпадъци е 

закрита бетонирана, разположена непосредствено до ЛПСОВ за производствени отпадъчни 

води 
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• Капацитет на площадката – 50 m2;

• Разстояние до най-близката сграда –  непосредствено до ЛПСОВ за производствени

отпадъчни води ;

• Начин на достъп до площадката – ограничен;

• Наличие и състояние на противопожарната система на площадката – Отговаря на Наредба

№ 2/1994 г., ПСТН.

Площадки за предварително съхранение на производствени отпадъци - № 2 

Площадката за предварително съхранение  е за следните отпадъци : 

• Стърготини, стружки и изрезки от черни метали - код 12 01 01;

• Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали - код 12 01 03;

• Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности / бластиране,

различни от упоменатите в 12 01 16 – код 12 01 17;

• Отработени шлифовъчни тела и материали, различни от упоменатите в 12 01

20 – код 12 01 21;

• Други хидравлични масла - код 13 01 13*;

• Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки - код 13 02 08*

• Хартиени и картонени опаковки - код 15 01 01;

• Пластмасови опаковки - код 15 01 02;

• Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни

вещества - код 15 01 10*;

• Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати

другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни

вещества - код 15 02 02*;

• Оловни акумулаторни батерии - код 16 06 01*;

• Отработен активен въглен - код 19 09 04 ;

• Наситени или отработени йонообменни смоли – код 19 09 05;

• Живачни и луминесцентни лампи- код 20 01 21*.

Покрита бетонирана площадка за предварително съхранение на производствени 

отпадъци и е разположена в югоизточната част на площадката. Ще се състои от две секции - 

една за опасни отпадъци и втора за неопасни отпадъци, по начин, който не позволява смесване 

и разпиляване. 

• Капацитет на площадката – 150 m2;

• Разстояние до най-близката сграда – 10 m от ЛПСОВ ;

• Начин на достъп до площадката – ограничен;

• Наличие на абсорбенти – сяра на прах, пясък;

• Наличие и състояние на противопожарната система на площадката – Отговаря

на Наредба № 2/1994 г., ПСТН.

За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на 

отпадъците и експлоатацията на площадките за временното им съхранение е разработена и се 

прилага: 
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• Инструкция ИОС 11.3.9 "Периодична оценка на съответствието на

предварителното съхранение на отпадъци с условията в разрешителното, на

причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи

действия". Резултатите от извършените проверки и съответствието на

площадките се документират, съгласно цитираната инструкция.

2022 година. За отчетния период са извършени по 1 бр. проверка на всяка

площадка за предварително съхранение. Не са констатирани несъответствия.

Данни за проверките са документирани с Формуляр ФОС 11.3.9-01 „Протокол

от проверка на предварително съхранение на отпадъци“.

4.4.4. Транспортиране на отпадъците. 

„ВИАС“ ЕООД гр. Шумен извършва контрол на начините на транспортиране на 

отпадъците. Всички необходими документи се изготвят и съхраняват на територията на 

площадката. 

4.4.5. Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците. 

На производствената площадка на „ВИАС“ ЕООД гр. Шумен не се извършват операции 

по оползотворяване на отпадъци. 

Попълнена е Таблица 5 към Приложение 1 на Образец на ГДОС. На операции по 

оползотворяване са третирани/предадени следните отпадъци: 

Таблица 4.4.5-1. Оползотворяване на отпадъци. 

Отпадък Код Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/о

безвреждан 

Съответствие 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали 12 01 03 не не 

„МАКСМЕТЪЛС“ 

ЕООД 

R13 – 10,201 t 

„АЛУБИ“ – Турция 

R4 – 201,632 т 

Да 

Хартиени и 

картонени 

опаковки 

15 01 01 не не 

„МАКСМЕТЪЛС“ 

ЕООД 

R13 – 0.320 t 

Да 

4.4.6. Обезвреждане на отпадъците. 

На производствената площадка на „ВИАС“ ЕООД гр. Шумен не се извършват операции 

по обезвреждане на отпадъци. 

Попълнена е Таблица 5 към Приложение 1 на Образец на ГДОС. През 2022 не са 

предавани отпадъци за обезвреждане. 

Таблица 4.4.5-1. Обезвреждане на отпадъци. 
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Отпадък Код Оползотв

оряване 

на 

площадка

та 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външна фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждан 

Съответствие 

- - - - - - 

4.4.7. Контрол и измерване на отпадъците. 

На територията на „ВИАС“ ЕООД гр. Шумен се водят следните отчетни книги: 

• Отчетна книга за образуване на отпадъци (по месеци);

За всеки отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци през 2022 г. са изготвени 

изискващите се Годишни отчети за образуване на отпадъци. Същите са представени в ИАОС. 

С оглед осъществяване на контрол и измерване на отпадъците в съответствие с 

условията на КР е изготвена и се прилага следната инструкция: 

• Инструкция ИОС 11.1.2 „Периодична оценка на съответствието на нормите за

ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията

на разрешителното, оценка на съответствието, установяване на причините за

несъответствията и предприемане на коригиращи действия“

2022 година. Извършена е 1 бр. оценка на съответствието, при което не са

констатирани несъответствия. Оценката е документирана във формуляр ФОС

11.1.2-01 „Образуване на отпадъци при работа на инсталациите по Условие 2“.

4.5. Шум. 

Дейностите, извършвани на производствената площадка трябва да се осъществяват по 

начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на 

еквивалентно ниво на шум, както следва: 

По границите на производствената площадка: 

• дневно ниво - 70 dB(A);

• вечерно ниво - 70 dB(A);

• нощно ниво - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): 

• дневно ниво - 55 dB(A);

• вечерно ниво - 50 dB(A);

• нощно ниво - 45 dB(A).

В отчетния период е извършено измерване на общата звукова мощност на площадката, 

еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентни 

нива на шум в мястото на въздействие. Издадени са Протокол за проведени собствени 
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измервания на шум № 229/28.05.2022 г. Копие на протоколите са представени в Приложение 

4.5-1. Резултатите от измерването са представени в таблици 4.5-1, 4.5-2 и 4.5-3. 
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Таблица 4.5-1. Дневно ниво на шум. 

№ 

по 

ред 

Наименование на показателя Едини-

ца 

на 

вели-

чината 

Стандарти 

/ 

Валидира-

ни методи 

№ на 

образеца 

по 

входящо 

изх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

Стойност и 

допуск 

на 

показателя* 

до: 

Условия на изпитването Отклонения от 

метода на 

изпитване 

LAeq

Неопределеност 

Т, 0С RH, 

% 

Vвятър,

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 

1 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.1) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 51,5±0,3 70,0 29,3 38,7 1,6 няма 

2 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.2) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 53,2±0,3 70,0 29,6 39,2 1,2 няма 

3 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.3) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 52,4±0,3 70,0 29,9 38,7 2,1 няма 

4 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.4) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 53,6±0,3 70,0 29,5 39,5 1,2 няма 

5 
Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.5) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 55,9±0,3 70,0 29,7 39,2 1,6 няма 

6 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.6) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 60,3±0,3 70,0 29,6 38,3 2,4 няма 

7 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.7) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 62,6±0,3 70,0 29,1 38,9 1,6 няма 

8 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.8) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 66,3±0,3 70,0 29,6 37,5 0,8 няма 

9 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.9) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 62,5±0,3 70,0 29,5 37,7 0,4 няма 

10 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.10) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 58,5±0,3 70,0 30,2 37,1 0,5 няма 

11 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.11) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 53,6±0,3 70,0 29,0 39,3 0,8 няма 

12 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.12) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 50,9±0,3 70,0 29,3 38,6 0,4 няма 

13 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.13) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 53,0±0,3 70,0 29,0 39,0 1,1 няма 

14 Еквивалентно ниво на шум dB(A) ВВЛМ 229/2022 50,7±0,3 70,0 29,1 40,5 2,1 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на показателя Едини-

ца 

на 

вели-

чината 

Стандарти 

/ 

Валидира-

ни методи 

№ на 

образеца 

по 

входящо 

изх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

Стойност и 

допуск 

на 

показателя* 

до: 

Условия на изпитването Отклонения от 

метода на 

изпитване 

LAeq

Неопределеност 

Т, 0С RH, 

% 

Vвятър,

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 

(по измервателния контур-т.14) №1/2015 

15 

Еквивалентно ниво на шум 

(мястото на въздействие – 

жилищна сграда в в гр. Шумен, 

кв. Макак, ул. „Тополите”        № 

13) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 45,0±0,3 55,0 29,8 37,0 0,6 няма 

16 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измервателен контур 

(Lср) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 59,1±0,3 70,0 29,5 38,7 1,3 - 

17 
Ниво на обща звукова мощност 

за контур (Lр) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 106,5±4,3 

Не се 

нормира 
- - - - 

Таблица 4.5-2. Вечерно ниво на шум. 

№ 

по 

ред 

Наименование на показателя Едини-

ца 

на 

вели-

чината 

Стандарти 

/ 

Валидира-

ни методи 

№ на 

образеца 

по 

входящо 

изх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

Стойност и 

допуск 

на 

показателя* 

до: 

Условия на изпитването Отклонения от 

метода на 

изпитване 

LAeq

Неопределеност 

Т, 0С RH, 

% 

Vвятър,

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 

1 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.1) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 50,3±0,3 70,0 27,0 53,6 0,6 няма 

2 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.2) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 50,6±0,3 70,0 27,2 52,4 1,2 няма 

3 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.3) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 51,4±0,3 70,0 26,9 54,8 0,6 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на показателя Едини-

ца 

на 

вели-

чината 

Стандарти 

/ 

Валидира-

ни методи 

№ на 

образеца 

по 

входящо 

изх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

Стойност и 

допуск 

на 

показателя* 

до: 

Условия на изпитването Отклонения от 

метода на 

изпитване 

LAeq

Неопределеност 

Т, 0С RH, 

% 

Vвятър,

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 

4 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.4) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 52,2±0,3 70,0 26,6 55,6 1,2 няма 

5 
Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.5) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 53,4±0,3 70,0 26,7 54,4 1,4 няма 

6 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.6) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 56,6±0,3 70,0 27,1 53,8 1,6 няма 

7 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.7) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 57,8±0,3 70,0 27,0 52,4 1,4 няма 

8 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.8) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 59,4±0,3 70,0 26,8 54,6 1,6 няма 

9 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.9) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 58,2±0,3 70,0 26,6 55,2 2,0 няма 

10 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.10) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 53,3±0,3 70,0 26,8 55,0 0,4 няма 

11 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.11) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 50,6±0,3 70,0 26,7 54,6 0,6 няма 

12 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.12) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 49,8±0,3 70,0 26,7 54,8 1,2 няма 

13 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.13) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 48,5±0,3 70,0 26,6 54,4 1,3 няма 

14 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.14) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 48,6±0,3 70,0 26,8 54,0 1,2 няма 

15 

Еквивалентно ниво на шум 

(мястото на въздействие – 

жилищна сграда в в гр. Шумен, 

кв. Макак, ул. „Тополите”        № 

13) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 43,4±0,3 50,0 27,2 52,8 0,6 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на показателя Едини-

ца 

на 

вели-

чината 

Стандарти 

/ 

Валидира-

ни методи 

№ на 

образеца 

по 

входящо 

изх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

Стойност и 

допуск 

на 

показателя* 

до: 

Условия на изпитването Отклонения от 

метода на 

изпитване 

LAeq

Неопределеност 

Т, 0С RH, 

% 

Vвятър,

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 

16 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измервателен контур 

(Lср) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 54,5±0,3 70,0 26,8 54,3 1,2 - 

17 
Ниво на обща звукова мощност 

за контур (Lр) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 101,8±4,1 

Не се 

нормира 
- - - - 

Таблица 4.5-3. Нощно ниво на шум. 

№ 

по 

ред 

Наименование на показателя Едини-

ца 

на 

вели-

чината 

Стандарти 

/ 

Валидира-

ни методи 

№ на 

образеца 

по 

входящо 

изх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

Стойност и 

допуск 

на 

показателя* 

до: 

Условия на изпитването Отклонения от 

метода на 

изпитване 

LAeq

Неопределеност 

Т, 0С RH, 

% 

Vвятър,

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 

1 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.1) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 48,6±0,3 70,0 18,5 78,6 0,6 няма 

2 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.2) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 49,5±0,3 70,0 18,6 76,8 0,8 няма 

3 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.3) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 48,3±0,3 70,0 18,4 79,3 0,9 няма 

4 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.4) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 50,3±0,3 70,0 18,5 78,8 0,6 няма 

5 
Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.5) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 52,3±0,3 70,0 18,5 78,7 0,5 няма 

6 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.6) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 55,4±0,3 70,0 18,6 77,9 0,4 няма 
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№ 

по 

ред 

Наименование на показателя Едини-

ца 

на 

вели-

чината 

Стандарти 

/ 

Валидира-

ни методи 

№ на 

образеца 

по 

входящо 

изх. 

дневник 

Резултати от 

изпитването 

(стойност, 

неопределеност) 

Стойност и 

допуск 

на 

показателя* 

до: 

Условия на изпитването Отклонения от 

метода на 

изпитване 

LAeq

Неопределеност 

Т, 0С RH, 

% 

Vвятър,

m/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 

7 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.7) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 56,6±0,3 70,0 18,7 78,3 0,4 няма 

8 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.8) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 57,3±0,3 70,0 18,8 77,0 0,4 няма 

9 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.9) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 58,8±0,3 70,0 18,8 76,8 0,4 няма 

10 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.10) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 53,6±0,3 70,0 18,9 76,6 0,6 няма 

11 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.11) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 49,9±0,3 70,0 18,6 76,7 0,8 няма 

12 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.12) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 48,0±0,3 70,0 18,5 77,8 0,6 няма 

13 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.13) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 47,7±0,3 70,0 18,4 78,3 1,0 няма 

14 
Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.14) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 47,0±0,3 70,0 18,5 78,7 0,8 няма 

15 

Еквивалентно ниво на шум 

(мястото на въздействие – 

жилищна сграда в в гр. Шумен, 

кв. Макак, ул. „Тополите”        № 

13) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 41,6±0,3 45,0 18,7 78,4 0,6 няма 

16 
Еквивалентно ниво на шум 

(фонов шум) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 36,3±0,3 

Не се 

нормира 
18,3 79,2 0,4 няма 

17 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измервателен контур 

(Lср) 

dB(A) 
ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 53,5±0,3 70,0 18,6 77,9 0,6 - 

18 
Ниво на обща звукова мощност 

за контур (Lр) 
dB(A) 

ВВЛМ 

№1/2015 
229/2022 100,8±4,1 

Не се 

нормира 
- - - - 



ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2022 г, 

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 593-Н0/2021 г.

Стр. 74/77 

„ВИАС” ЕООД  

гр. Шумен 9700, ул. „Ришки проход“ № 68 А  

+ 359 (0)54 830 836, факс: + 359 (0)54 830 837 

е-mail: office@vivaplast.net

Изпитванията са извършени от акредитирана лаборатория. Видно от резултатите не се 

констатира превишение на зададените с условията на КР норми на еквивалентно ниво на шум. 

През отчитания период не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на 

инсталацията по отношение шума от производствената площадка. 

Изготвени са и се прилагат: 

• Инструкция ИОС 12.2.2 "Периодично наблюдение на показателите на шум,

установяване на причините за допуснати несъответствия и предприемане на

коригиращи действия".

2022 година. През 2022 година е извършено изпитване за еквивалентните нива

на шум. Оценка на съответствието е документирана във Формуляр ФОС 12.2.3-

01 „Периодично наблюдение на показателите на шум“. Не са констатирани

несъответствия. Следващото измерване ще бъде през 2024 г.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 

На площадката на „ВИАС“ ЕООД не се извършва пряко или непряко отвеждане на 

вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. 

Изготвени са и се прилагат: 

• Инструкция ИОС 13.1.2. „Периодична проверка за наличие на течове от

тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на

причините и отстраняване на течовете ”.

2022 година. Мониторинг на тръбопроводи и оборудване, разположени на

открито на площадката са извършван 11 бр. проверки, което е документирано в

съответния формуляр. През периода течове, разливания или други аварии не са

констатирани.

• Инструкция ИОС 13.1.4 „Отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и

опасни вещества”, както и документирането им.

2022 година. През годината не са регистрирани течове.

• Инструкция ИОС 13.1.5 „Предотвратяване на наличие на течности в резервоари,

технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са

установени течове, до момента на отстраняването им.

2022 година. През годината не са регистрирани подобни дейности.

• Инструкция ИОС 13.1.6 „Периодична проверка на техническото състояние на

канализационната мрежа на площадката, установяване на течове и

предприемане на действия за тяхното отстраняване”, както и документирането

им.
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2022 година. През отчетния период са извършени общо 11 бр. периодични 

проверки /ежемесечно/. Резултатите се документират във формуляр ФОС 13.1.6-

01 „Проверка на състоянието на канализационната система за отпадъчни води 

на площадката“. 

4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води. 

Оператора няма задължение за извършване на собствен мониторинг на подземни води. 

4.6.2. Собствен мониторинг на почви. 

Оператора няма задължение за извършване на собствен мониторинг на почви. 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР.

Инсталацията за елоксация на „ВИАС“ ЕООД не разполага със заложена 

Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР, тъй като 

инсталацията съответства на законодателството в областта на опазване на околната среда и на 

Най-добрите налични техники (НДНТ). 

6. ПРЕКРАТЯВАНE НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ

ТЯХ.

През отчетната година не са вземани решения за прекратяване работата на инсталации 

или части от тях, разположени на територията на „ВИАС“ ЕООД. 

В случай на нужда, съгласно изискванията на КР и в постановените срокове ще бъдат 

изготвени: 

• План за закриване на дейностите на площадката или на части от тях;

• План за временно прекратяване на дейностите на площадката или части от тях.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И

ВЪЗРАЖЕНИЯ.

7.1. Аварии. 

В изпълнение на Условие 14.2 е разработен вътрешен авариен план ВЪТРЕШЕН 

АВАРИЕН ПЛАН. През 2022 г. на производствената площадка не са възниквали аварийни 

ситуации. 

Таблица 9. Аварийни ситуации. 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 
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В изпълнение на Условие 14.1 е разработена и се прилага 

• Инструкция ИОС 14.1 "Оценка на риска от аварии при извършване на

организационни и технически промени, предприемане на мерки за

предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии".

2022 година. Действия при условия на аварии не са констатирани.

2022 година. Не е прилаган план за мониторинг при преходни режими на

работата на инсталацията. Същата е в стабилен режим и не предполага

възникване на преходни и анормални режими на работа.

2022 година. Не е планувано прекратяване работата на инсталацията.

През отчетния период дружеството не е прилагало План за собствен мониторинг при 

анормални режими на работа по силата на Условие 15.4. Такива режими не са дефинирани за 

работата на Инсталация за елоксация. 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 

които е издадено КР. 

През 2022 г. не са постъпвали възражения, свързани с дейността на инсталацията, за 

която е издадено КР. 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР. 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 



ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2022 г, 

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 593-Н0/2021 г.

Стр. 77/77 

„ВИАС” ЕООД  

гр. Шумен 9700, ул. „Ришки проход“ № 68 А  

+ 359 (0)54 830 836, факс: + 359 (0)54 830 837 

е-mail: office@vivaplast.net 

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД.

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно 

разрешително № 593-Н0/2021 г. на „ВИАС“ ЕООД. 

Не потвърждавам желание предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, БДЧР или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

Подпис:_____________ Дата:  30.03.2023 г. 

Име на подписващия:  Веско Василев 

Длъжност в организацията: Управител 



Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTP. 

CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

 

Кг/год. 

Във въздуха 

 

 

 

Кг/год. 

Във водата 

 

 

 

Кг/год. 

В почвата 

 

 

 

Кг/год. 

74-82-8 Метан (СН4) 100 000 - - - * 

630-08-0 
Въглероден 

оксид(СО) 
500 000 - - - * 

124-38-9 
Въглероден 

диоксид 
100 000 000 - - - * 

 

Хидро-флуоро- 

въглероди 

(HFCs) 

100 - - - * 

10024-97-2 
Диазотен оксид 

(N20) 
10 000 - - - * 

7664-41-7 Амоняк (NH3) 10 000 _ _ - 10 000 

 
ЛОС без метан 

(NMVOC) 
100 000 - - - * 

 
Азотни оксиди 

(NOx/N02) 

100 000 

- 

(2 329.44 М) 

- - - * 

 
Перфлуоровъгле

род и (PFCs) 
100 - - - * 

2551-62-4 

Серен 

хексафлуорид 

(SF6) 

50 - - - * 

 
Серни оксиди 

(SOx/S02) 

150 000 

- 
- - - * 

 Общ азот _ 50 000 50 000 

10 000 

- 

(40.825 М) 

10 000 

 Общ фосфор _ 5 000 5 000 

10 000 

- 

(1.231 М) 

10 000 

 

Хидрохлорофлуо

ро- въглероди 

(FICFCs) 

1 - - 100 10 000 

 

Хлорофлуоро- 

въглероди 

(CFCs) 

1 - - 100 10 000 

 
Халогенни 

въглеводороди 
1 - - 100 10 000 

7440-38-2 

Арсен и 

съединенията му 

(като As) 

20 5 5 

50 

- 

(0.021 М) 

50 

7440-43-9 

Кадмий и 

съединения(като 

Cd) 

10 5 5 

5 

- 

(0.002 С) 

5 

7440-47-3 

Хром и 

съединенията му 

(като Сг) 

100 50 50 

200 

- 

(0.010 С) 

10 000 

7440-50-8 

Мед и 

съединенията му 

(като Си) 

100 50 50 

500 

- 

(0.017 С) 

10 000 

7439-97-6 

Живак и 

съединенията му 

(като Нд;) 

10 1 1 

5 

- 

(0.001 С) 

5 

7440-02-0 

Никел и 

съединенията му 

(като №) 

50 20 20 

500 

- 

(0.112 М) 

10 000 



CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

 

Кг/год. 

Във въздуха 

 

 

 

Кг/год. 

Във водата 

 

 

 

Кг/год. 

В почвата 

 

 

 

Кг/год. 

7439-92-1 

Олово и 

съединенията му 

(като РЬ) 

200 20 20 

50 

- 

(0.006 С) 

50 

7440-66-6 

Цинк и 

съединенията му 

(като Zn) 

200 100 100 

1 000 

- 

(0.971 С) 

10 000 

15972-60-8 Алахлор . 1 1 5 10 000 

309-00-2 Алдрин 1 1 1 1 1 

1912-24-9 Атразин . 1 1 5 10 000 

57-74-9 Chlordane 1 1 1 1 1 

143-50-0 Chlordecone 1 1 1 1 1 

470-90-6 Chlorfenvinphos . 1 1 5 10 000 

85535-84-8 
Хлороалкани, 

С10- С13 
- 1 1 10 10 000 

2921-88-2 Chlorpyrifos _ 1 1 5 10 000 

50-29-3 DDT 1 1 1 1 1 

107-06-2 
1,2-дихлоретан 

(EDC) 
1 000 10 10 100 10 000 

75-09-2 
Дихлорметан 

(DCM) 
1 000 10 10 100 10 000 

60-57-1 Dieldrin 1 1 1 1 1 

330-54-1 Diuron _ 1 1 5 10 000 

115-29-7 Ендосулфан _ 1 1 5 10 000 

72-20-8 Ендрин 1 1 1 1 1 

 

Халогенирани 

орган, 

съедин.(като 

АОХ) 

- 1 000 1 000 1 000 10 000 

76-44-8 Хептахлор 1 1 1 1 1 

118-74-1 
Хексахлорбензол 

(НСВ) 
10 1 1 1 5 

87-68-3 

Хексахлорбутад

иен 

(HCBD) 

- 1 1 5 10 000 

608-73-1 

1,2,3,4,5,6- 

хексахлорциклох

екс 

ан 

(НСН) 

10 1 1 1 10 

58-89-9 Lindane 1 1 1 1 1 

2385-85-5 Mirex 1 1 1 1 1 

 

PCDD +PCDF 

(диоксини и 

фурани) (като 

Teq) 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

608-93-5 Пентахлорбензол 1 1 1 5 50 

87-86-5 
Пентахлорфенол 

(РСР) 
10 1 1 5 10 000 

1336-36-3 
Полихлорирани 

бифенили (PCBs) 
0.1 0.1 0.1 1 50 

122-34-9 Simazine _ 1 1 5 10 000 

127-18-4 

Т 

етрахлоретилен 

(PER) 

2 000 - - 1 000 10 000 

56-23-5 
Тетрахлорметан 

(ТСМ) 
100 - - 1 000 10 000 

2002 г.-48-l 
Трихлорбензоли 

(TCBs) 
10 - - 1 000 10 000 



CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

 

Кг/год. 

Във въздуха 

 

 

 

Кг/год. 

Във водата 

 

 

 

Кг/год. 

В почвата 

 

 

 

Кг/год. 

71-55-6 
1,1,1-

трихлоретан 
100 _ - 1 000 10 000 

79-34-5 
1,1,2,2- 

гетрахлоретан 
50 - - 1 000 10 000 

79-01-6 Трихлоретилен 2 000 _ _ 1 000 10 000 

67-66-3 Трихлорометан 500 _ - 1 000 10 000 

8001-35-2 Toxaphene 1 1 1 1 1 

75-01-4 Винплхлорид 1 000 10 10 100 10 000 

120-12-7 Антрацен 50 1 1 50 50 

71-43-2 Бензол 1 000 
200 (като 

ВТЕХ) а/ 

200 (като 

ВТЕХ) а/ 

2 000 (като 

ВТЕХ) а/ 
10 000 

 

Бромирани 

цифенил етери 

(PBDE) 

- 1 1 5 10 000 

 

Nonyl phenol 

ethoxy lates 

(NP/NPEs) и 

свързаните 

съедин. 

- 1 1 5 10 000 

100-41-4 Етилов бензол - 

200 

(като 

ВТЕХ)а/ 

200 (като 

ВТЕХ) а/ 

2 000 (като 

ВТЕХ)а/ 
10 000 

75-21-8 Етиленов оксид 1 000 10 10 100 10 000 

34123-59-6 Isoproturon _ 1 1 5 10 000 

91-20-3 Нафталин 100 10 10 100 10 000 

 

Съединения на 

Organotin (като 

общ Sn) 

- 50 50 50 10 000 

117-81-7 
Di-(2-ethyl hexyl) 

phthalate (DEHP) 
10 1 1 100 10 000 

108-95-2 
Феноли (като 

общ C) 
- 20 20 

200 

- 

( М) 

10 000 

 

Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 

(PAHs)b/ 

50 5 5 50 50 

108-88-3 Толуол - 

200 

(като 

ВТЕХ)а/ 

200 

(като 

ВТЕХ)а/ 

2 000 (като 

ВТЕХ)а/ 
10 000 

 

Tributyl tin и 

неговите 

съединения 

- 1 1 5 10 000 

 

Triphenyltin и 

неговите 

съединения 

- 1 1 5 10 000 

 

Общ органичен 

въглерод (ТОС) 

(като общ С или 

ХПК/3) 

- 

(2 779.84 М) 
50 000 - 

- 

(73.854 М) 
** 

1582-09-8 Т rifluralin . 1 1 5 10 000 

1330-20-7 Xylenes - 

200 

(като 

ВТЕХ)а/ 

200 

(като 

ВТЕХ)а/ 

2 000 (като 

ВТЕХ)а/ 
10 000 

 

Хлориди (като 

общ 

С1) 

- 2 млн. 2 млн. 2 млн. 10 000с/ 



CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове Праг за 

пренос на 

замърсителит

е извън 

площадката 

Кг/год. 

Праг за 

производство, 

преработка 

или употреба 

 

Кг/год. 

Във въздуха 

 

 

 

Кг/год. 

Във водата 

 

 

 

Кг/год. 

В почвата 

 

 

 

Кг/год. 

 

Хлор и 

неорганични 

съединения (като 

НС1) 

10 000 

- 
- - - 10 000 

1332-21-4 Азбест 1 1 1 10 10 000 

 
Цианиди (като 

общ CN) 
_ 50 50 

500 

- 

(0.024 С) 

10 000 

 
Флуориди (като 

общ F) 
- 2 000 2 000 10 000 10 000с/ 

 

Флуор и 

неорганични 

съединения (като 

HF) 

5 000 

- 
- - - 10 000 

74-90-8 
Циановодород 

(HCN) 
200 - - - 10 000 

 

Фини прахови 

частици <10цт 

(РМ10) 

50 000 

- 
- - - * 

Легенда: 

 

 

 

 

 

Таблица 2-1. Емисии в атмосферния въздух – за всяко изпускащо устройство 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинга Честота на 

мониторинга 

Съответств

ие 

Брой/% 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

NOх mg/Nm3 500 - 195,00 
Веднъж на две 

години 
100 

Таблица 2-2. Емисии в атмосферния въздух – за всяко изпускащо устройство 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинга Честота на 

мониторинга 

Съответств

ие 

Брой/% 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

NOх mg/Nm3 500 - 132,00 
Веднъж на две 

години 
100 

Таблица 2-3. Емисии в атмосферния въздух – за всяко изпускащо устройство 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинга Честота на 

мониторинга 

Съответств

ие 

Брой/% 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Органични 

вещества, 

определени 

като общ 

въглерод 

mg/Nm3 500 - 19,0 
Веднъж на две 

години 
100 

10 000 

000,00 кг С 

(000.00 кг С) 

- емисионен праг  съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ 

- стойност за 2022 година над прага 

- стойност за 2022 година 

начин на определяне на стойността M (измерена стойност), Е (стойност, 

получена на база експертна оценка), С (изчислена стойност) 



Таблица 2-4. Емисии в атмосферния въздух – за всяко изпускащо устройство 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинга Честота на 

мониторинга 

Съответств

ие 

Брой/% 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

Органични 

вещества, 

определени 

като общ 

въглерод 

mg/Nm3 500 - 16,0 
Веднъж на две 

години 
100 

Таблица 2-5. Емисии в атмосферния въздух – за всяко изпускащо устройство 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинга Честота на 

мониторинга 

Съответств

ие 

Брой/% 
Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

NOх mg/Nm3 100 - 78,0 
Веднъж на две 

години 
100 

Таблица 3-1.1. Емисии в промишлени отпадъчни води 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинга Честота на 

мониторинга 

Съответств

ие 

Температура oC 40oC 15.000 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Активна 

реакция (рН) 

pH 

единици 
6,0 – 9,0 7.590 

Веднъж на 

тримесечие 
Да 

ХПК mg/l 400 <10.000 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Арсен 
mg/l 

0,2 <0.003 

Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Оово 
mg/l 

0,2 <0.003 

Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Хром общ 
mg/l 

1,0 <0.0049 

Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Живак 

mg/l 

* <0.0003 

Съгласно 

Условие 

10.1.4.1.1. 

Да 

Желязо (общо) 
mg/l 

5,0  <0.005 

Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Никел 
mg/l 

0,5  0.0327 

Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Цинк 
mg/l 

10  0.014 

Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Кадмий 

mg/l 

* 0.0011 

Съгласно 

Условие 

10.1.4.1.1. 

Да 

Мед 
mg/l 

0,5  0.0083 

Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Феноли 

летливи 
mg/l 

0,1  <0.002 

Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Цианиди общо 
mg/l 

1,0  <0.005 

Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Калай 
mg/l 

2,0  <0.01 

Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Хром (VI) 
mg/l 

0,2 <0.005 

Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Таблица 3-1.2. Емисии в промишлени отпадъчни води 



 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинга Честота на 

мониторинга 

Съответств

ие 

Температура oC 40oC 17.700 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Активна 

реакция (рН) 

pH 

единици 
6,0 – 9,0 7.060 

Веднъж на 

тримесечие 
Да 

ХПК mg/l 400 22.000 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Арсен 
mg/l 

0,2 0.0047 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Оово 
mg/l 

0,2 <0.003 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Хром общ 
mg/l 

1,0 <0.0049 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Живак 

mg/l 

* <0.0003 

Съгласно 

Условие 

10.1.4.1.1. 

Да 

Желязо (общо) 
mg/l 

5,0  0.0676 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Никел 
mg/l 

0,5  0.0318 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Цинк 
mg/l 

10  0.00515 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Кадмий 

mg/l 

* 0.00055 

Съгласно 

Условие 

10.1.4.1.1. 

Да 

Мед 
mg/l 

0,5  0.00415 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Феноли 

летливи 
mg/l 

0,1  <0.002 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Цианиди общо 
mg/l 

1,0  <0.005 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Калай 
mg/l 

2,0  <0.01 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Хром (VI) 
mg/l 

0,2 <0.005 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Таблица 3-1.3. Емисии в промишлени отпадъчни води 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинга Честота на 

мониторинга 

Съответств

ие 

Температура oC 40oC 20.300 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Активна 

реакция (рН) 

pH 

единици 
6,0 – 9,0 7.260 

Веднъж на 

тримесечие 
Да 

ХПК mg/l 400 28.000 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Арсен 
mg/l 

0,2 <0.003 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Оово 
mg/l 

0,2 <0.003 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Хром общ 
mg/l 

1,0 <0.0049 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Живак 

mg/l 

* <0.0003 

Съгласно 

Условие 

10.1.4.1.1. 

Да 

Желязо (общо) 
mg/l 

5,0  <0.005 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 



Никел 
mg/l 

0,5  0.081 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Цинк 
mg/l 

10  0.0253 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Кадмий 

mg/l 

* 0.00055 

Съгласно 

Условие 

10.1.4.1.1. 

Да 

Мед 
mg/l 

0,5  0.00415 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Феноли 

летливи 
mg/l 

0,1  <0.002 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Цианиди общо 
mg/l 

1,0  <0.005 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Калай 
mg/l 

2,0  <0.01 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Хром (VI) 
mg/l 

0,2 <0.005 
Веднъж на 

тримесечие 
Да 

Таблица 3-2.1. Емисии в смесен поток отпадъчни води 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинга Честота на 

мониторинга 

Съответств

ие 

Температура oC 40 оС 17.700 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Активна 

реакция (рН) 

pH 

единици 
6,0 – 9,0 7.450 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/l 200  55.000 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

БПК5 mg/l 200  18.500 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

ХПК mg/l 400  69.000 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Азот общ mg/l 10  9.000 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Фосфор общ mg/l 1,0  0.480 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Нефтопродукти 
mg/l 

0,5  0.13 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Арсен 
mg/l 

0,2  0.005 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Оово 
mg/l 

0,2  <0.003 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Хром общ 
mg/l 

1,0  <0.0049 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Живак 

mg/l 

* <0.0003 

Съгласно 

Условие 

10.1.4.1.1. 

Да 

Желязо (общо) 
mg/l 

5,0  0.021 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Никел 
mg/l 

0,5  0.0131 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Цинк 
mg/l 

10  0.4681 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Кадмий 

mg/l 

* <0.00110 

Съгласно 

Условие 

10.1.4.1.1. 

Да 

Мед 
mg/l 

0,5  <0.0083 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Феноли 

летливи 
mg/l 

0,1  0.03 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Цианиди общо 
mg/l 

1,0  0.009 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 



Екстрахируеми 

вещества 
mg/l 

5,0  1.13 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

ПАВ 
mg/l 

3,0  0.32 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Сребро 
mg/l 

0,5  <0.003 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Калай 
mg/l 

2,0  <0.01 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Хром (VI) 
mg/l 

0,2  <0.05 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Таблица 3-2.2. Емисии в смесен поток отпадъчни води 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинга Честота на 

мониторинга 

Съответств

ие 

Температура oC 40 оС 20.300 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Активна 

реакция (рН) 

pH 

единици 
6,0 – 9,0 8.520 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg/l 200  <3.000 

Веднъж на 

шест месеца 
Да 

БПК5 mg/l 200  11.940 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

ХПК mg/l 400  39.000 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Азот общ mg/l 10  10.900 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Фосфор общ mg/l 1,0  0.120 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Нефтопродукти 
mg/l 

0,5  <0.02 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Арсен 
mg/l 

0,2  0.0053 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Оово 
mg/l 

0,2  <0.003 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Хром общ 
mg/l 

1,0  <0.0049 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Живак 

mg/l 

* <0.0003 

Съгласно 

Условие 

10.1.4.1.1. 

Да 

Желязо (общо) 
mg/l 

5,0  <0.005 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Никел 
mg/l 

0,5  0.0413 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Цинк 
mg/l 

10  <0.0103 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Кадмий 

mg/l 

* <0.00110 

Съгласно 

Условие 

10.1.4.1.1. 

Да 

Мед 
mg/l 

0,5  <0.0083 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Феноли 

летливи 
mg/l 

0,1  <0.002 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Цианиди общо 
mg/l 

1,0  <0.005 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Екстрахируеми 

вещества 
mg/l 

5,0  <0.3 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

ПАВ 
mg/l 

3,0  <0.1 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Сребро 
mg/l 

0,5  <0.003 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 



Калай 
mg/l 

2,0  <0.01 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 

Хром (VI) 
mg/l 

0,2  <0.05 
Веднъж на 

шест месеца 
Да 



Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определено 

с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определено 

с КР 

Реално 

измерено 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от черни метали 

12 01 01 - 0 - - Не Не Да 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали 

12 01 03 - 211,833 - - Площадка № 2 

Да – Външна фирма 

„МАКСМЕТЪЛС“ 

ЕООД 

Да 

Отпадъчни 

материали от 

струйно почистване 

на 

повърхности/бласти

ране, различни от 

упоменатите в 12 01 

16 

12 01 17 3 0 - - Не Не Да 

Отработени 

шлифовъчни тела и 

материали за 

шлифоване, 

различни от 

упоменатите в 12 01 

20 

12 01 21 5 0 - - Не Не Да 

Хартиени и 

картонени опаковки 

15 01 01 - 0,320 - - Площадка № 2 

Да – Външна фирма 

„МАКСМЕТЪЛС“ 

ЕООД 

„МЕР ЯЛДЪС 

ЛОЖИСТИК“ - 

Турция 

Да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 - 0 - - Не Не Да 

Отработен активен 

въглен 
19 09 04 1 0 - - Не Не Да 



Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определено 

с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определено 

с КР 

Реално 

измерено 

Наситени или 

отработени 

йоннообменни 

смоли 

19 09 05 1 0 - - Не Не Да 

Утайки и филтърен 

кек, съдържащи 

опасни вещества 

(утайки от 

ЛПСОВ) 

11 01 09* 150 1,200 - - Площадка № 1 Не Да 

Утайки и филтърен 

кек, съдържащи 

опасни вещества 

(утайки от 

филтърна помпа на 

вана за 

електрохимично 

оцветяване) 

11 01 09* 1 0 1,1х10-6 0 Не Не Да 

Утайки и филтърен 

кек, съдържащи 

опасни вещества 

(утайки от 

филтърна помпа 

към вана за горещо 

запечатване) 

11 01 09* 1 0 1,1х10-6 0 Не Не Да 

Други хидравлични 

масла 
13 01 13* - 0 - - Не Не Да 

Други  моторни и 

смазочни масла и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 08* - 0 - - Не Не Да 



Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Временно съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие 

Количеств

о 

определено 

с КР 

Реално 

измерено 

Количеств

о 

определено 

с КР 

Реално 

измерено 

Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* - 0 - - Не Не Да 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати      -

другаде), кърпи за 

изтриване, 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

(филтърни платна) 

15 02 02* 0,5 0 - - Не Не Да 

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

16 06 01* - 0 - - Не Не Да 

Луминесцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* - 0 - - Не Не Да 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 - 0 - - не не Да 



Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код Оползотворяв

ане на 

площадката 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на външна 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/о

безвреждан 

Съответствие 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали 12 01 03 не не 

„МАКСМЕТЪЛС“ 

ЕООД 

R13 – 10,201 t 

„АЛУБИ“ – Турция 

R4 – 201,632 т 

Да 

Хартиени и 

картонени 

опаковки 

15 01 01 не не 

„МАКСМЕТЪЛС“ 

ЕООД 

R13 – 0.320 t 

Да 

Таблица 6. Шумови емисии 

Място на измерване Ниво на звуково 

налягане dB 

(А) 

Измерено през 

деня/нощта 

Съответствие 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.1) 
51,5±0,3 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.2) 
53,2±0,3 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.3) 
52,4±0,3 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.4) 
53,6±0,3 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.5) 
55,9±0,3 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.6) 
60,3±0,3 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.7) 
62,6±0,3 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.8) 
66,3±0,3 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.9) 
62,5±0,3 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.10) 
58,5±0,3 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.11) 
53,6±0,3 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.12) 
50,9±0,3 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.13) 
53,0±0,3 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.14) 
50,7±0,3 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(мястото на въздействие – 

жилищна сграда в в гр. Шумен, 

кв. Макак, ул. „Тополите”        № 

13) 

45,0±0,3 ден ДА 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измервателен контур 

(Lср) 

59,1±0,3 ден ДА 

Ниво на обща звукова мощност 

за контур (Lр) 
106,5±4,3 ден ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.1) 
50,3±0,3 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.2) 
50,6±0,3 вечер ДА 



Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.3) 
51,4±0,3 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.4) 
52,2±0,3 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.5) 
53,4±0,3 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.6) 
56,6±0,3 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.7) 
57,8±0,3 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.8) 
59,4±0,3 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.9) 
58,2±0,3 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.10) 
53,3±0,3 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.11) 
50,6±0,3 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.12) 
49,8±0,3 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.13) 
48,5±0,3 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.14) 
48,6±0,3 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(мястото на въздействие – 

жилищна сграда в в гр. Шумен, 

кв. Макак, ул. „Тополите”        № 

13) 

43,4±0,3 вечер ДА 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измервателен контур 

(Lср) 

54,5±0,3 вечер ДА 

Ниво на обща звукова мощност 

за контур (Lр) 
101,8±4,1 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.1) 
48,6±0,3 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.2) 
49,5±0,3 вечер ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.3) 
48,3±0,3 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.4) 
50,3±0,3 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум 

(по измервателния контур-т.5) 
52,3±0,3 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.6) 
55,4±0,3 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.7) 
56,6±0,3 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.8) 
57,3±0,3 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.9) 
58,8±0,3 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.10) 
53,6±0,3 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.11) 
49,9±0,3 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.12) 
48,0±0,3 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.13) 
47,7±0,3 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(по измервателния контур-т.14) 
47,0±0,3 нощ ДА 

Еквивалентно ниво на шум  

(мястото на въздействие – 
41,6±0,3 нощ ДА 



жилищна сграда в в гр. Шумен, 

кв. Макак, ул. „Тополите”        № 

13) 

Еквивалентно ниво на шум  

(фонов шум) 
36,3±0,3 нощ ДА 

Средно еквивалентно ниво на 

шума по измервателен контур 

(Lср) 

53,5±0,3 нощ ДА 

Ниво на обща звукова мощност 

за контур (Lр) 
100,8±4,1 нощ ДА 

Таблица 7. Опазване на подземни води 

Показател Точка на 

пробовземане 

Концентрация 

в подземни 

води съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

- - - - - - 

Таблица 8. Опазване на почви 

Показател Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние) 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответствие 

- - - - - - 

Таблица 9. Аварийни ситуации. 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР. 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 
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ЗА ИЗВЪРШЕНИ СОБСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ 
НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ

ИУ Кие 3,2- Аспирация за активни вани
(описание на неподвижния източник)

От изходящ газоход, след пречиствателното съоръжение
(място на измерването/взе ма него на извадки)

Номинална мощност (капацитет): -
(посочва се измервателната единица)

Измерванията са предварителни: не

А. Данни за инсталацията по време на измерването :

1. Натоварване (капацитет): 100 %
(посочва се измервателната единица)

2. Вид и разход на горивото : -

3. Начин на изгаряне на горивото : -

4. Общ брой на газоходите, изпускащи вредни вещества : един

5. Вид на пречиствателните съоръжения : воден скрубер

Б. Измерени параметри, необходими за определяне на емисиите и параметри на околната среда :

Измерени параметри 
[Метод на измерване|

Газоход №1 Г азоход №
Изм.1 Изм.2 Изм.З Изм.1 Изм.2 Изм.З

I 2 3 4 5 6 7

1. Барометрично налягане (ЬРа)
1БДС EN ISO 16911-1:20131

985,0 985,0 985,0

2. Температура на въздуха (°С)
[БД С EN ISO  16911-1:20131

5,0

3. Температура на газовете в газохода (°С)
[БД С EN ISO  16911-1:20131

14,3 15,2 14,8

4 .  В л а г а  ( о б , % )  [БДС EN 14790:2017] 5,9

5. Налягане или подналягане в газохода (hPa)
(БД С EN  ISO  16911-1:20131

0,2 0,2 0,2

6. Геометрични размери на газохода (mm) 01400

7. Средна скорост на газа (m/s)
ГБДС EN  ISO 16911-1:2013]

10,9 11,3 11,0

Използвани технически средства:
Портативен измервателен уред “ALMEMO -  2590“ №Н16020103, със сензори за измерване на 

температура FTAN60L0500, налягане Н 16020103, скорост на газов поток Н16020103/5892, Пробовземна 
апаратура “TECORA” BRAVO Н №748/045, Везна „KERN” PSB 6000-1 №WD170013613

( наименование, тип, идентификационен номер )

ФК 708-2
Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.

1/2



В. Методи за вземане на извадки (за отделните вредни вещества) -  попълва се само при измервания чрез 
вземане на извадки и последващо лабораторно изпитване :

Използвани технически средства:
Пробовземна апаратура “TECORA” BRAVO Н №748/045, Везна „KERN” PSB 6000-1 

№WD170013613

№
по
ред

Код ( №  ) на 
извадката 
от вх.-изх. 
дневник

II родължи- 
тслност на 
пробовзема 

нсто
( в минути )

Патрон / 
филтър 

№  от 
газоход 

№

Разреждане в 
пробовзем- 

ната
апаратура 

( hPa )

Температура 
в пробо- 
вземната 

апаратура
( ° С )

Диаме­
тър на 
дюзата

( mm )

Обем
засмукан

газ,

( пР )

Методи за вземане 
на извадки

1 788-1-21 30 1В 30 7,3 - 0,150 БДС EN 14790:2017
2 788-2-21 2В БДС EN 14790:2017
3 - - - - - - - БДС EN 13284-1:2017
4 - - - - - - - БДС EN 13284-1:2017
5 - - - - - - - БДС EN 13284-1:2017

Г. Измерени концентрации ( в fflg/-rrE или mg/Nm3 - излишното се зачертава ) -  попълва се само при 
измервания с автоматични средства за измерване :

ХАРАКТЕРИСТИКИ на 
газа

Газоход №1 Газоход №
М е т о д и  н а  и з м е р в а н еК о д  ( №  ) н а  и з в а д к а т а  

о т  в х .-и зх . д н е в н и к
К о д  ( №  ) н а  и з в а д к а т а  

о т  в х .-и зх . д н е в н и к
788-3-21

Изм. 1 Изм. 2 Изм. 3 Изм. 1 Изм. 2 Изм. 3
1 2 3 4 5 6 7 S

Концентрация на 
кислород, % - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на 
въглероден диоксид, % - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на 
въглероден оксид - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на серен 
диоксид - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на азотни 
оксиди - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на общ 
органичен въглерод 14 18 16 ВВЛМ №1/2009

Концентрация на 
амоняк - - - ВВЛМ №1/2009

Използвани технически средства :
Газанализатор “KANE” КМ 9206 QUINTOX №091016011

2.

(име. фамилия, длъжност и подпис) 

Присъствали представители на обекта :
1. Марин Вълчев-
2 .

(име. фамилия, длъжност и подпис)

Дата : 20.12.2021г.
Приел извадките за изпитване : Йорданка Миланова Подпис:.

ФК 708-2
Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.
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ЛИ при “ВЕЗЕЛ-1 ” ЕООД Лист 1
Град: Варна Всичко листове 2
Адрес: ул. „Еделвайс” №14 
Тел.: 052/716179

Акредитирана лаборатория за изпитване Оператор: “Виас” ЕООД Адрес: Индустриален парк

Сертификат №284 ЛИ/ валиден до 30.05.2022г. Обект: У-к “Елоксация” Телефон: 0895793834

Издаден от И А БСА, съгласно 
изискванията на БДС EN ISO/1EC 17025:2018

Г рад: Шумен ЕИК: 127029365

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№789/ 21.12.2021г.

НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ

ИУ Кие 3,1- Аспирация за активни вани
(наименование на неподвижния източник - устройство, инсталация, агрегат или горивна уредба)

1. Емисии в атмосферен въздух
(наименование на продукт -  идентификация)

2. Заявител на изпитването: “Виас” ЕООД, гр. Шумен, бул. „Рижки Проход“ №68А; Протокол №789/ 20.12.2021г.
за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници
(наименование и адрес на заявителя; номер и дата на протокола за вземане на извадки)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 16911-1:2013, БДС EN 14790:2017, ВВЛМ №1/2009
(номер на стандартизирани или валидираните методи)

4. Дата и час на измерването/ изпитването: 20.12.2021 г., 10.50-11.20 часа

5. Количество на изпитваните извадки: 3 броя,
Код №789-1-21, №789-2-21 - влага в емисия от изходящ газоход
Код №789-3-21 - газова емисия от изходящ газоход
(брой извадки, код (№) на извадките и описание на мястото на вземане на извадката)

6. Дата на извършване на изпитването: 20.12.2021г. 21.12.2021г.

ФК 708-1
Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.

Ръководител на лабораторията: Ивайло Рачев



Протокол №789/ 21.12.2021г.
Лист 2 

Всичко листове 2
7. Резултати от измерването/ изпитването:

№
по

ред

Код (№) на 
извадката 
по вх.-изх. 
дневник Га

зо
хо

д 
№ Характе­

ристика
Ши­
фър

Клас

Отпадъчни газове

М
ас

ов
 п

от
ок

 
на

 в
ре

дн
от

о 
ве

щ
ес

тв
о

Емисия на вредното 
вещество

Метод за 
определяне на 

емисиятаТе
мп

е­
ра

ту
ра

Н
ал

я­
га

не

Количество Съдържание на О2 Изме­
рена

Приве­
дена

НДЕ

Реални
условия

Нормални
условия

Норма Измерено

°С ЬРа m 3/h N m 3/h об. % об. % Kg/h m g /N m 3 m g /N m 3 m g /N m 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

1 789-3-21 1
Общ

органичен
въглерод

- -
16,1 0,3 60005 52089 - -

0,972 19 - 50 ВВЛМ №1/2009

2 789-3-21 1 Общи
въглеводороди

- - 1,293 25 - - ВВЛМ №1/2009

Забележки:
1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Неразделна част от Протокола за изпитване е Протокол №789/ 20.12.2021 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества,

изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.
4. Измереното количество газове е коригирано за съдържание на влага [БДС EN 14790:2017] с 5,5 % (Код №789-1-21, №789-2-21).

Извършили измерването:
1. Ивайло Рачев- ръководител ЛИ
2.

(име, фамилия, подпис)

(VP 1. Ивайло Рачев- ръководител ЛИ
2. Йорданка Миланова- специалист ЛИ

(име, фамилия, подпис)

01РРъководител на лабораторията: Ивайло Рачев
(фамилия, подпис, печат)

пиГкьм 
ВАРНА 
ЕООДФК 708-1

Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.



ЛИ при “ВЕЗЕЛ-1” ЕООД Оператор: “Виас” ЕООД
Град: Варна Обект: У-к “Елоксация”
Адрес: ул. „Еделвайс” №14 Град: Шумен
Тел.: 052/716179 Адрес: Индустриален парк

Тел.: 0895793834
ЕИК: 127029365

Акредитирана лаборатория за изпитване 
Сертификат №284 ЛИ от 30.11.2017г.
Валиден до: 30.05.2022г.
Издаден от ИА БСА,
Съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018

ПРОТОКОЛ №789/ 20.12.2021г.

ЗА ИЗВЪРШЕНИ СОБСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ 
НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ

И У Кие 3,1- Аспирация за активни вани
{описание на неподвижния източник)

От изходящ газоход, след пречиствателното съоръжение
(място на измерването/вземането на извадки)

Номинална мощност (капацитет) : -
(посочва се измервателната единица)

Измерванията са предварителни: не

А. Данни за инсталацията по време на измерването :

1. Натоварване (капацитет): 100 %
(посочва се измервателната единица)

2. Вид и разход на горивото : -

3. Начин на изгаряне на горивото : -

4. Общ брой на газоходите, изпускащи вредни вещества : един

5. Вид на пречиствателните съоръжения : воден скрубер

Б. Измерени параметри, необходими за определяне на емисиите и параметри на околната среда :

Измерени параметри 
[Метод на измерване]

Газоход №1 Газоход №
Изм.1 Изм.2 Изм.З Изм. 1 Изм.2 Изм.З

1 2 3 4 5 6 7

1. Барометрично налягане (hPa)
[БД С EN ISO  16911-1:20131

985,0 985,0 985,0

2. Температура на въздуха (°С)
[БД С EN  ISO  16911-1:20131

4,8

3. Температура на газовете в газохода (°С)
[БД С EN  ISO 16911-1:20131

16,2 16,0 16,0

4 .  Влага ( о б . % ) [БДС EN 14790:2017] 5,5
5. Налягане или под налягане в газохода (hPa)

[БД С EN ISO 16911-1:20131
0,3 0,3 0,3

6. Геометрични размери на газохода (mm) 01400
7. Средна скорост на газа (m/s)

[БД С EN ISO  16911-1:20131
10,8 11,0 10,7

Използвани технически средства :
Портативен измервателен уред “ALMEMO — 2590“ №Н16020103, със сензори за измерване на 

температура FTAN60L0500, налягане Н16020103, скорост на газов поток Н16020103/5892, Пробовземна 
апаратура “TECORA” BRAVO Н №748/045, Везна „KERN” PSB 6000-1 №WD170013613

( наименование, тип, идентификационен номер )

ФК 708-2
Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.
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В. Методи за вземане на извадки (за отделните вредни вещества) -  попълва се само при измервания чрез 
вземане на извадки и последващо лабораторно изпитване :

Използвани технически средства :
Пробовземна апаратура “TECORA” BRAVO Н №748/045, Везна „KERN” PSB 6000-1 

№WD 170013613

№
по
ред

Код (№  ) на 
извадката 
от вх.-нзх. 
дневник

Продължи­
телност на 
пробовзема 

пето
( в минути )

Патрон / 
филтър 

№  от 
газоход 

№

Разреждане в 
пробовзем- 

ната
апаратура 

( hPa )

Температура 
в пробо- 
вземната 

апаратура 
( ° С )

Диаме­
тър на
дюзата

( mm )

Обем
засмукан

газ,

( ш 3)

Методи за вземане 
на извадки

1 789-1-21 30 1В 30 9,3 - 0,150 БДС EN 14790:2017
2 789-2-21 2В БДС EN 14790:2017
О.> - - - - - - - БДС EN 13284-1:2017
4 - - - - - - - БДС EN 13284-1:2017
5 - - - - - - - БДС EN 13284-1:2017

Г. Измерени концентрации ( в mg/nr или mg/Nm3 - излишното се зачертава ) -  попълва се само при 
измервания с автоматични средства за измерване :

ХАРАКТЕРИСТИКИ на 
газа

Газоход №1 Газоход №
М е т о д и  н а  и з м е р в а н еК о д  (№ ) н а  и з в а д к а т а

о т  в х .-и зх . д н е в н и к
К о д  (№ ) н а  и з в а д к а т а

о т  в х .-и зх . д н е в н и к
789-3-21

Изм. 1 Изм. 2 Изм. 3 Изм. 1 Изм. 2 Изм. 3
1 2 3 4 5 6 7 8

Концентрация на 
кислород, % - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на 
въглероден диоксид, % - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на 
въглероден оксид - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на серен 
диоксид - - - В ВЛМ №1/2009

Концентрация на азотни 
оксиди - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на общ 
органичен въглерод 16 20 20 ВВЛМ №1/2009

Концентрация на 
амоняк - - - ВВЛМ №1/2009

Използвани технически средства:
Газанализатор “KANE” КМ 9206 QUINTOX №091016011

Извършили измерванията и вземането на

1. Ивайло Рачев-ръководител ЛИ
2.

(име, фамилия, длъжност и подпис)

Присъствали представители на обекта :

1. Марин Вълчев-
2.

(име. фамилия, длъжност и подпис)

Дата : 20.12.2021г.
Приел извадките за изпитване : Йорданка Миланова Подпис:

ФК 708-2
Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.
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ЛИ при "ВЕЗЕЛ-1” ЕООД 
Град: Варна
Адрес: ул. „Еделвайс” №14 
Тел.: 052/716179

Лист 1 
Всичко листове 2

Акредитирана лаборатория за изпитване Оператор: “Виас” ЕООД Адрес: Индустриален парк

Сертификат №284 ЛИ/ валиден до 30.05.2022г. Обект: У-к “Преса” Телефон: 0895793834

Издаден от ИА БСА, съгласно 
изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Град: Шумен ЕИК: 127029365

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 
№790/ 21.12.2021г.

НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ

ИУ Кпн 1- Пещ за нагряване на профили
(наименование на неподвижния източник - устройство, инсталация, агрегат или горивна уредба)

1. Емисии в атмосферен въздух
(наименование на продукт -  идентификация)

2. Заявител на изпитването: “Виас” ЕООД, гр. Шумен, бул. „Рижки Проход“ №68А; Протокол №790/ 20.12.2021г.
за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници
(наименование и адрес на заявителя; номер и дата на протокола за вземане на извадки)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 16911-1:2013, БДС EN 14790:2017, ВВЛМ №1/2009
(номер на стандартизирани или вачидираните методи)

4. Дата и час на измерването/ изпитването: 20.12.2021 г., 11.30-12.00 часа

5. Количество на изпитваните извадк'и: 3 броя,
Код №790-1-21, №790-2-21 - влага в емисия от изходящ газоход
Код №790-3-21 - газова емисия от изходящ газоход
(брой извадки код (№) на извадките и описание на мястото на вземане на извадката)

6. Дата на извършване на изпитването: 20.12.2021 г. -^-21.12.2021 г.

ФК 708-1
Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.

Ръководител на лабораторията: Ивайло



Протокол №790/ 21.12.2021 г.
Лист 2 

Всичко листове 2
7. Резултати от измерването/ изпитването:

№
по

ред

Код (№) на 
извадката 
по вх.-изх. 
дневник Га

зо
хо

д 
№ Характе­

ристика
Ши­
фър

Клас

Отпадъчни газове

М
ас

ов
 п

от
ок

 
на

 в
ре

дн
от

о 
ве

щ
ес

тв
о

Емисия на вредното 
вещество

Метод за 
определяне на 

емисиятаТе
мп

е­
ра

ту
ра

Н
ал

я­
га

не

Количество Съдържание на Ог Изме­
рена

Приве­
дена

НДЕ

Реални
условия

Нормални
условия

Норма Измерено

°С hPa in3/h NmVh об. % об. % Kg/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
1 790-3-21 1 NOx 10 IV 53,9 1,0 1477 1171 5,0 17,2 0,054 46 195 500 ВВЛМ №1/2009

Забележки:
1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Неразделна част от Протокола за изпитване е Протокол №790/ 20.12.2021 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества,

изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.
4. Измерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород [ВВЛМ №1/2009] с К=4,211; (Код №790-3-21, Дебит коригиран Vr=278 Nm3/h).
5. Измереното количество газове е коригирано за съдържание на влага [БДС EN 14790:2017] с 2,3% (Код №790-1-21, №790-2-21).

Извършили измерването:
1. Ивайло Рачев- ръководител ЛИ
2.

(име, фамилия, подпис)

Извършили изпитването:
1. Ивайло Рачев- ръководител ЛИ
2. Йорданка Миланова- специалист ЛИ

(име, фамилия, подпис)

(it

Ръководител на лабораторията: Ивайло Рачев
(фамилия, подпис, печат)

^/Гкьм "ВЕЗЕОТ  ̂
ВАРНА 
ЕООД

ФК 708-1
Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.



ЛИ при “ВЕЗЕЛИ” ЕООД Оператор: “Виас” ЕООД
Град: Варна Обект: У-к “Преса”
Адрес: ул. „Еделвайс” №14 Град: Шумен
Тел.: 052/716179 Адрес: Индустриален парк

Тел.: 0895793834
ЕИК: 127029365

Акредитирана лаборатория за изпитване 
Сертификат №284 ЛИ от ЗОЛ 1.2017г.
Валиден до: 30.05.2022г,
Издаден от ИА БСА,
Съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018

ПРОТОКОЛ №790/ 20.12.2021г.

ЗА ИЗВЪРШЕНИ СОБСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ 
НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ

ИУ Кпн 1- Пещ за нагряване на профили
(описание на неподвижния източник)

От изходящ газоход 

Номинална мощност (капацитет) 

Измерванията са предварителни:

(място на измерването/вземането на извадки)

6 t/h балванки
(посочва се измервателната единица)

не

А. Данни за инсталацията по време на измерването :

1. Натоварване (капацитет): 6 t/h балванки - 100 %
(посочва се измервателната единица)

2. Вид и разход на горивото : природен газ

3. Начин на изгаряне на горивото : горелки

4. Общ брой на газоходите, изпускащи вредни вещества : един

5. Вид на пречиствателните съоръжения : няма

Б. Измерени параметри, необходими за определяне на емисиите и параметри на околната среда :

Измерени параметри 
[Метод на измерване]

Газоход №1 Газоход №
Изм.1 Изм.2 Изм.З Изм.1 Изм.2 Изм.З

1 2 3 4 5 6 7

1. Барометрично налягане (hPa)
[БД С EN  1 8 0  16911-1:20131

983,7 983,7 983,7

2. Температура на въздуха (°С)
ГБДС EN  1 8 0  16911-1:20131

18,1

3. Температура на газовете в газохода (°С)
[БД С EN ISO 16911-1:20131

55,1 52,8 53,9

4 .  Влага ( 0б .% ) [БД СЕ19 14790:2017] 9  з

5. Налягане или подналягане в газохода (hPa)
[БДС EN  ISO  16911-1:20131 1 ,0 1 ,0 1 ,0

6. Геометрични размери на газохода (mm) 0700
7. Средна скорост на газа (m/s)

[БДС EN ISO  16911-1:20131 1Д 1 ,0 1,1

Използвани технически средства:
Портативен измервателен уред “ALMEMO -  2590“ №Н 16020103, със сензори за измерване на 

температура FTAN60L0500, налягане Н16020103, скорост на газов поток Н 16020103/5892, Пробовземна 
апаратура “TECORA” BRAVO Н №748/045, Везна „KERN” PSB 6000-1 №WD170013613

( наименование, тип, идентификационен номер )

ФК 708-2
Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.
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В. Методи за вземане на извадки (за отделните вредни вещества) — попълва се само при измервания чрез 
вземане на извадки и последващо лабораторно изпитване :

Използвани технически средства:
Пробовземна апаратура “TECORA” BRAVO Н №748/045, Везна „KERN” PSB 6000-1 

№WD 170013613

№
по
ред

Код (№  ) на 
извадката  
от вх.-нзх. 
дн евн и к

П родълж и­
телност  на 
пробовзема 

нето
( в минути )

П атрон  / 
ф и лтъ р  

№  от 
газоход 

№

Разреж дане в 
пробовзем- 

ната
ап аратура 

( UPa )

Т ем пература 
в пробо- 

взем ната 
апаратура 

( ° С )

Д и ам е­
т ъ р  на
дю зата

( mm )

Обем
засм укан

газ,

( т 3)

М етоди за вземане 
на извадки

1 7 9 0 -1 -2 1
3 0

1В
3 0 2 5 ,7 - 0 ,1 5 0

Б Д С  E N  1 4 7 9 0 :2 0 1 7
2 7 9 0 -2 -2 1 2 В Б Д С  E N  1 4 7 9 0 :2 0 1 7

3 - - - - - - - Б Д С  E N  1 3 2 8 4 -1 :2 0 1 7
4 - - - - - - - Б Д С  E N  1 3 2 8 4 -1 :2 0 1 7

5 - - - - - - - Б Д С  E N  1 3 2 8 4 -1 :2 0 1 7

Г. Измерени концентрации ( в mg/m3 или mg/Nm3 - излишното се зачертава ) -  попълва се само при 
измервания с автоматични средства за измерване :

ХАРАКТЕРИСТИКИ на 
газа

Газоход №1 Г азоход №
М е т о д и  н а  и з м е р в а н еК о д  ( № ) н а  и з в а д к а т а

о т  в х .-и зх . д н е в н и к
К о д  ( №  ) н а  и з в а д к а т а

о т  в х .-и зх . д н е в н и к
790-3-21

Изм. 1 Изм. 2 Изм. 3 Изм. 1 Изм. 2 Изм. 3
1 2 3 4 5 6 7 8

Концентрация на 
кислород, % 17,1 17,2 17,3 В ВЛМ №1/2009

Концентрация на 
въглероден диоксид, % - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на 
въглероден оксид - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на серен 
диоксид - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на азотни 
оксиди 47 49 43 ВВЛМ №1/2009

Концентрация на общ 
органичен въглерод - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на 
амоняк • - - - ВВЛМ №1/2009

Използвани технически средства:
Газанализатор “KANE” КМ 9206 QUINTOX №091016011

Извършили измерванията и вземането на изр

Ивайло Рачев- ръководител ЛИ ш

(име, фамилия, длъжност и подпис)

Присъствали представители на обекта :

1. Марин Вълчев-
2.

(име, фамилия, длъжност и подпис)

Дата : 20.12.2021г.
Приел извадките за изпитване : Йорданка Миланова Подпис:

ФК 708-2
Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.
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ЛИ при “ВЕЗЕЛ-1” ЕООД 
Град: Варна
Адрес: ул. „Еделвайс” №14
Тел.: 052/716179

Лист 1 
Всичко листове 2

Акредитирана лаборатория за изпитване Оператор: “Виас” ЕООД Адрес: Индустриален парк

Сертификат №284 ЛИ/ валиден до 30.05.2022г. Обект: У-к “Преса” Телефон: 0895793834

Издаден от И А БСА, съгласно 
изискванията на БДС EN ISO/1EC 17025:2018

Град: Шумен ЕИК: 127029365

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 
№791/ 21.12.2021г.

НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ

ИУ Кпз 2.1- Пещ за закаляване
(наименование на неподвижния източник - устройство, инсталация, агрегат или горивна уредба)

1. Емисии в атмосферен въздух
(наименование на продукт -  идентификация)

2. Заявител на изпитването: “Виас” ЕООД, гр. Шумен, бул. „Рижки Проход“ №68А; Протокол №791/ 20.12.2021г.
за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници
(наименование и адрес на заявителя; номер и дата на протокола за вземане на извадки)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 16911-1:2013, БДС EN 14790:2017, ВВЛМ №1/2009
(номер на стандартизирани или валидираните методи)

4. Дата и час на измерването/ изпитването: 20.12.2021г., 12.10-12.40 часа

5. Количество на изпитваните извадки: 3 броя,
Код №791-1-21, №791-2-21 - влага в емисия от изходящ газоход
Код №791-3-21 - газова емисия от изходящ газоход
(брой извадки код (№) на извадките и описание на мястото на вземане на извадката)

6. Дата на извършване на изпитването: 20.12.2021г. 21.12.2021 г.

ФК 708-1
Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.

Ръководител на лабораторията: Ивайло Рачев Ш



Протокол №791/21.12.2021 г.
Лист 2 

Всичко листове 2
7. Резултати от измерването/ изпитването:

№
по

ред

Код (№) на 
извадката 
по вх.-изх. 
дневник Га

зо
хо

д 
№ Характе­

ристика
Ши­
фър

Клас

Отпадъчни газове

М
ас

ов
 п

от
ок

 
на

 в
ре

дн
от

о 
ве

щ
ес

тв
о

Емисия на вредното 
вещество

Метод за 
определяне на 

емисиятаТе
мп

е­
ра

ту
ра

Н
ал

я­
га

не

Колтество Съдържание на О2 Изме­
рена

Приве­
дена

НДЕ

Реални
условия

Нормални
условия

Норма Измерено

°С ЬРа m3/h Nm3/h об. % об. % Kg/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 791-3-21 1 NOx 10 IV 162,4 0,2 926 533 5,0 5,5 0,068 128 132 500 ВВЛМ №1/2009

Забележки:
1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Неразделна част от Протокола за изпитване е Протокол №791/ 20.12.2021 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества,

изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.
4. Измерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород [ВВЛМ №1/2009] с К=1,032; (Код №791-3-21, Дебит коригиран Vk=516 Nm3/h).
5. Измереното количество газове е коригирано за съдържание на влага [БДС EN 14790:2017] с 5,5% (Код №791-1-21, №791-2-21).

Извършили измерването:
1. Ивайло Рачев- ръководител ЛИ
2.

(име, фамилия, подпис)

Извършили изпитването: >
1. Ивайло Рачев- ръководител ЛИ ( /
2. Йорданка Миланова- специалист ЛИ

(име, фамилия, подпис)

ФК 708-1
Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.



ЛИ при “ВЕЗЕЛ-1” ЕООД Оператор: “Виас” ЕООД
Град: Варна Обект: У-к “Преса”
Адрес: ул. „Еделвайс” №14 Град: Шумен
Тел.: 052/716179 Адрес: Индустриален парк

Тел.: 0895793834
ЕИК: 127029365

Акредитирана лаборатория за изпитване 
Сертификат №284 ЛИ от 30.11.2017г.
Валиден до: 30.05.2022г.
Издаден от ИА БСА,
Съгласно изискванията на БДС EN 1SO/IEC 17025:2018

ПРОТОКОЛ №791/ 20.12.2021Г.

ЗА ИЗВЪРШЕНИ СОБСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ 
НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ

ИУ Кпз 2.1- Пещ за закаляване
(описание на неподвижния източник)

От изходящ газоход
(място на измерването/вземането на извадки)

Номинална мощност (капацитет): 6 t/h балванки
(посочва се измервателната единица)

Измерванията са предварителни: не

А. Данни за инсталацията по време на измерването :

1. Натоварване (капацитет): 6 t/h балванки - 100 %
(посочва се измервателната единица)

2. Вид и разход на горивото : природен газ

3. Начин на изгаряне на горивото : горелки

4. Общ брой на газоходите, изпускащи вредни вещества : един

5. Вид на пречиствателните съоръжения : няма

Б. Измерени параметри, необходими за определяне на емисиите и параметри на околната среда :

Измерени параметри 
(Метод на измерване]

Газоход №1 Г азоход №
Изм.1 Изм.2 Изм.З Изм.1 Изм.2 Изм.З

1 2 3 4 5 6 7

1. Барометрично налягане (ЬРа)
[БДС EN  ISO 16911-1:20131

983,9 983,9 983,9

2. Температура на въздуха (°С)
[БДС EN ISO 16911-1:20131

15,0

3. Температура на газовете в газохода (°С)
[БДС EN ISO  16911-1:20131

161,0 163,4 162,7

4 .  Влага ( о б . % ) [БДС EN  14790:2017] 5,5
5. Налягане или подналягане в газохода (hPa)

[БД С EN ISO  16911-1:20131
0,2 0,2 0,2

6. Геометрични размери на газохода (mm) 0340

7. Средна скорост на газа (m/s)
[БД С EN  ISO 16911-1:2013]

2,8 3,0 2,7

Използвани технически средства:
Портативен измервателен уред “ALMEMO -  2590“ №Н16020103, със сензори за измерване на 

температура FTAN60L0500, налягане Н16020103, скорост на газов поток Н16020103/5892, Пробовземна 
апаратура “TECORA” BRAVO Н №748/045, Везна „KERN” PSB 6000-1 №WD170013613

( наименование, тип, идентификационен номер)

ФК 708-2
Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.
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В. Методи за вземане на извадки (за отделните вредни вещества) -  попълва се само при измервания чрез 
вземане на извадки и последващо лабораторно изпитване :

Използвани технически средства :
Пробовземна апаратура “TECORA” BRAVO Н №748/045, Везна „KERN" PSB 6000-1 

№WD170013613

№
по
ред

Код (№  ) на 
извадката 
от вх.-нзх. 
дневник

Продължи­
телност на 
нробовзема 

пето
( в минути )

Патрон / 
филтър 

№  от 
газоход 

№

Разреждане в 
пробовзем- 

н ата
апаратура 

( ИРа)

Температура 
в нробо- 
вземната 

апаратура 
( ° С )

Диаме­
тър на
дюзата

( mm )

Обем
засмукан

газ.

( ш3)

Методи за вземане 
па извадки

1 791-1-21 30 1В 30 25,7 - 0,150 БДС EN 14790:2017
2 791-2-21 2В БДС EN 14790:2017
3 - - - - - - - БДС EN 13284-1:2017
4 - - - - - - - БДС EN 13284-1:2017
5 - - - - - - - БДС EN 13284-1:2017

Г. Измерени концентрации ( в mg/m3 или mg/Nm3 - излишното се зачертава ) -  попълва се само при 
измервания с автоматични средства за измерване :

ХАРАКТЕРИСТИКИ на 
газа

Газоход №1 Газоход №
М е т о д и  н а  и з м е р в а н еК о д  ( №  ) н а  и з в а д к а т а

о т  в х .-и зх . д н е в н и к
К о д  ( № ) н а  и з в а д к а т а

о т  в х .-и зх . д н е в н и к
791-3-21

Изм. 1 Изм. 2 Изм. 3 Изм. 1 Изм. 2 Изм. 3
1 2 3 4 5 6 7 8

Концентрация на 
кислород, % 5,7 5,5 5,4 ВВЛМ №1/2009

Концентрация на 
въглероден диоксид, % - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на 
въглероден оксид - - - В ВЛМ №1/2009

Концентрация на серен 
диоксид - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на азотни 
оксиди 131 127 125 ВВЛМ №1/2009

Концентрация на общ 
органичен въглерод - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на 
амоняк - - - ВВЛМ №1/2009

Използвани технически средства:
Газанализатор “KANE” КМ 9206 QUINTOX №091016011

Извършили измерванията и вземането на

1. Ивайло Рачев- ръководител ЛИ
2.

(име. фамилия, длъжност и подпис) 

Присъствали представители на обекта :

1. Марин Вълчев-
2 .

(име. фамилия, длъжност и подпис)

Дата : 20.12.2021г.
Приел извадките за изпитване : Йорданка Миланова

ФК 708-2
Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.

2/2



ЛИ при “ВЕЗЕЛ-1” ЕООД Лист 1
Град: Варна Всичко листове 2
Адрес: ул. „Еделвайс” №14 
Тел.: 052/716179

Акредитирана лаборатория за изпитване Оператор: “Виас” ЕООД Адрес: Индустриален парк

Сертификат №284 ЛИ/ валиден до 30.05.2022г. Обект: Котелно Телефон: 0895793834

Издаден от ИА БСА, съгласно 
изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Град: Шумен ЕИК: 127029365

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№792/ 21.12.2021г.

НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ

ИУ Кпк4- Газов котел
(наименование на неподвижния източник - устройство, инсталация, агрегат или горивна уредба)

1. Емисии в атмосферен въздух
(наименование на продукт -  идентификация)

2. Заявител на изпитването: “Виас” ЕООД, гр. Шумен, бул. „Рижки Проход“ №68А; Протокол №792/ 20.12.2021 г.
за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници
(наименование и адрес на заявителя; номер и дата на протокола за вземане на извадки)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 16911-1:2013, БДС EN 14790:2017, ВВЛМ №1/2009
(номер на стандартизирани или валидиражгге методи)

4. Дата и час на измерването/ изпитването: 20.12.2021 г., 12.50-13.20 часа

5. Количество на изпитваните извадки: 3 броя,
Код №792-1-21, №792-2-21 - влага в емисия от изходящ газоход
Код №792-3-21 - газова емисия от изходящ газоход
(брой извадки код (№) на извашгте и описание на мястото на вземане на извадката)

6. Дата на извършване на изпитването: 20.12.2021г. 21.12.2021г.

ФК 708-1
Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.

Ръководител на лабораторията:



Протокол №792/ 21.12.2021 г.
Лист 2 

Всичко листове 2
7. Резултати от измерването/ изпитването:

№
по

ред

Код (№) на 
извадката 
по вх.-изх. 
дневник Га

зо
хо

д 
№ Характе­

ристика
Ши­
фър

Клас

Отпадъчни газове

М
ас

ов
 п

от
ок

 
на

 в
ре

дн
от

о 
ве

щ
ес

тв
о

Емисия на вредното 
вещество

Метод за 
определяне на 

емисията

Те
мп

е­
ра

ту
ра

Н
ал

я­
га

не

Количество Съдържание на О2 Изме­
рена

Приве­
дена

НДЕ

Реални
условия

Нормални
условия

Норма Измерено

°С hPa m 3/h N m V h об. % об. % Kg/ll m g /N m 3 m g /N m 3 m g /N m 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 792-3-21 1 СО 65 - 0,020 13 15 - ВВЛМ №1/2009

2 792-3-21 1 S C b 232 IV 145,9 0,4 2671 1599 3,0 5,4 -
*V - - ВВЛМ №1/2009

3 792-3-21 1 NO? 10 IV 0,108 67 78 100 ВВЛМ №1/2009

Легенда: * По-малко от границата на определяне на метода

Забележки:
1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Неразделна част от Протокола за изпитване е Протокол №792/ 20.12.2021г. за извършени собствени измервания на вредни вещества,

изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.
4. Измерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород [ВВЛМ №1/2009] с К=1,154; (Код №792-3-21, Дебит коригиран Vk-1386 Nm3/h).
5. Измереното количество газове е коригирано за съдържание на влага [БДС EN 14790:2017] с 5,2% (Код №792-1-21, №792-2-21).

Извършили измерването:
1. Ивайло Рачев- ръководител ЛИ
2.

(име, фамилия, подпис)

Извършили изпитването:
1. Ивайло Рачев- ръководител ЛИ
2. Йорданка Миланова-специалист ЛИ

(име, фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:

ФК 708-1
Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.

Ивайло Рачев АР
(фамилия, подпис, печат)



ЛИ при "ВЕЗЕЛ-1” ЕООД Оператор: "Виас” ЕООД
Град: Варна Обект: Котелно
Адрес: ул. „Еделвайс” №14 Град: Шумен
Тел.: 052/716179 Адрес: Индустриален парк

Тел.: 0895793834
ЕИК: 127029365

Акредитирана лаборатория за изпитване 
Сертификат №284 ЛИ от 30Л 1,2017г.
Валиден до: 30.05.2022г.
Издаден от ИА БСА,
Съгласно изискванията на БДС EN 1SO/IEC 17025:2018

ПРОТОКОЛ №792/ 20.12.2021г.

ЗА ИЗВЪРШЕНИ СОБСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ 
НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

ОТ НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ

ИУ Кпк4- Газов котел
(описание на неподвижния източник)

От изходящ газоход
{място на измерването/вземансто на извадки)

Номинална мощност (капацитет): 3,8 MW
(посочва се измервателната единица)

Измерванията са предварителни: не

А. Данни за инсталацията по време на измерването :

1. Натоварване (капацитет): 3,0 MW - 79 %
(посочва се измервателната единица)

2. Вид и разход на горивото : природен газ- 339 Nm3/h

3. Начин на изгаряне на горивото : горелка “Weishanpt”

4. Общ брой на газоходите, изпускащи вредни вещества : един

5. Вид на пречиствателните съоръжения : няма

Б. Измерени параметри, необходими за определяне на емисиите и параметри на околната среда :

Измерени параметри 
[Метод на измерване]

Газоход №1 Газоход №
И зм .1 И з м .2 И з м .З И зм .1 И з м .2 И з м .З

1 2 3 4 5 6 7

1. Барометрично налягане (hPa)
[БДС EN  ISO 16911-1:20131

981,6 981,6 981,6

2. Температура на въздуха (°С)
[БДС EN  ISO  16911-1:20131

35,2

3. Температура на газовете в газохода (°С)
[БДС EN ISO 16911-1:20131

146,7 148,3 142,7

4 .  Влага ( о б . % ) [БДС EN  14790:2017] 5 2
5. Налягане или подналягане в газохода (ЬРа)

[БД С EN  ISO 16911-1:20131
0,4 0,4 0,4

6. Геометрични размери на газохода (mm) 0450
7. Средна скорост на газа (m/s)

[БД С EN ISO  16911-1:20131
4,8 4,6 4,6

Използвани технически средства:
Портативен измервателен уред “ALMEMO — 2590“ №Н16020103, със сензори за измерване на 

температура FTAN60L0500, налягане Н16020103, скорост на газов поток Н16020103/5892, Пробовземна 
апаратура “TECORA” BRAVO Н №748/045, Везна „KERN” PSB 6000-1 №WD170013613

( наименование, тип, идентификационен номер )

ФК 708-2
Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.
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В. Методи за вземане на извадки (за отделните вредни вещества) -  попълва се само при измервания чрез 
вземане на извадки и последващо лабораторно изпитване :

Използвани технически средства :
Пробовземна апаратура “TECORA” BRAVO Н №748/045, Везна „KERN'' PSB 6000-1 

№WD170013613

№
по
ред

Код ( №  ) на 
извадката  
от вх.-изх. 
дн евн и к

П родълж и­
телност  на 
пробовзема 

пето
( в минути )

П атрон / 
ф и лтъ р  

№  от 
газоход 

№

Разреж дане в 
пробовзем- 

ната
апаратура 

( hPa )

Т ем пература 
в пробо- 
взем ната 

апаратура 
< ° С )

Д и ам е­
т ъ р  на 
дю зата

( mm )

Обем
засм укан

газ,

( п Р )

Методи за вземане 
на извадки

1 7 9 2 -1 -2 1
3 0

1В
3 0 3 3 ,1 - 0 .1 5 0

Б Д С  E N  1 4 7 9 0 :2 0 1 7
2 7 9 2 -2 -2 1 2 В Б Д С  E N  1 4 7 9 0 :2 0 1 7

д - - - - - - - Б Д С  E N  1 3 2 8 4 - 1 :2 0 1 7
4 - - - - - - - Б Д С  E N  1 3 2 8 4 -1 :2 0 1 7
5 - - - - - - - Б Д С  E N  1 3 2 8 4 -1 :2 0 1 7

Г. Измерени концентрации ( в mg/rrC или mg/Nm3 - излишното се зачертава ) -  попълва се само при 
измервания с автоматични средства за измерване :

ХАРАКТЕРИСТИКИ на 
газа

Газоход №1 Газоход №
М е т о д и  н а  и з м е р в а н еК о д  ( № ) н а  и з в а д к а т а

о т  в х .-и зх . д н е в н и к
К о д  ( №  ) н а  и з в а д к а т а

о т  в х .-и зх . д н е в н и к
792-3-21

Изм. 1 Изм. 2 Изм. 3 Изм. 1 Изм. 2 Изм. 3
1 2 3 4 5 6 7 8

Концентрация на 
кислород, % 5,4 5,5 5,2 ВВЛМ №1/2009

Концентрация на 
въглероден диоксид, % - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на 
въглероден оксид 14 12 12 ВВЛМ №1/2009

Концентрация на серен 
диоксид <3 <3 <3 ВВЛМ №1/2009

Концентрация на азотни 
диоксиди 68 66 68 ВВЛМ №1/2009

Концентрация на общ 
органичен въглерод - - - ВВЛМ №1/2009

Концентрация на 
амоняк - - - ВВЛМ №1/2009

Използвани технически средства :
Газанализатор “KANE” КМ 9206 QUINTOX №091016011

Извършили измерванията и вземането на

1. Ивайло Рачев- ръководител ЛИ
2 .

(име, фамилия, длъжност и подпис) 

Присъствали представители на обекта :
1. Марин Вълчев-
2 .

(име, фамилия, длъжност и подпис)

извадки;

Дата : 20.12.2021г.
Приел извадките за изпитване : Йорданка Миланова Подпис:

ФК 708-2
Редакция 01
Дата: 12.12.2018г.
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ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЛАКОС) 
към "ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ”ООД, гр. Бургас

гр. Бургас 8000, ж.«."Славейков" бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9, тел./факс 056 58 66 67, www.ecoeng.bg,
e-mail: info@ecoeng.bg

ФК 7.3-1

Сертификат за а кредита ция, Per. № 75 ЛИ/30.11.2020Г., валиден до 30.11.2024Г., 
Издаден от ИА „БСА", съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ИЗВАДКИ

Номер и дата на издаване
1. Продукт
Води, отпадъчни

2. Възложител/Документ на възлагане
"ВИАС" ЕООД,
гр. Шумен , ул. "Ришки проход"№68А,
съгласно r f . t T . f t ? . ..f?s.7...77ff. ...............

3. Описание на извадката
Вид: еднократна
Количество: 2 бр. в РЕТ опаковка от 0,5 dm3

4. Местоположение на извършване на лабораторната дейност
Инсталация за елоксация, гр. Шумен
Пункт за мониторинг ТМ 1 - на изход на /1ПСОВ за производствени отпадъчни води,
с географски координати: 43°17 '20,00 ’ ’ СШ и 26°59 '14,42 ' '  ИД

5. Идентификация на използвания метод, план за вземане на извадки
Метод: БДС ISO 5667-10:2020 Неопределеност: 16,94 %
План: ФК 7.3-4/04.2022г. 77
Използвано ТС: ........ (У ̂
6. Характеристики на извадката измерени на място

Характеристика:
Метод:
ТС:

Резултат:

7. Допълнителна информация
• Консервиране: да/не^

8. Извършил лабораторната дейност/Дата
Тодор Атанасов /  Георги Колдеев /  Росица Янкова-Ралчева/Наско Недялков ......?.У.....2022г.

9. Присъствал представител на Възложггеля

....... & . JL ...Ь\*а.рдьс..7..

Предал извадката: 7 ..:.^..{.% 7/ ^ ----- - Приел извадката:
Дата: i h . 0 4 . Z l  Г  Дата:.

10. Еднозначна идентификация на извадката в лабораторията

№  ,‘гГ?.<7 5'

Ръководител лаборатория:......
/инж.Росица

Версия 1 
Редакция 4 

важи от 10.09.2021 
Стр.1 от 1

http://www.ecoeng.bg
mailto:info@ecoeng.bg


ФК 7.8-1

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЛАКОС) 
към „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, гр. Бургас

гр. Бургас 8000, ж.к."Славейков" бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9, тел./факс 056 58 66 67, www.ecoeng.bg,
e-mail: info@ecoeng.bg

Сертификат за акредитация, Per. № 75 ЛИ/30.11.2020г., валиден до 30.11.2024г., 
Издаден от ИА „БСА", съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№0655/27.04.2022г.

1. Вид на продукта за изпитване
Води, отпадъчни

2. Наименование на обекта и пункта
Инсталация за елоксация, гр. Шумен
Пункт за мониторинг ТМ 1 - на изход на ЛПСОВ за производствени отпадъчни води,
с географски координати: 43°17 '20,00 ' '  СШ и 26°59 '14,42 ' '  ИД

3. Възложител на изпитването, номер и дата на възлагателен документ и протокол за
вземане на извадки
"ВИАС" ЕООД,
гр. Шумен , ул. "Ришки проход"№68А,
съгласно Договор от 19.04.2022г.
Протокол за вземане на извадки №0706/19.04.2022г.

4. Методи за изпитване
(стандартизирани или валидирани вътрешнолабораторни методики)
БДС EN ISO 10523:2012 БДС 17.1.4.14:1979
ISO 15705:2002 БДС EN ISO 11885:2009
БДС 17.1.4.17:1979 ВВЛМ 28:2013
БДС ISO 6439:2002

5. Дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията
19.04.2022Г.

6. Количество на изпитваните извадки
Вид: еднократна
Количество: 2 бр.в РЕТ опаковка от 0,5 dm3

7. Период на извършване на лабораторните дейности
19.04.2022Г. - f  27.04.2022г.

Протоколът не може да бъде възпроизвеждан без разрешение на ЛАКОС, ако не е в неговата цялост. важи от 09.11.2021
Стр.1 от 2

http://www.ecoeng.bg
mailto:info@ecoeng.bg


ФК 7.8-1

8. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ Характеристика
Единица

на
измерване

Идентификация на 
използвания метод

Иденти­
фикация

на
извадката

Резултати 
от изпитването, 

(стойност, 
разширена 

неопределеност)

Стойност 
и допуск

**

Условия
на

изпитва­
нето

1 2 3 4 5 б 7 8
1 РН - БДС EN ISO

10523:2012 0655 7,59 ± 0,53 6,0-9,0

(23±2)°С
(50±5)%RH

2 ХПК mg.dnr3 ISO 15705:2002 0655 < 10* 400

3 Хром/шествалентен mg.dm3 БДС
17.1.4.17:1979 0655 < 0,05* 0,2

4 Феноли mg.dnr3 БДС ISO 
6439:2002 0655 < 0,002* о д

5 Цианиди общи mg.dnr3 БДС
17.1.4.14:1979 0655 < 0,005* 1,0

6 Арсен/As mg.dnr3

БДС EN ISO 
11885:2009

0655

< 0,003* 0,2
7 Олово/РЬ mg.dm-3 < 0,003* 0,2
8 Никел/Ni mg.dnr3 0,0327 ± 0,0025 0,5
9 Цинк/Zn mg.dnr3 0,014 ± 0,001 10
10 Кадмий/Cd mg.dm-3 < 0,0011*

не се 
допуска

11 Мед/Си mg.dm'3 < 0,0083* 0,5
12 Калай/Sn mg.dm-3 < 0,01* 2,0
13 Хром/общ mg.dnr3 < 0,0049* 1,0
14 Желязо общо mg.dnr3 < 0,005* 5,0

15 Живак/Нд mg.dnr3 ВВЛМ 28:2013 0655 < 0,0003*
не се 

допуска

ЛЕГЕНДА:
* - граница на количествено определяне
**- съгласно таблица 10.1.2.1 на КР 593-Н0/2021

ЗАБЕЛЕЖКА:
ЛАКОС носи отговорност за цялата информация, представена в протокола от изпитване, с изключение на информацията, 
предоставена от клиента, касаеща т. 1 и т. 2.
ЛАКОС не носи отговорност, ако предоставената от клиента информация може да повлияе на валидността на резултатите. 
Допълнения, отклонения или изключения от посочените методи не се допускат 
ЛАКОС не дава мнения и тълкувания на резултатите от изпитване.
Протокол за вземане на извадки №0706/19.04.2022г. е неразделна част от настоящия Протокол от изпитване.
Лабораторните дейности по изпитване са извършени в постоянните помещения и съоръжения на ЛАКОС.
Посочената в графа 6 на т.8 неопределеност на резултатите включва/не включва приноса от вземането на извадки. 
Докладваната разширена неопределеност на изпитването се посочва като стандартна неопределеност на измерването, 
умножена по коефициент на покритие к=2, който при нормално разпределение съответства на вероятност на покритие 
приблизително 95%.

Допълнителна информация:няма

Извършили изпитването: /Ifyuii.'L.i
жка Полихронова

Силвия Симеонова 

Силви-я Запрянова

Ръководител лаборатория:
инж.Росица Янк

щ
\\% , \

- Ралчева
„ЛАКОС“

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните извадки. 
П И № 0 6 5 5 /2022  Протоколът не може да бъде възпроизвеждан без разрешение на ЛАКОС,

ако не е в неговата цялост.

Версия 1 
Редакция 4 

важи от 09.11.2021 
Стр.2 от 2

КРАЙ!



ФК 7.3-1

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЛАКОС) 
към „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, гр. Бургас

гр. Бургас 8000, ж.к."Славейков" бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9, тел./факс 056 58 66 67, www.ecoeng.bg,
e-mail: info@ecoeng.bg

Сертификат за акредитация, Per. № 75 ЛИ/12.05.2022г., валиден до 30.11.2024г., 
Издаден от И А „БСА", съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:201 Е

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ИЗВАДКИ

№ .< £.<?&./.гГГ. /f.f:... 2022 г.
Номер и дата на издаване

1. Продукт
Води, отпадъчни

2. Възложител/Документ на възлагане
"ВИАС" ЕООД ,
гр. Шумен , ул. "Ришки проход"№68А,
съгласно Договор от 19.04.2022г

3. Описание на извадката
Вид: еднократна
Количество: 2 бр. в РЕТ опаковка от 0,5 dm3

4. Местоположение на извършване на лабораторната дейност
Инсталация за елоксация, гр. Шумен
Пункт за мониторинг ТМ 1 - на изход на ЛПСОВ за производствени отпадъчни води,
с географски координати: 43°17 '20,00 ’ ' СШ и 26°59 ’ 14,42 ' '  ИД

5. Идентификация на използвания метод, план за вземане на извадки
Метод: БДС ISO 5667-10:2020 Неопределеност: 16,94 %
План: ФК 7.3-4/07.2022г. о
Използвано ТС: Пластмасова кофа усл. .... ; УВИ усл.№...ТГ.....

6. Характеристики на извадката измерени на място
Характеристика:
Метод:
ТС:

Резултат:

7. Допълнителна информация
• Консервиране: да/не

8. Извършил лабораторната дейност/Дата
Тодор Атанасов /  Георги Колдеев /  Росица Янкова-Ралчева/Наско Недялков......... Г. .2022г.

10.Еднозначна идентификация на извадката в лабораторията

№ ..fT fT j‘f t ?

Ръководител лаборатория:.
/инж.Росица Янков& - Ралчева/

Версия 1 
Редакция 4 

важи от 10.09.2021 
Стр.1 от 1

http://www.ecoeng.bg
mailto:info@ecoeng.bg


ФК 7.8-1

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЛАКОС) 
към „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, гр. Бургас

гр. Бургас 8000, ж.к."Славейков" бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9, тел./факс 056 58 66 67, www.ecoeng.bg,
e-mail: info@ecoeng.bg

Сертификат за акредитация, Per. № 75 ЛИ/05.07.2022г., валиден до 30.11.2024г., 
Издаден от ИА „БСА", съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№1286/18.07.2022г.

1. Вид на продукта за изпитване
Води, отпадъчни

2. Наименование на обекта и пункта
Инсталация за елоксация, гр. Шумен
Пункт за мониторинг ТМ 1 - на изход на ЛПСОВ за производствени отпадъчни води,
с географски координати: 43°17 '20,00 ' '  СШ и 26°59 '14,42 ' '  ИД

3. Възложител на изпитването, номер и дата на възлагателен документ и протокол за
вземане на извадки
"ВИАС" ЕООД,
гр. Шумен , ул. "Ришки проход"№68А,
съгласно Договор от 19.04.2022г.
Протокол за вземане на извадки №1422/11.07.2022г.

4. Методи за изпитване
(стандартизирани или валидирани вътрешнолабораторни методики)
БДС EN ISO 10523:2012 БДС 17.1.4.14:1979
ISO 15705:2002 БДС EN ISO 11885:2009
БДС 17.1.4.17:1979 ВВЛМ 28:2013
БДС ISO 6439:2002

5. Дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията
11.07.2022Г.

6. Количество на изпитваните извадки
Вид: еднократна
Количество: 2 бр.в РЕТ опаковка от 0,5 dm3

7. Период на извършване на лабораторните дейности
11.07.2022Г. Ч- 18.07.2022Г.

Протоколът не може да бъде възпроизвеждан без разрешение на ЛАКОС, ако не е в неговата цялост. важи от 09.11.2021
Стр.1 от 2

http://www.ecoeng.bg
mailto:info@ecoeng.bg
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ФК 7.8-1

8. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

N° Характеристика
Единица

на
измерване

Идентификация на 
използвания метод

Иденти­
фикация

на
извадката

Резултати 
от изпитването, 

(стойност, 
разширена 

неопределеност)

Стойност 
и допуск

Условия
на

изпитва­
нето

1 2 3 4 5 б 7 8
1 РН - БДС EN ISO

10523:2012 1286 7,06 ± 0,51 -

2 хпк mg.dm3 ISO 15705:2002 1286 22 ± 6 -

3 Хром/шествалентен mg.dm-3 БДС
17.1.4.17:1979 1286 < 0,05* -

4 Феноли mg.dm'3 БДС ISO 
6439:2002 1286 < 0,002* -

5 Цианиди общи mg.dm-3 БДС
17.1.4.14:1979 1286 < 0,005* -

(23±2)°С
(50±5)%RH6 Арсен/As mg.dm-3 0,0047 ± 0,0007 -

7 Олово/РЬ mg.dnr3 < 0,003* -
8 Никел/Ni mg.dm3 0,0318 ± 0,0021 -
9 Цинк/Zn mg.dm-3

БДС EN ISO 
11885:2009

< 0,0103* -
10 Кадмий/Cd mg.dm-3 1286 < 0,0011* -
11 Мед/Си mg.dm-3 < 0,0083* -
12 Калай/Sn mg.dm'3 < 0,01* -
13 Хром/общ mg.dnr3 < 0,0049* -
14 Желязо общо mg.dm-3 0,0676 ± 0,0048 -
15 Живак/Нд mg.dm'3 ВВЛМ 28:2013 1286 < 0,0003* -

ЛЕГЕНДА:
* - граница на количествено определяне

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. ЛАКОС носи отговорност за цялата информация, представена в протокола от изпитване, с изключение на информацията,

предоставена от клиента, касаеща т. 1 и т. 2.
2. ЛАКОС не носи отговорност, ако предоставената от клиента информация може да повлияе на валидността на резултатите.
3. Допълнения, отклонения или изключения от посочените методи не се допускат
4. ЛАКОС не дава мнения и тълкувания на резултатите от изпитване.
5. Протокол за вземане на извадки №1422/11.07.2022г. е неразделна част от настоящия Протокол от изпитване.
6. Лабораторните дейности по изпитване са извършени в постоянните помещения и съоръжения на ЛАКОС.
7. Посочената в графа 6 на т.8 неопределеност на резултатите включва/не включва приноса от вземането на извадки.

Докладваната разширена неопределеност на изпитването се посочва като стандартна неопределеност,, на измерването,
умножена по коефициент на покритие к=2, който при нормално разпределение съответства на вероат^рст на покритие
приблизително 95%.

Допълнителна информация:няма

Извършили изпитването:

/ /$ у

j ж I '’AAKQ q ,,

Ръководител лаборатория:л
инж.Росица Янкова - лчева

Мария Христова

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните извадки. 
П И  N912 8 6 /2 0 2 2  Протоколът не може да бъде възпроизвеждан без разрешение на ЛАКОС,

ако не е в неговата цялост.

Версия 1 
Редакция 4 

важи от 09.11.2021 
Стр.2 от 2

КРАЙ!



ФК 7.3-1

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЛАКОС) 
към „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, гр. Бургас

гр. Бургас 8000, ж.к."Славейков" бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9, тел./факс 056 58 66 67, www.ecoeng.bg,
e-mail: info@ecoeng.bg

Сертификат за акредитация, Per. № 75 ЛИ/05.07.2022г., валиден до 30.11.2024г., 
Издаден от ИА „БСА", съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ИЗВАДКИ

гГ*.<&..2022г.
Номер и дата на издаване

1. Продукт
Води, отпадъчни

2. Възложител/Документ на възлагане
"ВИАС" ЕООД,
гр. Шумен , ул. "Ришки проход"№68А,
съгласно Договор от 19.04.2022г

3. Описание на извадката
Вид: еднократна
Количество: 2 бр. в РЕТ опаковка от 0,5 dm3

4. Местоположение на извършване на лабораторната дейност
Инсталация за елоксация, гр. Шумен
Пункт за мониторинг ТМ 1 - на изход на ЛПСОВ за производствени отпадъчни води
с географски координати: 43°17 '20,00 ' '  СШ и 26°59 '14,42 ' '  ИД

5. Идентификация на използвания метод, план за вземане на извадки
Метод: БДС ISO 5667-10:2020 Неопределеност: 16,94 %
План: ФК 7.3-4/10.2022г.
Използвано ТС: Пластмасова кофа усл. №....ЕЬС....; УВИ усл.№ ..... .77.

6. Характеристики на извадката измерени на място
Характеристика:
Метод:
ТС:

Резултат:

7. Допълнителна информация
• Консервиране: да/не

8. Извършил лабораторната дейност/Дата
То^ор Атанасов /  Георги Колдеев /  Росица Янкова-Ралчева/Наско Недялков/Петър Цонев

9. Присъствал представител/

..................

ta Възложителя

Приел извадката: ff... 
Дата:

10.Еднозначна идентификация на извадката в лабораторията

Ръководител лаборатория:
/инж.Росица Янков! лчева/ Версия 1 

Редакция 4 
важи от 10.09.2021 

Стр.1 от 1

http://www.ecoeng.bg
mailto:info@ecoeng.bg


ФК 7.8-1

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЛАКОС) 
към „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, гр. Бургас

гр. Бургас 8000, ж.к."Славейков" бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9, тел./факс 056 58 66 67, www.ecoeng.bg,
e-mail: info@ecoeng.bg

Сертификат за акредитация, Per. № 75 ЛИ/05.07.2022г., валиден до 30.11.2024г., 
Издаден от ИА „БСА", съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№2113/17.10.2022г.

1. Вид на продукта за изпитване
Води, отпадъчни

2. Наименование на обекта и пункта
Инсталация за елоксация, гр. Шумен
Пункт за мониторинг ТМ 1 - на изход на ЛПСОВ за производствени отпадъчни води,
с географски координати: 43 ° 17 ' 20,00 ' '  СШ и 26°59 ' 14,42 ' '  ИД

3. Възложител на изпитването, номер и дата на възлагателен документ и протокол за
вземане на извадки
"ВИАС" ЕООД ,
гр. Шумен , ул. "Ришки проход"№68А,
съгласно Договор от 19.04.2022г.
Протокол за вземане на извадки №2294/04.10.2022г.

4. Методи за изпитване
(стандартизирани или валидирани вътрешнолабораторни методики)
БДС EN ISO 10523:2012 БДС 17.1.4.14:1979
ISO 15705:2002 БДС EN ISO 11885:2009
БДС 17.1.4.17:1979 ВВЛМ 28:2013
БДС ISO 6439:2002

5. Дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията
04.10.2022Г.

6. Количество на изпитваните извадки
Вид: еднократна
Количество: 2 бр.в РЕТ опаковка от 0,5 dm3

7. Период на извършване на лабораторните дейности
04.10.2022Г. -г 17.10.2022г.

Протоколът не може да бъде възпроизвеждан без разрешение на ЛАКОС, ако не е в неговата цялост. важи от 09.11.2021
Стр. 1 от 2

http://www.ecoeng.bg
mailto:info@ecoeng.bg


ФК 7.8-1

8. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ Характеристика
Единица

на
измерване

Идентификация на 
използвания метод

Иденти­
фикация

на
извадката

Резултати 
от изпитването, 

(стойност, 
разширена 

неопределеност)

Стойност
и допуск

**

Условия
на

изпитва­
нето

1 2 3 4 5 б 7 8

1 p H - БДС EN ISO
10523:2012 2113 7,26 ± 0,51 6,0-9,0

(23±2)°С
(50±5)%RH

2 ХПК mg.dm-3 ISO 15705:2002 2113 28 ± 8 400

3 Хром/шествалентен mg.dm3 БДС
17.1.4.17:1979 2113 < 0,05* 0,2

4 Феноли mg.dm-3 БДС ISO 
6439:2002 2113 < 0,002* 0,1

5 Цианиди общи mg.dm3 БДС
17.1.4.14:1979 2113 < 0,005* 1,0

6 Арсен/As mg.dm-3

БДС EN ISO 
11885:2009

2113

< 0,003* 0,2
7 Олово/РЬ mg.drrr3 < 0,003* 0,2
8 Никел/Ni mg.dm-3 0,081 ± 0,005 0,5
9 Цинк/Zn mg.dm-3 0,0253 ± 0,0017 10
10 Кадмий/Cd mg.dnr3 < 0,0011* -
11 Мед/Си mg.dm-3 < 0,0083* 0,5
12 Калай/Sn mg.dm'3 < 0,01* 2,0
13 Хром/общ mg.dm'3 < 0,0049* 1,0
14 Желязо общо mg.drrr3 < 0,005* 5,0
15 Живак/Нд mg.dm3 ВВЛМ 28:2013 2113 < 0,0003* -

ЛЕГЕНДА:
* - граница на количествено определяне
** - КР №593/2021

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. ЛАКОС носи отговорност за цялата информация, представена в протокола от изпитване, с изключение на информацията,

предоставена от клиента, касаеща т. 1 и т. 2.
2. ЛАКОС не носи отговорност, ако предоставената от клиента информация може да повлияе на валидността на резултатите.
3. Допълнения, отклонения или изключения от посочените методи не се допускат
4. ЛАКОС не дава мнения и тълкувания на резултатите от изпитване.
5. Протокол за вземане на извадки №2294/04.10.2022г. е неразделна част от настоящия Протокол от изпитване.
6. Лабораторните дейности по изпитване са извършени в постоянните помещения и съоръжения на ЛАКОС.
7. Посочената в графа 6 на т.8 неопределеност на резултатите включва/не включва приноса от вземането на извадки.

Докладваната разширена неопределеност на изпитването се посочва като стандартна неопределенрегрйгЧ^ерването,
умножена по коефициент на покритие к=2, който при нормално разпределение съответства на 
приблизително 95%.

Допълнителна информация:няма

Извършили изпитването Ръководител ла6оратория:л
инж.Росица Янкова

на покритие

ихронова

. Мария Христова

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните извадки. 
Протоколът не може да бъде възпроизвеждан без разрешение на ЛАКОС, 

ако не е в неговата цялост.

КРАЙ!

Версия 1 
Редакция 4 

важи от 09.11.2021 
Стр.2 от 2

ПИ№2113/2022



ФК 7.3-1
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЛАКОС) 

към „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖ ЕНЕРИНГ"ООД, гр. Бургас
гр. Бургас 8000, ж.к."Славейков” бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9, тел./факс 056 58 66 67, www.ecoeng.bg,

e-mail: info@ecoeng.bg

Сертификат за акредитация, Per. № 75 ЛИ/12.05.2022г., валиден до 30.11.2024г., 
Издаден от И А „БСА", съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ИЗВАДКИ

N° ../. .<Г. ?.?..... 20 22 г.
Номер и дата на издаване

1. Продукт
Води, отпадъчни

2. Възложител/Документ на възлагане
"ВИАС" ЕООД,
гр. Шумен , ул. "Ришки проход"№68А,
съгласно Договор от 19.04.2022г

3. Описание на извадката
Вид: еднократна
Количество: 1 бр. в РЕТ опаковка от 0,5 dm3 

1 бр. в РЕТ опаковка от 1,0 dm3 
6 бр. в стъклена опаковка от 1,0 dm3

4. Местоположение на извършване на лабораторната дейност
Инсталация за елоксация, гр. Шумен
Пункт за мониторинг ТИ 2 -  за смесен поток отпадъчни води преди включване в градска
канализация, с географски координати: 43°17' 17,91 ' ' СШ и 26°59 '06,61 ' ' ИД

5. Идентификация на използвания метод, план за вземане на извадки
Метод: БДС ISO 5667-10:2020 Неопределеност: 16,94 %
План: ФК 7.3-4/07.2022г. __ 5
Използвано ТС: Пластмасова кофа усл. №..............; УВИ усл.№............

6. Характеристики на извадката измерени на място
Характеристика:
Метод:
ТС:

Резултат:

Температура 
ВВЛМ 34:2021
1. Термометър, Testo 106 с инд.№31104593/107
2. Термометър, усл. №3
3. Термометър Комеко, инд.№01265;
4 . Термометър, ЦиФ ро в  термометър, усл. №1

7. Допълнителна информация
• Консервиране: да/б& 7  2?7 о  2/  У
• Условия на околната среда: Температура .....7...°С; Влажност . . . . . . .........%RH

8. Извършил лабораторната дейност/Дата
Тодор Атанасов / Георги Колдеев / Росица Янкова-Ралчева/Наско Недялков........!......2022г.

9. Присъствал представител на

.............. ............................. .??.

Предал извадката:
Дата: ....т . 2L.

Приел извадката: 
Дата: У .7 .. f/./C ;..

10.Еднозначна идентификация на извадката в лабораторията

№ . 7 ? . ; ^

Ръководител лаборатория:.
/инж.Росица Янкова -  Ралчева/

Версия 1 
Редакция 4 

важи от 10.09.2021 
Стр.1 от 1

http://www.ecoeng.bg
mailto:info@ecoeng.bg


ФК 7.8-1

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЛАКОС) 
към „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖ ЕНЕРИНГ"ООД, гр. Бургас

гр. Бургас 8000, ж.к."Славейков" бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9, тел./факс 056 58 66 67, www.ecoeng.bg,
e-mail: info@ecoeng.bg

Сертификат за акредитация, Per. № 75 ЛИ/05.07.2022г., валиден до 30.11.2024г., 
Издаден от ИА „БСА", съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№1287/18.07.2022г.

1. Вид на продукта за изпитване
Води, отпадъчни

2. Наименование на обекта и пункта
Инсталация за елоксация, гр. Шумен
Пункт за мониторинг ТМ 2 -  за смесен поток отпадъчни води преди включване в градска
канализация, с географски координати: 43°17' 17,91 ' '  СШ и 2б°59 '06,61 ' '  ИД

3. Възложител на изпитването, номер и дата на възлагателен документ и протокол за
вземане на извадки
"ВИАС" ЕООД ,
гр. Шумен , ул. "Ришки проход"№68А,
съгласно Договор от 19.04.2022г.
Протокол за вземане на извадки №1423/11.07.2022г.

4. Методи за изпитване
(стандартизирани или валидирани
БДС 17.1.4.01:1977
БДС EN ISO 10523:2012
БДС EN 872:2006
БДС EN ISO 9377-2:2004
ISO 15705:2002
ISO 7875-1:2003
БДС 17.1.4.17:1979
БДС EN ISO 20236:2021

вътрешнолабораторни методики)
БДС EN ISO 6878:2005
БДС ISO 6439:2002
БДС 17.1.4.14:1979
ВВЛМ 01:2021
БДС EN ISO 11885:2009
ВВЛМ 28:2013
БДС EN ISO 5815-1:2019

5. Дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията
11.07.2022г.

6. Количество на изпитваните извадки
Вид: еднократна
Количество: 1 бр.в РЕТ опаковка от 0,5 dm3

1 бр.в РЕТ опаковка от 1,0 dm3 
6 бр.в стъклена опаковка от 1,0 dm3

7. Период на извършване на лабораторните дейности
11.07.2022Г. -Н 18.07.2022Г.

Ръководител лаборатори
- Ралчева/

Версия 1
Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните извадки. Редакция 4

Протоколът не може да бъде възпроизвеждан без разрешение на ЛАКОС, ако не е в неговата цялост. важи от 09.11.2021
Стр.1 от 2

http://www.ecoeng.bg
mailto:info@ecoeng.bg


ФК 7.8-1

8. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ Характеристика

Единица
на

измерван
е

Идентификация на 
използвания метод

Иденти­
фикация на 
извадката

Резултати 
от изпитването, 

(стойност, 
разширена 

неопределеност)

Стойност 
и допуск

**

Условия на 
изпитва­

нето

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Температура °с БДС 17.1.4.01:1977 1287 17,7 ± 0,1 -
(28,2±2,2)°С
(34,7±3,5)%

RH

2 РН - БДС EN ISO
10523:2012 1287 7,45 ± 0,52 -

(23±2)°С
(50±5)%RH

3
Неразтворени
вещества mg.dnr3 БДС EN 872:2006 1287 55 ± 16 -

4 Нефтопродукти mg.dm-3
БДС EN ISO 9377- 

2:2004 1287 0,13 ± 0,02 -

5 ХПК mg.dm'3 ISO 15705:2002 1287 69 ± 18 -
б Анионактивни

детергенти mg.dm'3 ISO 7875-1:2003 1287 0,32 ± 0,09 -
7 Хром/шествалентен mg.dm'3 БДС 17.1.4.17:1979 1287 < 0,05* -

8 Азот общ mg.dm'3 БДС EN ISO 
20236:2021 1287 9 ± 1 -

9 Общ фосфор mg.dm-3 БДС EN ISO 
6878:2005 1287 0,48 ± 0,13 -

10 Феноли mg.dm-3 БДС ISO 6439:2002 1287 0,03 ± 0,01 -
11 Цианиди общи mg.dm-3 БДС 17.1.4.14:1979 1287 0,009 ± 0,002 -
12 Екстрахируеми

вещества mg.dm'3 ВВЛМ 01:2021 1287 1,13 ± 0,29 -

13 Арсен/As mg.dm'3

БДС EN ISO 
11885:2009 1287

0,005 ± 0,001 -
14 Олово/РЬ mg.dm'3 < 0,003* -
15 Никел/Ni mg.dm'3 0,0131 ± 0,0012 -
16 Цинк/Zn mg.dm'3 0,4681 ± 0,0298 -
17 Кадмий/Cd mg.dm'3 < 0,0011* -
18 Мед/Си mg.dm-3 < 0,0083* -
19 Сребро/Ад mg.dm'3 < 0,003* -
20 Калай/Sn mg.dm3 < 0,01* -
21 Хром/общ mg.dm-3 < 0,0049* -
22 Желязо общо mg.dm'3 0,021 ± 0,002 -
23 Живак/Нд mg.dm'3 ВВЛМ 28:2013 1287 < 0,0003* -

24 б п к5 mg.dm'3 БДС EN ISO 5815- 
1:2019 1287 18,5 ± 6,5 -

ЛЕГЕНДА:
* - граница на количествено определяне

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. ЛАКОС носи отговорност за цялата информация, представена в протокола от изпитване, с изключение на информацията,

предоставена от клиента, касаеща т. 1 и т. 2.
2. ЛАКОС не носи отговорност, ако предоставената от клиента информация може да повлияе на валидността на резултатите.
3. Допълнения, отклонения или изключения от посочените методи не се допускат
4. ЛАКОС не дава мнения и тълкувания на резултатите от изпитване.
5. Протокол за вземане на извадки №1423/11.07.2022г. е неразделна част от настоящия Протокол от изпитване.
6. Лабораторните дейности по изпитване са извършени в постоянните помещения и съоръжения
7. Посочената в графа 6 на т.8 неопределеност на резултатите включва/не включва прия^фиор^

Докладваната разширена неопределеност на изпитването се посочва като стандарти ‘
умножена по коефициент на покритие к=2, който при нормално разпределение съо; 
приблизително 95%.

Допълнителна информация:няма > л » II5  | „ЛАКОС

Извършили изпитването: Ръководит

ането на извадки, 
на измерването, 
<ст на покритие

_ ^ .......
Янкова - Ралчева

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните извадки. 
ПИ№ 1287/2022 Протоколът не може да бъде възпроизвеждан без разрешение на ЛАКОС,

ако не е в неговата цялост.

КРАЙ!

Версия 1 
Редакция 4 

важи от 09.11.2021 
Стр.2 от 2



ФК 7.3-1
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЛАКОС) 

към „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, гр. Бургас
гр. Бургас 8000, ж.к."Славейков" бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9, тел./факс 056 58 66 67, www.ecoeng.bg,

e-mail: info@ecoeng.bg

Сертификат за акредитация, Per. № 75 ЛИ/12.05.2022г., валиден до 30.11.2024г., 
Издаден от И А „БСА", съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ИЗВАДКИ
№ /&7. .2022г.

Номер и дата на издаване
1. Продукт
Води, питейни

2. Възложител/Документ на възлагане
"ВИАС" ЕООД,
гр. Шумен, ул. "Ришки проход"№68А,
съгласно Договор от 19.04.2022г.

3. Описание на извадката
Вид: еднократна
Количество: 1 бр. в РЕТ опаковка от 0,5 dm3

4. Местоположение на извършване на лабораторната дейност
Водопроводна мрежа на "ВИАС" ЕООД

5. Идентификация на използвания метод, план за вземане на извадки
Метод: БДС ISO 5667-4:2016 Неопределеност: 16,94 %
План: ФК 7.3-4/05.2022г. 'У
Използвано ТС: Пластмасова кофа усл. №............. ; УДИ усл.№...~...

6. Характеристики на извадката измерени на място
Характеристика:
Метод:
ТС:

Резултат:

7. Допълнителна информация
• Консервиране: да/̂ чеГ)

8. Извършил лабораторната дейност/Дата
Тодор Атанасов / Георги Колдеев / Росица Янкова-Ралчева/Наско Недялков 2022г.

9. Присъствал представител на Възложителя

.... ......Q d . Зя. А .

Предал извадката: ...Дг^т^у.'
Дата: л.тг..Р..8.гЗ'к. Дата

10. Еднозначна идентификацията извадката в лабораторията

N9 ТЯ27

иел извадката: ■‘V

Ръководител лаборатория:.
/инж.Росица Янко а -  Ралчева/

• Версия 1 
Редакция 4

важи от 10.09.2021 
Стр.1.от 1

http://www.ecoeng.bg
mailto:info@ecoeng.bg


ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЛАКОС) 
към „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖ ЕНЕРИНГ"ООД, гр. Бургас

гр. Бургас 8000, ж.к."Славейков'' бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9, тел./факс 056 58 66 67, www.ecoeng.bg,
e-mail: info@ecoeng.bg

Сертификат за акредитация, Per. № 75 ЛИ/12.05.2022г., валиден до 30.11.2024г.,
Издаден от И А „БСА", съгласно БДС ENISO/IEC 17025:2018

ФК 7.8-1

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 0817/23.05.2022г.

1. Вид на продукта за изпитване
Води, питейни

2. Наименование на обекта и пункта
Водопроводна мрежа на "ВИАС" ЕООД

3. Възложител на изпитването, номер и дата на възлагателен документ и протокол за
вземане на извадки
"ВИАС" ЕООД ,
гр. Шумен , ул. "Ришки проход"№68А,
съгласно Договор от 19.04.2022г.
Протокол за вземане на извадки №0889/17.05.2022г.

4. Методи за изпитване
(стандартизирани или валидирани вътрешнолабораторни методики)
ВВЛМ 28:2013
БДС EN ISO 11885:2009

5. Дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията
17.05.2022г.

6. Количество на изпитваните извадки
Вид: еднократна
Количество: 1 бр.в РЕТ опаковка от 0,5 dm3

7. Период на извършване на лабораторните дейности
18.05.2022г. -f 23.05.2022Г.

http://www.ecoeng.bg
mailto:info@ecoeng.bg


ФК 7.8-1

8. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ Характеристика Единица на 
измерване

Идентификация на 
използвания метод

Иденти­
фикация

на
извадката

Резултати 
от изпитването, 

(стойност, 
разширена 

неопределеност)

Стойност 
и допуск

Условия
на

изпитва­
нето

1 2 3 4 5 б 7 8
1 Живак/Нд pg.drrr3 ВВЛМ 28:2013 0817 < 0,3* - (23±2)°С

(50±5)%RH2 Кадмий/Cd pg.dnr3 БДС EN ISO 
11885:2009 0817 < 1,1* -

ЛЕГЕНДА:
* - граница на количествено определяне

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. ЛАКОС носи отговорност за цялата информация, представена в протокола от изпитване, с изключение на информацията,

предоставена от клиента, касаеща т. 1 и т. 2.
2. ЛАКОС не носи отговорност, ако предоставената от клиента информация може да повлияе на валидността на резултатите.
3. Допълнения, отклонения или изключения от посочените методи не се допускат
4. ЛАКОС не дава мнения и тълкувания на резултатите от изпитване.
5. Протокол за вземане на извадки №0889/18.05.2022г. е неразделна част от настоящия Протокол от изпитване.
6. Лабораторните дейности по изпитване са извършени в постоянните помещения и съоръжения на ЛАКОС.
7. Посочената в графа 6 на т.8 неопределеност на резултатите включва/не включва приноса от вземането на извадки.

Докладваната разширена неопределеност на изпитването се посочва като стандартна неопределеност на измерването,
умножена по коефициент на покритие к=2, който при нормално разпределение съответства на вероятност на покритие
приблизително 95%.

Допълнителна информация:няма /  у

Извършили изпитването:
инж истова

11 ( пЛлНОС‘Ч  11
Ръководител лаборатория:

инж.Росица Янкова ева

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните извадки. 
Протоколът не може да бъде възпроизвеждан без разрешение на ЛАКОС, 

ако не е в неговата цялост.

КРАЙ!

Версия 1 
Редакция 4 

важи от 09.11.2021 
Стр.2 от 2

ПИ№ 0817/2022



ФК 7.3-1
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЛАКОС) 

към „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖ ЕНЕРИНГ"ООД, гр. Бургас
гр. Бургас 8000, ж.к."Славейков" бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9, тел./факс 056 58 66 67, www.ecoeng.bg,

e-mail: info@ecoeng.bg

Сертификат за акредитация, Per. № 75 ЛИ/05.07.2022г., валиден до 30.11.2024г., 
Издаден от ИА „БСА", съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ИЗВАДКИ

№ .  f f t t f T . / . .< * .. .  2 0  2  2  г .
Номер и дата на издаване

1. Продукт
Води, отпадъчни

2. Възложител/Документ на възлагане
"ВИАС" ЕООД ,
гр. Шумен , ул. "Ришки проход"№68А,
съгласно Договор от 19.04.2022г

3. Описание на извадката
Вид: еднократна
Количество: 1 бр. в РЕТ опаковка от 0,5 dm3 

1 бр. в РЕТ опаковка от 1,0 dm3 
6 бр. в стъклена опаковка от 1,0 dm3

4. Местоположение на извършване на лабораторната дейност
Инсталация за елоксация, гр. Шумен
Пункт за мониторинг ТМ 2 -  за смесен поток отпадъчни води преди включване в градска
канализация, с географски координати: 43°17' 17,91 ' '  СШ и 26°59 '06,61 ' '  ИД

5. Идентификация на използвания метод, план за вземане на извадки
Метод: БДС ISO 5667-10:2020 Неопределеност: 16,94 %
План: ФК 7.3-4/10.2022
Използвано ТС: Пластмасова кофа усл. №....rv f....; УВИ усл.№...гС'...

6. Характеристики на извадката измерени на място
Характеристика: Температура
Метод: ВВЛМ 34:2021
ТС: 1.Термометър, Testo 106 с инд. №31104593/107

(2/Термометър, усл. №3
3. Термометьр Комеко, инд.№01265;
4. Термометьр, Цифров термометър, усл. №1

РезУлтат: ...............

7. Допълнителна информация
Консервиране: да/не
Условия на околната среда: Температура i .  Т.°С; Влажност %RH

8. Извършил лабораторната дейност/Дата
танасов / Георги Колдеев / Росица Янкова-Ралчева/Наско
..2022г.

Недялков/Петър Цонев

9. Присъствал представител на Възложителя

..................................

Предал извадката: ^ Т П  Приел извадката:
Дата: . . . Q . 7 : . . 3 . Q . : . s £ $ / Дата

10.Еднозначна идентификация на извадката в лабораторията

Ръководител лаборатория:
/инж.Росица Янк ва -  Ралчева/

Версия 1 
Редакция 4 

важи от 10.09.2021 
Стр.1 от 1

http://www.ecoeng.bg
mailto:info@ecoeng.bg


ФК 7.8-1

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЛАКОС) 
към „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖ ЕНЕРИНГ"ООД, гр. Бургас

гр. Бургас 8000, ж.«."Славейков" бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9, тел./факс 056 58 66 67, www.ecoeng.bg,
e-mail: info@ecoeng.bg

Сертификат за акредитация, Per. № 75 ЛИ/05.07.2022г.г валиден до 30.11.2024г., 
Издаден от ИА „БСА", съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 2114/17.10.2022г.

1. Вид на продукта за изпитване
Води, отпадъчни

2. Наименование на обекта и пункта
Инсталация за елоксация, гр. Шумен
Пункт за мониторинг ТМ 2 -  за смесен поток отпадъчни води преди включване в градска
канализация, с географски координати: 43°17' 17,91 ' '  СШ и 26°59 '06,61 ' '  ИД

3. Възложител на изпитването, номер и дата на възлагателен документ и протокол за
вземане на извадки
"ВИАС" ЕООД ,
гр. Шумен , ул. "Ришки проход"№68А,
съгласно Договор от 19.04.2022г.
Протокол за вземане на извадки №2295/04.10.2022г.

4. Методи за изпитване
(стандартизирани или валидирани
ВВЛМ 34:2021
БДС EN ISO 10523:2012
БДС EN 872:2006
БДС EN ISO 9377-2:2004
ISO 15705:2002
ISO 7875-1:2003
БДС 17.1.4.17:1979
БДС EN ISO 20236:2021

5. Дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията
04.10.2022Г.

вътрешнолабораторни методики)
БДС EN ISO 6878:2005
БДС ISO 6439:2002
БДС 17.1.4.14:1979
ВВЛМ 01.2021
БДС EN ISO 11885:2009
ВВЛМ 28:2013
БДС EN ISO 5815-1:2019

6. Количество на изпитваните извадки
Вид: еднократна
Количество: 1 бр.в РЕТ опаковка от 0,5 dm3

1 бр.в РЕТ опаковка от 1,0 dm3 
6 бр.в стъклена опаковка от 1,0 dm3

7. Период на извършване на лабораторните дейности
04.10.2022Г. + 17.10.2022г.

Ръководител лаборатория
- Ралчева/

Версия 1
Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните извадки. Редакция 4

Протоколът не може да бъде възпроизвеждан без разрешение на ЛАКОС, ако не е в неговата цялост. важи от 09.11.2021
Стр.1 от 2

http://www.ecoeng.bg
mailto:info@ecoeng.bg


8. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО
ФК 7.8-1

№ Характеристика Единица на 
измерване

Идентификация на 
използвания метод

Иденти­
фикация

на
извадката

Резултати 
от изпитването, 

(стойност, 
разширена 

неопределеност)

Стойност 
и допуск

**

Условия на 
изпитва­

нето

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Температура °с ВВЛМ 34:2021 2114 20,3 ± 0,1 40
(16,5±1,6)°С
(47,6±4,7)%

RH

2 рн - БДС EN ISO 
10523:2012 2114 8,52 ± 0,61 6,0-9,0

(23±2)°С
(50±5)%RH

3 Неразтворени вещества mg.dnr3 БДС EN 872:2006 2114 < 3* 200

4 Нефтопродукти mg.dm-3 БДС EN ISO 9377- 
2:2004 2114 < 0,02* 0,5

5 ХПК mg.dm-3 ISO 15705:2002 2114 39 ± 11 400

6 Анионактивни
детергенти mg.dm-3 ISO 7875-1:2003 2114 < 0,1* 3

7 Хром/шествалентен mg.dm3 БДС 17.1.4.17:1979 2114 < 0,05* 0,2

8 Азот общ mg.dnr3 БДС EN ISO
20236:2021 2114 10,9 ± 1,7 10

9 Общ фосфор mg.dm3 БДС EN ISO
6878:2005 2114 0,12 ± 0,03 1,0

10 Феноли mg.dm3 БДС ISO 6439:2002 2114 < 0,002* 0,1
11 Цианиди общи mg.dm'3 БДС 17.1.4.14:1979 2114 < 0,005* 1,0
12 Екстрахируеми вещества mg.dm'3 ВВЛМ 01:2021 2114 < 0,3* 5
13 Арсен/As mg.dm'3

БДС EN ISO 
11885:2009 2114

0,0053 ± 0,0004 0,2
14 Олово/РЬ mg.dm'3 < 0,003* 0,2
15 Никел/Ni mg.dm'3 0,0413 ± 0,0032 0,5
16 Цинк/Zn mg.dm-3 < 0,0103* 10
17 Кадмий/Cd mg.dm-3 < 0,0011* -
18 Мед/Си mg.dm'3 < 0,0083* 0,5
19 Сребро/Ад mg.dm'3 < 0,003* 0,5
20 Калай/Sn mg.dm'3 < 0,01* 2,0
21 Хром/общ mg.dm'3 < 0,0049* 1,0
22 Желязо общо mg.dm'3 < 0,005* 5,0
23 Живак/Нд mg.dm'3 ВВЛМ 28:2013 2114 < 0,0003* -

24 бп к5 mg.dm'3 БДС EN ISO 5815- 
1:2019 2114 11,94 ± 4,16 200

ЛЕГЕНДА:
* - граница на количествено определяне
** - КР №593/2021

ЗАБЕЛЕЖКА:
ЛАКОС носи отговорност за цялата информация, представена в протокола от изпитване, с изключение на информацията, 
предоставена от клиента, касаеща т. 1 и т. 2.
ЛАКОС не носи отговорност, ако предоставената от клиента информация може да повлияе на валидността на резултатите. 
Допълнения, отклонения или изключения от посочените методи не се допускат 
ЛАКОС не дава мнения и тълкувания на резултатите от изпитване.
Протокол за вземане на извадки №2295/04.10.2022г. е неразделна част от настоящия Протокол от изпитване.
Лабораторните дейности по изпитване са извършени в постоянните помещения и съоръжения на ЛАКОС.
Посочената в графа 6 на т.8 неопределеност на резултатите включва/не включва приноса от вземането на извадки. 
Докладваната разширена неопределеност на изпитването се посочва като стандартна неопределеност на измерването, 
умножена по коефициент на покритие к=2, ^ойто при нормално разпределение съответства на вероятност на покритие 
приблизително 95%.

Допълнителна информация:няма'("\\ А , t/ \ |!35 ( ,ДАКОС“

Извършили изпитването: Ръководител лаборатория:.
инж.Росица Яню

Смлв^я Симеонова
.V^ Q £\U.\
Си;

лчева

гХр^стова

инж.Георги Колдеев

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните извадки. 
Протоколът не може да бъде възпроизвеждан без разрешение на ЛАКОС, 

ако не е в неговата цялост.

Версия 1 
Редакция 4 

важи от 09.11.2021 
Стр.2 от 2

ПИ № 2114/2022



ФК 7.3-1
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЛАКОС) 

към „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖ ЕНЕРИНГ"ООД, гр. Бургас
гр. Бургас 8000, ж.к "Славейков” бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9, тел./факс 056 58 бб 67, www.ecoeng.bg,

e-mail: info@ecoeng.bg

Сертификат за акредитация, Per. № 75 ЛИ/05.07.2022г., валиден до 30.11.2024г., 
Издаден от И А „БСА", съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ИЗВАДКИ

N 9. . &.Г. . г .« .. 20 22 г .
Номер и дата на издаване

1. Продукт
Води, питейни

2. Възложител/Документ на възлагане
"ВИАС" ЕООД,
гр. Шумен, ул. "Ришки проход"№68А,
съгласно Договор от 19.04.2022г.

3. Описание на извадката
Вид: еднократна
Количество: 1 бр. в РЕТ опаковка от 0,5 dm 3

4. Местоположение на извършване на лабораторната дейност
Водопроводна мрежа на "ВИАС" ЕООД

5. Идентификация на използвания метод, план за вземане на извадки
Метод: БДС ISO 5667-4:2016 Неопределеност: 16,94%
План: ФК 7.3-4/10.2022г.
Използвано ТС: Пластмасова кофа усл. №...... 7.7...; УВИ усл.№....77Г...

6. Характеристики на извадката измерени на място
Характеристика:
Метод:
ТС:

Резултат:

7. Допълнителна информация
• Консервиране: даше/

8. Извършил лабораторната дейност/Дата
Тодор Атанасов / Георги Колдеев / Росица Янкова-Ралчева/Наско Недялков/Петър Цонев
Щ -Ь ........2022г.

9. Присъствал представител наГ Възложителя

■ ̂ ........

Предал,извадката: $
Дата: ' 1

Приел извадката: t
Дата

^ ДС

10.Еднозначна идентификация на извадката в лабораторията

№ . “гГ7 7777^

Ръководител лаборатория:................ KfM
/инж.Росица Янкора -  Ралчева/

Версия 1 
Редакция 4 

важи от 10.09.2021 
Стр.1 от 1

http://www.ecoeng.bg
mailto:info@ecoeng.bg


ФК 7.8-1

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЛАКОС) 
към „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖ ЕНЕРИНГ"ООД, гр. Бургас

гр. Бургас 8000, ж.к."Славейков" бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9, тел./факс 056 58 66 67, www.ecoeng.bg,
e-mail: info@ecoeng.bg

Сертификат за акредитация, Per. № 75 ЛИ/05.07.2022г., валиден до 30.11.2024г., 
Издаден от ИА „БСА", съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 2112/17.10.2022г.

1. Вид на продукта за изпитване
Води, питейни

2. Наименование на обекта и пункта
Водопроводна мрежа на "ВИАС" ЕООД

3. Възложител на изпитването, номер и дата на възлагателен документ и протокол за
вземане на извадки
"ВИАС" ЕООД ,
гр. Шумен , ул. "Ришки проход"№68А,
съгласно Договор от 19.04.2022г.
Протокол за вземане на извадки №2293/04.10.2022г.

4. Методи за изпитване
(стандартизирани или валидирани вътрешнолабораторни методики)
ВВЛМ 28:2013
БДС EN ISO 11885:2009

5. Дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията
04.10.2022г.

6. Количество на изпитваните извадки
Вид: еднократна
Количество: 1 бр.в РЕТ опаковка от 0,5 dm3

7. Период на извършване на лабораторните дейности
04.10.2022г. Ч- 17.10.2022г.

Протоколът не може да бъде възпроизвеждан без разрешение на ЛАКОС, ако не е в неговата цялост. важи от 09.11.2021
Стр.1 от 2

http://www.ecoeng.bg
mailto:info@ecoeng.bg


ФК 7.8-1

8. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ Характеристика Единица на 
измерване

Идентификация на 
използвания метод

Иденти­
фикация

на
извадката

Резултати 
от изпитването, 

(стойност, 
разширена 

неопределеност)

Стойност 
и допуск

Условия
на

изпитва­
нето

1 2 3 4 5 в 7 8
1 Живак/Нд pg.dm'3 ВВЛМ 28:2013 2112 < 0,3* - (23±2)°С

(50±5)% RH2 Кадмий/Cd pg.drrr3 БДС EN ISO 
11885:2009 2112 < 1,1* -

ЛЕГЕНДА:
* - граница на количествено определяне

ЗАБЕЛЕЖКА:
1 ЛАКОС носи отговорност за цялата информация, представена в протокола от изпитване, с изключение на информацията, 

предоставена от клиента, касаеща т. 1 и т. 2.
2. ЛАКОС не носи отговорност, ако предоставената от клиента информация може да повлияе на валидността на резултатите.
3. Допълнения, отклонения или изключения от посочените методи не се допускат
4. ЛАКОС не дава мнения и тълкувания на резултатите от изпитване. , 1 v .
5. Протокол за вземане на извадки №2293/04.10.2022г. е неразделна част от настоящия Протокол От изпитване. \
6. Лабораторните дейности по изпитване са извършени в постоянните помещения и съоръжения на ЛАКОС'.

Допълнителна информация:няма //<■$■ / \
~ 13 /  \ ^  \\

Ф С  §

Извършили изпитването:
\\<г

ария Христова
Ръководител лаборатория:.

инж.Росица Янкова( - Ралчева

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните извадки. 
ПИ№ 2112/2022 Протоколът не може да бъде възпроизвеждан без разрешение на ЛАКОС,

ако не е в неговата цялост.

КРАЙ!

Версия 1 
Редакция 4 

важи от 09.11.2021 
Стр.2 от 2



ДОКЛАД

От проведени собствени периодични измервания на нивата на 
шум излъчван в околната среда от

ОБЕКТ; Завод за производство на алуминиеви профили, 
разположен в гр. Шумен, Индустриален парк, местност Ак 
Чорек, ПИ 83510.693.51, стопанисван от „ВИАС" ЕООД

1. Собственик: "ВИАС" ЕООД, БУЛСТАТ 127029365, седалище и адрес на
управлението: гр. Шумен, ул. „Ришки проход" N° 68А.

2. Лице за контакти: Марин Вълчев -  Началник цех при „ВИАС" ЕООД, тел:
0895 793834.

3. Основни инсталации и съоръжения, генериращи шум в границите на
обекта са следните:

• Галваничен цех;
• Инсталация за производство на топлинна енергия;
• Линия за производство на алуминиеви профили;
• Пещ за нагряване на профили;
• Пещ за закаляване.

В приложение № 1 към Протокол от собствени измервания на нивата на шум N2 
229/28.05.2022 г. е представена план-скица на обекта и на разположението на точките 
на измерване.

4. Планиране на измерванията:
Измерванията са извършени във връзка с изискванията на чл.27 от Наредба N2 54

от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в 
околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и 
предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда 
(ДВ бр. 3 от 2011 г.) и условие 12 от Комплексно разрешително № 593-Н0/2021 г. на 
„ВИАС" ЕООД.

5. Използвани методи и средства за измерване:
За измерването е използвана Методика за определяне на общата звукова

мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне 
нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена със Заповед N2 РД-613/08.08.2012 
г. на МОСВ.

Използваните технически средства за измерването са: интегриращ шумомер 
„Briiel & Kjaer" тип 2240, звуков калибратор „Briiel & Kjaer" тип 4231, уред комбиниран 
измервателен тип 410-2 „Testo" и ролетка.

6. Експлоатационни и технологични условия по време на измерването:
Измерванията са направени при установен режим на експлоатация и натоварване

на инсталациите 80 % за дневни, вечерни и нощни нива на шума в 14 броя точки в един 
измервателен контур. Измерено е еквивалентното ниво на шума в мястото на 
въздействие -  жилищна сграда в гр. Шумен, кв. Макак, ул. „Тополите" № 13.

Граничните стойности на измерваните показатели са определени, съгласно 
Комплексно разрешително № 593-Н0/2021 г. на „ВИАС" ЕООД, както следва:



По границата на производствената площадка:
Еквивалентно дневно ниво -  70 dB (А);
Еквивалентно вечерно ниво -  70 dB (А);
Еквивалентно нощно ниво -  70 dB (А);.
В мястото на въздействие (най-близката граница на жилищна зона): 
Еквивалентно дневно ниво -  55 dB (А);
Еквивалентно вечерно ниво -  50 dB (А);
Еквивалентно нощно ниво -  45 dB (А).
7. Лаборатория извършила измерванията:
Измерването е извършено от акредитирана Лаборатория за изпитване при

„Кристиан 8" ЕООД със сертификат N° 157 ЛИ на Изпълнителна агенция „Българска 
служба по акредитация", валиден до 29.11.2023 г.

Приложение:
1. Протокол от собствени измервания на нивата на шум № 229/28.05.2022 г.;
2. Протокол от изпитване № 229/28.05.2022 г.;
3. Копие от сертификат N2 157 ЛИ.

Изготвил:

Марин Вълчев -  Началник цех при „ВИАС" ЕООД



Л и ст  1
В си чко  л истове  5

“КРИСТИАН 8” ЕООД
/ f W \ гр. Варна

г ) / / ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ
9010 Варна, ул. “Дружба” № 20, ап. 10

тел./ факс: (052) 808218; 0889/505800; e-mail: kristian8eood@abv.bg

ПРОТОКОЛ 
ОТ ИЗПИТВАНЕ 

№ 229/28.05.2022 г.

Сертификат за акредитация per. №157ЛИ/21.05.2021 г..
валиден до:29.11.2023 г.,
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията
на БДС ENISO/IEC 17025:2018

1. Шум Еквивалентни А-претеглени нива на шума LAeq в околната среда

2. Заявител на изпитването:
а) наименование и адрес на заявителя: „ВИАС” ЕООД, гр. Шумен, ул. „Ришки проход“
№ 68А, БУЛСТАТ 127029365
б) основание за изпитване: Заявка за изпитване № 229/26.05.2022 г.
в) номер и дата на протокола за проведени собствени измервания на нивата на шум
№ 229/28.05.2022 г.

3. Метод за изпитване:
ВВЛМ 1/2015 г. Методика за определяне на обща звукова мощност, излъчвана в
околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на
въздействие.

4. Период на измерване:
Измервания са извършени за дневни нива на шум - от 15:00 ч. до 16:10 ч., за вечерни
нива на шум -  от 19:00 ч. до 20:10 ч. и за нощни нива на шум -  от 0:50 ч. до 2:00 ч.

5. Брой измервателни точки:
Измервания са извършени в 16 броя измервателни точки, от които 14 броя по
измервателен контур около обекта (разположението им е показано в Приложение № 1),
1 брой в мястото на въздействие -  жилищна сграда в гр. Шумен, кв. Макак,
ул. „Тополите” № 13 и 1 брой ниво на фонов шум.

6. Дата на извършване на изпитването: 27-28.05.2022 г.

Ръководител на ЛИ:
/Георги Стефанов/

Ф 708-01, Редакция 02 
Дата:01.08.2019 г.
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“КРИСТИАН 8” ЕООД 
гр. Варна

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ
9010 Варна, ул. “Дружба” № 20, ап. 10 

тел./ факс: (052) 808218; 0889/505800; e-mail: kristian8eood@abv.bg

ПРОТОКОЛ 
ОТ ИЗПИТВАНЕ 

№ 229/28.05.2022 г.

Сертификат за акредитация per. №157ЛИ/21.05.2021 г.,
валиден до:29.11.2023 г.,
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията
на БДС EN 1SO/IEC 17025:2018

1. Шум Еквивалентни А-претеглени нива на шума LAeq в околната среда

2. Заявител на изпитването:
а) наименование и адрес на заявителя: „ВИАС” ЕООД, гр. Шумен, ул. „Ришки проход“
№ 68А, БУЛСТАТ 127029365
б) основание за изпитване: Заявка за изпитване № 229/26.05.2022 г.
в) номер и дата на протокола за проведени собствени измервания на нивата на шум
№ 229/28.05.2022 г.

3. Метод за изпитване:
ВВЛМ 1/2015 г. Методика за определяне на обща звукова мощност, излъчвана в
околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на
въздействие.

4. Период на измерване:
Измервания са извършени за дневни нива на шум - от 15:00 ч. до 16:10 ч., за вечерни
нива на шум -  от 19:00 ч. до 20:10 ч. и за нощни нива на шум -  от 0:50 ч. до 2:00 ч.

5. Брой измервателни точки:
Измервания са извършени в 16 броя измервателни точки, от които 14 броя по
измервателен контур около обекта (разположението им е показано в Приложение № 1),
1 брой в мястото на въздействие -  жилищна сграда в гр. Шумен, кв. Макак,
ул. „Тополите” № 13 и 1 брой ниво на фонов шум.

Ф 708-01. Редакция 02 
Дата:01.08.20!9 г.
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7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО
7Л ДНЕВНО НИВО НА ШУМ (07-19 часа)

№
по
ред

Наименование на показателя

Едини­
ца
на

вели­
чината

Стандарти
/

Валидира- 
ни методи

№ на 
образеца 

по
входящо

изх.
дневник

Резултати от 
изпитването 

(стойност, . 
неопределеност)

Стойност и 
допуск 

на
показателя*

до:

Условия на изпитването Отклонения от 
метода на 
изпитване

LAeq
Неопределеност

Т, °С RH,
%

V вятър,
m/s

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9

1 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.1) dB(A) ввлм

№1/2015 229/2022 51,5±0,3 70,0 29,3 38,7 1,6 няма

2 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.2) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 53,2±0,3 70,0 29,6 39,2 1,2 няма

3 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.З) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 52,4±0,3 70,0 29,9 38,7 2,1 няма

4 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.4) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 53,6±0,3 70,0 29,5 39,5 1,2 няма

5 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.5) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 55,9±0,3 70,0 29,7 39,2 1,6 няма

6 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.6) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 60,3±0,3 70,0 29,6 38,3 2,4 няма

7 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.7) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 62,6±0,3 70,0 29,1 38,9 1,6 няма

8 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.8) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 66,3±0,3 70,0 29,6 37,5 0,8 няма

9 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.9) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 62,5±0,3 70,0 29,5 37,7 0,4 няма

10 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.10) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 58,5±0,3 70,0 30,2 37,1 0,5 няма

11 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.11) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 53,6±0,3 70,0 29,0 39,3 0,8 няма

12 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т. 12) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 50,9±0,3 70,0 29,3 38,6 0,4 няма

13 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т. 13) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 53,0±0,3 70,0 29,0 39,0 U няма

14 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т. 14) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 50,7±0,3 70,0 29,1 40,5 2,1 няма

15

Еквивалентно ниво на шум 
(мястото на въздействие -  
жилищна сграда в в гр. Шумен, 
кв. Макак, ул. „Тополите” 
№ 13)

dB(A) ВВЛМ
№1/2015 229/2022 45,0±0,3 55,0 29,8 37,0 0,6 няма

Ф 708-01, Редакция 02
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16
Средно еквивалентно ниво на 
шума по измервателен контур 
(Lcp)

dB(A) ВВЛМ
№1/2015 229/2022 5 9,1 ±0,3 70,0 29,5 38,7 1,3 -

17 Ниво на обща звукова мощност
за контур (Lp) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 106,5±4,3 Не се 
нормира - - - -

7.2 ВЕЧЕРНО НИВО НА ШУМА (19-23 часа)

№
по
ред

Наименование на показателя

Едини­
ца
на

вели­
чината

Стандарти
/

Валидира­
ни методи

№ на 
образеца 

по
входящо

изх.
дневник

Резултати от 
изпитването 

(стойност, 
неопределеност)

Стойност и 
допуск 

на
показателя*

до:

Условия на изпитването

%

Отклонения от 
метода на 
изпитване

LAeq
Неопределеност

Т,°С RH,
%

V вятър,
m/s

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9

1 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-тЛ) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 50,3±0,3 70,0 27,0 53,6 0,6 няма

2 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.2) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 50,6±0,3 70,0 27,2 52,4 1,2 няма

3 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.З) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 51,4±0,3 70,0 26,9 54,8 0,6 няма

4 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.4) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 52,2±0,3 70,0 26,6 55,6 1,2 няма

5 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.5) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 53,4±0,3 70,0 26,7 54,4 1,4 няма

6 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.6) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 56,6±0,3 70,0 27,1 53,8 1,6 няма

7 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.7) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 57,8±0,3 70,0 27,0 52,4 1,4 няма

8 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.8) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 59,4±0,3 70,0 26,8 54,6 1,6 няма

9 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.9) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 58,2±0,3 70,0 26,6 55,2 2,0 няма

10 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-тЛ 0) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 53,3±0,3 70,0 26,8 55,0 0,4 няма

11 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-тЛ 1) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 50,6±0,3 70,0 26,7 54,6 0,6 няма

12 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-тЛ 2) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 49,8±0,3 70,0 26,7 54,8 1,2 няма

13 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-тЛ 3) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 48,5±0,3 70,0 26,6 54,4 1,3 няма
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14 Еквивалентно ниво на шум
(по измервателния контур-т.14) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 48,6±0,3 70,0 26,8 54,0 1,2 няма

15

Еквивалентно ниво на шум 
(мястото на въздействие -  
жилищна сграда в в гр. Шумен, 
кв. Макак, ул. „Тополите” 
№ 13)

dB(A) ВВЛМ
№1/2015 229/2022 43,4±0,3 50,0 27,2 52,8 0,6 няма

16
Средно еквивалентно ниво на 
шума по измервателен контур 
(Lcp)

dB(A) ВВЛМ
№1/2015 229/2022 54,5±0,3 70,0 26,8 54,3 1,2 -

17 Ниво на обща звукова мощност
за контур (Lp) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 101,8±4,1 Не се 
нормира -

%
- -

7.3 НОЩНО НИВО НА ШУМА (23-07 часа)

№
по
ред

Наименование на показателя

Едини­
ца
на

вели­
чината

Стандарти
/

Валидира- 
ни методи

№ на 
образеца 

по
входящо

изх.
дневник

Резултати от 
изпитването 

(стойност, 
неопределеност)

Стойност и 
допуск 

на
показателя*

до:

Условия на изпитването Отклонения от 
метода на 
изпитване

L A e q

Неопределеност
Т, °С RH,

%
V вятър,

m/s
1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9

1 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-тЛ) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 48,6±0,3 70,0 18,5 78,6 0,6 няма

2 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.2) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 49,5±0,3 70,0 18,6 76,8 0,8 няма

3 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.З) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 48,3±0,3 70,0 18,4 79,3 0,9 няма

4 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.4) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 50,3±0,3 70,0 18,5 78,8 0,6 няма

5 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.5) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 52,3±0,3 70,0 18,5 78,7 0,5 няма

6 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.6) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 55,4±0,3 70,0 18,6 77,9 0,4 няма

7 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.7) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 56,6±0,3 70,0 18,7 78,3 0,4 няма

8 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.8) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 57,3±0,3 70,0 18,8 77,0 0,4 няма

9 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т.9) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 58,8±0,3 70,0 18,8 76,8 0,4 няма

10 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-тЛ 0) dB(A) ВВЛМ

№1/2015 229/2022 53,6±0,3 70,0 18,9 76,6 0,6 няма
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11 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т. 11) dB(A) BBJIM

№1/2015 229/2022 49,9±0,3 70,0 18,6 76,7 0,8 няма

12 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т. 12) dB(A) BBJIM

№1/2015 229/2022 48,0±0,3 70,0 18,5 77,8 0,6 няма

13 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т. 13) dB(A) BBJIM

№1/2015 229/2022 47,7±0,3 70,0 18,4 78,3 1,0 няма

14 Еквивалентно ниво на шум 
(по измервателния контур-т. 14) dB(A) BBJIM

№1/2015 229/2022 47,0±0,3 70,0 18,5 78,7 0,8 няма

15

Еквивалентно ниво на шум 
(мястото на въздействие -  
жилищна сграда в в гр. Шумен, 
кв. Макак, ул. „Тополите” 
№ 13)

dB(A) BBJIM
№1/2015 229/2022 41,6±0,3 45,0 18,7 78,4 0,6 няма

16 Еквивалентно ниво на шум
(фонов шум) dB(A) BBJIM

№1/2015 229/2022 36,3±0,3 He ce 
нормира 18,3 79,2 0,4 няма

17
Средно еквивалентно ниво на 
шума по измервателен контур
(Lcp)

dB(A) BBJIM
№1/2015 229/2022 53,5±0,3 70,0 18,6 77,9 0,6 -

18 Ниво на обща звукова мощност
за контур (Lp) dB(A) BBJIM

№1/2015 229/2022 100,8±4,1 He ce 
нормира - - - -

*Съгласно Комплексно разрешително № 593-Н0/2021 г. на „ВИАС” ЕООД.

Забележки:
1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие
на ЛИ при “Кристиан 8” ЕООД.
2. Посочената разширена неопределеност на резултата съответства на ниво на достоверност приблизително 95%.
3. Неразделна част от този протокол е Протокол за проведени собствени измервания на нивата на шум № 229/28.05.2022 г. и план-скица на обекта и на
разположението на точките на измерване (Приложение № 1).
4. По време на изпитването са използвани следните технически средства: интегриращ шумомер „Briiel & Kjasr” тип 2240 (идент. №34445449), звуков калибратор
„Briiel & Kjasr” тип 4231(идент. №3011264), уред комбиниран измервателен тип 410-2 „Testo” (идент. № 38589301/0321) и ролетка (идент. № 0635-50).

Провели изпитването: l/l
-краи-

1 ...
/инж. Красимир М ихайлов/ 

/Г  еорги Стефанов/

Ръководител на ЛИ:

Ф 708-01, Редакция 02
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Схема на производствена площадка 
на „ВИАС” ЕООД, гр. Шумен

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Легенда
точки на измерване

контур на измерване

+План-схема на района на производствена площадка 
на „ВИАС” ЕООД, гр. Шумен и разположението на 

точките за измерване на шум в околна среда
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