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1.Въведение.
На основание чл. 120 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ Министерството на околната среда и водите на Република България ни издаде Комплексно разрешително №231-НО/2008 г., което бе подписано от наша страна на 27.05.2008 г. и влезе в сила на 19.07.2008 г. 
Съгласно това разрешително по условие № 2 ни се предоставя от НВМС съгласно сключен договор в Инсталация за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци, включваща линия за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци – категория 1 и 2 с капацитет 89,5 т/24часа и линия за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци – категория 3 с капацитет 32 т/24 часа или общо 121,5 т/24 часа.
Максимално допустимият капацитет на инсталациите може да бъде

89,5 т Х 12 месеца Х 21,7 работни дни = 23305,8 т. за СЖП от кат. 1 и 2

32 т Х 12 месеца Х 21,7 работни дни = 694,4 т за СЖП от кат. 3.
Фактически термично обезвредена СЖП през 2008 год е:

	Месец
	Цех категория 1,2 и 3
	Цех кат.3

	
	СЖП кат.1/кг.
	СЖП кат.2/кг.
	СЖП кат.3/кг.
	СЖП кат.3/кг.

	Януари
	116796.380
	453682.620
	282957
	416110

	Февруари
	126019.760
	424153.740
	466600
	326935

	Март
	113517.890
	422950.110
	398300
	255175

	Април
	104440.975
	455564.025
	462540
	278660

	Май
	85365.000
	407615.000
	458638
	292220

	Юни
	96236.520
	403528.480
	584602
	280170

	Юли
	126924.050
	431430.950
	505516
	327700

	Август
	144251.550
	419215.250
	675345.200
	333597

	Септември
	125862.100
	436779.900
	638720
	287566

	Октомври
	118701.000
	454297.000
	802147
	213460

	Ноември
	93343.000
	422775.000
	624669
	243344

	Декември
	94035.000
	551055.000
	613990
	326313

	Общо:
	1345493.225
	5283047.075
	681183879
	3581250


От направените прости математични изчисления е видно, че не сме допускали през нито един от работните месеци несъответствия с разрешените количества по Комплексно разрешително № 231-НО/2008 г.
Произведено е 3417100 кг. месокостно брашно от цех категория 1, 2 и 3 и
935600 кг. месокостно брашно от цех категория 3.
Общо от двете линии е произведено: 4352700 кг. месокостно брашно.
2.Подготовка на информацията за докладване.

Информацията е събрана от счетоводните и отчетни документи на дружеството.

3.Формат на годишния доклад:

3.1.Увод:
Инсталацията която попада в обхвата на годишния доклад се нарича – „Инсталация за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци”,  и включва две линии за термично обезвреждане на СЖП намиращи се в двора на дружеството, но разположени така, че да се спазват всички ветеринарни норми за недопускане на смесване или кръстосване на суровини, зони, потоци и др. санитарно ветеринарни изисквания на екарисажното производство.
3.1.1.Линия за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци от категории 1, 2 и 3.

3.1.2.Линия за обезвреждане на животински отпадъци от категория 3.
Адреса на дружеството по съдебна регистрация е:

“Брамас-96” АД 
9700 гр. Шумен бул. ”Мадара” № 28 вх. Е  ап.13

Регистрационния номер на КР ни е: №231-НО/2008 г.
/Решение на Министъра на околната среда и водите №231-НО-ИО-АО/2008 г./
Дата на подписване на КР - 27.05.2008 г.

Дата на влизане в сила на КР – 19.07.2008 г.

Оператор на инсталацията е:  “Брамас - 96” АД г р. Шумен с изпълнителен директор д-р. Тошко Маринов Александров.
Адреса на оператора е: 9700 гр. Шумен бул. „Мадара” № 28 вх. Е  а п . 13

Тел: Изпълнителен директор: 054/832 421; 0887/838 233

Факс: 054/830 878; Е-mail: bramas@iservice.bg
Лице за контакти: инж. Христо Великов Христов - еколог на АД

Телефон за контакти: 054/831 459; 0889/605 656.

В инсталацията се извършва термично обезвреждане на СЖП от категории 1, 2 и 3, с капацитет 121,5 т/24 часа, включваща:

-Линия за термично обезвреждане на СЖП от категории 1, 2 и 3 с капацитет 89,5 т/24 часа.

-Линия за термично обезвреждане на СЖП от категория 3 с капацитет 32 т/24 часа.

РИОСВ - гр. Шумен - контролира и проверява работата на инсталацията по условията в КР на дружеството.

БДЧР – гр. Варна - контролира и проверява работата на инсталацията по условията в КР на дружеството.

В дружеството е произведено през 2008 г. 4352700 кг. месокостно  брашно от двете линии както следва:

	2008 г.
	От линия 1, 2 и 3 /кг /
	От линия кат.3 /кг /
	Общо /кг/

	Произведено МКБ
	3417100
	935600
	4352700

	Унищожено чрез изгаряне  нови и стари количества
	6669310
	255640
	6924950

	Продадено
	0000
	639380
	639380

	Количество МКБ на склад
	653200
	54680
	707880


От по горе посочените таблици е видно, че не сме допуснали несъответствия по условие 4 на КР № 231 – НО/2008 г. - превишаване на максималния капацитет на инсталацията и съответно на двете линии за термично обезвреждане на СЖП от категории 1, 2 и 3, и линия за термично обезвреждане на СЖП от категория 3. От горната справка таблица е видно, че сме продали 639 т. МКБ произведено в линия за обезвреждане на СЖП от категория 3, на дружества за производство на храна за домашни любимци по надлежния ред.
Термично обезвредените СЖП са 16 724 т., от които 3581 т. са обезвредени в нов цех, където е разположена линия за термично обезвреждане на СЖП от кат. 3, а останалите количества СЖП 13143 т. са термично обезвредени в стар цех , където е разположена линия за термично обезвреждане на СЖП от кат.1, 2 и 3. /при смесване на суровина от кат.3 с такава от категория 1 и 2 - смесената СЖП  се третира от категория 1 и 2./
3.2.Система за управление на околната среда.
В дружеството е разработена СУОС, тя е актуализирана към 05.01.2009 г. и се работи по нея. Разработени са и се прилагат всички инструкции съгласно 
КР. В тази система са посочени, кой специалист или работник за какво условие отговаря и работи за покриване параметрите на заложените в КР норми. Утвърдени са списъци от изпълнителният директор на лицата, които движат въпросите по екология и списък на лицата, които трябва да се уведомяват при аварийно замърсяване на околната среда за даване на разпореждания.

По условие 5.1.2 от КР –утвърден е списък на персонала, който ще управлява процесите по опазване чистотата на околната среда. По условие 5.4.3. е утвърден списък на отговорните длъжностни лица, на които са предоставени документи касаещи отделите им по въпросите на екологията и водят нужните за целта документи съгласно изискванията заложени в КР.
Работим и по условие 5.3.2. като за целта е утвърден списък с отговорни длъжностни лица от дружеството, които трябва да бъдат уведомявани при възникване на залпови или аварийни замърсявания на ОС за вземане на нужните мерки за недопускане замърсяване на ОС над пределно допустимите норми. В дружеството са разработени и се работи по проверени от специалисти на РИОСВ гр. Шумен работни инструкции по условие 5 на КР № 231-НО/2008 г. и се провежда собствен мониторинг по утвърдените пробовземни пунктове. Утвърдените и проверени работни инструкции са раздадени на отговорните длъжностни лица за изпълнение и са поставени на табла по цеховете за сведение на персонала.
В дружеството е изградена Постоянна обектова комисия за защита на работещите при бедствия, аварии и катастрофи с нужните списъци, план за оповестяване при нужда и др.. Работи се в съответствие с инструкция РИ-СУОС 5.8.12/13-2008 г.. Плана за действие при  запалвания и пожари е съгласуван  от началника на РСПБС гр. Шумен на 07.10.2008 год. Изградено е доброволно противопожарно отделение по производствени звена и е утвърдено от командира на обектовата комисия за бедствия аварии и катастрофи и мажоритарен собственик на АД - д-р. Тошко Александров . На 06.06.2008 год. бе проведено и показно учебно занятие за действие с ППУ за което са съставени два протокола с  участвалите в него . На това занятие освен теоретичната част демонстрирахме действия  при гасене на запалвания с кофпомпа с вода ,прахов пожарогасител, пожарогасител с въглероден двуокис и разгъване и навиване на пожарникарски маркучи за направа на линия за гасене с вода при възникване на запалвания или пожар.
В дружеството рядко /няколко случая за година /, но постъпват за термично обезвреждане заразени или умрели животни от бяс, чума, антракс и други заразни болести. Биологичните причинители на тези болести по дивите и домашни животни представляват болестотворни микроорганизми и техни токсини. Голяма част от тях освен по животните причиняват и заболявания по човека, затова сме взели мерки при термичното обезвреждане на такъв материал същият да се зарежда по възможност в една машина и се термично обезврежда и извършва стерилизация при вътрешна температура не по малко от 133о С вътрешно налягане в съда, не по малко от 3 бара и се задържат тези параметри за не по малко от 20 минути. Извършва се строга дезинфекция на транспортното средство, пода на помещението, машините и съоръженията от приемна зала, дрехите на водача на транспортното средство и работещите там. Аутопсия на болните животни не се разрешава, само при необходимост за установяване  на заболяването държавния ветеринарен лекар взема материал за биологично изследване.

Друга аварийна ситуация в дружеството са аварийните откази в парна централа по котли, арматура, горивно складово стопанство, паропроводи  тръбопроводи за флуиди или кондензопроводи. Получават се течове на флуиди от дупки и цепнатини получени от корозия или друг вид износване. Отказите се  възстановяват чрез заваряване на пукнатините и отворите. Получават се течове от салници, гарнитури, пробиви и други, тези откази се възстановяват чрез запояване, заваряване или поставяне на нови гарнитури, графитни набивки  и др.. Работоспособността на парните котли се проверява от специалисти на ДТН /държавен технически надзор/. На всеки 4 години се прави пълен преглед на котлите с хидравлични изпитания и преглед на парна централа за което се съставят нужните за целта протоколи и записи в ревизионните книги на котлите. Другите съоръжения с повишена опасност на АД, са на контрол от лицензиран експерт ЕТ “Тодор Тодоров” с лиценз № 486/14.02.2008 год. издаден от Държавна Агенция Метрологичен и технически надзор. Аварии се получават и по основните ни машини - деструктори. По значими откази са пробиви на мантелите и бъркателите на машините. При получаване на пробив или цепнатина машината се спира от експлоатация , тъй като налягането на парата с която работят машините и съоръженията в основно производство може да доведе до влошаване качеството на обработваната суровина и други  нежелателни последствия. Отказа се отстранява веднага от дежурите работници от групата за ремонт, или през деня ако отказа е по сериозен и изисква по вече време и специализирани ремонтни въздействия.
През изтеклата 2008 год. при възникнали форсмажорни обстоятелства /обилни дъждове, ураганни ветрове и др./ се получиха големи количества водни маси размесени с листа клонки и др. в канализационната система за отпадни води на дружеството. Натовариха се ЛПС и ПСОВ преградните решетки и филтри за грубо очистване на водите работиха на претоварване и моментни задръствания, но благодарение на своевременното и ефективно почистване на съоръженията не допуснахме преливания на шлузовете и ЛПС и недопуснахме разливи на отпадни води върху почвата в района, с което параметрите на ОС не бяха замърсени.
Допуснали сме в 2 случая от пробите за ОВ несъответствие по показател ХПК и БПК 5. Пропуските са получени от разпиляване на МКБ от старите количества при препакетирането им и попадане на органично вещество по откритите външни канали в двора на АД в канализационната система за отпадни води. Разпоредено е на началник цеховете и работещите в АД в края на работната смяна  да смитат разпилените количества МКБ, и други инертни материали, да ги пакетират в полипропиленови торби с обем 20 кг. и предават за крайно унищожаване с другите свежи количества в циментов завод с .Бели извор област Враца. Вследствие на засиления контрол от наша страна показателите на ОВ от собствения мониторинг са в пределно допустимите норми заложени ни в КР. Следим състоянието на обваловките  и съдовете за  съхраняване на горива, масла и други спомагателни материали да са изправни. При забелязване на пропуски и течове по тръбопроводите или арматурата им същите се отстраняват от ремонтната група на АД. Водят се и нужните за целта документи заложени в условията на КР №231-НО/2008 г. от еколога, началник отделите и другите упълномощени лица. Аварийните ситуации чрез организационно технически мероприятия и превантивни мерки по подобряване на техническото обслужване на машините и съоръженията, внедряване на нови ремонтни материали, внасяне на подобрители в горивата и маслата, използване на нови омекотителни системи за обработването на котловата вода и др., води до намаляването на аварийните откази по машините и съоръженията и до намаляването на отрицателните последствия за параметрите на околната среда до възможния минимум. Закупили сме и сме заменили 20 броя различни типове помпи за транспортирането на флуидите в горивното ни стопанство. СУОС актуализираме при всяка промяна в личния състав и излезли нови Европейски Директиви или други нормативни документи.
3.3.Изполвани ресурси в АД:

3.1.1.Вода.

За задоволяване на производствените си, питейни и комунално битови нужди в двора на дружеството е издълбан сондажен кладенец с дълбочина 802 м.. Същият е пуснат в експлоатация през 1992 г о д . Водата от дълбокия сондаж чрез потапяща помпа се изтласква в така наречения напорен резервоар, а от там по изградената водопроводна мрежа се отправя към консуматорите. Качеството на водата от собствения водоизточник се контролира от РИОКОЗ - гр. Шумен. След изготвянето на нужните проекти и документи от РИОКОЗ ни е издадено удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение №2701000333/19.09.2005год. Също така по изготвен план съгласно изискванията на наредба № 9 на МЗ съвместно с РИОКОЗ извършваме постоянен и периодичен мониторинг на водата.
Съгласно условие 8.1.1. на КР №231-НО/2008 г. спазваме всички  заложени изисквания, а именно:
Имаме издадено разрешително от БДЧР – гр. Варна за водоползване №0842/09.03.2004 г., продължено с Решение №317/08.04.2008 г о д . с краен срок на действие до 09.04.2014 г.. От 05.09.2008 г о д . сме подали документи и нов проект за СОЗ съгласно нормативните изисквания за добавяне в разрешителното, че ще се използва водата и за питейно битови нужди. Чрез 3/три/ отклонения подаваме вода и на част от живущите във вилната зона около екарисажа за питейни , битови нужди и за поене на животни.
Монтирали сме главен водомер Ф100 заводски №2934937 на 04.08.2002. /след смяна на негоден стар/. Същият е пломбиран от специалист от БДЧР - Варна и се проверява ежегодно.
За разделяне на потоците консумирана вода с цел през отчетната 2009год. да отчитаме изразходваните водни количества по предназначение сме монтирали 4 /четири/ броя водомери както следва:

-Водомер в Парна централа 10 куб. м. заводски №01549 с показания 0000 нов монтиран на 08.01.2009 г..

-Водомер в Битова сграда шофьори 5 куб. м., заводски № 068631 монтиран на 10.11.2008 год. показание на 05.01.2009 г. 42 куб.м..
-Водомер Битова сграда нов цех и охрана - 5 куб. м., заводски №070739, с показание 57 куб.м., нов монтиран на 10.11.2008 год.

-Водомер Административна сграда 30 куб.м., заводски №0007206, с показание 105 куб.м., нов монтиран на 10.11.2008 год..

Ежегодно до 31.01. си заплащаме таксата за водоползване за изминалата година и изпращаме копие от ББ за извършеното плащане на РИОСВ – гр. Шумен и БДЧР – гр. Варна.
Разхода на вода ежемесечно се отчита от еколога на АД и  показанията се записват в тетрадка дневник контролиран от специалисти на БДЧР – Варна и специалисти от РИОСВ гр. Шумен.
Паропроводите и кондензопроводите са изработени през 2006год., те смениха износените стари такива експлоатирани от пускането на екарисажа в експлоатация на тази площадка през 1984год. Същите са топлоизолирани с минерална вата и са облицовани с поцинкована ламарина. През изтеклата 2008 г о д . сме нямали пробиви по тях .Сменяни са  детайли от арматурата по тях и един брой спирателен кран ¾ цола аварирал от допуснато замръзване на  конденза през почивен ден на зимния период в началото на 2008год.. В дружеството са разработени всички работни инструкции по условие 8.1.1. на КР № 231-НО/2008, същите се спазват най отговорно. В изпълнение на условие 8.1.5.3. касаещи откриването и възстановяването на течове на водопроводната мрежа сме съставили два протокола за констатиране и отстраняване на течове на водопровода в съответствие с РИ-СУОС 8.1.3 - 2008 страница 6.
По работното оборудване - основните ни машини Деструктори , по които са се получавали пробиви в парните им обеми  на бъркател или мантел се води тетрадка дневник за всяка машина в която началника на групата за ремонт отбелязва всички извършвани ремонтни въздействия по тях, а по останалото оборудване - шнекови траспортьори , бункери , корита, кондензни гърнета, арматура и други - ремонтни въздействия се извършват по план или аварийно след авариен отказ.
Помпата, с която вадим вода от дълбокия сондаж за производствени и питейно - битови нужди аварира на 06.07.2006 г. и бе заменена с резервна такава тип ЕЦВ-150 за около едно денонощие, и отново аварира на 21.08.2008 г./ аварира след две годишна експлоатация/. Несъответствието бе отстранено за 24 часа, като авариралата помпа бе заменена с резервна такава закупена по рано тип S-181-АН /Италианско производство/,а на авариралата своевременно беше възстановена работоспособността в специализиран сервиз в гр. Варна и остана в резерв. По време на смяната на помпите дружеството не е спирало производствената си дейност, тъй като ползвахме вода от напорния резервоар на водопроводната ни система и резервоара за оборотен цикъл,/които са с обем 500 куб.м. и 100 куб.м./ и безпроблемно ползвахме икономично вода от тях до пускането в експлоатация на новата помпа, и нормалното протичане цикъла на термичното обезвреждане на СЖП. С това си организационно техническо мероприятие не допуснахме несъответствие с условията в КР №231-НО/2008 г. и предотвратихме увреждания на параметрите на околната среда в района на АД “Брамас-96” от развалена своевременно необработена СЖП.
3.3.2.Използване на енергия:
Дружеството е използвало за производствената си дейност през 2008год електроенергия – 1508 M W h , 612 т. – мазут и 3410 литра газьол.

Изразходваните количества електрическа енергия се отчита ежемесечно от еколога на АД и се водят нужните за целта документи съгласно РИ 8.2.2.1.
При работа на инсталацията по условие 2 на КР №231-НО/2008 г. консумираните количества електроенергия и топлоенергия отговарят на заложените в КР. Разхода на електроенергия мерим с монтираните за целта електромери от Е.ОН България Продажби –АД гр. Варна. Тъй като изградения със собствени средства трафопост “БКТП 20/10/0,4 k v А” бе приет и пуснат в експлоатация с разрешение за ползване №ДК-07-74 от 02.10.2008 година, с което създадохме техническа възможност да отделим мощностите захранващи двете линии за термично обезвреждане на СЖП, /като едната се захранва от стария трафопост, а новия цех с линията която функционира там – ТО на СЖП от кат. 3 се захранва от новото БКТП. / отчитането ще е общо за 2008 г..
Така че за ГДОС за 2008год. не можем да разделим консумираната електроенергия от двете линии за термично обезвреждане на СЖП.

С изграждането и пускането в експлоатация на новото БКТП консумацията на електоенергия се мери поотделно за двете линии, чрез монтираните в стария и новия трафопост електромери за търговско мерене на консумираната електрическа енергия поотделно. В “ГДОС” за 2009 година отчета на разхода на електроенергия ще се направи по линии. От направените прости математически изчисления за месеците ноември и декември се вижда, че няма несъответствие по условие 8.2.1. на КР №231-НО/2008год. и по двете заложени разходни норми  M W h т./ СЖП.
Нямаме техническа възможност да измерваме разхода на топлоенергия в двете линии за термично обезвреждане на СЖП от категории 1, 2 и 3. Затова разхода на топлоенергия  ще го отчитаме общо за двете линии. Смятаме, че ако се опитаме да направим някакви изчисления за разхода на топлоенергия на база на термично обезвредената суровина, резултатите няма да са достоверни защото в линията за обезвреждане на СЖП в стар цех работят 4 броя  деструктори с обем 8 кубически метра и 1 брой  деструктор с обем 5,5 кубически метра, а в линията за обезвреждане на СЖП в нов цех има 2 броя деструктори с обем 5,5 кубически метра, а също така смятаме че данните няма да са достоверни защото дължините на паропроводите и  кондензноотделителните системи в двата цеха са различни. За това несъответствие с комплексното разрешително носим вина, че не сме заложили нашите забележки и възражения /, че не можем да мерим разхода на пара за двете линии поотделно, а оттам и разхода на топлоенергия / при изготвянето на КР №231-НО/2008 г. и ви молим за нужната корекция по това условие.
В дружеството прилагаме  РИ по условия 8.2.1.2,8.2.1.3., 8.2.2. и 8.3.3. от КР №231-НО/2008 г., които определят реда и начина за извършване на проверки и другите дейности за нормалното функциониране на линиите за термично обезвреждане на СЖП.
РИ по условие 8.2.2.2. от КР № 231 –НО /2008 г. определя реда и начина за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия и топлоенергия с количествата разрешени в КР, които спазваме най отговорно. Оценката за съответствието на консумираната електрическа и топлинна енергия се извършва от еколога на АД. Оценката се извършва на база  измерените и документирани количества СЖП и изразходвана електроенергия и топлоенергия и записа е направен съгласно утвърдената инструкция за това.
Всички машини и съоръжения имат изградени кондензоотделителни системи и връщаме в парна централа над 90% от конденза. Поддържаме в отлично състояние машините и съоръженията и арматурата към тях със специалисти от групата за ремонт на АД. Всички извършени планови и аварийни ремонти се отразяват в тетрадки журнали от началника на ремонтната група и се съхраняват при него. Желаещите специалисти могат ежедневно да ползва информацията от там и си правят нужните оценки за работата и експлоатацията на МС.

Внедрени са 2 /два/ броя магнитни преобразователи на вода МПВ с ДУ-50 и ДУ-25 за защита от котлен камък и корозия на МС. Те са монтирани на смукателните тръбопроводи на котлите и топлообменника за производство на топла вода за комунално битови нужди и работят нормално.
Таблица 3/2

	Изразходвана Електроенергия

Топлоенергия

За 2008г.МWh/г
	Количество за 1т.СЖП,съгласно

КР№231-НО/2008
	Използвано количество за 1т.СЖП
	Съответствие
Несъответствие

	1.Електроенергия 1568 M W h /год.
	0.278 M W h /т СЖП
	1568/16724т.СЖП
= 0.094
	да

	2.Топлоенергия
5679M W h / год.
	0.499 M W h / т СЖП
	5679/16724 = 0.34
	да


3.3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива.
През изтеклата 2008 г. термично сме обезвредили 16723814 кг. СЖП от категория 1, 2 и 3. В нов цех, където е разположена линията за термично обезвреждане на СЖП от категория 3 сме обезвредили 3581250 кг. суровина по месеци както следва:
	Месец
	Кости и меки тъкани кат. 3 в кг.
	Перушина в кг.
	Общо в кг.

	януари
	220538
	195572
	416110

	февруари
	173275
	153660
	326935

	март
	135242
	119933
	255175

	април
	147690
	130970
	278660

	май
	154877
	137343
	292220

	юни
	148490
	131680
	280170

	юли
	173681
	154019
	327700

	август
	176806
	156791
	333597

	септември
	152410
	135156
	287566

	октомври
	113134
	100326
	213460

	ноември
	128972
	114372
	243344

	декември
	172946
	153367
	326313

	сума
	1898061
	1683189
	3581250



След прости математични изчисления се вижда че не сме допуснали несъответствия съгласно КР 231-НО/2008 г..
В стар цех където функционира линия за термично обезвреждане на СЖП от категории 1, 2 и 3, сме обезвредили 13142564 кг по месеци както следва:
	месец
	Кости кат 1
	Меки1
	Трупове преживни
	Трупове прасета
	Кости2
	Меки2
	Трупове други
	Кости и др.3

	януари
	20836
	30670
	65290
	182173
	14939
	129991
	126578
	282957

	февруари
	19425
	38823
	67771
	149221
	89039
	158984
	107009
	466600

	март
	17377
	39632
	56508
	129191
	11045
	188110
	94613
	398300

	април
	15211
	28168
	61061
	149640
	10742
	180001
	115180
	462540

	май
	17237
	41255
	85365
	141134
	7679
	151774
	107026
	458638

	юни
	16954
	29874
	49408
	150414
	9459
	145656
	97999
	584602

	юли
	21457
	36010
	69374
	144562
	12813
	169897
	104158
	505516

	Август
	30022
	39588
	74641
	132435
	4449
	162685
	119645
	675345

	септември
	27626
	40975
	103161
	142774
	12070
	176668
	105267
	638720

	октомври
	32665
	39617
	46418
	159221
	14253
	156273
	124549
	802147

	ноември
	19790
	41546
	32007
	141678
	7377
	161484
	112225
	624669

	декември
	19656
	40945
	33434
	158784
	16364
	235787
	140120
	613990

	сума
	258346
	342748
	700239
	1781196
	210229
	2017311
	1354369
	6514024


След прости математически изчисления се вижда, че не сме допуснали несъответствия за количествата термично обезвредени СЖП - за цялото количество се пада средно дневно натоварване на линията за термично обезвреждане на СЖП 50470кг.. За най натоварените месеци февруари и октомври също не е допуснато несъответствие съгласно условие №4 на КР №231-НО/2008 г..
Посочваме обобщените данни по 3.3.3. в таблиците по долу:

Таблица3.3.1.
	Суровини
	Годишно количество съгласно КР т/ г
	Количество за единица продукт съгласно КР
	Употребено годишно количество
	Количество за единица продукт
	Съответствие съгласно КР

	І.Линия  кат 1,2 и 3
	
	
	
	
	

	Кости  кат.1,2
	2130
	0,85
	258
	0,02
	да

	Меки кат.1,2
	2920
	1,17
	2360
	0,17
	да

	Трупове преживни кат.1,2.
	745
	0,3
	700
	0,05
	да

	Трупове свине и други
	5540
	2,22
	3136
	0,23
	да

	Кръв от 1, 2 и 3.
	2500
	0,95
	301
	0,05
	да

	СЖП кат 1,2 и 3.
	7500
	1.05
	6514
	0,49
	да

	Сума линия 1, 2, 3
	21335
	
	13 142
	
	да

	ІІ.Линия кат.3
	
	
	
	
	

	Перушина СЖП кат.3
	10155
	1,43

	1700
	0,47
	да

	Кости  конфискат СЖП кат.3
	22075
	3.1
	1881
	0,52
	да

	Сума кат.3
	32230
	
	3581
	
	да



Табл.3.3.2.
	Спомагателни материали
	Годишно количество съгласно КР в т.
	Количество за 1т/СЖП съгласно КР
	Употребено годишно количество
	Количество за единица продукт
	Съответствие

	Дезинфектанти
	65
	0,0008 за1,2,3
0,0008 за3
	0,317
	0,00002
	да

	Смазочни масла
	2
	0,00002
	0,920
	0,00005
	да

	Грес
	0,3
	0,0007т.за1,2,3 0003 т. за 3
	0,235
	0,00002
	да

	Йонообменна смола
	1,5 т. за зареждане
	0,0007
	Няма
/2 т. на склад/
	0,00000
	да



Таблица 3.3.3. Съгласно Условие8.3.1.3. на КР №231-НО/2008 г.
	Горива
	Годишно количество Съгласно КР /т./
	Количество за 1 т .СЖП Съгласно КР
	Употребено годишно количество

/т./
	Количество за 1 т. СЖП
	Съответствие

	Газьол
	29
	Не е заложено
	3,41
	0,0002
	да

	Мазут
	2300
	0,499 M h /т
	612
	0,34
	да


3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти необходими за термичното обезвреждане на СЖП. 
Съгласно договор с НВМС гр. София в дружеството събираме, транспортираме и извършваме термично обезвреждане съгласно клаузите по Условие 8.3.4.2. от КР 0231-НО/2008 СЖП от категории 1, 2 и 3. Суровината за термично обезвреждане се събира, транспортира и доставя за обезвреждане от 18 области на Република България със специализирани автомобили собственост на АД и се разтоварва в така наречените приемни зали. Подът на приемните зали и на двете линии за термично обезвреждане на СЖП е направен от мозайка, стените на 2 метра височина са облицовани с фаянсови плочки, а на ръбовете с цел по доброто измиване и дезинфекция са оформени холкери /ръбовете са заоблени/. Суровината престоява след доставянето си само няколко часа, тъй като е компрометирана в болшинството от случаите и бързо загнива, затова ежедневно веднага се обработва от работещите в АД – „Брамас -96”. Работим втора и нощна смяна поради спецификата на процесите по събирането, транспортирането и доставянето и за термично обезвреждане  на суровина от категории 1, 2 и 3.
При възникването на язви или изкъртвания на настилката на стените и пода се извършват ремонтни въздействия от строителни работници на АД. Не  допускаме несъответствия по въпросите на измиването и дезинфекцията на работните повърхнини.

Спомагателните материали които използваме в производствената си дейност по термично обезвреждане на СЖП в двете обособени линии са средства за дезинфекция, дезинсекция, дератизация, измиване  и др.. Ползваме  също така двигателни, трансмисионни, хидравлични, компресорни масла, грес, йонообменна смола /Вофатит/ и др. спомагателни материали. Интерес за дейността ни представляват изложените по долу в таблиците спомагателни материали, а останалите се употребяват в малки количества, и не ги разглеждаме. Дезинфектантите и останалите спомагателни материали се съхраняват в обособени складове съгласно изискванията. Дезинфектантите и материалите за дезинсекция, дератизация и др. се съхраняват в оригинални опаковки поставени са на палети в специално обособен склад. Маслата и греста се съхраняват в оригинални опаковки в склад за ГСМ изграден за целта преди години и оборудван с нужните противопожарни уреди. В този склад се съхраняват и 4 броя варели с обеми по 200 литра, в които събираме отработените масла добити от експлоатацията на МПС, след напълването им те се предават за обезвреждане, тъй като са отпадък добит на площадката с код 13.02.05* на лицензирана фирма “Ал и Ко” АД, с която имаме сключен договор. Мястото в склада за ГСМ, където съхраняваме отпадъка е обозначено с табела като временен склад за съхранение съгласно изискванията на ЗУО.
Йонообменна смола “Вофатит” не сме сменяли през годината, тъй като филтрите за омекотителната ни инсталация са заредени с такава. Имаме на склад 2 /два/ тона в резерв, която се съхранява в оригиналните си опаковки в склада на ІІІ етаж на стар машинен корпус.
Газьола и мазута се съхранява в съответствие с Условие 8.3.4.4. на КР. В дружеството спазваме стриктно изискванията по условие 8.3.4.5,8.3.4.6.,8.3.4.7 и 8.3.5. Газьола и мазута съхраняваме в изградените при построяването на екарисажа съоръжения във вътрешно и външно мазутно. В така нареченото вътрешно мазутно /обособено в сградата на парна централа /е монтирана  цистерна с обем 8м3, която е оборудвана съгласно противопожарните изисквания с плътно затворен капак, заключваща се зарядна гърловина с изградени естакада до нея за манипулиране при зареждане и дихателна система с огнепреградител изведени с тръби на височина 2 метра над сградата на Парна Централа. В така нареченото по проекта вътрешно мазутно се намира резервоара за мазут с обем 50 м3. Изградена е обваловка, която чрез кран и тръбопровод се свързва с изграден каломаслоуловител за отделяне на евентуално разлетия мазут при манипулации със съоръженията и за пречистване на водите при измиване на пода на помещението. Във външно мазутно е монтиран 200 м3 резервоар, разтоварище за мазута, арматура за подгряване, зареждане и източване. Има изградена обваловка съгласно изискванията. На резервоара е монтирана топлоизолация през2008год., ремонтирана е подгряващата и транспортираща флуида арматура, ремонтирана е и обваловката му и е направена тръбна връзка с монтиран спирателен кран за аварийно преминаване на дъждовните и евентуални течове от мазут през  каломаслоуловителя изграден за недопускане замърсяване параметрите на ОС. За тези резервоари се водят журнали за проверка на състоянието им и извършените ремонтни въздействия при възникнала необходимост. Съставят се и необходимите протоколи съгласно Работните инструкции по Условие 8 на КР №231-НО/2008 година. Извършили сме 16 броя проверки по състоянието на съоръженията несъответствия не са констатирани .За проверките са съставени протоколи съгласно РИ и са попълнени журналите . В дружеството стриктно спазваме разработените РИ по Условие 8.3. на КР №231-НО/2008 год . .
Течове по тръбопроводите и арматурата са възниквали през годината, но същите са били отстранявани своевременно от работниците в групата за ремонт и поддържане на дружеството или от дежурните огняри в парна централа. Констатирани са 10 броя по големи теча, които са възстановени чрез заваряване на пропуските. Сменена е 12 метра тръба от арматурата за продухване на парен котел ПКМ-6М с нова такава и са сменени 15 броя спирателни крана по тръбопроводите и кондензопроводите.
4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда:

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества ЕРЕВ и PRTR:
Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR
	№
	САS №
	замърсител
	Ем. праг въздух Кg/ год.
	Ем. праг  води Кg год.
	Ем. праг в почва
	Праг за пренос /колона2/
	Праг за производство /колона3/

	2
	630-08-0
	СО /въглероден оксид/
	500000
	
	
	207009
	

	3
	124-38-9
	СО2/Въглероден диоксид/
	Милиона
100
	
	
	
	

	7
	-
	NMVOC/ЛОС без метан/
	100000
	
	
	4767
	

	8
	-
	NO2/Азотни оксиди/
	100000
	
	
	4441284
	

	11
	-
	SO2/Серни оксиди/
	150000
	
	
	30110400
	

	12
	-
	Общ азот
	-
	50000
	50000
	10000
	10000

	13
	-
	Общ фосфор
	-
	
	
	
	

	79
	-
	Хлориди /като общ  C l /
	-
	2млн.
	2млн.
	2млн.
	10000с/

	76
	-
	Общ органичен въглерод /ТОС/
	-
	50000
	-
	-
	**


По ръководство CORINAIR - 97 нашата дейност и съоръжения ги класифицирахме с код 030103 Горивни процеси в промишлеността - Горивни процеси в котли – Горивни инсталации с мощност по малка от 50 M W t h.. В нашия случай изгаряме 612 т. мазут със съдържание на сяра под 3,5% в пламъчно тръбен котел, при които горенето на горивото и газовете се осъществява в пламна тръба в която температурата достига 1600 градуса и тръбни снопове, а останалата част на котела  която е цилиндрична и е запълнена с вода.
Изчисляването на емисиите  изхвърлени в атмосферата става по формулата :

Еz=Е F z х С г х Q г – където:
-ЕF- средния емисионния фактор вземаме от таблица № ІІІ-6 / g/GJ/
-С г- изгореното гориво за годината в t.

-Q r-долна топлина на изгаряне в /GI/ Mg/
Емисионните фактори са взети от таблица № ІІІ -6 от методиката за определяне на вредни вещества.
ЕF SO x = 1200;  EF  NO x= 177;  EF CO=8,85; EF NMVOC=0,19;
Изхвърлените емисии  за нашата инсталация в атмосферата за годината изчислени по горната формула ще са:
1.Емисии на серни оксиди  за  изгорените 612 тона мазут за годината Еsox =1200x612 x 40 =29376000
2.Емисиите на азотни оксиди  ще са 

Е  n ox =177 x 612 x40 =4332960

3.Емисиите на въглероден оксид ще са 

Е с о = 8,85 x 612 x40 =216648

4.Емисиите на не метанови летливи органични съединения ще са
Е  NMVOC =0,19 x 612 x 40 =46512
От специализираната литература е известно, че емисиите на серни оксиди са директно свързани със сярното съдържание на горивото. За да се намалят тези емисии е желателно да използваме в горивния процес горива с по малко сярно съдържание, но това не можем да постигнем винаги по икономически причини и поради това имаме голямото желание да ни се съдейства от компетентните органи за своевременното издаване на разрешение за изграждане на инсталация за получаване на био гориво от животинска мазнина .Емисиите на азотни оксиди се дължат 50% на азота в горивото, а останалите са термични азотни оксиди. За намаляването на останалите 50% азотни оксиди съществено влияние върху образуването им има организацията на горивния процес. Ние се стремим с различни организационно технически мероприятия да работим с малък излишък на въздух за да не попада над необходимите количества N / азот/ от въздуха в горивната камера ,ползваме три степенна горелка за да подаваме гориво според нуждите на процеса и др.. За намаляването на емисиите на въглероден оксид и въглероден окис, които се получават от непълното изгаряне на горивото, от липса на достатъчно количество кислород, лошо смесване на горивото от неработещ или нерегулиран завихрител, от неподходяща температура и налягане на впръскваното гориво, лоша работа на дюзите на горелката и др., с редица ОТМ поддържаме тези параметри в нужните норми и смятаме, че сме постигнали задоволителни резултати.
Резултатите от емисиите в атмосферния въздух отчитаме в таблица 2:

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

	Емисия
	Единица 
	НДЕ по КР
	Резултат от непрекъснат Мониторинг
	Резултат от СПИ
	Честота
	Съответствие

	К1-Прах  
	Nm3/ h
	80
	-
	38
	2 пъти годишно
	да

	К1-   NO x
	mg/ Nm3
	450
	-
	214
	2 пъти годишно
	да

	К1-СО
	-ІІ-ІІ-
	170
	-
	11
	-ІІ-ІІ-
	да

	К1-      S Ох 
	-ІІ-ІІ-
	1700
	-
	562
	-ІІ-ІІ-
	да

	К2 -прах
	-ІІ-ІІ-
	80
	-
	10,5
	2 пъти годишно
	да

	К2-   NO x
	-ІІ-ІІ-
	450
	-
	197,5
	-ІІ-ІІ-
	да

	К2-СО
	-ІІ-ІІ-
	170
	-
	33
	-ІІ-ІІ-
	да

	К2-   SO x
	-ІІ-ІІ-
	1700
	-
	773
	-ІІ-ІІ-
	да

	К7-ОВ като общ С  ТОС                                              
	mg/ Nm3
	50
	-

	16,36
	2 пъти годишно
	да

	К9 орг.в/ва като  общ С ТОС
	mg Nm3
	50
	-
	20,45
	2 пъти годишно
	да

	К8 прах
	mg/ Nm3
	20
	-
	14,04
	2 пъти годишно
	да

	 К8 ТОС 
	mg/ Nm3
	50
	-
	19,77
	2 пъти  годишно
	да


Анализирайки резултатите от направените СПИ заложени в условие№ 9 на КР №231-НО/2008 г. отчитаме, че не са допуснати несъответствия със заложените ни параметри за качеството на околната среда. Еколога на дружеството води нужните за целта документи, съхранява протоколите с получените резултати и води нужната кореспонденция с лицензираните лаборатории в страната за извършването на заложените СПИ.
Спазваме условия № 9.6.2.6.,9.6.2.5,9.6.2.4,9.6.2.3,9.6.2.2,9.6.2.1 в съответствие с изискванията на наредба №6/26.03.1999 г., за реда и начина за измерване на емисиите  на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух  от обекта с неподвижни източници и изискванията на ЕРИПЗ. Водим в искания обем нужната документация и прилагаме всички работни инструкции разработени за работата на пречиствателните съоръжения. Определили сме с РИ-СУОС 9.1.2-2008 реда и начина за експлоатация и поддръжка на оптималните стойности при работа на пречиствателните съоръжения - циклон и обезмирисителни инсталации. За обезпечаването на производствената си дейност с надеждни и сигурни машини и съоръжения поддържаме нужния набор от резервни части в склада на дружеството.
Емисиите в отпадните ни води от СПИ отчетени по таблица 1 /замърсители по ЕРЕВВ / колона 1 показваме  в Таблица 3:

Таблица 3:

Емисии в отпадъчни води в градски колектор за ГПСОВ 
	Параметър
	Единица
	НДЕ по КР
	Резултат от мониторинг
	Честота на мониторинг
	Съответствие

	Дебит ОВ
	м³/ден
	480
	88
	ежедневно
	да

	дебит
	м³/час
	19,8
	3,7
	ежедневно
	да

	дебит
	м³/год.
	70000
	22827
	годишно
	да

	рН
	--
	6,5 - 9
	6,5- 9
	тримесечие
	да

	Нер.в-ва
	мг /л
	50
	42,16
	тримесечие
	да

	БПК
	мг /л
	50
	80,76
	тримесечие
	не

	ХПК
	мг /л
	250
	136,08
	тримесечие
	да

	мазнини
	мг /л
	5
	1,25
	тримесечие
	да

	Азот амониев
	мг /л
	10
	18,5
	тримесечие
	не

	фосфати
	мг /л
	2
	0,59
	тримесечие
	да

	Нефтопродукти 
	мг /л
	0,5
	0,245
	тримесечие
	да


Допуснали сме две несъответствия от заложените в КР №231-НО/2008 г. за БПК и азот амониев. За годишното количество ОВ в размер на 22827 куб. метра сме натоварили параметрите на ОС както следва:
За азот амониев 22827000 л .ОВ х 18,5 мг /л общо 422 кг / година, при емисионен праг от Таблица 1 колона 1b в размер на 50000 кг /година. За БПК - не се нормира по Таблица 1.Замърсители по ЕРЕВВ.
4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух:

От производствената си дейност по термичното обезвреждане на СЖП от категории 1,2 и 3 в дружеството се образуват емисии в атмосферния въздух от двата комина на парните котли, които при изгарянето на мазут в размер на 612 т / год /, произвеждат техническа пара за производствени нужди. В КР №231 – НО /2008 тези комини са класифицирани като изпускащо устройство /комини/  №К1 и №К2 с параметри и норми за допустими емисии по условие 9.2.2:
Таблица 9.2.2.:
	Изпускащо устройство№


	Източник на отпадъчни газове
	Максимален дебит на газовеNm3/ч
	Максимален дебит на газове за комина
	Мощност в MW
	Вид гориво
	Височина на изпускащото устройство  в m

	К1
	ПКМ-6,5
	9180
	9180
	4,64
	Мазут
	19

	К2
	ПКМ-4.1
	6480
	
	2,83
	мазут
	

	К2
	ПКМ-4.2
	6480
	12960
	2,83
	мазут
	19


Таблица 9.2.2. – продължение:
	Контролиран  Параметър
	Норми за емисии /mg/Nm3/ при 3% съдържание на О

	прах
	80

	N Ox
	450

	СО
	170

	S Ox
	1700


От направените собствени периодични замервания съгласно КР № 231-НО/2008 от лицензирана лаборатория “Екоексперт 6” ЕООД гр. Варна с протоколи от изпитване № 246/02.09.2008, №357 и №358/27.11.2008 е видно, че нормите на емисиите са в ПДК. Протоколите от СПИ са утвърдени от директора на РИОСВ – Шумен и се съхраняват от еколога на дружеството. В дружеството се прилагат РИ-СУОС 9.1.4.1/9.2.3-2008, РИ-СУОС 9.3.2-2008 и РИ-СУОС 9.3.3./9.4.3-2008. Същите са закачени на коркови табла  в производствените цехове, които имат отношение и действия с тях по поддържане на параметрите на ОС в ПДК. Резултатите от СПИ са:
	параметър
	Масов поток  кг /ч
	К1- протокол №246
	К2 с ПКМ-4/ 1  с протокол №357
	К2 с ПКМ-4/2 с протокол №358

	Прах  mg/ Nm3
	0,31.0,09.0,05
	38
	13
	8

	SO2  mg/ Nm3 
	4,60.5,35.5,25.
	562
	764
	782

	NO2mg/ Nm3
	1,76.1,461,25
	214
	209
	186

	СО mg/ Nm3
	0,09.0,08.0,36
	11
	12
	54


Друг точков източник на емисии в атмосферния въздух е локалната аспирационна система с циклон, която засмуква прахови частици от зоната на мелене на МКБ с чукова мелница в линия за обезвреждане на СЖП от категория 3. Изпускащото устройство е отбелязано като К8. Параметрите за него са дадени в условие 9.2.1, таблица 9.2.1.2. на КР.
Таблица 9.2.1.2:

	Изпускащо устройство №
	Източник на прах и газове
	Пречиствателно съоръжение
	Максимален дебит Nm3 /  h
	Височина на изпускащото устройство м

	К8
	Мелница и опаковка
	циклон
	2900
	5


Разрешените емисионни норми по КР са дадени в таблица 9.2.1.-2-продължение:
Таблица 9.2.1.-2-продължение:

	Параметър по КР
	Норми за допустими емисии /mg/ Nm3/ по КР №231-НО/2008

	Прах
	20

	Органични  вещества  определени като общ въглерод 
	50


От направените СПИ от лицензирана лаборатория “Пехливанов инженеринг” ООД гр. София с протокол №2-Б от 13.09.2008 год са измерени: Прах- при масов поток0,009кг/ч емисии измерена 14,04 mg/ m, приведени 18 mg / m 3 ., ТОС - при масов поток 0,01 кг /ч и Приведена емисия 19,77 mg/ m3. Вижда се ,че не сме допуснали несъответствия с КР.
Протоколите от направените замервания се съхраняват в отделни папки от еколога на АД.
Друг източник на замърсяване на въздуха са работните цехове нов и стар, където са разположени приемните и машинни зали на линии за термично обезвреждане на СЖП от категории 3 и линия за термично обезвреждане на СЖП от категории 1, 2 и 3. Чрез аспирационни системи мръсния въздух от тези цехове се засмуква и преминава през пречиствателни съоръжения / обезмирисителни инсталации/ след които обработения въздух през изпускащи устройства комини се изпуска в атмосферата. Тези изпускащи устройства в КР са обозначени с №К7 и №К9 таблица 9.2.1.- 1 и 2..Заложените параметри в тях са отразени в таблица 9.2.1.-1/2: 

Таблица 9.2.1.-1/2

	Изпускащо устройство №
	Източник на отпадни газове
	Пречиствателно съоръжение
	Максимален дебит на газове           /Nm3/  h/
	Височина на изпускащото устройство/ m/

	К 7
	Приемна, мелачно и машинна зала линия кат. 3
	Обезмирисителна инсталация
	8000
	12

	К 9
	Приемна и машинна зала линия кат.1,2и3.
	Обезмирисителна инсталация
	30000
	18


Параметрите и нормите за допустими емисии по КР №231-НО/2008 са:
Таблица 9.2.1.-3:

	Параметър за К7 и К 9
	Норми за допустими емисии / mg/ Nm3/

	Органични вещества определени като общ въглерод  за К7
	50

	Органични вещества определени като общ въглерод за К9
	50


Измерихме на 22.12.2008година емисиите след обезмирисителните  инсталации за двете линии за обезвреждане на СЖП и резултатите от протоколи №4-Б и №6-Б  на лицензираната лаборатория на “Пехливанов инженеринг” ООД / със сертификат за акредитация със заповед №1327/15.12.2008 / показват следните емисии:
	Вредно вещество
	Отпадъчни газове нормални условия Nm h
	Масов поток   в    /kg h/
	Приведена емисия mg /Nm3
	Емисия НДЕ                 

    mg/ Nm3

	ТОС за №7
	7966
	0,130
	16,36
	50

	 ТОС за №9
	20250
	0,414
	20,45
	50


От гореизложеното се вижда, че не сме допуснали несъответствия със заложените в КР №231-НО-2008.
4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадните води:

Потока формирани отпадни води в дружеството през 2008 година в размер на 22827 куб метра е смесен. ОВ се замерва с монтиран в ПСОВ на дружеството водомер, и се отчита ежемесечно от специалисти на ”В и К“ гр. Шумен съгласно сключен договор за пречистване на подаваните количества в ГПСОВ - гр. Шумен, в изпълнение Условие № 10 на КР № 231-НО/2008 г. Водомера е маркиран на 09.2006 год и на 27.08.2008 г. в Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди” гр. Пловдив /тъй като тази метрологична услуга не се извършва от центъра в гр. Шумен/ и работи нормално. Маркирането и проверката на водомера следва да се извършва веднъж на 2 години. Това изискване спазваме най отговорно.

Канализационната система за ОВ в дружеството е изградена напълно на 100%. Формираме няколко потока ОВ, а именно:

-поток формиран от автомивката и приемна зала линия 1, 2 и 3. Този поток ОВ се обработва термично или химично с цел унищожаването на  евентуално попаднали микроби и спори от биологичо - активнната СЖП която се обезврежда. Има изградени ЛПС /груби решетъчни филтри, утаителна шахта и каломаслоуловител/, които пречистват по физичен начин ОВ съгласно условия № 10 и ,10.1.1.2, 10.1.1.1.2 и други по условие 10.2. на КР № 231-НО-2008 година.

- поток формиран от измиването на под, стени и работно оборудване в приемна зала на линия за термично обезвреждане на СЖП от категория 3. Този поток ОВ преминава за частично почистване в ЛПС и се обработва химично или термично, тъй като потока ОВ се формира от заразната /черна/ зона на линията.

- поток ОВ формиран от измиването на стени, под и съоръжения в стерилната зона /машинна зала / на линия за термично обезвреждане на СЖП от категории 1, 2 и 3. Тези води не се обработват и по канализационната система смесвайки се с другите потоци се пречистват само в ЛПС изградени в двора на ПСОВ преди изпомпването им в градски колектор за пречистване в ГПСОВ - Шумен.

- поток ОВ формиран от измиването на под, стени,машини и съоръжения  в машинна зала и мелачно отделение на линия за термично обезвреждане на СЖП от категория 3. Този поток ОВ се влива в канализационната система и се транспортира до ПСОВ на АД където преминава през изградените там ЛПС и след частично почистване се  изпомпва в ГПСОВ – Шумен за обезвреждане.
- поток ОВ формиран от обваловките на външно и вътрешно мазутно на парна централа. Този поток ОВ преминава през ЛПС - / маслоуловител / за частично пречистване, влиза в канализационната система за ОВ - още веднъж смесения поток минава през ЛПС на ПСОВ и се отправя за пречистване в ГПСОВ – Шумен.

- поток ОВ формиран от парна централа на АД. ОВ получени от измиването на под, машини и съоръжения в парна централа след преминаването му за частично пречистване през ЛПС /каломаслоуловител/ се включва в канализационната система за ОВ на АД и се транспортира в ПСОВ, преминават през ЛПС и се транспортират със смесения поток ОВ към ГПСОВ - Шумен за пречистване.

- поток ОВ формиран от площадковите и дъждовни води – той се смесва с другите потоци и се обработва както е посочено по горе в изложението само в ПСОВ.

ЛПС се обслужват съгласно условията заложени в КР .Извършва се собствен мониторинг съгласно условие 10.1.1.1.1. и се водят нужните формуляри и журнали определени в РИ-СУОС. Спазват се клаузите заложени в работни инструкции РИ-СУОС 10.1.1.2.3.-2008, РИ-СУОС10.1.1.3-2008, РИ-СУОС 10.1.4.3.-2008 и др. и се водят от еколога на дружеството нужните документи. През 2008 година от лицензирани лаборатории /на МОСВ – РЛ Шумен и на В и К – Шумен Лаборатория “Отпадни води”/ са ми извършени 6 /шест/ броя лабораторни изпитвания на проби ОВ по заложените в КР №231-НО/2008 година показатели по условие 10.1.2.1 таблица 10.1.2.1.
Табл.10.1.2.1.

	Показател
	Допустимо съдържание по КР

	температура
	40 градуса

	Активна реакция р Н
	6,5 до 9

	Неразтворени вещества
	50 мг./л.

	БПК 5
	50 мг./л.

	ХПК
	250 мг./л.

	Мазнини
	5 мг./л.

	Азот амониев
	10 мг./л.

	Фосфати /като Р/
	2 мг./л.

	Нефтопродукти
	0,5 мг./л.


Резултатите от СПИ са посочени в Таблица 10.1.2.1.*:

Табл.10.1.2.1.*

	показател
	№6 РЛ 
	№40

РЛ
	№143РЛ
	№62 ВиК 
	 №176 РЛ 
	№594 РЛ
	средно
	Натоварване на ОС т / г

	рН
	7,81
	8,1
	8,34
	7,78
	7,86
	7,92
	6,5 до 9
	не

	Нрв mg/l
	17
	16
	26
	120
	3
	72
	42,16
	0,962

	БПК 5 mg/l
	7
	5,8
	21,8
	262
	5
	220
	80,76
	1,834

	ХПКmg/l
	20
	30
	61
	368
	2,5
	317
	136,08
	3,1

	Мазнини   mg/l
	0,3
	0,1
	0,1
	6,7
	0,1
	0,2
	1,25
	0,028

	N mg /l
	2,23
	4,81
	11,8
	26
	2,16
	64
	18,5
	0,422

	Фосфати mg/l
	0,51
	0,79
	0,13
	1,95
	0,0112
	0,152
	0,59
	0,013

	Нефтопрод .mg/l
	0,1
	0,24
	0,12
	0,5
	0,3
	0,2
	0,243
	0,005

	Брой несъответствия
	-
	
	
	2
	-
	3
	2
	


За допуснатите несъответствия със заложените в КР №231-НО/2008 норми ни е наложена от РИОСВ гр. Шумен месечна санкция за замърсяване параметрите но ОС с Наказателно постановление №И-16-596/ 04.11.2008 година в размер на 76,00лева - за допуснати несъответствия на пределно допустимите концентрации по показатели - неразтворени вещества, ХПК и Азот амониев, установени с техен протокол № 594 / 01.10.2008 г.. Взели сме всички необходими мерки за вкарване параметрите на околната среда по които сме допуснали несъответствия с ПДК и по цялостната си дейност. През изтеклата 2008 година поради пропадане и разместване на старите циментови тръби подменихме 12 метра тръба между шахта 1 и 2 на първи поток ОВ идващ от автомивката и приемна зала на линия за обезвреждане на СЖП от категория 1,2 и 3 с PVC такава. През  2007 година подменихме около 150 метра амортизирана стоманена тръба от напорния водопровод тласкащ водата към ГПСОВ с PVC усилена, а през 2006 година подменихме от клона на ниското налягане около 200 метра амортизирана част от водопровода за ОВ с PVC - гофрирана такава. На сегашния етап смятаме, че сме  възтановили  работоспособността на тръбопровода за ОВ и в близките години се надяваме да го експлоатираме нормално и безаварийно.
Извършваме мониторинг на работата на ЛПС съгласно условие 10.1.1.1.1. на КР №231-НО/2008  съгласно таблицата:

Таблица 10.1.1.1.1

Еднокаскаден  маслоуловител  на ОВ на линия  за категория 1, 2 и 3.

	Параметър
	Оптимална стойност
	Честота на измерване
	Начин на измерване
	Резервни части

	Дебелина на масления слой
	До 20 см.
	ежедневно
	лата
	няма

	Цялост на решетката
	Да е здрава
	Ежедневно
	визуално
	Решетка с отвори 6мм


Еднокаскаден маслоуловител на ОВ на линия за категория 3:

	Дебелина на масления слой
	До 20 см.
	ежедневно
	лата
	няма

	Цялост на решетката
	Да е здрава
	ежедневно
	визуално
	Решетка с отвори 6 мм.

	
	
	
	
	


Мазутоуловител към Парна централа -2броя:

	Дебелина на мазутения слой
	До 5 см.
	ежедневно
	лата
	Капак метален


Резервоар за темпериране на ОВ :

	Температура на ОВ
	До 35о С
	ежедневно
	термометър
	няма


Груба решетка в ПСОВ:

	Цялост на решетката
	Да е здрава
	ежедневно
	визуално
	Решетка с отвори до 10 мм.


Маслоуловител в ПСОВ:

	Дебелина на масления слой
	До 20 см.
	Ежедневно
	лата
	Няма




Контролираме параметрите на ОВ и работата на ЛПС и попълваме формуляр по таблицата и извършваме оценка на съответствието съгласно РИ-СУОС 10.1.1.2.1/2-2008 година ежедневно и ежеседмично съгласно инструкциите. Несъответствия по заложените показатели не сме допуснали. Количествата на всички утайки са в рамките на заложените  в КР № 231-НО/2008 г о д..
4.4. Управление на отпадъците:

Генерираните отпадъци на територията на дружеството са 10. Имаме изработена програма за управление на отпадъците утвърдена от директора на РИОСВ гр. Шумен със срок на действие до 2012 година. Същата е актуализирана и утвърдена от директора на РИОСВ - Шумен. Отпадъците в “Брамас-96” АД се формират от производствената ни дейност по термичното обезвреждане на СЖП от категории 1, 2 и 3, събирана и транспортирана от 18 области на Република България по сключен договор с МЗ. Основното количество отпадъци са органични отпадъци /МКБ/ получени при термичното обезвреждане на СЖП, класифицирани с утвърден от директора на РИОСВ с Работен лист за класификация на отпадъка съгласно чл.8, ал.1 от наредба №3/ДБ бр.44 от 2004/ с код 16.03.06 и за двете линии /Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16.03.05*/

Формират се утайки от пречистване на ОВ на мястото на образуването им класифицирани по същата процедура с код 02.02.04. Формират се смесени битови отпадъци, незначителни количества строителни отпадъци и опасни и неопасни отпадъци получени от спомагателната ни дейност. Всички отпадъци са класифицирани от нас и са утвърдени от директора на РИОСВ - Шумен.
Отпадъците само се събират и временно съхраняват на площадката при нас. Те се предават за обезвреждане на лицензирани фирми с изключение на 02.02.04/утайки от пречистване на ОВ на мястото на образуването им/, които се обезвреждат в АД с доставяната ежедневно свежа суровина от СЖП.
Генерираните отпадъци в АД са:

1.16.03.06. /Органични отпадъци различни от упоменатите в код 16.03.05*/. Този отпадък /МКБ/ се добива при термичното обезвреждане на СЖП от категории 1, 2 и 3, временно се съхранява за двете обособени линии за термично обезвреждане на СЖП във временни складове, от които добитото в линия за термично обезвреждане на СЖП от категория 1, 2 и 3 се предава съгласно изискванията на договора за окончателно обезвреждане чрез изгаряне в пещите на циментовия завод в с. Бели Извор област Враца, а част от добитото МКБ в линия за термично обезвреждане на СЖП от категория 3 се продава на лицензирани фирми за производството на храни за домашни любимци, а останалото се изгаря.
2.02.02.04. / Утайки от пречистването на ОВ на мястото на образуването им/. Този отпадък се събира от грубите решетъчни филтри, каскадните канали за ОВ, ЛПС и утаителни шахти в контейнери и през следващата смяна се обезвреждат със свежа СЖП. Счетоводно не ги добиваме, тъй като те са частици от доставената за обезвреждане СЖП и се е мерила при приемането им в АД за термично обезвреждане с МПС.
3.13.02.05*. Нехлорирани моторни , смазочни и масла за зъбни придавки.

Тези отработени масла се събират и съхраняват временно в 4 броя варели в склада за ГСМ на обособено за целта място. След напълването на обемите отработеното масло се предава за обезвреждане на лицензирана фирма по договор и при спазване на нормативните изисквания. Мястото за съхранение е обозначено с табела с кода на отпадъка съгласно условията в КР № 231-НО/2008. През 2008 година сме предали 0.700тона.
4.13.07.01*. /Газьол, котелно и дизелово гориво/

Този отпадък, обазуващ се като утайка в съдовете за съхранение на основно и спомагателно гориво почистихме през 2006 и 2007 година с АД ”Поддържане чистотата на морските води” – г р. Варна. Към края на 2007 и през 2008 година решихме проблема с този отпадък чрез засмукване на добре подгрято горивото от съдовете в които се съхранява от долната част където са утайките и  финното му почистване през ситно вибриращо сито. С това организационно техническо решение намалихме отпадъка до възможния минимум. Получените дневно около 2-4 кг. утайки след неколкократно промиване с гореща вода и пара в изграденото за целта преносимо ЛПС включено в канализационната система за ОВ преди друго ЛПС се промиват неколкократно до вид пясък и баластни елементи, които се използва за покриване на неотговорни черни /неасфалтирани/ площадки в двора на АД за съхраняване на детайли и материали годни за втора употреба  в дейността ни.
5.02.01.10. Метални отпадъци.

Добиваните метални отпадъци съхраняваме на обозначени съгласно КР №231-НО/2008 временни площадки. По дългите и тези от амортизирани машини и съоръжения - заготвяме чрез нарязване според стандарта на дължина около 100 -200 см., за по доброто им подреждане на площадката. През 2008 година сме предали 40.960 т. метални отпадъци.
6. 12.01.01.Стърготини, стружки и изрезки от черни метали.
Събираме този вид отпадък в обозначен с табела контейнер намиращ се в Ремонтната работилница на дружеството и го предаваме периодично на лицензирани фирми за обезвреждане. През изтеклата година добитите  минимални количества са предадени смесени с металните отпадъци.
7. 20.01.21*. Флуоресцентни тръби и  други отпадъци съдържащи живак.
Този опасен отпадък събираме и временно съхраняваме в изработен за целта метален контейнер, който се заключва в обособен за целта склад. В контейнера съгласно изискванията поставяме сяра на прах за неутрализиране на евентуално изтекли от счупени лампи инертни газове. Контейнера е обозначен с табела с кода на отпадъка съгласно изискванията по условията в КР. През 2008година не сме предавали ИУЖЛ защото сме събрали около 50 броя пури от луминисцентни осветителни тела, но имаме сключен договор за дейността с “Бал Бок Инженеринг” АД – София. Надявам се през 2009 година да предам по големи от заложените количества в КР от този отпадък.
8. 16.06.01*. Оловни акумулаторни батерии.

Добитите количества от стари акумулаторни батерии временно съхраняваме в пластмасов контейнер. Контейнера се съхранява в работилницата на АТТ на обозначеното място. През изтеклата 2008 година сме предали 365 кг. отпадък на лицензирана фирма при заложен такъв в КР  0,16т..

9. 20.03.01. Смесени битови отпадъци. Този отпадък се събира от общината възложила тази дейност на” Титан- БКС” - Шумен, и ние нямаме оплаквания .Отпадъка се извозва на сметището в кв. Дивдядово 2 пъти седмично.
10. 17.01.01. Бетон.

При извършването на по мащабни строителни работи в АД през2006 и 2007 година бяха добити известни количества бетонови отломки, които сме отчитали в отчетите си на РИОСВ – Шумен. Същите оползотворихме при строителството на гаражи, автомивка, навес и други обекти и през изтеклата година такъв отпадък не сме добивали.

11. 18.02.02*. Отпадъци ,чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции. Обезвреждането на този отпадък от ветеринарното здравеопазване през 2008 година не е извършвано поради това, че не ни бе предоставен за обезвреждане. Дружеството има капацитетни възможности да извършва тази дейност, въпреки че не е заложено в КР №231-НО-2008.
Заложените параметри по условие №11 в таблици 11.1, 11.2., 11.3,11.4 и 11.5. не са превишени което е видно от Таблица 4.
Таблица 4
	Отпа-
дък
	Код
	Количество т /г по КР
	Реално т /г
	По КР за 1 продукт
	Реално за 1 продукт
	Временно съхраняване
	Транспорт със
	Съответствие

	МКБ-3
	16.03.06
	4320
	935
	0,3
	0,26
	11.3.4.
	1151
	да

	Мкб-1,2 и 3
	16.03.06
	11900
	3417
	0,3
	0,26
	11.3.4.
	1151
	да

	скраб
	19.10.01
	2,2
	40,96
	-
	-
	11.3.3.
	1151
	да

	Струж-ки
	12.01.01.
	1,15
	0,00
	-
	Смесени с метали
	11.3.3.
	11.5.1.
	да

	Мот.масла
	13.02.05*
	3,6
	0,700
	-
	-
	11.3.5
	11.5.1.
	не

	Мазут. утайки
	13.07.01*
	1,7
	-
	-
	-
	не
	11.5.1.
	не

	Стари Акум.

бат.
	16.06.01*
	0,16
	0,365
	-
	-
	11.3.6.
	11.5.1.
	да

	ИУЛЛ
	20.01.21*
	0,015
	На склад 50бр.
	-
	-
	11.3.7.
	11.5.1.
	не

	Утайки от ОВ
	02.02.04
	1.0
	1,0
	-
	-
	11А.5.
	11А.5
	да

	бетон
	17.01.01
	3
	Вложени 3
	-
	-
	-
	-
	да

	Смес. битовиотпад.
	20 03 01
	20
	На “Титан-БКС”
	-
	-
	2 пъти седм.
	На БКС
	да

	От ВМ
дейност
	18.02.02*
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Допуснали сме несъответствия по 13.02.05*, 16.07.08*, 20.01.21* и 18.02.02* 
Като за несъответствията давам следните обяснения:

За предаденото по малко количество отработено масло от заложеното в КР №231-НО/2008 вината е, че през последните няколко години обновихме автомобилния парк с по модерни, които са с по ниски експлоатационни параметри- МАН , Мерцедес и др. .За  утайките от газьол, котелно и дизелово гориво - чрез организационно технически мероприятия /внедреното вибриращо сито за почистване на основното гориво и подгряването му до оптимални параметри / намалихме до възможния минимум този отпадък и можем да кажем, че добития остатък не представлява проблем за АД. Поради факта, че  не събрахме излезли от употреба луминисцентни лампи над 50 броя, както е по договор с “Бал - Бок Инженеринг” - АД този отпадък ще предадем за обезвреждане през 2009 година. Отпадъка с код 18 0202 *, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции с произход от ветеринарното здравеопазване не е заложен в КР,/ но предстои да се обезврежда при нас /и е класифициран и утвърден от директора на РИОСВ в програмата ни  за управление на отпадъците.
В дружеството спазваме всички клаузи по условия №11 в КР №231-НО/2008, и всички разработени от нашите специалисти РИ от СУОС.

Оползотворяването на отпадъците се извършва както е заложено в КР и  посочваме фирмите с които извършваме това съгласно  таблица5.

Таблица 5:
	Вид отпадък
	код
	Оползотворяване на площадка
	Обезвреждане на площадка
	Фирма извършваща обезвреждане
	Съответ-

ствие

	Мкб-от  категория-3
	160306
	“Холсим –България” АД
	Циметов завод с.Б.Извор
	“Холсим-България”-АД
	да

	Мкб-от категория1,2 и3
	160306
	“Холсим-България” АД
	Циментов завод     с.Бели Извор
	“Холсим-България”- АД
	да

	скраб
	191001
	Металургична
	металургична
	Моби трейд Шумен
	да

	стружки
	120101
	-ІІ-
	-ІІ-
	Моби  трейд
Шумен
	да

	Мот.масла
	130205*
	“Ал и  Ко ”
	“Ал и Ко  ”      
	
	да

	Маз.утайки
	130205*
	Не са добити
	Не са добити
	Не са добити
	да

	Стари Ак.Бат.
	16.06.01*
	Ет “Г.Христов”
	-ІІ-
	-ІІ-
	да

	иулл
	200121*
	“Бал Бок” гр.София
	“Бал Бок” гр.София
	“Бал Бок” гр.София
	да

	Утайки ОВ
	020204
	“Брамас-96”
	“Брамас-96”
	“Брамас-96”
	да


4.5.Шум:
Инсталацията за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци с двете си обособени линии - първата за термично обезвреждане на СЖП от категория 3, и втората за термично обезвреждане на СЖП от категории1, 2 и 3 е разположена на площадка отстояща на 3050 м югоизточно от гр. Шумен, южната и граница е на 4 000 м. от магистралата Варна – София. Най близките населени места са:
-с .Васил  Друмев – на 3100 м. в СИ посока

-с. Дибич – на 3500м в ЮИ посока

В изпълнение изискванията на Условие №12 от КР №231-НО/2008 сме си организирали производствената дейност основно през вечерната и нощна зона от денонощието. Работим при затворени врати на производствените помещения и сме извършили замервания на шума съгласно методите и нормите на Наредба №6/26.06.2006 година за показателите на шума в околната среда в по неблагоприятния за нас вариант / вечерта и нощта /, когато е по тихо и шумовите емисии се разпространяват по добре.

Съгласно Условие 12.1.1. от КР №231-НО/2008 сме задължени да не допускаме шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентното ниво на шум, както следва:

-дневно ниво -70dB/А/

-вечерно ниво -70 dB/А/

-нощно ниво -70 dB/А
В мястото на въздействие /най близката жилищна зона/:

-дневно ниво -55dB/А/

-вечерно ниво -50 dB/А/

-нощно ниво 45 dB/А/

При направените замервания от лицензирана фирма “ЕЛИТ” ООД гр. Шумен на 27.08.2008 год. и 02 и 03.09.2008 год. се доказа с протоколи, че:
1.С протокол № SHOS-5943/ 27.08.2008 година от извършения контрол доказваме ,че еквивалентното ниво на шума в околната среда на дружеството съответства на граничните стойности на максималното ниво на шума, като средното ниво на шума по измервателния контур е за ден 55,3: вечер 53,4 : нощ 52,7/ dB А/ при норма 70 /dBА/, а изчисленото ниво на шума в мястото на въздействие са за ден 56,9: за нощ 54,3 и за вечер 55 при норма / 70 dBА/.
2.С протокол №SHET-5962/03.09.2008 г.от извършения контрол доказваме, че еквивалентното ниво на шума до оградата на жилищна сграда в с. Васил Друмев ул. Шипка №1, намираща се на 3 км. Южно от границите на “Брамас-96”-АД съответства на граничните стойности съгласно изискванията на “Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието и на вредните ефекти от шума върху здравето на  населението - в конкретния случай резултатите са: еквивалентното ниво е 44,6 и 42,6 за деня при максимално допустимо 55 /dBА/, и 42,2 и 40,2 за нощ при максимално допустимо 45 /dBА/.
Не допускаме несъответствия с нормите заложени в КР №231-НО2008 и спазваме всички РИ-СУОС по условие № 12.Всички протоколи от замерванията и другите документи се водят на отчет от еколога на дружеството, който набелязва мерки за подобряване на работата води нужните за целта документи и упражнява нужния контрол.

Шумовите емисии в дружеството показваме в таблица 6:

Таблица 6
	Място на измерването
	Ниво звуково налягане/ dBА/
	Измерено през ден /нощ
	съответствие

	с .В. Друмев
	55/45
	44,6 /42,2
	да

	Измерителен контур на АД
	70
	55,3/52,7
	да


4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

В процеса на производствената ни дейност формираните промишлени отпадъчни, дъждовни и битово фекални води не се заустват в подземни хоризонти. Посредством промишлената канализация тези водни потоци частично обезвредени и почистени с ЛПС се транспортират за пречистване в ГПСОВ Шумен. Отпадните ни води се тласкат с водни помпи от изградената за целта ПСОВ пусната в експлоатация на 13.10.2006 год. Замърсяване на почви и подземни води би могло да се получи при запушване на тръбопроводи и преливане на отпадъчни води, скъсване  на канализационни колектори или при форсмажорни обстоятелства /поройни дъждове и наводнения/. През изтеклата 2008 година въпреки проливните дъждове валяли през годината не допуснахме несъответствия по КР, / разливи и наводнения върху земеделски площи/ - благодарение на своевременното почистване на решетки и ЛПС от работещите на тези обекти.
В КР №231-НО/2008 по условие 13.7.2.1. са определени два пункта за извършване на СМ на ПОЧВИ с географски координати – П 1 N43градуса 15 минути и 04,3 секунди и Е 26 градуса, 58 минути и 20 секунди и П 2 N 43 градуса 15 минути и 04,3 секунди и Е 26 градуса 58 минути и 19,3 сек.. От тези  пунктове са взети почвени проби и са изследвани в лицензирана лаборатория ”Пехливанов – инженеринг” ООД гр .София с протокол от изпитване №1684 /02.10.2008год., за да се определи базово състояние на почвата в района през който минава канала за ОВ на АД. Съгласно условие 13.8.1.1. резултатите от изследването сме изпратили в РИОСВ - Шумен за сведение и за да ни упражняват контрол. Анализите в бъдеще ще провеждаме съгласно условие 13.7.2.1. табл.13.3. от КР №231-НО/2008г веднъж на 3 /три/ години.
Табл.13.3.

	Показател


	Честота
	Метод на анализ
	През  2008

За П 1
	През 2008

За П 2
	Допустима концентрация

	Р Н
	На 3 години
	ISO10390
	8,11
	8,12
	-



	Ам . Азот мг/кг
	На 3 години
	ISO 16705
	11,55
	11,14
	-

	Нефтопродукти
mg/кг
	На 3 години
	ISO10390
	69,82
	73,69
	300


Спазваме  разработените инструкции от СУОС РИ13.2.-2008, РИ-СУОС 13.4-2008, РИ-СУОС 13.7.2.4. - 2008 и другите нормативни изисквания, и еколога на дружеството води нужните документи и журнали.

Аналогично е и положението с опазване чистотата на подземните води. За целта през последните две години разработихме проект за изграждане на пунктове за мониторинг на подземните ни води и получихме от МОСВ разрешително №02550013/24.09.2007 за изграждането им. Същите изградихме и пуснахме в действие преди влизане в сила на КР №231-НО/2008 г. на24.04.2008 год.. Съгласно условие 13.7.1. и 13.7.1.1. извършваме собствен мониторинг, като за целта имаме сключен договор с лицензираната лаборатория на ГПСОВ –Шумен и те вземат проби веднъж годишно за анализ съгласно табл.13.1. и 13.2 от КР №231-НО/2008 г. Резултатите от пробите са посочени в таблица 7:
Таблица7:

	Показател
	Концентрация съгласно КР
	Резултат
за МП-1
	Резултат
за МП-2
	Резултат
за МП-3
	Честота на монито-ринг
	Съответст-вие

	Р Н
	6,5 -9,0
	7,2
	7,23
	6,68
	1път годишно
	да

	амоний
	0,50mg/л
	0,08
	0,2
	0,92
	1път годишно
	да

	нитрати
	50mg/l
	0,07
	0,89
	0,04
	1път        годишно
	да

	нитрити
	0,50 mg/l
	0,006
	0,005
	0,036
	1път годишно
	да

	хлориди
	250 mg/l
	34
	36
	21
	1път годишно
	да за база

	фосфати
	0,50 mg/l
	0,043
	1,47
	0,036
	1път годишно
	да

	Разтв . в-ва
	mg/ l
	676
	570
	603
	1път годишно
	да за база

	нефтопродукти
	mg/ l
	0,3
	0,3
	2.3
	1път годишно
	да за база



Еколога на дружеството води нужните документи и прави исканите замервания и проверки заложени в КР №231-НО/2008, спазваме  стриктно и РИ-СУОС 13.7.1.4. , РИ-СУОС 13.4, РИ-СУОС 13.2-2008 и др. нормативни изисквания по въпрос.
5.Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията  на КР №231-НО/2008 г.
Заложената  инвестиционна програма се изпълнява ежегодно. По важни мероприятия в тази програма са :
-Обследване за енергийна ефективност на “Брамас – 96” АД и набелязване на мерки за подобряване на състоянието  през 2008 - 2009год. 

-Подмяна на износената физически и морално омекотителната система в Парна Централа  с по съвременна такава през 2008-2009 год.

-Проучване, проектиране и изграждане на инсталация за производство на биодизел от животински мазнини .
-Внедряване в ремонтната дейност на по съвременни материали.
6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях:

Оператора мажоритарен собственик на инсталацията няма намерение да прекратява временно или за постоянно работата на линиите за термично обезвреждане на СЖП Обслужваме коректно 18 области от Република България, а останалите 10 области обслужва Екарисажа в гр .Варна.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения:


7.1. Аварии:

През изтеклата 2008 година въпреки неблагоприятните климатични условия /няколко на брой проливни дъждове и силни бури/ не бяха нанесени големи щети на дружеството .От силните и бурни ветрове бяха счупени около 3- 4 квадратни метра стъкла вследствие на недобре затворени врати и прозорци по административните и производствени сгради. Канализационната система за ОВ работи неколкократно на режим почти преливане на шахти и открити канали вследствие на задръстването им с растителни остатъци донесени от бурните ветрове, но благодарение на самоотвержената работа на персонала по време на събитията разливи на ОВ не сме допускали. Миналите събития и предприетите действия са отразени от еколога на АД инж. Христо Христов в журнала за разливите, а част от счупените стъкла бяха заплатени от застрахователното дружество ЗД “Булстрат”, с което имаме коректни договорни отношения.
7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите работещи на площадката:

През изминалата година писмени оплаквания срещу работата на инсталациите на площадката не са постъпили нито при нас нито в органа, който ни контролира РИОСВ гр. Шумен. Имаше три броя устни оплаквания от живущи във вилната зона за липса на вода / около едно денонощие/ когато авариен отказ даде потапящата помпа, с която черпим вода от дълбок сондаж за задоволяване на производствените, питейни и комуналнобитовите си нужди Специалистите и работещите в АД под ръководството на изпълнителния директор не допуснаха прекъсване на производствения процес на 21.08.2008 година и за около 20 часа смениха излязлата от строя потапяща помпа ЕЦВ-150, с която се вади вода от дълбок сондаж за питейни, битови и производствени нужди с нова резервна такава SAER тип S-181-А/ и продължиха термичното обезвреждане на СЖП без прекъсване.
Изпълнителен Директор: .....................................
/д-р. Т. Александров/
Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в  Годишен доклад за изпълнение на дейностите , за които е предоставено КР №231-НО/2008г на “Брамас-96”-АД  гр  .Шумен.
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