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ГОДИШЕН ДОКЛАД

На “КЛАС ОЛИО”ООД с. Карапелит обл. Добрич
на инсталация  за производство на биодизел
 Комплексно разрешително № 275-НО/2008

За 2010 год.
1. Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексното разрешително
Инсталация , попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС:

Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и  глицерин  включваща следните дейности:

-Производство  на  биодизел - т.4.1.б от Приложение 4 на ЗООС 

· 2 бр. смесители за алкохолно алкален разтвор

· 2 бр. реактори

· 2 бр. утаители

· 2 бр. промивачи

· 1 бр. абсорбатор

· 2 бр. филтър-преси

· 1 бр. охладител

- Производство на глицерин

2. Адрес по местонахождение на инсталациите

с. Карапелит обл. Добрич
3. Регистрационен номер на комплексното разрешително

Комплексно разрешително № 275 НО/2008 г.
4. Дата на подписване на комплексното разрешително

08.10.2008 год.
5. Дата на влизане в сила на комплексното разрешително

15.11.2008 г.

6. Оператор на инсталациите

„КЛАС ОЛИО” ООД с. Карапелит обл. Добрич
Представител на оператора: Зия Алиев Байрамалиев – Изпълнителен Директор
7. Адрес, телефонен номер, факс, e-mail, на оператора

с. Карапелит 
община Добричка
област Добрич

„Клас олио” ООД 
тел. 05714 / 25 64
факс 05714/ 25 64
e-mail: info@klasolio.com
8. Лице за контакт
Зия Алиев Байрамалиев – Изпълнителен Директор

9. Адрес, телефонен номер, факс, e-mail, на лицето за контакт

с. Карапелит 

община Добричка

област Добрич

„Клас олио” ООД 

тел. 05714 / 25 64

факс 05714/ 25 64

GSM 0882 660 860

e-mail: info@klasolio.com

10. Кратко описание на всяка от дейностите  извършвани в инсталациите
Технологичният процес на производство  може да се представи в следната последователност:

Получаване на метилов алкохол: 
Складовото стопанство за метанол се състои от 3 броя подземни резервоари с общ обем 75 m3. Двата резервоара са предназначени за работа а третия се държи постоянно празен за аварийни ситуации. в помещението е монтиран датчик на газ-анализаторна инсталация и аварийна вентилация. Вливната фуния е извън помещението на цистерните. Цистерните са съоръжени с отдушна линия, която е свързана с дефлегматора на инсталацията и нивомери. 
На територията на предприятието, метиловия алкохол постъпва в автоцистерни, подходящи за транспортиране на алкохоли. 

Преестерификация на растително масло: 

Растителното масло, частично рафинирано постъпва с автоцистерна и с помпа за масло се разтоварва в реактор за преестерификация. Тук маслото се подгрява до 650С. 

Необходимия алкохолно – алкален разтвор се подготвя в подготвителното отделение за алкохол по следния начин: създава се вакуум в смесителя, отварят се крановете за метанол и от разликата в наляганията метиловия алкохол постъпва в смесителя, след достигане на необходимото ниво, крана за алкохол се затваря. Към метанола се добавя катализатор, за катализатор се използва натриев метанолат разтворен в метанол, същият се изсмуква чрез вакуум в смесителя. След добавяне на катализатора се пуска циркулационна помпа за разбъркване и хомогенизиране на алкохолно – алкалния разтвор.

Към подгрятото масло се подава приготвения алкохолно – алкален разтвор и сместа се разбърква добре с механична бъркачка и циркулационна помпа. Метиловите радикали заместват глицероловите и се получава смес от метилови естери на мастните киселини (биодизел), не реагирал метанол, глицерол и незначително количество сапун.

Сместа се оставя в покой, образуват се два слоя: долен глицеринова фаза, горен биодизелова фаза. Глицериновата фаза се източва в резервоар за глицерин а биодизеловата се прехвърля в реактор изпарител за изпарение на излишния метанол.

Изпарение на излишния метанол:
Излишния метанол се изпарява, чрез загряване на биодизела с пара, метаноловите пари преминават през система от кондензатори, тук се охлаждат, втечняват и изтичат в резервоар за регенериран метанол, регенерирания метанол се подава отново в производството.
Не кондензиралите газове преминават през дефлегматор, тук се охлаждат с ледена вода осигурена от хладилна инсталация, следите от метанолови пари се втечняват и изтичат в резервоара за регенериран метанол а въздуха напуска инсталацията през отдушник.

Абсорбция и филтруване:
Биодизела се прехвърля в апарат абсорбатор за почистване от сапуните, които са продукт от реакция на мастните киселини с катализатора, използва се абсорбиращ агент магнезиев силикат, който абсорбира сапуните на своята повърхност. 
Магнезиевия силикат се отстранява, чрез филтруване на рамкова филтър преса.

Сушене на биодизела:
Филтрувания биодизел се прехвърля в апарат изсушител за отстраняване на остатъчната влага в него. Сушенето се извършва под вакуум – 0,9 bar и температура 1000С. 

Охлаждане на биодизела:

Изсушения биодизел постъпва в апарат охладител, където се охлажда до температура под 300С. За охлаждащ агент се използва технологична вода. Охладения биодизел се прехвърля в склада за готова продукция за съхранение и експедиция.

11. Производствен капацитет на инсталациите

	Инсталации
	Капацитет, 

съгласно 

КР № 275 НО/2008г.
	Количество произведен биодизел

	А. Инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин

	Биодизел 
	10 950 t/y
	0 t

	Глицерин 
	2 600 t/y
	0 t


12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда
Организационната структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда е показана в Приложение 1, което е неразделна част от годишния доклад.

13. РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите

Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите – Варна 
9010 Варна  
ул.”Ян Палах” №4

14. Басейнова дирекция на чиято територия са разположени  инсталациите

Басейнова дирекция “Черноморски район”- Варна

9000 гр. Варна

ул.”Александър Дякович” № 33

Система за управление на околна среда

1. Структура и отговорности

Със заповед № 24/23.10.2008 г. в „КЛАС ОЛИО” ООД се определиха длъжностните лица, които ще извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и конкретните отговорници за изпълнение на отделните условия от Комплексното разрешителното, с което се въведе и системата за управление на околна среда (СУОК). 


Със заповед № 10/01.07.2009 год. се промениха длъжностните лица, които ще извършват дейности по условията на Комплексното разрешително.
2. Обучение

Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала и се изготвя годишен план за обучение

През 2010 година не е провеждано обучение на персонала. Инсталацията не работи и няма назначен персонал.
3. Обмен на информация

Във връзка с осъществяване на по-добър обмен на информация в дружеството се изготви списък относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт.
Съгласно заповед №10/01.07.2009 год. списъка е актуализиран. 

Изготвен е и актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. за спешни случаи). 

По-горе описаната информация е предоставена на отговорните лица за изпълнение и всеки от работещите в дружеството има достъп до нея. 

4. Документиране

Изготвен е актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите. 

Изготвен е и списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително.

Изготвен е списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен. 

По-горе описаните списъци се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката на дружеството. 

5. Управление на документите

Във връзка с изпълнение на Условие 5.5.1. от комплексното разрешително е изготвена  
“Инструкция за актуализиране на документите изисквани с комплексното разрешително на „Клас олио” ООД”
Във връзка с условие 5.5.2. от  комплексното разрешително е изготвена 
„Инструкция за изземване на невалидната документация изисквана с комплексното разрешително на „Клас олио” ООД”

6. Оперативно управление
В срок до три месеца от влизане в сила на комплексното разрешително (15.01.2009 г.) в „КЛАС ОЛИО”  ООД  се изготвиха и се прилагат всички инструкции, изисквани с него. 
Инструкциите се съхраняват на площадката на дружеството в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване. 
7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия
В “КЛАС ОЛИО” ООД се изготвиха и се прилагат писмени инструкции за :
1. И-001-5.5.1. Инструкция за актуализиране на документите
2. И-002-5.5.2. Инструкция за изземване на невалидната документация

3. И-003-5.7.1. Инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели

4. И-003-5.7.2. Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели
5. И-006-5.7.3. Инструкция за установяване причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия

6. И-006-5.8.1 Инструкция за преглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното пречиствателно оборудване след всяка авария

7. И-006-8.1.3. За експлоатация и поддръжка на кондензатори на метанол и охладител на биодизел

8. И-006-8.1.4. Инструкция за проверка техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане действия за тяхното отстраняване

9. И-006-8.1.5.2. Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода

10. И-006-8.1.5.3. Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода

11. И-006-8.2.1.3. Инструкция за експлоатация и поддръжка на хладници реактори помпи изсушител дефлегматор

12.  И-006-8.2.1.5. Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване

13. И-006-8.2.2.1. Инструкция за измерване изчисляване и документиране на количествата електро и топлоенергия

14. И-006-8.2.2.2. Инструкция за оценка на съответствието на измерените количества консумирана електро и топлоенергия

15. И-006-8.3.2.1. Инструкция за измерване/изчисляване използваните суровини спомагателни материали и горива

16. И-006-8.3.2.2. Инструкция за оценка на съответствието на използваните суровини, спомагателни материали и горива

17.  И-006-8.3.4.6. Инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките

18. И-006-8.3.4.10. Инструкция за периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти

19. И-006-8.3.4.11. Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за течни суровини, спомагателни материали и продукти

20. И-006-8.3.4.12. Инструкция за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки

21. И-006-9.1.2. Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, които осигуряват оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения
22. И-006-9.1.4.1. Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения

23. И-006-9.2.5. Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на емисиите на вредни вещества

24. И-006-9.3.2.9.3.3. Инструкция за периодична оценка на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за отстраняването им

25. И-006-9.4.3. Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества

26. И-006-10.1.2. Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на затворените оборотни цикли за охлаждащи води към производството на биодизел

27. И-006-11.2.7. Инструкция за оценка на съответствието на събирането на отпадъците

28.  И-006-11.4.3. Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия

29. И-006-11.5.3. Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на разрешителното изисквания, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

30. И-006-11.6.2. Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждане на отпадъци с определените с условията на разрешителното изисквания, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия

31.  И-006-11.7.2. Инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение

32. И-006-11.7.3. Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

33.  И-006-12.2.2. Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1.

34. И-006-12.2.3. Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия

35.  И-006-13.2. Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете

36. И-006-13.4. Инструкция за отстраняване на разливи и/или изливания на вреди и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите площи)

37. И-006-14.5. Инструкция за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации

38. И-006-15.1. Инструкция за производство на биодизел

39. И-006-8.2.1. Инструкция за документиране на действията по Условие 15.2. включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията

8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

За изпълнение на условие 5.8. – Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации от комплексното разрешително в „КЛАС ОЛИО” ООД се изготви и се прилага „План за действия при бедствия и аварии” включващ:

· Инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария

· Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората

· Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнение на Плана за действия при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие

· Инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действия при аварии

· Инструкция за избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията

· Инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия

· Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията

· Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата на съхранението им

· Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии, най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност

· Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии

· Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действия при аварии

·   Инструкция за оценка на възможността за изпускане , в резултат на  аварийна ситуация , в канализацията /независимо дали производствена ,      повърхностна или друга/ на опасни течни вещества , препарати или силно замърсена вода , вкл.в резултат на гасене на пожар

·    Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийна ситуация 

9. Записи

Отговорните лица за изпълнение на инструкциите съгласно КР № 275 -   НО/2008 г. документират и съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително. При установяване на несъответствие се документират и съхраняват данните за причините за несъответствие и предприетите коригиращи действия. При установяване на необходимост от преразглеждане и/или актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване данните ще се съхраняват, изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното. 

10. Докладване

„КЛАС ОЛИО” ООД докладва резултатите от собствения мониторинг.

11. Актуализация на СУОК

При промяна на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицето отговорно за изпълнение на условията в разрешителното, системата за управление на околната среда се актуализира.

Докладване по Условие 7 – Уведомяване

За периода 01.01.2010 - 31.12.2010 г. не е извършено уведомяване на областния управител, кмета на община Добрич, РИОСВ, органите на държавна агенция "Гражданска защита" и Басейновата дирекция “Черноморски район” за настъпили залпови или други замърсявания, аварийни ситуации  или ситуации с възможност за замърсяване на повърхностен воден обект.
За периода на действие на КР не са планирани промени в работата на инсталацията. 

Използване на ресурси

1. Използване на вода

Използването на вода за производствени , охлаждащи и питейно-битови нужди става при наличие на договор № ДОВ15 – 36419 – 55/16.03.2007 г. за доставка, отвеждане и пречистване на отпадни води 
Отчитането на използваните количествата вода за производствени нужди  става чрез измервателно устройство.

Измервателното устройство, залегнало  в Условие 8.1.5.1. е монтирано през месец март 2007 г. 

Монтирано е едно измервателно устройство за измерване на количествата изразходвана вода. 
Местоположението на измервателното устройство е показано на план на площадката,който е неразделна част от годишния доклад. /Приложение 2/
Два месеца след влизане в сила на КР № 275 НО/2008 г. издадено на „КЛАС ОЛИО” ООД в дружеството се разработиха и влязоха в сила инструкции както следва:

· Инструкция за експлоатация и поддръжка на кондензатори за метанол и охладител на биодизел

· Инструкция за извършване проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

· Инструкция за  измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане).
· Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества производствена вода с количествата по условие 8.1.2
Във връзка с изпълнение на по-горе цитираните инструкции ежемесечно  се прави  сравнение на измерените стойности вода за производствени нужди за изминалия месец с водата, лимитирана в комплексното разрешително
 От влизане в сила на по горе описаните инструкции до края на 2010 г. няма отчетено превишаване на заложените стойности  вода, използвана за производствени нужди.

Два месеца след влизане в сила на КР № 275 НО/2008 г. издадено на „КЛАС ОЛИО” ООД в дружеството се разработиха и влязоха в сила инструкции както следва:

· ”Извършване на проверки за техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване”. 

Проверките се извършват от технолога на дружеството ежемесечно. През отчетния период са извършени  дванадесет проверки.

В таблицата по-долу са описани и сравнени лимитираните и използваните количества вода  за периода 01.01.10 – 31.12.10 г. от инсталацията по Условие 2 от КР № 275-НО/2008 г. 
	Източник на вода
	Годишно количество съгласно КР
	Количество за единица продукт, съгласно КР
	Използвано годишно количество
	Използвано количество за единица продукт
	Съответствие

Да/Не

	1. Използвана вода за производствени нужди – общо през периода 01.01.2010 - 31.12.2010 г.

	От ВИК гр. Добрич
	-
	0,1
	-
	-
	-

	2.Използвана вода за инсталацията , съгласно Условие 2 от  КР № 275-НО/2008 г.

	Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин

	От ВИК гр. Добрич
	-
	0,1
	-
	-
	-


Забележка: През 2010 г.  инсталацията не е работила, поради това не са изразходвани водни количества. 

2.   Използване на енергия.

На територията на инсталацията за производство на биодизел собственост на „КЛАС ОЛИО” ООД  има монтирано едно измервателно устройство за отчитане на количествата електроенергия 
Съгласно Условие 8.2.1.2 е изготвена методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия от инсталацията по Условие 2.  /Приложение 3/
Два месеца след влизане в сила на комплексното разрешително издадено на „КЛАС ОЛИО” ООД в дружеството се разработиха и влязоха в сила инструкции както следва:

· „Инструкция за експлоатация и поддръжка на хладници, реактори, помпи, изсушител, дефлегматор, основен консуматор на електро и топлоенергия в инсталацията по Условие 2” 

· Инструкция за проверки техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване”

· „Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на консумираните количества електроенергия  от инсталацията по Условие 2”; 

· „Инструкция за оценка на съответствието на измерените количества  електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.” 

Във връзка с изпълнение на по-горе цитираните инструкции ежемесечно  се прави сравнение на изчислените стойности електро и топлоенергия  за единица продукт за изминалия месец с електроенергията  лимитирана в КР № 275-НО/2008 Г. 

	Електроенергия
	Количество за единица продукт , съгласно КР, MWh/t
	Използвано годишно количество

 MWh
	Използвано количество за единица продукт . MWh/t
	Съответствие

Да/Не

	Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин

	Производство на биодизел
	0,036
	-
	-
	-


Забележка: През 2010 год. Инсталацията не е работила.

	Топлоенергия 
	Количество за единица продукт , съгласно КР, MWh/t
	Използвано годишно количество

 MWh
	Използвано количество за единица продукт . MWh/t
	Съответствие

Да/Не

	Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин

	Производство на биодизел
	0,02
	-
	-
	-


Забележка: През 2010 год. Инсталацията не е работила.
3. Използване на суровини и спомагателни материали 

Два месеца след влизане в сила на КР № 275-НО/2008 г. издадено на „КЛАС ОЛИО” ООД в дружеството се разработиха и влязоха в сила инструкции както следва:

· Инструкция за измерване/ изчисляване  и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива
· Инструкция за оценка на съответствието на годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива за инсталацията.
Във връзка с изпълнение на по-горе цитираните инструкции ежемесечно  се прави  сравнение на измерените стойности на използваните суровини и спомагателни материали за тон продукт за изминалия месец с  използваните суровини  и спомагателни материали лимитирани в КР № 275-НО/2008 г. 

	Суровини
	Годишно количество, съгласно КР
(t/y)
	Количество за единица продукт, съгласно КР
(t/t)
	Употребено годишно количество
(t/y)
	Количество за единица продукт
(t/t)
	Съответствие

Да/Не

	Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин

	Семена:

Слънчогледово

Соево

Рапично 
	15 000


	0,5
	-
	-
	-

	Нерафинирано растително масло
	22 000
	1,1
	-
	-
	-

	Метилов алкохол
	2 200


	0,11
	-
	-
	-

	Натриев метанолат
	200
	0,01
	-
	-
	-


Забележка: През 2010 год. Инсталацията не е работила.

В КР е допусната грешка /стр.9 – таблицата за суровини/ като суровина за производство на биодизел са посочени маслодайни семена, които не са посочени от нас в заявлението за КР. На площадката за производство на биодизел не се приемат, съхраняват или преработват маслодайни семена. Също така е невъзможно от 0,5 t маслодайни семена да се получи 1 t биодизел. Взависимост от маслеността на маслодайните семена (напр. при масленост 42 %) 1 t биодизел се получава приблизително от 2,5 t маслодайни семена. Суровина за производство на биодизел е растително масло, суровините и спомагателните материали са посочени на стр. 41 от заявлението за КР. МОСВ са уведомени с писмо изх. №  4/23.01.2009 г. За допусната грешка и за нейното отстраняване.
4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.
На площадката са осигурени и се съхраняват информационни листи за безопасност за следните суровини и спомагателни материали:
· Метилов алкохол
· Натриев метанолат

· Магнезиев силикат

Метиловият алкохол се съхранява в 3 бр. подземни стоманени резервоари всеки с обем по 25 m³

Натриевият метанолат се съхранява в оригинални опаковки (стоманени варели с обем 200 l) в закрит склад на територията на площадката, склада е с бетонен под и няма връзка с канализацията на цеха.

Магнезиевият силикат се съхранява в оригинални опаковки (хартиени торби по 25kg) в закрит склад на територията на площадката, склада е с бетонен под и няма връзка с канализацията на цеха.

Готовата продукция се съхранява в 3 бр. стоманени резервоари всеки с обем по 25 m³, защитени с бетонова обваловка с обем 64 m³

Глицериновата фаза се съхранява в 2 бр. стоманени резервоари всеки с обем по 25 m³

В КР е допусната грешка /стр.10 и 11 – таблицата за резервоари/ са посочени резервоари, които не са на работната площадка по условие 2, същите са посочени в заявлението, но са на територията на цеха за производство на олио и шрот собственост на „Клас” ООД и нямат технологична връзка с площадката по Условие 2. МОСВ са уведомени с писмо изх. № 4/23.01.2009 г. За допусната грешка и за нейното отстраняване.


Разработени са следните инструкции:

· Инструкция за установяване и отстраняване на течове от резервоари или обваловки  за течни суровини, спомагателни материали и горива

· Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците и тръбната преносна мрежа за продукти , уплътненията и помпите по тръбната преносна мрежа за горива, суровини и спомагателни материали.

· Инструкция за периодична проверка на съответствието на площадките с експлоатационните изисквания 

От 01.01.2010 до 31.12.2010 г няма установени течове от резервоари в обвалованите зони. Проверките се извършват ежемесечно.

Проверка на съответствието на площадките с експлоатационните изисквания се прави веднъж годишно. Резултатите се документират в дневник. През 2010 г. е извършена една проверка и няма установени несъответствия.
Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Оценката на емисиите генерирани от площадката на „КЛАС ОЛИО” ООД в атмосферен въздух, водни обекти и почва, преноса на замърсители извън площадката и употребата и обработката на вредни и опасни вещества, съгласно решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ са показани в таблица 1 Приложение 4 
Резултатите са нулеви, тъй като инсталацията не е работила през 2010 год.
Два месеца след влизане в сила на комплексното разрешително в „КЛАС ОЛИО” ООД се изготвиха и влязоха в сила инструкции  както следва:

· Инструкция за поддържане на оптимални стойности  на технологичните параметри, които осигуряват оптимален работен режим на   пречиствателните съоръжения, описани в таблица 9.1.3.1.
·    Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива в Таблица 9.1.3.1..

· Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на емисиите на вредни вещества с определените в разрешителното норми за допустими емисии
·   Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им
· Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. 

Контролираният параметър за пречиствателното съоръжение (воден дефлегматор) е температурата на охлаждащата течност, която се измерва с термометър, монтиран към резервоара за ледена вода. Мониторинга е ежедневен и стойностите на температурата се нанасят в дневници.
Тъй като инсталацията не е работила през 2010 год. стойности на температурата на охлаждащата вода не са нанасяни.


Оценката на съответствието на измерените стойности на контролирания параметър се прави веднъж месечно. За периода на действие на КР не е правена оценка на съответствието, тъй като инсталацията не е работила.
Инсталацията за производство на биодизел е съоръжена с един точков източник на организирани емисии
	Изпускащо устройство
	Източник на отпадъчни газове
	Пречиства-телно съоръжение
	Максимал-ен дебит на газовете (Nm³/h)
	Височина на изпускащото устройство
(m)
	Параметър
	НДЕ

(mg/Nm³)

	4
	Отдушник на инсталация за биодизел
	Воден дефлегма-тор
	800
	15
	СН3ОН
	20


В комплексното разрешително е допусната грешка на стр. 14 Условие 9.2.6. Всички дихатели на резервоари и хексан да бъдат снабдени с обратни хладници за събиране на разтворителите и връщането им резервоарите за съхранение. Отдушниците на резервоарите за метанол са свързани с обща тръба към дефлегматора на инсталацията, от където кондензиралите пари се връщат в резервоара за регенериран метанол. Резервоарите за хексан не са на територията на инсталацията по условие 2 на комплексното разрешително. МОСВ е уведомен с писмо № 4/23.01.2009 г. За допуснатата грешка и за нейното отстраняване.
Оценка на съответствието на измерените стойности на емисиите с определените в разрешителното се прави веднъж годишно . За 2010 год. не е направена оценка и не са правени СПИ, тъй като инсталацията не е работила.

Оценка на наличието на източници и спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии се прави на всеки месец. Въпреки, че инсталацията не е работила ежемесечно се правят оценки, които са отразени в дневник.
Оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества се прави на всеки месец. Въпреки, че инсталацията не е работила ежемесечно се правят оценки, които са отразени в дневник.


През годината няма получени оплаквания за миризми в резултат от дейността на площадката.
Емисии на вредни вещества в отпадъчните води

Два месеца след влизане в сила на комплексното разрешително в дружеството се разработи и влезе в сила инструкция както следва:

· „Инструкция за периодична проверка на състоянието затворените оборотни цикли на охлаждащи води към производството на биодизел, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия”

Въпреки, че инсталацията не е работила ежемесечно се правят оценки, които са отразени в дневник.

Битово фекалните води на територията на работната площадка се събират във водоплътна шахта, от където се предават за пречистване на ГПСОВ гр. Добрич съгласно Договор за пречистване на отпадни води от изгребни шахти № ДОВ15-36419-6/11.02.2005 год. 

През 2010 год. не са предавани битово фекални води за пречистване.
Управление на отпадъците.

Два месеца след влизане в сила на комплексното разрешително в дружеството се разработиха и влязоха в сила:

· Инструкция за оценка на съответствието на временното съхраняване на отпадъците с условията в разрешителното, установяване причините за допуснатите несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. 

· Инструкция за оценка съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното.

· Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

· Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на разрешителното изисквания, установяване причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

· Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на опасни отпадъци с определените в условията на разрешителното изисквания, установяване причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

· Инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение.

· Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата отпадъци с разрешените такива, установяване причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 
Съгласно КР е необходимо да се следят количествата за единица продукт  само на производствените отпадъци.

Производствени отпадъци 

	Отпадък
	Код
	Количество

съгласно КР № 275/2008 г.
	Количество

за 2009 г.

	
	
	t/t продукт
	t/y
	t/t продукт
	t/y

	Други остатъци от дес-тилация и остатъци от реакции (глицерин)
	07 06 08*
	0,13
	2600
	0
	0


Забележка: През 2010 год. Инсталацията не е работила. Поради което не са генерирани производствени отпадъци
Въпреки, че инсталацията не е работила ежемесечно се правят оценки, които са отразени в протокол.
Количествата на отпадъците образувани през 2010 година са представени в таблиците 4 в Приложение 4 към ГДОС., а начина на оползотворяване, обезвреждане и имената на фирмите, които извършват дейността са представени в таблици 5 в Приложение 4 към ГДОС.

Месечните количества образувани отпадъци за периода на действие на КР са представени в следващата таблица:

	Отпадък
	Код 
	2009 г.

	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	всичко

	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични из-делия, различни от упоменатите в 17 01 06
	17 01 07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Желязо и стомана
	17 04 05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Други остатъци от дестилация и ос-татъци от реакции (глицерин)
	07 06 08*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Излезли от упот-реба гуми
	16 01 03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпадъци от же-лязо и стомана
	19 10 01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Нехлорирани мо-торни смазочни масла за зъбни предавки на ми-нерална основа
	13 02 05*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Оловни акумула-торни батерии
	16 06 01*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Флуоресцентни тръби и други от-падъци съдържа-щи живак
	20 01 21*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Смесени битови отпадъци
	20 03 01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Забележка: През 2010 год. Инсталацията не е работила.

Въпреки, че инсталацията не е работила ежемесечно се правят оценки, които са отразени в протокол.


При проверката се установи , че събирането на отпадъците се извършва както следва: 

1. Площадка № 1: Отпадъци с наименование и код:

· Флуоресцентни тръби и други отпадъци , съдържащи живак с код 20 01 21*
· Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа с код 13 02 05*

· Оловни акумулаторни батерии с код 16 06 01*

се събират в закрито помещение, оборудвано със стелаж за изгорели  лампи, метален варел за масло, негодните акумулатори се съхраняват на дървен палет. През 2010 г няма генерирани отпадъци от производствената площадка по Условие 2. Има надписи за съдържанието на отпадъците съгласно наредба № 3 за класификация на отпадъците. Площадката има трайна бетонна настилка, ясни надписи за предназначението и, вида на отпадъците, които се съхраняват на нея и е отделена от останалите съоръжения в обекта. 
2. Площадка за съхранение на производствен отпадък с код:

· Други остатъци от дестилация и остатъци от реакция (глицерин) с код 07 06 08*

се съхранява в два бр. стоманени резервоари с трайна настилка под тях, има надписи за съдържанието на отпадъка съгласно наредба № 3 за класификация на отпадъците. Изградена е обваловка. През 2010 год. отпадъка не е генериран.
През 2010 год. ежемесечно са извършвани оценки на временното съхраняване на отпадъците, същите са отразени в протокол.
През 2010 год. не са измервани и изчислявани количествата отпадъци в съответствие с условията на наблюдение, тъй-като инсталацията не е работила.

През 2010 год. са извършвани оценки на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, същите са отразени в протокол.
През 2010 год. не е извършвана оценка на съответствието при обезвреждането на отпадъците, тъй-като инсталацията не е работила.
През 2010 год. не е извършвана оценка на съответствието при транспортиране на отпадъците,тъй-като инсталацията не е работила.
През 2010 год. не е извършвана оценка съответствието при оползотворяване, преработване или рециклиране на отпадъците, тъй като инсталацията не е работила.

Тези оценки не са извършвани поради следните причини: не са генерирани отпадъци на работната площадка по Условие 2, не са събирани, транспортирани и оползотворявани, преработвани или рециклирани производствени отпадъци.
Шум

През 2010 година няма подадени  жалби за шум от  живущи около площадката на „КЛАС ОЛИО” ООД
Два месеца след влизане в сила на комплексното разрешително се разработиха и влязоха в сила следните инструкции:

· Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по условие 12.2.1.

· Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

През месец декември 2010 година се извърши измерване на нивото на шум в околната среда и в РИОСВ – Варна беше представен и утвърден доклад за собствени периодични измервания на шум на територията на дружеството. 
Извършена е оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействието с разрешените такива. Не са установени несъответствия.
Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Два месеца след влизане в сила на комплексното разрешително се разработиха и влязоха в сила следните инструкции:

· Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

· Инструкция за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони)

· Инструкция за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации

Разработена е оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар.

През отчетния период инсталацията не е работила и не са извършвани прегледи за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване.

Не са регистрирани разливи на вредни и опасни вещества на територията на работната площадка.

Не са регистрирани аварийни ситуации и залпови замърсявания на отпадъчните води.

Товаро – разтоварните дейности се извършват на обозначените места в приложение „Схема товарища разтоварища” от заявлението за комплексно разрешително. през 2010 г. не са извършвани товаро-разтоварни дейности.
· Разтоварище за метилов алкохол – в близост до резервоарите за метанол се намира вливната фуния, площадката е бетонирана, за отвеждане на статични потенциали от автоцистерните в близост е разположен заземителен кол свързан със заземителния контур на инсталацията.

· Разтоварище за натриев метанолат – бетонна рампа, към сградата на производствения цех, където е устроено помещение за съхранение на натриевия метанолат. Площадката до рампата е бетонирана. Помещението за съхранение е с бетонен под и негорими стени.

· Разтоварище на магнезиев силикат – бетонна рампа, към сградата на производствения цех, където е устроено помещение за съхранение на магнезиевият силикат. Площадката до рампата е бетонирана. Помещението за съхранение е с бетонен под и негорими стени.

· Разтоварище за растително масло – бетонна площадка, на която е монтирана помпата за растително масло. Присъединяването на цистерната към смукателя на помпата се извършва с гъвкава връзка (маркуч).

· Товарище за биодизел – бетонна площадка, на която е монтирана помпата за биодизел. Присъединяването на цистерната към нагнетателя на помпата се извършва с гъвкава връзка от метална естакада.
· Товарище за глицерин – бетонна площадка, на която е монтирана помпата за глицерин. Присъединяването на цистерната към нагнетателя на помпата се извършва с гъвкава връзка.
Предотвратяване и действия при аварии

1. На територията на предприятието за производство на биодизел се съхранява:

· метанол в количество максимум 60 t – поименно изброен в Табл. 1 от Приложение № 3 на ЗООС 500/5000 t
· натриев метанолат  в количество максимум 5 t  от Табл. 3 от Приложение № 3 на ЗООС R 11 5 000/50 000, R 14 - , R 34 – 

сумарно изчисление: 
60/500+5/5 000=0,12+0,001=0,121

2. На територията на цеха за производство на олио и шрот се съхранява n-хексан максимум 67 t от Табл. 3 от Приложение № 3 на ЗООС R 11 5 000/50 000, R 51/53 200/500

Сумарно изчисление и за двете предприятия
60/500+5/5 000+67/200=0,12+0,001+0,335=0,456<1
Предприятието се класифицира, като безрисково.
Разработен е и утвърден вътрешен авариен план за действия при аварии и природни бедствия

Направена е оценка за възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат на гасене на пожар. 
Два месеца след влизане на КР в сила е разработена и влязла в сила:

· Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

През 2010 год. инсталацията не е работила и не са възниквали аварийни ситуации.
Преходни и анормални режими на работа

Два месеца след влизане на КР в сила са разработени и влезли в сила следните инструкции

· Инструкция за спиране и пускане на пречиствателните съоръжения.

· Инструкция за пускане, стабилен технологичен режим и спиране на инсталацията.
· Инструкция за документиране действията по Условие 15.2.1.

Документацията се съхранява на площадката.

Разработен е и се прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2

През 2010 год. инсталацията не е работила и не са възниквали анормални режими в работата на инсталацията.

Прекратяване на работата на инсталациите или  части от тях.

През 2010 г . няма взето решение за временно или окончателно прекратяване на работата на инсталации по условие 2.
Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

1.Аварии

През 2010 год. няма възникнала аварийна ситуация

2.Оплаквания или възражения, свързани в дейността на инсталациите , за които е издадено комплексното разрешително

За 2010 год. няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите , за които е издадено комплексното разрешително.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността , точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите , за които е предоставено комплексно разрешително № 275-НО/2008 г. на „КЛАС ОЛИО” ООД .
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС , РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.
Подпис:






Дата: 23.03.2011 г.

Име на подписващия: Мертгюн Йълмаз
Длъжност в организацията: Управител









Приложение № 4

Доклад по европейски регистър на емисиите на вредни и опасни вещества EPEBB и PRTR

Таблица 1

	№
	CAS номер
	Замърсител
	Емисионни прагове

(колона 1)
	Праг за пренос на замърсители извън площ.

(колона 2)
	Праг за производство,обработка или употреба

(колона 3)

	
	
	
	Във въздух

(колона 1 а)
	Във води

(колона 1 b)
	В почви

(колона 1 с)
	
	

	
	
	
	kg/год
	kg/год
	kg/год
	kg/год
	kg/год

	76#
	
	Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3)
	-
	-
	-
	-
	-


През 2010 год. инсталацията не е работила 

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух

1. Пречиствателно съоръжение – воден дефлегматор

	Параметър
	Единица
	НДЕ съгл.КР
	Резултати от мониторинг
	Честота на мониторинг
	Съответствие

Брой/%

	
	
	
	Непрекъснат

мониторинг
	Периодичен

мониторинг
	
	

	метанол
	mg/ Nm3
	20
	
	-
	Един път годишно
	-


През 2010 год. инсталацията не е работила не са извършени измервания
Таблица 4.Образуване на отпадъци

	Отпадък
	Код
	Годишни количества
	Годишни количества за единица продукт
	Временно съхранение на площадката
	Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма
	Съот

ветст

вие

	
	
	Количества определени с КР
	Реално измерено
	Количества определени

 с КР
	Реално измерено
	
	
	

	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
	17 01 07
	5
	0
	-
	-
	Не 
	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.
	Да 

	Желязо и стомана
	17 04 05
	1
	0
	-
	-
	Не 
	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.
	Да 

	Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции (глицерин)
	07 06 08*
	2600
	0
	0,13 т/т продукт
	0
	Да – 

Условие 11.3.8.
	Условие 11.5.2.
	Да 

	Излезли от употреба гуми
	16 01 03
	0,25
	0
	-
	-
	Не 
	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.
	Да

	Отпадъци от желязо и стомана
	19 10 01
	2
	0
	-
	-
	Да – 

Условие 11.3.7.
	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.
	Да

	Нехлорирани моторни смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа
	13 02 05*
	0,1
	0
	-
	-
	Да – Площадка №1 

Условие 11.3.5.
	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.
	Да 

	Оловни акумулаторни батерии
	16 06 01*
	0,3
	0
	-
	-
	Да – Площадка №1 

Условие 11.3.6.
	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.
	Да 

	Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак
	20 01 21*
	0,05
	0
	-
	-
	Да – Площадка №1 

Условие 11.3.4.
	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.
	Да 

	Смесени битови отпадъци
	20 03 01
	8
	0
	-
	-
	-
	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
	Да 


През 2010 год. инсталацията не е работила
Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Оползотворяване на отпадъците

	Отпадък
	Код
	Оползотворяване на площадката
	Обезвреждане на площадката
	Име на външната фирма извършила операция по оползотворяване/обезвреждане
	Съответствие

	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
	17 01 07
	Не 
	Не
	
	да

	Желязо и стомана
	17 04 05
	Не 
	Не
	
	да

	Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции (глицерин)
	07 06 08*
	Не
	Не
	
	да

	Излезли от употреба гуми
	16 01 03
	Не
	Не
	
	да

	Отпадъци от желязо и стомана
	19 10 01
	Не
	Не
	
	да

	Нехлорирани моторни смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа
	13 02 05*
	Не
	Не
	
	да

	Оловни акумулаторни батерии
	16 06 01*
	Не
	Не
	
	да

	Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак
	20 01 21*
	Не
	Не
	
	да

	Смесени битови отпадъци
	20 03 01
	Не
	Не
	
	да


Таблица 6.Шумови емисии

	Място на измерването
	Ниво на звуково налягане в dB (A)
	Измерено
	Съответствие

	
	
	Дневен

 период 
	Вечерен период 
	

	1
	70
	65,4
	63,7
	Да 

	2
	70
	65,3
	62,9
	Да

	3
	70
	64,9
	60,7
	Да

	4
	70
	63,2
	60,5
	Да

	5
	70
	61,3
	57,4
	Да

	6
	70
	58,7
	56,1
	Да

	7
	70
	54,6
	52,5
	Да

	8
	70
	52,4
	49,4
	Да

	9
	70
	52,1
	47,0
	Да

	10
	70
	46,4
	46,9
	Да

	11
	70
	45,3
	45,9
	Да

	12
	70
	47,5
	47,9
	Да

	13
	70
	51,6
	48,8
	Да

	14
	70
	55,5
	51,3
	Да

	15
	70
	57,3
	56,1
	Да

	16
	70
	61,7
	58,6
	Да

	17
	70
	63,5
	61,1
	Да

	18
	70
	64,7
	63,7
	Да

	19
	70
	65,1
	64,2
	Да

	20
	70
	63,9
	62,5
	Да

	21
	70
	62,5
	59,9
	Да

	22
	70
	60,4
	58,3
	Да

	23
	70
	62,3
	60,3
	Да

	24
	70
	65,4
	62,8
	Да


Посочените данни от извършените измервания показват, че от дейностите . които се извършват на площадката на дружеството не се отчитат стойности над посочените в КР № 275/2008 г., т.е няма наднормени  нива на шум.

Отчетеното ниво в мястото на въздействие, по посока на най-близката жилищна сграда на  разстояние 300 м през дневния и вечерния период са както следва:

	№ по ред
	Ниво на шум в мястото на въздействие за дневния период

dB(A)
	Стойност съгласно КР №275/2008
	Ниво на шум в мястото на въздействие за вечерния  период dB(A)
	Стойност съгласно КР №275/2008

	1.
	40,6
	55
	38,6
	55


Посочените данни от извършените измервания показват, че нивото на шум в мястото на въздействие за дневния и вечерни период не превишават стойностите, посочени в КР № 275/2008 г.

Таблица 7.Опазване на
подземните води

.







Таблица 8.Опазване на почви

Таблица 9 Аварийни ситуации

	Дата на инцидента
	Описание на инцидента
	Причина 
	Предприети действия
	Планирани действия
	Органи,които са уведомени

	-
	-
	-
	-
	-
	-


През 2010 год. няма възникнали аварийни ситуации.

Таблица 10 Оплаквания или възражения,свързани с дейността на инсталациите ,за което е предоставено КР

	Дата на оплакването, възражението
	Приносител на оплакването
	Причини
	Предприети действия
	Планирани действия
	Органи които са уведомени

	1. Миризми

	Няма
	Няма
	Няма
	Няма
	Няма
	Няма

	2. Шум

	Няма
	Няма
	Няма
	Няма
	Няма
	Няма

	3. Води 

	Няма
	Няма
	Няма
	Няма
	Няма
	Няма

	4. Въздух

	Няма
	Няма
	Няма
	Няма
	Няма
	Няма
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