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ГОДИШЕН ДОКЛАД
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Уводна част
· Името и местонахождението на инсталацията

"Лукойл Нефтохим Бургас" АД 

гр. Бургас 8104

· Името на собственика или на оператора

"Лукойл Нефтохим Бургас" АД 

· Регистрационния номер на разрешителното

КР №6/2004 г.

· Телефон, факс и е-mail на оператора / инсталацията

Изпълнителен директор – Игорь Кузьмин

Тел. 05511/2600, Фас: 05511/5555, е-mail: lukoil@neftochim.bg
· Името на лицето за контакти

· Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

Рафинерия, нефтохимия, полимери

· Политиката по околна среда на предприятието

Удовлетворяване правото на бъдещите поколения на здрава околна среда при осигуряване на устойчиво развитие и динамично балансиране на социалните и икономически интереси на Дружеството с необходимостта от съхраняване на околната среда.

· Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда
СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ “ЕКОЛОГИЯ”











· РИОСВ, отговаряща за разрешителното

РИОСВ Бургас

· Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция зя черноморски район

Обобщени данни от мониторинга по условие 10.1.1.4

І. ЗАМЪРСИТЕЛИ, ИЗПУСКАНИ ВЪВ ВЪЗДУХА

Информацията получена от попълнена табл.1 /Приложение/ за замърсители изпускани по РRTR; данни от извършен Мониторинг на емисионни източници /СПИ/, както и емитирани замърсители от изгорени горива по инсталации, е представена в съответни таблици неразделна част от ГОДОС.

В таблица с номер 1 са попълнени годишните консумации – т. на суровини или продукти използвани или получени от дадени производства, надхвърлящи посочените емисионни прагове на замърсители във въздух, води или отпадъци.

В таблици с номера 2А по цехове (нова структура) или производства (отразени така в КР), са представени както разрешените емисии в кг/час, така и наднормено емитирани количества замърсители кг/час от извършени проверки по СПИ от ОК “ТЕБ“ (Орган за контрол по технологична и екологична безопасност). Контрола на замърсителите серен и азотен диоксид, въглероден оксид както и сероводород се извършва инструментално с газ-анализатор “TESTO-350 XL“. Замърсителя прах не е контролиран поради липса на апаратура, като в момента сме в процедура по доставка на такава от одобрена фирма. В същите таблици са представени и количествата загуби от ЛОС (общи) от резервоарните паркове към съответните цехове (производства). Същите са определени с помощта на методика одобрена от ЕРА на САЩ.
В таблица с номер 2Б са представени емисии от ЛОС общи-в т. ч. ЛОС по рискови фактори, както и индивидуални въглеводороди от основна площадка. Емитираните количества ЛОС и индивидуални въглеводороди са изчислени с помощта на методика одобрена от ЕРА на САЩ.

В таблица с номер 10  са представени потребленията на енергия от различни из-точници по цехове към дадени производства. Количествата горива като средно месечно потребление за 2004 г. са дадени в тонове, а също са представени и като средно месечно потребление на тон продукция в кг или квтч/т суровина. Данните са взети от балансови отчети по производства за 2004 г.
В таблиците по производства е представена само налична информация относно – НДНТ. В повечето случаи липсва такава информация.
В таблица с номер 12 е представена консумацията на суровини от производствата (по КР) в тона за 2004 г. Сравнение с НДНТ не можем да дадем понеже такава няма. Има само средно Европейска, която не е по същество – НДНТ.

В таблица с номер 13а са представени суровини и продукти ползвани или получени от дадено производство в т/год, (отразени в таблица 1) и емисии от тях във въздух, води или отпадък. Представено е усвоеното количество в продукта. Неорганизирани емисии не са показани поради липса на методика за определянето им.

В таблица с номер 14 са представени обобщено инциденти възникнали на основна площадка през 2004г. Поради отсъствие на имисионно въздействие върху прилежащите райони не е осъществявана връзка с органи по еко безопасност.

Условие 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1.8.1.

1. Пречиствателно съоръжение: вакуумно-абсорбционна инсталация за улавяне на бензиновите пари при пълнене на ж.п. цистерни в ТСНП - Комин № 71

На инсталация за рекуперация на въглеводородни пари “VRU” в ТСНП към ЖП Наливна естакада се извършва основен ремонт/профилактика/ на съоръжения и софтуер. След пуска в зависимост от регистрирани емитирани количества въглеводороди, ще се пристъпи към  вземане на технологично решение за привеждане в съответствие с НДЕ. 

2. Пречиствателно съоръжение: Сруберна колона Т-3, Комин № 57 – “Акрилнитрил” към Инсталация 7-  Полиакрилнитрилни влакна (ПАНВ)

За 2005 г. сорбционнна колона Т-3 към инсталация «Акрилнитрил», е работила непрекъснато и без проблеми. Извършва се непрекъснат мониторинг на посочените в Таблица 9.1.7. параметри, без регистрирани превишения на оптималните им стойности.

3. Пречиствателно съоръжение: санитарен електрофилтър, Комин № 22 – ИСКО в производство “Сярно кисело алкилиране” (СКА) към Инсталация 2. Рафинерия.

Това съоръжение е технологично свързано с инсталацията, така че при аварииното му спиране спира и инсталацията. През 2005г., съоръжението е било в редовна експлоатация с осъществяван непрекъснат мониторинг на посочените в Таблица 9.1.4. параметри, като не са допуснати превишения на оптималните им стойности.

4. Пречиствателно съоръжение: пеновихрови прахоуловители тип “ПВПН-12“ – 2 бр., Комин № 70 – “Полистирол” към Инсталация 8. Полиетилен високо налягане и Полистирол - Полиетилен високо налягане 

Инсталация “Полистирол” е спряна и консервирана, поради което пречиствателното съоръжение е изведено от редовна експлоатация/ консервирано/.

5. Пречиствателни съоръжения – електрофилтър F-2501 Комин № 25 –изгаряне на нефтени и биологични утайки и Е-104 Комин № 26 –изгаряне на течни и твърди технологични отпадъци с бункерно и прахо-улавящо устройство към ЦИУ, през 2005 г.
двата електрофилтъра са функционирали нормално. При извършения постоянен мониторинг на контролираните параметри не се е наблюдавало отклонение от оптималните стоиности.

Забележка: електрофилтър Е-104 е с две секции, като на втората секция напрежението трябва да е 110 КV за да работи в нормален технологичен режим, а не както е посочено в таблица 9.1.2. от Комплексното разрешително - 90 КV.

6. Пречиствателно съоръжение: скруберни колони С 1701, С 1702, - Комин № 53 и скруберна колона С 1703 – “Полиакрилни влакна (ПАНВ)”

За 2005 г. скруберните колони са функционирали в нормален технологичен режим. Извършван е непрекъснат мониторинг, при които не са наблюдавани отклонения от оптималните стоиности на контролираните параметри, посочени в Таблица 9.1.6. от Комплексното разрешително.

Забележка: Скруберна колона С 1703 е със самостоятелен комин, не е подвързана към Комин №53, което ще бъде отразено в подготвяната промяна на КР№6/2004г 

Условие 9.1.3. Факелни системи

1. Факел №60 – парк “Втечнени газове” и “АЖПНЕ” – спрян и консервиран от 05.12.2005г. след въвеждане в експлоатация на схема/компресор/ за улавяне и връщане на отпадни газове на вход на ВК200/АГФИ/.

2. Факел №67 на цех. ППр – поема и функциите на факел №66 към цех “К и Л”. Последният е спрян окончателно и изключен от схема. Предстои допълнителна реконструкция и модернизация на факел №67.
Условие 9.1.3.2. изграден и пуснат в експлоатация факел за самостоятелно изгаряне на сероводород. Същият е реализиран по ствола на фак. №62–инст.Етилен250  Факлите на инст. ГВГ ще бъдат прехвърлени на сега действащия факел на Етилен- 250, а реконструкцията  на Факел № 61 предстои да се извърши/на цех К.Кр/

Условие 9.1.4. 

Избрана е фирма “PALL CORPORATION” – Австрия  за реализация на проект “трета степен циклони след регенератора на катализатор в инст. К. Крекинг” Метода е основан на студено филтруване през “метални торби”. Офертата на избраната фирма е внесена в Тендерната комисия за одобрение.

Условие 9.2.2.1- изпълнено условието увеличен дял на пр. газ в ТЕЦ
Условие 9.2.3.1.5.-изпълнено
Изградена е вътрешна горивна мрежа по която се подава течно гориво със съдържание на сяра до 2%тегл.
Условие 9.2.10.1.- Пещ Н-3
Завишена е температурата в горивната камера на 850 0С в съответствие с Наредба 6/28.07.2004г. В момента тече експеримент за утилизиране по алтернативен метод на отпадните води от инст.Акрилнитрил за не изгарянето им в пещ Н-3.

Условие 9.2.13.
Изпълнява се алтернативен метод вместо да се монтира паралелен абсорбер в инст. АГФИ въглеводородните газове от ХО-2 и 3 ще постъпват за очистка от сероводород в колона  106 на цех К.Крекинг.

 Условие 9.2.14.
Изпълнен е първия етап от поетапното строителство на нова инсталация за елементарна сяра. Пусната в пробна експлоатация-предстои приемането.  
Условие 9.5.4. 
Стартирана е тръжна процедура по закупуване на  система за предизвестяване на неблагоприятните метеорологични условия. 
Условие 9.4.2.
За 2005 г. е имало два сигнала от граждани на Камено за  разпространение на неприятни миризми от «Лукоил Нефтохим Бургас» АД.

Първият е от 21.10.2005 г. по жалба на гражданина г-н Мустакеров – Съставен е Констативен протокол,според които не е установено разпространяване на неприятни миризми от Лукойл Нефтохим Бургас.

Вторияте от 06.12.2005 г. по жалба  на анонимни граждани и служители на община Камено. Съставен е Констативен протокол според койо, в момента на проверката не са установени неприятни миризми.

Условие 9.5.3. 
Ще бъде предоставен отчет в МОСВ и РИОСВ-Бургас от извършено обследване на емисии от резервоари за съхранение на продукти, ЦПС и Водни блокове и моделиране въздействието им  върху околната среда.
Условие 9.6. Собствен мониторинг

СПИ-собствени периодични измервания 

Собствения периодичен мониторинг се извършва от Орган за контрол« ТЕБ « съвместно с Лаборатория Екология по утвърден график, съобразен с условията в Комплексното разрешително. Протоколите от контролните замери се изпращат в РИОСВ-Бургас след всяко тримесечие. Информация за емисиите на замърсители определени от собствени периодични измервания е посочена в Таблица 2А.

СНИ –собствени непрекъснати измервания

Изградени са и въведени в експлоатация системи за автоматичен мониторинг/СНИ/ на димните газове от пещ за изгаряне на течни и твърди технологични отпадъци към п-во “ВиК” пещ F 101 и в пр-во “ТЕЦ” на двата комина. През 2005 г. тези системи не са функционирали поради технически несъответствя. Предприети са мерки за отстраняване техническите несъответствия в пр-во “ТЕЦ”  и системите фукционират от месец Декември 2005 г., в п-во “ВиК” все още има  проблеми с компютъра, обработващ данните.  

Сервизното  обслужване се осъществяваща от фирма «Старт инженеринг». Докладите от СНИ на двата комина в производство ТЕЦ за декември месец са изпратени в РИОСВ-Бургас.
Условие 9.6.7.

Процентното съдържание на природен газ от общото количество гориво, използвано в ТЕЦ е 55 %.
Средномесечните концентрации на сероводород /мг/м3/ в собствения газ за 2005 г  

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	638
	6498
	2987
	3743
	5145
	2446
	3268
	5048
	6615
	5529
	9182
	5990


Условие 9.6.9.10.

Таблица 9.6.8.1.
	вещество
	инсталация
	Количество
кг/г

	CO
	1. ТЕЦ
	318040

	NO2
	
	2861658

	SO2
	
	11863862

	прах
	
	597237

	CO
	2.Рафинерия
	195351

	SO2
	
	6195704

	NO2
	
	1637307

	прах
	
	249450

	Хлор и неговите съединения
	
	Няма данни

	Диоксини и фурани
	
	Няма данни


	Общи въглеводороди

Бензен

Акрилнитрил

цианиди
	По отделно за: 3.1. Етилен 150, 3.2.Етилен 250, 3.3. Пропилен (стара Етилен 80); 4.1.Ксилоли, 4.2.Алкална очистка /Бензол – 140, 4.3.“Органични разтворители”; 5. “Фенол”; 6.1.“Етиленов окис”, 6.2.“Етиленгликоли”, 6.3.“Етаноламини”; 7.1. ПАНВ – 1, 7.2. Акрилнитрил, 7.3. Ацетонцианхидрин, 7.4.Полипропилен, 7.5.Пиролен; 8.1.ПЕВН – 1, 8.2.ПЕВН – 2, 8.3.Полистирол; 9.1.Полимеризация, 9.2.Коагулация (Каучук), 9.3.Латекс, 9.4.Етилбензол, 9.5.Стирол, 9.6.Дивинил
	Данните за тези инсталации са дадени в табл. 2Б – за емисии от ЛОС и индивидуални въглеводороди от основната площадка.

	CO
	10. Цех за изгаряне на утайки
	366

	NO2
	
	61281

	SO2
	
	152809

	Флуор и неговите съединения
	
	Няма данни

	Cd и съединенията му
	
	Няма данни

	Cr и съединенията му
	
	Няма данни

	Cu и съединенията му
	
	Няма данни

	Hg и съединенията му
	
	Няма данни

	Диоксини и фурани
	
	Няма данни

	Ni и съединенията му
	
	Няма данни

	Pb и съединенията му
	
	Няма данни


Забележка: За ТЕЦ и Рафинерия емисиите са пресметнати с помощта на методика, адаптирана по програма “CORINAIR”-94 на Европейската общност и утвърдена от МОСВ. За Цех за изгаряне на утайки емисиите са пресметнати по данни от еднократни контролни замери на ИАОС-РЛ Бургас, като е взет в предвид масовия поток на всеки показател и е умножен по часовете, през които инсталацията е работила за 2005 г. За останалите инсталации данните са посочени в Таблица 2Б. 

Таблица 1. Изпускания по PRTR – ЗАМЪРСИТЕЛИ
	№.
	СА8
номер
	Замърсител
	Емисионни прагове

колона 1
	Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год.
	Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год.

	
	
	
	във въздух (колона 1a) kg/год.
	във води (колона 1b) kg/год.
	в почва (колона 1c) kg/год.
	
	

	1#
	74-82-8
	Метан (CH4)
	100 000
	
	
	
	не

	2#
	630-08-0
	Въглероден оксид (CO)
	500 000
	-
	-
	-
	не

	3#
	124-38-9
	Въглероден диоксид (CO2)
	100 милиона
	-
	-
	-
	41668 т произведени в ЕО

	4#
	
	Хидро-флуоро-въглероди (HFCs)
	100
	-
	-
	-
	не

	5#
	10024-97-2
	Диазотен оксид (N2O)
	10 000
	-
	-
	-
	не

	6#
	7664-41-7
	Амоняк (NH3)
	10 000
	_
	_
	_
	16521 т

АН - 15385 т

ЕА - 1136т

	7#
	
	ЛОС без метан (nмуос)
	100 000
	-
	-
	-
	

	8#
	
	Азотни оксиди (NOx/NO2)
	100 000
	-
	-
	-
	не

	9#
	
	Перфлуоровъглероди (РРСs)
	100
	-
	-
	-
	не

	10#
	2551-62-4
	Серен хексафлуорид (SF6)
	50
	-
	-
	-
	не

	11#
	
	Серни оксиди (SOx/SO2)
	150 000
	-
	-
	-
	*

	12#
	
	Общ азот
	-
	50 000
	50 000
	10 000
	10 000

	13#
	
	Общ фосфор
	-
	5 000
	5 000
	10 000
	10 000

	14
	
	Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs)
	1
	-
	-
	100
	не

	15
	
	Хлорофлуоро-въглероди (CFCs)
	1
	-
	-
	100
	не

	16
	
	Халогенни въглеводороди
	1
	-
	-
	100
	не

	17#
	7440-38-2
	Арсен и съединенията му (като As)
	20
	5
	5
	50
	Не

	18#
	7440-43-9
	Кадмий и съединения (като Cd)
	10
	5
	5
	5
	не

	19#
	7440-47-3
	Хром и съединенията му (като Cr)
	100
	50
	50
	200
	10 000

	20#
	7440-50-8
	Мед и съединенията му (като Cu)
	100
	50
	50
	7262
	10 000

	21#
	7439-97-6
	Живак и съединенията му (като Hg)
	10
	1
	1
	5
	не

	22 #
	7440-02-0
	Никел и съединенията му (като Ni)
	50
	20
	20
	2320
	не

	23 #
	7439-92-1
	Олово и съединенията му (като Pb)
	200
	20
	20
	50
	не

	24#
	7440-66-6
	Цинк и съединенията му (като Zn)
	200
	100
	100
	17375
	не

	25
	15972-60-8
	Алахлор
	-
	1
	1
	5
	не

	26
	309-00-2
	Алдрин
	1
	1
	1
	1
	не

	27
	1912-24-9
	Атразин
	_
	1
	1
	5
	не

	28
	57-74-9
	Chlordane
	1
	1
	1
	1
	не

	29
	143-50-0
	Chlordecone
	1
	1
	1
	1
	не

	30
	470-90-6
	Chlorfenvinphos
	_
	1
	1
	5
	не

	31
	85535-84-8
	Хлороалкани, C10-C13
	-
	1
	1
	10
	не

	32
	2921-88-2
	Chlorpyrifos
	_
	1
	1
	5
	не

	33
	50-29-3
	ББТ
	1
	1
	1
	1
	не

	34#
	107-06-2
	1,2-дихлоретан (EDC)
	1 000
	10
	10
	100
	не

	35#
	75-09-2
	Дихлорметан (DCM)
	1 000
	10
	10
	100
	не

	36
	60-57-1
	Dieldrin
	1
	1
	1
	1
	не

	37
	330-54-1
	Diuron
	_
	1
	1
	5
	не

	38
	115-29-7
	Ендосулфан
	_
	1
	1
	5
	не


	39
	72-20-8
	Ендрин
	1
	1
	1
	1
	не

	40#
	
	Халогенирани орган, съедин. (като AOX)
	-
	1 000
	1 000
	1 000
	не

	41
	76-44-8
	Хептахлор
	1
	1
	1
	1
	не

	42#
	118-74-1
	Хексахлорбензол (НСВ)
	10
	1
	1
	1
	не

	43#
	87-68-3
	Хексахлорбутадиен (НСВБ)
	-
	1
	1
	5
	не

	44
	608-73-1
	1,2,3,4,5,6-хексахлор-циклохексан (НСН)
	10
	1
	1
	1
	не

	45
	58-89-9
	Lindane
	1
	1
	1
	1
	не

	46
	2385-85-5
	Mirex
	1
	1
	1
	1
	не


	№.
	СА8
номер
	Замърсител
	Емисионни прагове

колона 1
	Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год.
	Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год.

	
	
	
	във въздух (колона 1a) kg/год
	във води (колона 1b) kg/год
	в почва (колона 1c) kg/год.
	
	

	47#
	
	PCDD + PCDF (диоксини и фурани) (като Teq)
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	не

	48
	608-93-5
	Пентахлорбензол
	1
	1
	1
	5
	не

	49#
	87-86-5
	Пентахлорфенол
	10
	1
	1
	5
	не

	50
	1336-36-3
	Полихлорирани бифенили (PCBs)
	0.1
	0.1
	0.1
	1
	не

	51
	122-34-9
	81та21пе
	_
	1
	1
	5
	не

	52#
	127-18-4
	Тетрахлоретилен (РЕК)
	2 000
	-
	-
	1 000
	не

	53#
	56-23-5
	Tетрахлорметан (ТСМ)
	100
	-
	-
	1 000
	не

	54#
	2002 г.-48-1
	Трихлорбензоли (ТСВз)
	10
	-
	-
	1 000
	не

	55#
	71-55-6
	1,1,1 -трихлоретан
	100
	-
	-
	1 000
	не

	56
	79-34-5
	1,1,2,2-тетрахлоретан
	50
	_
	_
	1 000
	не

	57#
	79-01-6
	Трихлоретилен
	2 000
	-
	-
	1 000
	не

	58#
	67-66-3
	Трихлорометан
	500
	-
	-
	1 000
	не

	59
	001-35-2
	Toxaphene
	1
	1
	1
	1
	не

	60
	75-01-4
	Винилхлорид
	1 000
	10
	10
	100
	не

	61
	120-12-7
	Антрацен
	50
	1
	1
	50
	не

	62#
	71-43-2
	Бензол
	1 000
	200 (като ВТЕХ)1
	200 (като ВТЕХ)
	2 000 (като ВТЕХ)
	32000 т произведени

	63#
	
	Бромирани дифенилетери (PBDE)
	-
	1
	1
	5
	не


1 Трябва да се докладва за отделните замърсители, ако е превишен прагът за BTEX (сборен параметър за бензол, толуол, етил бензол, ксилол).

	№.
	СА8
номер
	Замърсител
	Емисионни прагове
колона 1
	Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2)
kg/год.
	Праг за производство, обработка или употреба (колона 3)
kg/год.

	
	
	
	във въздух (колона 1a)
kg/год.
	във води (колона 1b)
kg/год.
	в почва (колона 1c)
kg/год.
	
	

	64
	
	Nonylphenol ethoxylates (NP/ NPEs) и свързаните съедин.
	-
	1
	1
	5
	не

	65
	100-41-4
	Етил бензол
	-
	200 (като ВТЕХ)
	200 (като ВТЕХ)
	2 000 (като ВТЕХ)
	13364 т произведени

	66
	75-21-8
	Етиленов оксид
	1 000
	10
	10
	100
	61926 т произведени

	67
	34123-59-6
	Isoproturon
	-
	1
	1
	5
	не

	68
	91-20-3
	Нафталин
	100
	10
	10
	100
	не

	69#
	
	Съединения на Organotin (като общ 8п)
	-
	50
	50
	50
	не

	70
	117-81-7
	Di - (2-еthyl hexyl) phithale (DEHP)
	10
	1
	1
	100
	не

	71#
	108-95-2
	Феноли (като общ C)
	-
	20
	20
	200
	не

	72#
	
	Полициклени ароматни въглеводо​роди (PAHs)2
	50
	5
	5
	50
	не

	73
	108-88-3
	Толуол
	-
	200 (като ВТЕХ)
	200 (като ВТЕХ)
	2 000 (като ВТЕХ)
	29000 т произведени

	74
	
	Tributyltin и неговите съединения
	-
	1
	1
	5
	не

	75
	
	Triphenyltin и неговите съединения
	-
	1
	1
	5
	не

	76#
	
	Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3)
	-
	50 000
	-
	-
	

	77
	1582-09-8
	Trifluralin
	-
	1
	1
	5
	не


2 Полицикличните ароматни въглеводороди (PAHs) следва да се измерват като benzo(a)pyrene (50-32-8), Ьеп2о(Ь)йиогапЛепе (205-99-2), Ьеп2о(к)йиогапгЬепе (207-08-9), ш(1епо(1,2,3-с(1)ругепе (193-39-5) (на база Протокола за устойчивите органични замърсители към Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха).

	№.
	СА8
номер
	Замърсител
	Емисионни прагове
колона 1
	Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2)
kg/год.
	Праг за производство, обработка или употреба (колона 3)
kg/год.

	
	
	
	във въздух (колона 1a)
kg/год.
	във води (колона 1b)
kg/год.
	в почва (колона 1c)
kg/год.
	
	

	78
	1330-20-7
	Xylenes
	-
	200 (като ВТЕХ)
	200 (като ВТЕХ)
	2 000 (като ВТЕХ)
	25000т произведени

	79#
	
	Хлориди (като общ Cl)
	-
	2 млн.
	2 млн.
	2 млн.
	не

	80#
	
	Хлор и неорганични съединения (като HCl)
	10 000
	-
	-
	-
	не

	81
	1332-21-4
	Азбест
	1
	1
	1
	216 000
	

	82#
	
	Цианиди (като общ СЯ)
	-
	50
	50
	500
	29582 т произведени Акрилнитрил Ацетонитрил

	83#
	
	Флуориди (като общ F)
	-
	2 000
	2 000
	10 000
	не

	84#
	
	Флуор и неорганични съединения (като HF)
	5 000
	-
	-
	-
	не

	85#
	74-90-8
	Циановодород (HCN)
	200
	-
	-
	-
	3323т
отпаден продук изгорен

пещ Н-3  АН

	86#
	
	Фини прахови час​тици <10µm (PM10)
	50 000
	-
	-
	-
	не


Забележки по колона №2 на таблица 1:

(Ред №20: Количеството на мед и съединенията му (на база анализ) в отработения катализатор, формиран през 2005 г. е 7260кг. Катализаторът е предаден за оползотворяване, съответно 1520 кг. на Moxba Metrrex BV/Холандия/ и 5740кг. на Соф-Трансметал ООД/България;
(Ред №21: През 2005 г., не са предавани от основната площадка, излезли от употреба живак-съдържащи отпадъци;
(Ред №22: Количеството на никел и съединенията му (на база анализ) в отработения катализатор, формиран през 2005 г. е 2320 кг. Катализаторът е предаден за оползотворяване, съответно 1560 кг на Moxba Metrrex BV/Холандия/ и 760 кг. на Соф-Трансметал ООД/България;
(Ред №24: Количеството на цинк и съединенията му (на база анализ) в отработения отработения катализатор, формиран през 2005г. е 17345. Катализаторът е предаден за оползотворяване на Moxba Metrrex BV/Холандия/;
(Ред 81 (Азбест)-Азбест съдържащите отпадъци представляват излезли от употреба изолации (вата с азбестоциментова замазка) и уплътнения (гарнитури). Количествата са представени в таблица 7.

 Таблица 2.А ЕМИСИИ на замърсители от СПИ и ЛОС - цех АВД и Битумна
	Параметър
	Ед.
	Разрешена емисия-2005г
	Емисии от общи въглеводороди ЛОС - 2005г
	Наднормена емисия

2005г
	Бр. проби през 2005 г.
	% съот​ветствие

	Серен диоксид
	Kg/h
	474.3
	
	267.2
	20
	20

	Азотен диоксид
	
	53.1
	
	22.3
	20
	30

	Въгл. диоксид
	
	6.0
	
	22.7
	20
	90

	Сероводород
	
	
	
	отсъства
	20
	100

	Твърди частици
	Kg/h
	
	
	Не се замерва-липса на апаратура. 



	Рискова фраза ЛОС R45,R49, R60 &R61
	Kg
	
	
	
	
	

	Рискова фраза ЛОС - R40
	Kg
	
	
	
	
	

	ЛОС – общи въглеводороди
	Kg/г
	
	120051*
	
	
	

	Хексахлорциклохексан (HCH)#
	Kg
	
	
	
	
	


* ЛОС (общи въглеводороди) - са емисии от съхранение на нефтопродукти

Таблица 2.А ЕМИСИИ на замърсители от СПИ и ЛОС - цех Кат. Крекинг

	Параметър
	Ед.
	Разрешена емисия-2005г
	Емисии от общи въглеводороди ЛОС - 2005г
	Наднормена емисия

2005г
	Бр. проби през 2005 г.
	% съот​ветствие

	Серен диоксид
	Kg/h
	36.14
	
	14.4
	15
	86.7

	Азотен диоксид
	
	49.18
	
	17.8
	15
	66.7

	Въгл. диоксид
	
	2.86
	
	25.7
	15
	93.3

	Сероводород
	
	
	
	отсъства
	15
	100

	Твърди частици
	Kg/h
	
	
	Не се замерва-липса на апаратура.



	Рискова фраза ЛОС R45,R49 R60 &R61
	Kg
	
	
	
	
	

	Рискова фраза ЛОС R40
	Kg
	
	
	
	
	

	ЛОС - общи въглеводороди
	Kg/г
	
	Липса на резервоарен парк
	
	
	

	Хексахлор-циклохексан (HCH)#
	Kg
	
	
	
	
	


Таблица 2.А ЕМИСИИ на замърсители от СПИ и ЛОС - цех КОГ 

	Параметър
	Ед.
	Разрешена емисия-2005
	Емисии от общи въглеводороди ЛОС - 2005г
	Наднормена емисия 2005г
	Бр. проби през 2005г.
	% съот​ветствие

	Серен диоксид
	Kg/h
	7.78
	
	12.8
	34
	88.2

	Азотен диоксид
	
	1.15
	
	0.09
	34
	94.1

	Въгл. диоксид
	
	0.71
	
	0.7
	34
	97.1

	Сероводород
	
	
	
	отсъства
	34
	100

	Твърди частици
	Kg/h
	
	
	отсъстват

	Рискова фраза ЛОС R45,R49, R60 &R61
	Kg
	
	
	
	
	

	Рискова фраза ЛОС R40
	Kg
	
	
	
	
	

	ЛОС - общи въглеводороди
	Kg/г
	
	18650*
	
	
	

	Хексахлор-циклохексан (HCH)#
	Kg
	
	
	
	
	


· ЛОС (общи въглеводороди) - са емисии от съхранение на нефтопродукти

Таблица 2.А -ЕМИСИИ на замърсители от СПИ и ЛОС от цех СКА 

	Параметър
	Ед.
	Разрешена емисия-2005г
	Емисии от общи въглеводороди

ЛОС - 2005г
	Наднормена емисия

2005г
	Бр. проби през 2005 г.
	% съот​ветствие

	Серен диоксид
	Kg/h
	30.3
	
	Под НДЕ
	2
	100

	Серен троксид
	
	10.7
	
	24.5
	2
	50

	Рискова фраза ЛОС R45,R49, R60 &R61
	Kg
	
	
	
	
	

	Рискова фраза ЛОС R40
	Kg
	
	
	
	
	

	ЛОС - общи въглеводороди
	Kg/г
	
	13525*
	
	
	

	Хексахлор-циклохексан (HCH)#
	Kg
	
	
	
	
	


* ЛОС (общи въглеводороди) - са емисии от съхранение на нефтопродукти

Таблица 2.А ЕМИСИИ на замърсители от СПИ и ЛОС - цех. Етилен-150

	Параметър
	Ед.
	Разрешена емисия-2005г
	Емисии от общи въглеводороди ЛОС - 2005г
	Наднормена емисия

2005г
	Бр. проби през 2005 г.
	% съот​ветствие

	Серен диоксид
	Kg/h
	7.68
	
	9.6
	13
	92.3

	Азотен диоксид
	
	14.75
	
	1.88
	13
	15.4

	Въгл. диоксид
	
	
	
	отсъства
	13
	100

	Сероводород
	
	
	
	отсъства
	13
	100

	Твърди частици
	Kg/h
	
	
	отсъстват

	Рискова фраза ЛОС R45,R49, R60 &R61
	Kg
	
	
	
	
	

	Рискова фраза ЛОС R40
	Kg
	
	
	
	
	

	ЛОС - общи въглеводороди
	Kg/г
	
	34525*
	
	
	

	Хексахлор-циклохексан (HCH)#
	Kg
	
	
	
	
	


· ЛОС (общи въглеводороди) - са емисии от съхранение на нефтопродукти
Таблица 2.А ЕМИСИИ на замърсители от СПИ и ЛОС - цех Ксилоли

	Параметър
	Ед.
	Разрешена емисия-2005г
	Емисии от общи въглеводороди ЛОС - 2005г
	Наднормена емисия 2005г
	Бр. проби през 2005 г.
	% съот​ветствие

	Серен диоксид
	Kg/h
	
	
	отсъства
	4
	100

	Азотен диоксид
	
	4.60
	
	0.95
	4
	25.0

	Въгл. диоксид
	
	0.094
	
	0.44
	4
	75

	Сероводород
	
	
	
	отсъства
	4
	100

	Твърди частици
	Kg/h
	
	
	Не се замерва-липса на апаратура.



	Рискова фраза ЛОС R45,R49, R60 &R61
	Kg
	
	62.48
	
	
	

	Рискова фраза ЛОС R40
	Kg
	
	
	
	
	

	ЛОС - общи въглеводороди
	Kg/г
	
	210521*
	
	
	

	Хексахлор-циклохексан (HCH)#
	Kg
	
	
	
	
	


* ЛОС (общи въглеводороди) - са емисии от съхранение на нефтопродукти

Таблица 2.А ЕМИСИИ на замърсители от СПИ и ЛОС - цех. К и Л /инст. ЕБС

	Параметър
	Ед.
	Разрешена емисия-2005г
	Емисии от общи въглеводороди ЛОС - 2005г
	Наднормена емисия

2005г
	Бр. проби през 2005 г.
	% съот​ветствие

	Серен диоксид
	Kg/h
	11.43
	
	Под НДЕ
	1
	100

	Азотен диоксид
	
	3.57
	
	0.87
	1
	0

	Въгл. диоксид
	
	1.43
	
	Под НДЕ
	1
	100

	Сероводород
	
	
	
	отсъства
	1
	100

	Твърди частици
	Kg/h
	
	
	Не се замерва-липса на апаратура.



	Общи в-водороди
	Kg/h
	1.18
	
	Под НДЕ
	1
	100

	Стирен 
	Kg/h
	1.02
	
	Под НДЕ
	1
	100

	Рискова фраза ЛОС R45,R49, R60 &R61
	Kg
	
	
	
	
	

	Рискова фраза ЛОС R40
	Kg
	
	
	
	
	

	ЛОС - общи въглеводороди
	Kg/г
	
	13250*
	
	
	

	Хексахлор-циклохексан (HCH)#
	Kg
	
	
	
	
	


Таблица 2.А ЕМИСИИ на замърсители от СПИ и ЛОС - цех Полипропилен 

	Параметър
	Ед.
	Разрешена емисия-2005г
	Емисии от общи въглеводороди ЛОС - 2005г
	Наднормена емисия 2005г
	Бр. проби през 2005г 
	% съот​ветствие

	Серен диоксид
	Kg/h
	3.06
	
	0.092
	3
	66.7

	Азотен диоксид
	
	
	
	отсъстват
	3
	100

	Въгл. диоксид
	
	0.38
	
	1.52
	3
	66.7

	Сероводород
	
	
	
	отсъства
	3
	100

	Твърди частици
	Kg/h
	
	
	отсъстват

	Рискова фраза ЛОС R45,R49, R60 &R61
	Kg
	
	
	
	
	

	Рискова фраза ЛОС R40
	Kg
	
	
	
	
	

	ЛОС - общи въглеводороди
	Kg/г
	
	10135*
	
	
	

	Хексахлор-циклохексан (HCH)#
	Kg
	
	
	
	
	


* ЛОС/общи в-водороди/ - са емисии от съхранение на нефтопродукти

Таблица 2.А ЕМИСИИ на замърсители от СПИ и ЛОС - цех ПАВН и АН

	Параметър
	Ед.
	Разрешена емисия-2005г
	Емисии от общи въглеводороди ЛОС - 2005г
	Наднормена емисия

2005г
	Бр. проби през 2005 г.
	% съот​ветствие

	Акрилнитрил
	Kg
	0.14
	
	Под НДЕ
	1
	100

	Общи въглеводороди
	Kg
	5.8
	
	Под НДЕ
	1
	100

	Рискова фраза ЛОС R45,R49, 
	Kg
	
	20760
	
	
	

	Рискова фраза ЛОС

R60 &R61


	
	
	
	
	
	

	Рискова фраза ЛОС - R40
	Kg
	
	
	
	
	

	ЛОС – общи въглеводороди
	Kg/г
	
	20960
	
	
	

	Хексахлорциклохексан (HCH)#
	Kg
	
	
	
	
	


Таблица 2.А ЕМИСИИ на замърсители от СПИи ЛОС -п-во В и К /ЦИУ – П F2101

	Параметър
	Ед.
	Разрешена емисия-2005г
	Емисии от общи въглеводороди -ЛОС - 2005г
	Наднормена емисия

2005г
	Бр. проби през 2005г.
	% съот​ветствие

	Серен диоксид
	Kg/h
	3.40
	
	19.86
	3
	0

	Въгл. оксид
	
	0.55
	
	Под НДЕ
	3
	100

	Общи въглеводороди
	мг/м3
	200
	
	Под  НДЕ

0.98
	1
	100

	Твърди частици
	Kg/h
	
	
	Не се замерват-липса на апаратура.



	Рискова фраза ЛОС R45,R49, R60 &R61
	Kg
	
	
	
	
	

	Рискова фраза ЛОС R40
	Kg
	
	
	
	
	

	ЛОС - общи въглеводороди
	Kg
	
	
	
	
	

	Хексахлор-циклохексан (HCH)#
	Kg
	
	
	
	
	


· Емисии от общи въглеводороди –ЛОС не се емитират поради отсъствие на съхранени нефтопродукти.
· Разработва се методика за тежки метали, която ще се прилага през 2006г
· Апаратура за СНИ е инсталирана на пещ F101 –данни не са представени в РИОСВ поради настъпили повреди описани в  условие 9.6

Таблица 2.А - ЕМИСИИ на замърсители от СПИ и ЛОС на ЕП ЦФО- ТЕЦ

	Параметър
	Ед.
	Разрешена емисия-2005г
	Емисии от общи въглеводороди ЛОС - 2005г
	Наднормена емисия 2005г
	Бр. проби през 2005г
	% съот​ветствие

	Серен диоксид
	Kg/h
	Инсталирана апаратура за СНИ на двата комина.  Данни от СНИ са представени само за м. Декември поради технически неизправности отразени в условие 9.6 

	Азотен диоксид
	
	

	Въгл. диоксид
	
	

	Твърди частици
	Kg/h
	

	Рискова фраза ЛОС R45,R49, R60 &R61
	Kg
	
	
	
	
	

	Рискова фраза ЛОС R40
	Kg
	
	
	
	
	

	ЛОС - общи въглеводороди
	Kg/г
	
	16 050*
	
	
	

	Хексахлор-циклохексан (HCH)#
	Kg
	
	
	
	
	


* ЛОС/общи в-водороди/ - са емисии от съхранение на нефтопродукти
Таблица 2.Б Емисии  от ЛОС и индивидуални въглеводороди – от основна площадка

	Параметър
	Еди-

ница
	ЕМИСИИ  -2005г*

	ЛОС - общи в-ди

в т.ч.:
	т/г
	
	
	2264.64

	Рискова фраза ЛОС R45, 49
	т/г
	
	
	1807.27

	Рискова фраза ЛОС R40
	т/г
	
	
	32.56

	Рискова фраза ЛОС R60 и 61
	т/г
	Моно, ди и три етанол гликол

Произведено количество през 2005г – 76601т
	Съхраняват се в резервоари под азотно дишане при над налягане Р - 0.02ат.Емисии на атмосфера са незначителни поради нисък парен натиск  Рпари – 0,10 mbar

	Бензен
	т/г
	
	
	62.48

	Толуен 
	
	
	
	108.68

	Ксилени

Ксилени 
	
	
	
	115.56

	Стирен

Стирен 
	
	
	
	0.85

	ЕБ
	
	
	
	12.08

	Акрилнитрил
	
	
	
	20.76

	Амоняк

Амоняк 
	
	Ползвано 

количество през 2005г–116521т

Рискова фраза ЛОС R45, 49
т

2460

Рискова фраза ЛОС R40
т

4,91

Рискова фраза ЛОС R60 и 61
Етиленов окис-произведено количество през 2004г- 3994 т
Съхранява се в сфери при 

Р 7-8атм. Парите се връщат         в инсталацията при избиване на ППК.

Моно, ди и три етанол гликол

Произведено общо количество през 2004г – 75716т
Съхраняват се в резервоари под азотно дишане

Моно, ди и три етанол амини

Произведено общо количество през 2004г – 4400т
Бензен

т

65.52

Толуен 

108.60

Ксилени 

160.5

Стирен 

0.34

ЕБС

25.86

Акрилнитрил

73,35


	Съхранява се в 6бр  

лежака под Р- 5-6 атм

	Етиленов окис
	
	Произведено количество през 2005г- 4767 т
	Съхранява се в сфери при

налягане Р 7-8атм.

Парите се връщат в инст.  при избиване на ППК.

	Моно, ди и три етанол амини
	
	Произведено количество през 2005г- 4534 т
	Съхраняват се в резервоари под азотно дишане. Емисии на атмосфера са незначителни поради нисък парен натиск  Рпари – 0,12 mbar


Снижение количеството на емитирани ЛОС се дължи на:

· Отпадане на междинни резервоари- парк 530 на цех  „Ксилоли”/6бр.всеки по 30м3/, както и резервоари изключени от схема-КОГ   Р307; 308; 309 и 310, АД2  Титул 26- Р 22.

· Динамика на технологичните потоци- пренасочването им от един цех директно към инсталации от следващ цех – АД в инсталации ХО.

· Поради спиране и консервация на инст. ЕБС – респективно намалена консумация на суровини бензол и етил бензол, както и продукт стирол, водещо до намален брой ползвани резервоари.

· Намалена консумация на течно гориво за сметка на пр.газ в ТЕЦ.

· Резервоари приведени в съответствие с Наредба №16/99г както следва:                                     Плаващ покрив-оборудвани с двойно уплътнение Т 1000 –Р11;12 -2000м2, Р6-5000м3; ОЗС Р15 -10000м3 всички за бензини; Резервоари с твърд покрив оборудвани с понтон  Т 1000-Р9,10,11 и 12; парк ККр Р3

Таблица 10. Потребление на енергия – производство АВД

	Източник на енергия
	Цехове към п-во АВД- средно месечно потребление - т; мвт - 2005г
	Ниво съгл. НДНТ за потребена енергия/тон продукция

	
	Средно месечно потребление на тон продукция- т;мвтч/т.сур.
	

	
	АД-2
	АД-3
	АД-4
	АД-5
	ВДМ-1
	Битумна
	

	ТГФ- т
	0
	0
	830
	0.0136
	2095
	0.0091
	2834
	0.0115
	1511
	11,21
	0
	0
	

	Зав. Газ- т
	0
	0
	249
	0.0041
	1394
	0.0060
	979
	0.0040
	378
	0.0028
	7
	0.0012
	

	Пр. газ- т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Лек мазут-т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Ел. Ток- мвтч
	0
	0
	463.38
	0.0076
	2011
	0.0087
	2200
	0.0089
	900
	0.0067
	32,4
	0.0057
	

	Доведена на площадката пара- мвтч
	0
	0
	2523
	0.0415
	6375
	0.0275
	6526
	0.0266
	5852
	0.0434
	624
	0.110
	


Таблица 10. Потребление на енергия – производство К.Крекинг
	Източник на енергия
	Цехове към п-во ККр.- средно месечно потребление- т ; мвт -  2005г
	Ниво съгл. НДНТ за потребена енергия/тон продукция

	
	Средно месечно потребление на тон продукция - т;мвтч/т.сур.
	

	
	ККрекинг
	вдтк
	Вод. Инст.
	

	ТГФ -т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Зав. Газ- т
	1591
	0.0184
	2688
	0.0200
	1719
	3.103
	

	Пр. газ -т
	0
	0
	0
	0
	1390 
	3.677
	

	Лек мазут-т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Ел. Ток- мвтч
	8249
	0.0956
	1210
	0.00944
	1044
	0.952
	


Таблица 10. Потребление на енергия – производство КОГ

	Източник на енергия
	Цехове към п-во КОГ- средно месечно потребление - т ;мвт- 2005г
	Ниво съгл. НДНТ за потребена енергия/тон продукция

	
	Средно месечно потребление на тон продукция - т;мвтч/т.сур.
	

	
	КР
	ХО-1
	ХО-2
	ХО-3
	ХО-4
	Г. сяра
	ГО
	

	ТГФ- т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Зав. Газ- т
	0
	0
	826
	25,03
	167
	9,13
	1055
	13,52
	368
	6,70
	0
	0
	0
	

	Пр. газ- т
	3902
	74,97
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	273
	186,35
	0
	

	Лек мазут-т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Ел. ток -
	3113
	0.0598
	330
	0.0100
	275
	0.0150
	1175
	0.0150
	778
	0.0200
	110
	0.0750
	119
	

	Доведена на площадката пара- 
	1791
	0.0344
	340
	0.0103
	400
	0.0218
	528
	0.0067
	1125
	0.0289
	132
	0.0900
	5178
	


Таблица 10. Потребление на енергия – производство ГО и СКА
	Източник на енергия
	Цехове към п-воГВГ.- средно месечно потребление- т ; мвт - 2005г
	Ниво съгл. НДНТ за потребена енергия/тон продукция

	
	Средно месечно потребление на тон продукция - т;мвтч/т.сур.
	

	
	АГФИ
	ЦГФИ
	МТБЕ
	СКА
	

	ТГФ -т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Зав. Газ -т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	160
	0
	

	Пр. газ -т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Лек мазут-т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Ел. ток -
	434
	0.102
	365
	0.0263
	97.73
	0.0289
	3192
	0.291
	

	Доведена на площадката пара- 
	597
	0.140
	9088
	0.654
	2.116
	0.626
	7661
	0.605
	


Таблица 10. Потребление на енергия – производства Етилен 150 и Ксилоли
	Източник на енергия
	Цехове към п-ва Е 150 и Ксилоли- средно месечно потребление-т; мвт - 2005г
	Ниво съгл. НДНТ за потребена енергия/тон продукция

	
	Средно месечно потребление на тон продукция - т;мвтч/т.сур.
	

	
	Етилен- 150
	етилен- 80
	Ксилоли
	Б-140
	

	ТГФ- т
	0
	0
	0
	0
	280
	0.036
	0
	0
	

	Зав. Газ- т
	0
	0
	0
	0
	1663
	0217
	0
	0
	

	Пр. газ- т
	962
	58,45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Лек мазут-т
	6203
	376,81
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Ел.ток-мвтч
	742
	45.07


	681
	0.133
	929
	0.122
	42.8
	0.0077
	

	Доведена на площадката пара - мвтч
	12994
	789
	1219
	0.239
	12687
	1.654
	629
	0.123
	


Таблица 10. Потребление на енергия – производство Етиленов окис
	Източник на енергия
	Цехове към п-во Е О - средно месечно потребление-т ; мвт 2005г
	Ниво съгл. НДНТ за потребена енергия/тон продукция

	
	Средно месечно потребление на тон продукция - т; мвтч/т.сур.
	

	
	Етиленов окис
	етиленгликоли
	Етаноламини
	

	ТГФ- т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Зав. Газ- т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Пр. газ- т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Лек мазут-т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Ел.ток-мвтч
	3205,5
	0.606
	393
	0.063
	91
	0.242
	

	Доведена на площадката пара - мвтч
	4242,7
	0.801
	3070
	0.501
	1589
	4.237
	


Таблица 10. Потребление на енергия – производство К и Латекси
	Източник на енергия
	Цехове към п-во К и Л- средно месечно потребление - т ; мвт- 2005г
	Ниво съгл. НДНТ за потребена енергия/тон продукция

	
	Средно месечно потребление на тон продукция - т;мвтч/т.сур.
	

	
	Етилбензен
	Стирен
	Дивинил
	Каучук
	Латекси В-15
	

	ТГФ- т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Зав. Газ -т
	0
	0
	67,18
	0,0385
	67,18
	0,0385
	0
	0
	0
	0
	

	Пр. газ- т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Лек мазут-т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Ел. ток -мвтч
	40,78
	0,0519
	163,77
	0,170
	38,94
	0,0223
	513,2
	0,313
	350,1
	0,328
	

	Доведена на площадката пара- мвтч
	1351,7
	1,720
	8354,9
	8,686
	80,41
	0,0461
	4480
	2,736
	3315,9
	3,115
	


Таблица 10. Потребление на енергия – производство ПЕВН и Полистирол
	Източник на енергия
	Цехове към п-во ПЕВН и Полистирол- средно месечно потребление-т; мвт 2005г
	Ниво съгл. НДНТ за потребена енергия/тон продукция

	
	Средно месечно потребление на тон продукция -т;мвтч/т.сур.
	

	
	ПЕВН-1
	ПЕВН-2
	Полистирол
	

	ТГФ- т
	0
	0
	0
	0
	Спряно производството КОНСЕРВИРАНО
	

	Зав. Газ- т
	0
	0
	0
	0
	
	

	Пр. газ- т
	0
	0
	0
	0
	
	

	Лек мазут -т
	0
	0
	0
	0
	
	

	Ел.ток-мвтч
	2032
	0,908
	3946
	1,145
	
	

	Доведена на площадката пара - мвтч
	710
	0,317
	943
	0,273
	
	


Таблица 10. Потребление на енергия – производства Полипропилен и ПАНВ

	Източник на енергия
	Цехове към п-ва ППр. и ПАНВ- средно месечно потребление –т;мвт- 2005г
	Ниво съгл. НДНТ за потребена енергия/тон продукция

	
	Средно месечно потребление на тон продукция- т;мвтч/т.сур.
	

	
	Полипропилен
	Пиролен
	ПАНВ
	Акрилнитрил
	

	ТГФ- т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Зав. Газ- т
	280
	0,050
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Пр. газ- т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Лек мазут-т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Ел. Ток- мвтч
	5008
	0,884
	38,153
	0,128
	1129
	1,405
	519
	0,216
	

	Доведена на площадката пара- мвтч
	11070
	1,955
	667,1
	2,250
	6153
	7,64
	2059
	0,875
	


Таблица 12. Потребление на суровини –т/год

	Суровина
/тона/
	СА8№
	2003
	2004г.
	2005 г.
	Ниво на НДНТ за потребление
на суровини /тон продукция

	АВД
	
	
	
	
	

	Нефт
	64742-89-8
	
	5669883
	6449508
	Отсъства информация за НДНТ по суровини за производствата

	мазут
	64741-45-3
	
	1232955
	1373978
	

	КОГ
	
	
	
	
	

	НОБ
	68606-11-1
	
	350195
	552755
	

	Диз. фракция
	90640-93-0
	
	1775759
	2005129
	

	JET - фракция
	90641-13-7
	
	141045
	148228


	

	Водород съд.газ
	1333-74-0
	
	31593
	33855
	

	Сяроводород
	7703-06-4
	
	40375
	48363


	

	К.Крекинг
	
	
	
	
	

	ШМФ
	68607-30-7
	
	1642207
	1624062
	

	Диз. фракция
	68477-54-3
	
	67306
	77185
	

	Отработени

масла 
	92129-09-4


	
	142
	96


	

	Водород съд.газ
	1333-74-0
	
	17143
	15615
	

	Гудрон
	68783-13-1
	
	1072455
	1075193


	

	мазут
	64741-45-3


	
	1773445
	1960632
	

	природна газ 
	64741-48-6
	
	19114
	17940
	

	ГВГ
	
	
	
	
	

	В-водороден газ
	68527-16-2
	
	261753
	238138
	

	Бутан-изобутан 


	68477-87-2
	
	18460
	17936
	

	Бутан-бутиленова

фракция
	107-01-7
	
	185547
	157665
	

	Метанол 
	67-56-1
	
	18090
	16754
	

	Водород съд. газ
	1333-74-0
	
	510
	413
	


	Суровина
/тона/
	СА8№
	2003 
	2004 г.
	2005 г.
	Ниво на НДНТ за потребление
на суровини /тон продукция

	СКА
	
	
	
	
	

	Изобутан 
	75-28-5
	
	2538
	898
	

	Сероводород
	7703-06-4
	
	4687
	3930
	

	Отработена

Н2SO4 
	7664-93-9
	
	17603
	17120
	

	Въздух 
	
	
	4150
	5251
	

	Рафинат


	64741-91-9
	
	157062
	148962
	

	Гудрон 
	68783-13-1
	
	134168
	181687
	

	Етилен150
	
	
	
	
	

	Бен. фракция
	68606-11-1
	
	427459
	426833
	

	Пропан-пропи-ленова фр.
	74-98-6

115-07-1
	
	65400
	61304
	

	Ксилоли 
	
	
	
	
	

	Бен. Фракция
	68606-11-1
	
	153311
	15847
	

	Пиробензин 
	68606-10-0
	
	97874
	88606
	

	Ксилолна смес
	108-38-3
	
	1489
	709
	

	Бентол 
	90641-04-6
	
	962
	331
	

	Катализат 
	92062-36-7
	
	2340
	4356
	

	Реформат 
	68476-47-1
	
	20273
	116032
	

	Водород съд. газ
	1333-74-0
	
	720
	5242
	

	Етил. Окис
	
	
	
	
	

	Етилен 
	74-85-1
	
	39285
	41343
	

	Кислород 
	7782-44-7
	
	22137
	22923
	

	Етиленов окис
	75-21-8
	
	59197
	60651
	

	Амоняк 
	7664-41-7
	
	1061
	1136
	

	Обезсолена вода
	
	
	21630
	22073
	

	К и Латекси
	
	
	
	
	

	Етилбензол
	
	
	
	
	

	Бензол 
	71-43-2
	
	11836
	7484
	

	Етилен 
	74-85-1
	
	4052
	2485
	

	Стирол 
	
	
	
	
	

	Етилбензол
	100-41-4
	
	19247
	13364
	


	Суровина
/тона/
	СА8№
	2003 
	2004 г.
	2005 г.
	Ниво на НДНТ за потребление
на суровини /тон продукция

	Дивинил 
	
	
	
	
	

	Фракция С4
	106-97-8

106-99-0
	
	40279
	40304
	

	Каучук
	
	
	
	
	

	Дивинил 
	106-99-0
	
	13281
	13072
	

	Стирол 
	100-42-5
	
	4253
	4121
	

	смк
	649007-00-6
	
	337
	430
	

	Натриев ДДК
	
	
	16
	27
	

	Талова смола
	649-007-00-6
	
	658
	1022
	

	ТДМ
	74-93-1
	
	41
	41
	

	Антиоксидант 
	7664-38-2
	
	63
	61
	

	Процесно масло
	68333-26-6
	
	1738
	1713
	

	Латекси 
	
	
	
	
	

	Дивинил 
	106-99-0
	
	7014
	7708
	

	Стирол 
	100-42-5
	
	4342
	4687
	

	Натриев ДДК
	
	
	7
	13
	

	ТДМ
	74-93-1
	
	10
	11
	

	Бактерицид 
	
	
	15
	15
	

	Калиев хлорид
	
	
	72
	69
	

	Nа силико F
	
	
	10
	13
	

	Олеинова к-на
	
	
	603
	594
	

	ПЕВН- Іва и ІІра 

линии            
	
	
	
	
	

	Етилен 
	74-85-1
	
	72992
	70561
	

	Процесно масло
	68333-26-6
	
	166
	244
	

	Ирганокс 
	101-02-0

84852-15-3
	
	17
	4
	

	Сантонокс 
	
	
	1
	0.73
	

	Полистирол
	
	
	
	
	

	Стирол 
	100-42-5
	
	477
	-
	

	Процесно масло
	68333-26-6
	
	2
	-
	

	Аризол 
	90641-04-6
	
	49
	54
	


	Суровина
/тона/
	СА8№
	2003 
	2004 г.
	2005 г.
	Ниво на НДНТ за потребление
на суровини /тон продукция

	ПАНВ и АН
	
	
	
	
	

	Пропилен 
	115-07-1
	
	30797
	31801
	

	Амоняк 
	7664-41-7
	
	15606
	15385
	

	Акрилнитрил 
	107-13-1
	
	8773
	8789
	

	АМРS
	
	
	113
	109
	

	Метилакрилат 
	96-33-3
	
	726
	752
	

	Nа2СО3 
	
	
	32
	32
	

	Омаслител 
	7664-38-2
	
	78
	83
	

	Антистатик 
	7664-38-2
	
	27
	28
	

	ТiO2 
	
	
	13
	14
	

	Тонер
	
	
	1
	1
	

	Ябълчена к-на
	
	
	6
	6
	

	Багрила 
	64-19-7
	
	10
	13
	


Таблица 13(а). Регистър на доклада за емисии на замърсители на година

	Име на замър​сител
	СА8
номер
	Входящ като:
	Използвани бруто-т/год.
	Загуба във въздух
Кг/год.
	Загуба във води

Кг/год.
	Загуба като отпадък
	Съдърж. в продуктаа
	Загуба, неорг.
емисии

	CO2
	124-38-9
	отпадък
	41668т
	41668000
	CO2  се отделя при п-во  Ет. окис

	NH3
	7664-41-7
	суровина
	АN - 15385 т
	Загуби от 148т /NH4/2SO4 изгаря се в пещ Н3-инст.АN
	15 235т.


	П-во акрил нитрил.

	
	
	
	ЕА -1136 т
	170кг
	170кг
	/
	1135.6т
	П-во етанол  амини

	Бензол
	71-43-2
	суровина
	7484 т
	Общи загуби- 8.15т
	7475.8т
	производство  ЕБС -  на стирен

	Етилбензол
	100-41-4
	суровина
	13364т


	Общи загуби- 5.10т
	13358.7т
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ет. оксид
	75-21-8
	продукт
	61926т
	Отсъстват емисии-съхранение под Р от 7 - 8 ат.

	Толуол
	108-88-3
	продукт
	29000т
	8680
	Загубите са от съхранение на продукт

	Xylenes
	1330-20-7
	продукт
	25000т
	2620
	Загубите са от съхранение на продукт

	Акрилнитрил 


	107-13-1
	Суровина за ПАНВ

влакна
	8789т


	Загуби от 647 кг на атмосфера след скруберна колона.
	8788.36т
	П-во ПАНВ влакна

	Циановодород (HCN)
	74-90-8
	
	3323 т
	Отпаден продукт от производство на 
Акрилнитрил. Изгаря се в пещ Н-3 към инст. АN


ІІ. ЗАМЪРСИТЕЛИ, ИЗПУСКАНИ ВЪВ ВОДИТЕ

Обобщени данни от мониторинга по условие 10.1.1.4

	Контролиран показател
	Норма,

съгласно

КР №6
	Средно годишни стойности от мониторинг
	Брой анализи
	% съответствие

	Каучук и латекси
	
	
	
	

	1. Каучук и коагулация- ш.322

	РН
	7-9
	8.4
	501
	99.4

	ХПК, mg О 2/ dm 3
	700
	446
	294
	98.3

	Латекси, mg / dm 3
	10
	9.8
	304
	97.7

	Каучук, mg / dm 3
	15
	8.75
	302
	98.6

	Мех. примеси, mg / dm 3
	50
	11.3
	301
	100

	2. Латекси – ш 321

	РН
	7-9
	7.7
	528
	99

	ХПК , mg О 2/ dm 3
	500
	131
	293
	100

	Латекси, mg 2/ dm 3
	15
	7.9
	293
	97.3

	Мех. примеси, mg / dm 3
	50
	8.9
	293
	100

	3.Етилбензол

	РН
	6-9
	
	475
	97

	4. Сярно кисело алкилиране,ш.161,162

	рН
	6-9
	
	1650
	94.12

	4.ПАНВ,ш.381

	рН
	6,5-7,5
	7.2
	438
	95

	ХПК , mg О 2/ dm 3
	360
	187
	280
	98.2

	5. Акрил-нитрил,ш.371

	рН
	9-11
	9.3
	577
	75

	Цианиди , mg / dm 3
	1 
	1.65
	552
	2.0

	Азот амониев,  mg / dm 3
	100
	57
	272
	89

	6. ПЕНВ,ш.331

	Нефтопродукти, mg / dm3
	250
	11.75
	254
	100

	Перли,  mg / dm 3
	80
	11.68
	246
	100

	7. Полипропилен,ш.352

	РН
	7-11
	8.8
	511
	99.6

	ХПК , mg О 2/ dm 3
	600
	337
	281
	99.2

	Мех. примеси, mg / dm 3
	50
	22.9
	248
	99.6

	Съдърж. на перли,  mg / dm 3
	100
	22.75
	248
	100

	8. Пиролен,ш.362

	РН
	6-9
	10
	334
	37

	ХПК , mg О 2/ dm 3
	600-1600
	403
	172
	98.8

	9 .Етилен 150,ш.214

	Aктивна реакция
	
	12.45
	133
	92.5

	Сулфиди, mg / dm 3
	60
	19.57
	99
	92

	10.Полистирол
	Произв. инсталация е  спряна от експлоатация




Несъответствията  в пречистените води на изход ЛПС “Пиролен” са по показател рН. Причините са технологично обусловени.Разрушаването на катализаторния комплекс се осъществява в алкална среда . ЛПС е предназначено за разделяне на алуминиевата мулма от водния разтвор на натриева основа.  Не е предвидена възможност за провеждане на неутрализа-ционни процеси.
Данни за неутрализационен басейн няма,защото не е провеждана Водно химична промивка на котлоагрегати през 2005 г., респективно в басейна не са постъпвали води.

Обобщена информация по условие 10.1.4.1

	Параметър
	Ед
	Разрешена емисия или договорена с оператора на общинската ПСОВ
	2004*
	2005
	Бр. проби през 2004**
	%
Съответствие

	Обем
	м3
	39 650 375
	20 444 000
	23 068 970
	
	

	Активна реакция
	
	6-9
	6-9
	6 - 9
	
	100

	Суспендирани твърди вeщества
	Kg
	1 189 511
	325 264
	387 558.7
	1085
	99.6

	БПК
	Kg
	991 259
	158 789
	246 838
	48
	93.7

	ХПК
	Kg
	4 956 296
	1 956 490
	2 230 769
	1085
	92.5

	Нефтопродукти
	Kg
	396 504
	76 461
	82 817.6
	1085
	99.7

	Азот общ
	Kg
	674 056
	372 285
	342 805
	103
	73.7

	Общ фосфор
	Kg
	79 301
	7 319
	10 611.7
	994
	99.9

	Сулфиди
	Kg
	39 650
	1165
	1 153
	100
	100

	Феноли
	Kg
	19 825
	1 122
	1 384
	1085
	99.8

	Хром общ
	Kg
	19 825
	466
	530.6
	4
	100

	Хром 6+
	Kg
	3 965
	214.6
	270
	4
	100

	Кадмий
	Kg
	3 965
	20.4
	12.46
	4
	100

	Цинк
	Кг
	39 650
	отс
	1 199.6
	4
	100

	Желязо
	Кг
	39 650
	9609
	6 597.7
	4
	100

	Мед
	Kg
	19 825
	2 106
	4 373.8
	4
	100

	Хлориди и сулфати
	Kg
	23 790 225
	10 835 320
	11 689 047
	4
	75

	Бензен
	Kg
	1 982.5
	1 022
	1 153.4
	4
	100




От таблицата се вижда ,че констатираните несъответствия са по показател N – общ. Въпреки увеличеното количество на заустените в повърхностен воден обект пречистени води като мощност на емисията  за 2005 год. има намаление на количеството азот със 7.9 % спрямо 2004 год.  За достигане на ИЕО в КР е поставен срок за достигане 31.12.06 год. 
Предстои работно проектиране на Възел за стрипинг на технологични кондезати

в Каталитичен крекинг. (т. 2.1.4 от ИППСУКР към КР №6
Обобщена информация на данни от мониторинга , съгласно условие 10.1.4.7 
Таблица 1

Данни отмониторинга на Окислителни езера за 2005 година по Условие 10.1.4.3

	Контролиран показател
	мярка
	Разрешена мощност на емисията,съгл Н-ба №7/86г.
	Изход ІІ Окислително езеро
	Изход ІІІ

Окислително езеро
	Изход ІV
Окислително езеро

	Дебит
	хил. куб м.
	39 650
	23 068 .97
	23 068 .97
	23 068 .97

	
	
	6-8.5
	8.02
	8.03
	8.34

	Фенол
	
	0.05
	0.05
	0.05
	0.043

	Фосфор-общ
	
	2
	0.389
	0.1167
	0.1217

	нитрити
	
	0.04
	17.26
	11.19
	8.9

	нитрати
	
	10
	0.61
	0.44
	0.61

	N амониев
	кг
	2
	6.94
	3.38
	2.63

	N общ
	
	
	-
	-
	4.85

	ХПК
	кг
	70
	69.7
	70.4
	72.67

	хлориди
	кг
	300
	135.56
	122.2
	161.5

	Обща твърдост
	г
	10
	5.94
	5.77
	5.94

	Неразтворени в-ва
	кг
	50
	10.75
	6.15
	7.75

	алкалност
	
	
	2.39
	2.52
	2.53

	карбонати
	
	
	0
	0
	8.54

	бикарбонати
	
	
	145.7
	153.52
	137

	Нефтопродукти
	кг
	3
	0.42
	0.2
	0.42

	Кадмий
	кг
	0.01
	0.00045
	0.00047
	0.0005

	Хром
	кг
	0.5
	0.0192
	0.0185
	0.021

	Мед
	кг
	0.1
	0.199
	0.21
	0.21


Я


От представените резултати могат да се правя следните  изводи

1.Пречистени води  не влошават състоянието на водоприемник – Окислителни езера.

2.Несъответствията по формите на азота са резултат от сезонните изменения  и процесите, протичащи във  водния обект.

3.Несъответствието по показател съдържание на мед се дължи на вторично замърсяване , следствие влиянието на акумулираните с годините утайки в езерата.
Таблица 2
Данни от мониторинга на Айтоска за 2005 година по Условие 10.1.4.4
	 преди ЛНХБ
 
	след Лукойл Нефтохим Бургас
 

	дата
	t°въздух
	t° вода
	рН
	хлориди
	неразтв.в-ва
	НП
	SO4
	t°въздух
	t° вода
	рН
	хлориди
	неразтв.в-ва
	НП
	SO4

	10.1.2005
	7,5
	6,5
	7,98
	76,74
	14,2
	0,8
	56,3
	7,9
	6,4
	7,83
	97,7
	13,1
	1,3
	64,7

	18.1.2005
	2,5
	5
	7,87
	76,74
	45,4
	0,9
	105,3
	2,7
	5
	7,82
	94,18
	5
	1,4
	126,2

	24.1.2005
	1,8
	3,9
	7,58
	80,2
	41,7
	0,8
	108
	2
	4,1
	7,98
	90,7
	8,6
	1,1
	106

	31.1.2005
	-1
	2,9
	8,03
	80,6
	30,9
	0,5
	129
	-1,2
	2,1
	8,2
	98,2
	9,5
	0,8
	118

	09.2.2005
	-2
	0
	8,04
	70,3
	57,5
	1,4
	67,4
	-2,3
	-1
	7,89
	84,3
	23,7
	2
	95,8

	15.2.2005
	13,3
	7,5
	7,96
	66,8
	98,1
	0,9
	95,3
	14
	9,5
	7,83
	77,3
	16,2
	2,1
	97,9

	21.2.2005
	8
	7
	8,07
	70,3
	32,2
	0,8
	86,9
	10
	7
	7,94
	80,8
	14,7
	2
	100

	28.2.2005
	3,7
	5,4
	8,03
	31,6
	464
	3
	89,9
	4
	4,9
	7,97
	31,6
	722
	2,3
	135

	07.3.2005
	4
	6,4
	8,1
	42,3
	228
	0,8
	74,6
	4,2
	6,7
	7,99
	52,9
	149
	1,1
	83,5

	14.3.2005
	8,8
	9,7
	8,27
	54,7
	71,4
	2,3
	85,8
	9,9
	10,2
	8,33
	63,5
	51,2
	1,5
	117

	22.3.2005
	15
	6,7
	8,11
	59,96
	22,8
	1
	109,9
	17
	7,5
	7,92
	70,54
	7,3
	1,4
	127,7

	28.3.2005
	12,9
	12,4
	7,86
	60
	36,3
	2,1
	108,2
	13,1
	12,8
	7,81
	74,07
	33
	1,4
	110,5

	11.4.2005
	18
	13
	8,08
	73,8
	6,4
	0,8
	84
	19
	14
	7,9
	84,34
	67,1
	1,3
	110

	18.4.2005
	19,2
	15,5
	7,77
	70,3
	30,7
	1
	101
	19,4
	15,8
	7,87
	80,8
	52,7
	1,2
	109

	25.4.2005
	13,2
	11,6
	7,78
	73,8
	25,7
	2,3
	72
	13,5
	11,9
	7,83
	80,8
	24,4
	1,9
	90,2

	09.5.2005
	20
	16
	7,71
	69,77
	162
	0,9
	109,1
	22
	17
	7,73
	90,7
	89,2
	1,3
	109,8

	16.5.2005
	18,9
	15,3
	7,7
	73,3
	85,6
	2,9
	109
	19,2
	15,4
	7,93
	83,7
	68,8
	2
	113

	26.5.2005
	21,1
	18,4
	7,91
	68
	87,4
	0,6
	106
	23,1
	19,3
	7,8
	73,3
	141
	1,5
	110

	30.5.2005
	22
	18,9
	7,88
	71,5
	104
	1
	118
	22,6
	19,6
	7,93
	80,2
	67,2
	1,5
	130

	06.6.2005
	21
	17
	7,95
	71,5
	66,1
	1,2
	49,6
	21,5
	17,2
	7,82
	80,23
	104,3
	1,6
	98,3

	14.6.2005
	22,3
	16,4
	7,91
	56
	120
	1,6
	103
	22,6
	17,1
	7,99
	63,9
	122
	2,1
	107

	20.6.2005
	23,5
	20,2
	7,9
	70
	112
	1
	135
	23,2
	20
	7,98
	73,5
	120
	1,3
	127

	27.6.2005
	24
	19
	7,94
	84
	79,9
	2,3
	96,1
	26
	20,3
	8,25
	75,3
	128
	0,8
	123

	11.7.2005
	29,2
	21
	7,99
	73,1
	89,1
	0,9
	103
	29,6
	21,5
	8,04
	83,5
	201
	1,2
	115

	20.7.2005
	34,3
	22
	7,86
	73,9
	63,9
	0,6
	110
	35
	22,6
	7,95
	84,4
	334
	0,9
	115

	26.7.2005
	28,2
	20,8
	7,82
	66,9
	102
	1,1
	137
	27,7
	21,2
	7,74
	59,8
	203
	0,6
	112

	01.8.2005
	28,9
	20,5
	8,02
	54,4
	62,5
	0,9
	85,3
	30
	21,8
	8,27
	70,4
	148
	0,8
	97

	03.8.2005
	
	
	
	
	
	
	
	30,7
	23,2
	7,96
	63,3
	151
	1,3
	111

	08.8.2005
	26,4
	22,4
	7,97
	34,7
	109
	0,7
	62,8
	27,7
	23
	7,75
	31,2
	42,7
	0,5
	61,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Преди ЛНХБ
	след Лукойл Нефтохим Бургас
 

	дата
	t°въздух
	t° вода
	рН
	хлориди
	неразтв.в-ва
	НП
	SO4
	t°въздух
	t° вода
	рН
	хлориди
	неразтв.в-ва
	НП
	SO4

	19.8.2005
	
	
	
	
	
	
	
	25,1
	20,5
	8,29
	86,78
	171,1
	4,6
	120,6

	22.8.2005
	26,2
	19,8
	8,11
	90,25
	87,5
	0,8
	104,65
	24
	19,4
	8,07
	79,84
	55,9
	0,6
	97,3

	29.8.2005
	28,1
	21,7
	8,23
	65,9
	11,4
	1,9
	104,4
	30,1
	22,1
	8,1
	76,4
	67,9
	1,8
	120,3

	09.9.2005
	20,6
	17,6
	8,29
	69,8
	20,7
	1,9
	97,4
	21,6
	17,7
	8,31
	87,3
	18,7
	1,7
	103,2

	16.9.2005
	21,8
	18,3
	7,87
	73,3
	13,6
	0,9
	79
	22,9
	19,1
	7,77
	83,8
	33
	1,2
	127

	19.9.2005
	22,8
	20
	7,86
	62,8
	19,8
	1,2
	96,5
	22,2
	20,1
	7,83
	90,8
	13,1
	1,5
	107

	26.9.2005
	19,2
	16
	8,1
	66,4
	21,6
	1,1
	107
	20,2
	16,7
	8,19
	76,8
	17,1
	1,9
	120

	03.10.2005
	20,3
	16,8
	8,3
	64,6
	25,9
	0,9
	98,2
	22,5
	16,4
	8,08
	73,3
	39,9
	0,8
	56,7

	10.10.2005
	13,7
	14
	8
	70,6
	44,8
	0,9
	98,6
	13,4
	13,9
	8,41
	83
	11,9
	1,1
	136

	21.10.2005
	11,2
	10,3
	7,75
	74,2
	25
	1,5
	87,8
	16,9
	10,3
	7,65
	113
	8,2
	3,1
	101

	27.10.2005
	15,8
	12,4
	8,03
	70,6
	13,1
	0,9
	97,3
	16,8
	13,4
	7,91
	77,7
	5,2
	5
	108

	31.10.2005
	8,7
	7,5
	7,91
	68,8
	21,5
	2,3
	102
	8,1
	7,6
	7,86
	70,6
	11,1
	1,8
	89,4

	07.11.2005
	10,8
	10,1
	7,98
	67,2
	15,6
	1,8
	101
	11
	10,4
	7,92
	74,3
	9,2
	1,4
	99

	14.11.2005
	11
	10,4
	8,02
	70,7
	24,8
	1,8
	105
	11,3
	10,8
	8,08
	70,7
	20,5
	2,2
	99,8

	21.11.2005
	4,1
	6
	8,02
	74,3
	12,3
	1,1
	116
	4,5
	6,2
	7,87
	88,4
	22,6
	0,5
	131

	05.12.2005
	13,1
	10
	8,03
	70,6
	32,5
	0,7
	95,7
	14
	10,1
	7,76
	82,9
	4,5
	2,7
	113

	12.12.2005
	6
	7,2
	8,08
	86,4
	15,3
	0,1
	118
	6
	7
	8,14
	88,2
	5
	1,3
	121

	20.12.2005
	6
	4
	7,92
	84,6
	11,2
	1,5
	122
	4
	3
	8,08
	74,1
	7,9
	0,9
	95,9


“ЛУКойл Нефтохим Бургас”АД няма зауствания в р.Айтоска.В  участъка от реката ,в който се провеждат мониторинговите измервания  се заустват пречистените води на Захарен завод гр.Камено.

  Данните от мониторинга  показват, че Дружеството няма принос в завишаване стойностите на контролираните на р. Айтоска в частта , граничеща  с площадката на “ЛУКойл Нефтохим Бургас”.
Обобщена информация за резултатите от мониторинга по условие 10.1.1.13 от комплексното разрешително

	Поток
	Пробовземнa точка
	Контролиран параметър
	Дименсия
	Разрешена емисия
	Данни за 2005
	Брой проби
	% съответ-ствия

	ХЗВ-1
	ХЗВ-1 вход решетки
	рН
	
	7 ÷ 10
	7.8
	1082
	87.3

	
	
	ХПК
	mgO2/l
	700 mgO2/l
	211.7
	1082
	99.3

	
	
	Фенол
	mg/l
	10 mg/l
	2.4
	1082
	100

	
	Вход биобасейни
	рН
	
	6,5 ÷ 8,5
	7.4
	1093
	95.3

	
	
	ХПК
	mgO2/l
	500 mgO2/l
	133.5
	1093
	99.6

	
	
	Азот (амониев)
	mg/l
	0,05хБПК5 mg/l
	1.3
	1089
	80.4

	
	
	Фосфор (РО4)
	mg/l
	max 0,01хБПК5
	0.5
	1092
	66.7

	
	
	Фенол
	mg/l
	10 mg/l
	1.6
	1003
	100

	
	
	Неразтворени вещества
	mg/l
	30 mg/l
	20.9
	1039
	89.4

	
	
	БПК5
	mgO2/l
	250mgO2/l
	52.
	40
	100

	
	Биобасейни
	Концентрация на АУ
	
	-
	1.2
	32
	100

	
	ВРУ- изход
	рН
	
	6,5 ÷ 9,0
	7.7
	1082
	99.9

	
	
	ХПК
	mgO2/l
	125 mgO2/l
	77
	1082
	96.4

	
	
	Нефтопродукти
	mg/l
	10 mg/l
	0.9
	1082
	99.9

	
	
	Азот (амониев)
	mg/l
	2,0 mg/l
	0.8
	1078
	92.6

	
	
	Нитратен азот
	mg/l
	10,0 mg/l
	2.2
	97
	98.6

	
	
	Нитритен азот
	mg/l
	0,03 mg/l
	0.3
	96
	13.9

	
	
	Органичен азот
	mg/l
	5,0 mg/l
	0.8
	95
	100

	
	
	Фосфор (РО4)
	mg/l
	1,0 mg/l
	0.5
	1081
	93.2

	
	
	Неразтворени вещества
	mg/l
	30 mg/l
	17.2
	1078
	91.8

	
	
	БПК5
	mgO2/l
	25 mgO2/l
	6.8
	39
	95.8

	ПДВ- 1
	Вход
	рН
	
	7 ÷ 10
	8,7
	1 085
	97.5,0

	
	
	Азот (амониев)
	mg/l
	0,05хБПК5 mg/l
	84.3
	1 079
	22

	
	
	Нефт и нефтопродукти
	mg/l
	1000 mg/l
	836.5
	1082
	97

	ЕЛОИ + АСВ
	Вход
	рН
	
	7 ÷ 11
	8.9
	708
	72.5

	
	
	Азот (амониев)
	mg/l
	0,05хБПК5 mg/l
	9
	623
	93

	
	
	Нефт и нефтопродукти
	mg/l
	1000 mg/l
	380
	275
	97.8

	ХЗВ-2, ДХЗВ, ПДВ-1, ЕЛОИ
	ХЗВ-2 вход решетки /ХЗВ-2 + ДХЗВ/
	рН
	
	6 ÷ 9
	8.6
	1094
	80.2

	
	
	ХПК (филтрувана проба)
	-
	-
	454.6
	1085
	100

	
	
	Нефт и нефтопродукти
	mg/l
	500 mg/l
	470.2
	1092
	92.2

	ПДВ-2
	ПДВ-2 вход решетки
	рН
	
	7 ÷ 10,5
	7.7
	1095
	98.6

	
	
	Нефт и нефтопродукти
	mg/l
	1000 mg/l
	299.8
	1090
	96.3

	ХЗВ-2, ДХЗВ, ПДВ-2
	Вход биобасей-ни
	рН
	
	6,5 ÷ 8,5
	8.2
	1094
	79.6

	
	
	ХПК
	mgO2/l
	500 mgO2/l
	432.3
	1094
	81.3

	
	
	Нефт и нефтопродукти
	mg/l
	50 mg/l
	48.7
	1045
	78.1

	
	
	Неразтворени вещества
	mg/l
	100 mg/l
	44.8
	1040
	93.4

	
	
	Азот (амониев)
	mg/l
	0,05хБПК5 mg/l
	27.3
	1090
	38.9

	
	
	Фосфор (РО4)
	mg/l
	max 0,01хБПК5
	0.8
	1092
	96.1

	
	
	Сулфиди
	mg/l
	60 mg/l
	7.2
	415
	100

	
	
	БПК5
	mgO2/l
	250 mgO2/l
	328.4
	40
	57.5

	
	Биобасей-ни
	Концентрация на АУ
	
	-
	4
	236
	100

	ХЗ-2, ДХЗВ, ПДВ-2
	ВРУ- изход
	pН
	
	6,5 ÷ 9,0
	7,0
	1 093
	91,6

	
	
	ХПК
	mgO2/l
	125 mgO2/l
	89.8
	1093
	91.1

	
	
	Нефтопродукти
	mg/l
	10 mg/l
	2.5
	1093
	97.2

	
	
	Неразтворени вещества
	mg/l
	30 mg/l
	11.8
	1088
	98.5

	
	
	Азот (амониев)
	mg/l
	2,0 mg/l
	10.5
	1087
	58.4

	
	
	Нитратен азот
	mg/l
	10,0 mg/l
	5.4
	94
	73.5

	
	
	Нитритен азот
	mg/l
	0,03 mg/l
	5.2
	94
	17.2

	
	
	Органичен азот
	mg/l
	5 mg/l
	1.8
	93
	93.8

	
	
	Фосфор (РО4)
	mg/l
	1,0 mg/l
	0.4
	1092
	91.7

	
	
	БПК5
	mgO2/l
	25 mgO2/l
	12.8
	41
	97.9




От представените обобщени данни се налагат следните изводи:

1. Не е гарантиран постоянен вход на станцията по показател съдържание на амоняк.

2.Поддържа се стабилен технологичен режим на пречиствателната станция.

3.Снижение съдържанието на азот общ в пречистените води спрямо 2004 година.

Обобщена информация за резултатите от мониторинга по условия 10.2.2.2, 10.2.2.3 и 10.2.4.4 от комплексното разрешително

Относно условия 10.2.2.2 и 10.2.2.3

Охлаждащата оборотна вода използвана в циркулационните охладителни системи се третира с фирмена програма за Комплексна химическа обработка , по която стойността на параметрите са фиксирани.

Тъй като продувките на охлаждащата система зависят от степента на концентрация на солите, те не могат да бъдат намалени, докато действа избраната програма за Комплексна химическа обработка. През 2004 г. е проведен търг за избор на такава програма и в момента параметрите на охлаждащата оборотна вода се контролират по нея.

III. ДОКЛАД ЗА ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОЛИЧЕСТВО НА ТОН ПРОДУКЦИЯ
Таблица 7. Изпускания на отпадъци извън площадката
	Тип
отпадък
	Е\У С
код
	Ср.
произв. колич. t/седми-ца

(т/г)
	Колич.
на тон про​дукция
(ср.год .)
	Опасен
да/не
	Трети-ране на място
да/не
	Транспор

тьор на отпадъка
	Крайно
Назначе-ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	АВД:

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(пирофорни отложения)
	05 01 06*
	0.06

(2.4)


	1.12х10-6
	да
	да
	Нефтохим транспорт АД
	Депони-

ране

	ТСНП

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(пирофорни отложения)
	05 01 06*
	0.03

(1.54)
	3.07х10-7
	да
	да
	Нефтохим транспорт АД
	Депони-

ране

	ГС

Отпадъци, съдържащи опасни сулфиди

(сяра)
	06 06 02*
	0.14

(6.96)
	2.73х10-4
	да
	не
	Нефтохим транспорт АД
	Депони-

ране

	Етилен 

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(пирофорни отложения)
	07 01 08*
	0.090

(4.38)
	3.35х10-5

	да
	да
	Нефтохим транспорт АД
	Депони-

ране

	Ксилоли:

Други утайки от филтруване и употребени абсорбенти

(активна глина)
	07 01 10*


	0.45

(20)
	1.007х10-4
	да
	да
	Нефтохим транспорт АД
	Депони

ране

	ПАНВ

Други остатъци от дестилация и химични реакции

(ПАН влакна– цветни и замърсени)
	07 02 08*
	0.35

(12.11)
	1.25х10-3
	да
	не
	Нефтохим транспорт АД
	Депони

ране

	Пиролен:

Други утайки от дестилация и остатъци от реакции
	07 02 08*


	0.06

(2.00)
	9.19х10-4

	да
	не
	Външни организации
	Оползотворяване

	Стирол:

Други утайки от дестилация и остатъци от реакции
(полимер)
	07 02 08*
	0.16

(5.00)


	4.3х10-4

	да
	не
	Нефтохим транспорт АД
	Депони

ране

	Полипропи

лен:

Отпадъци от пластмаси


	07 02 13


	7.65

(289.728)


	4.40х10-3

	не
	не
	Външни организации 


	223.368-опол-зотворява

не

(66.36-изгаря

не-ЛНБ);

	Полистирол: 

Отпадъци от пластмаси


	07 02 13
	(2.12)


	
	не
	не
	Външни организации
	Оползотворяване

	ПЕВН-1,2

Отпадъци от пластмаси

(полиетилен)
	07 02 13


	4.50

(165.42)


	4.85х10-3

	не
	не
	Външни организации 


	оползотворяване 



	Каучук-Полимеризация

Отпадъци от пластмаси
(каучук/коагулат)
	07 02 13


	16.21

(788.84)


	0.049


	не
	не
	Външни организации 

Нефтохим транспорт АД


	413.66 опол-зотворява

не 

(375.18-изгаря

не-ЛНБ);

	Топлоснабдя

ване:

Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар
	10 13 04


	14.95
(779.65)
	
	не
	не
	Нефтохим транспорт АД
	(655.22т. - депонира-

не
124.43т.-оплзотворяване)


	Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности, различни от упоменатите в 

12 01 16 (от пясъкоструене)
	12 01 17
	0.055

(2.87)
	
	не
	не
	Нефтохим транспорт АД
	Депони

ране

	Хартиени и картонени опаковки
	15.01.01


	0.038
(2.00)


	
	не
	не
	Нефтохим транспорт АД
	2.00-опол-зотворява-не

	Пласмасови опаковки
	150102
	0.3

(15.407)
	
	
	
	Външни  организиции
	Оползотворяване

	Опаковки от дървесина (дървени отпадъци)
	15 01 03
	10.88
(567.12)

	
	не
	не
	Нефтохим транспорт АД
	Оползотворяване

	ПАНВ

Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замъсени с опасни вещества (филтърни платна)
	15 02 02*
	0.062

(2.14)
	2.21х10-4
	да
	да
	Нефтохим транспорт АД
	Депони

ране

	ПАНВ

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02

(филтри) 
	15.02.03


	0.077

(2.68)


	2.77х10-4

	не
	не
	Нефтохим транспорт АД
	Депони

ране

	ХО-3:

Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

(Со-Мо)
	16 08 02*
	1.27 (60.855) 
	7.77х10-5
	да
	да
	Външна организация

(Холандия, България)
	Оползотво-ряване

	Б-140

Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

(Катализатор-Zn,Cu,Fe,Al оксиди)
	160802*
	(24.472)
	
	да
	да
	Външна организация

(Холандия, България
	Оползотво-ряване

	Каталитичен крекинг (Водородна инсталация)
Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

(Катализатор-Zn оксиди)
	160802*
	0.59

(28.858)
	0.0025
	да
	да
	Външна организация

(Холандия, България
	Оползотво-ряване

	Каталитичен крекинг

Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходни метали, неупоменати другаде

(Катализатор NiMo)
	160803
	0.15

(7.092)
	4.18х10-6
	не
	да
	Външна организация

(Холандия, България)
	Оползотво-ряване

	Кабели, различни от упоменатите в 17.04.10
	17 04 11
	1,68
(87,771)


	
	не
	не
	Външни организации
	Оползотворяване

	Изолационни материали, съдържащи азбест

(вата с азбестоцименто

ва замазка)
	17 06 01*


	4.1
(214.2)
	
	да
	не
	Нефтохим транспорт АД

Външни организации
	Депони

ране

	Изолационни материали, съдържащи пресован азбест

(гарнитури)
	17.06.01*
	0,034
(1,79)


	
	да
	не
	Нефтохим транспорт АД

Външни организации 


	Депони

ране

	Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03

(стъклена/ми

нерална вата)
	17 06 04


	3.35
(174.66)
	
	не
	не
	Нефтохим транспорт АД

Външни организации 


	Депони

ране

	Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци) съдържащи опасни вещества
	17 09 03*
	32.13

(1675.5)
	
	да
	не
	Нефтохим транспорт АД

Външни организации 


	Депони

ране

	Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09,01, 17.09.02 и 17.09.03
	17 09 04


	924.39
(48197.53)
	
	не
	не
	Нефтохим транспорт АД

Външни организации 


	Депони

ране

	Цех ИПО
Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества
	19 01 11*


	25
(1002.58)


	2.58х10-2
	да
	да
	Нефтохим транспорт АД
	Депони

ране

	ТЕЦ:

Утайки от декарбонизиране 


	19 09 03


	218.52

(11394)


	0.00356

	не
	да
	Нефтохим транспорт АД
	Депонира-не


	Отпадъци от желязо и стомана
	19 10 01
	198,63
(10356,750)
	
	не
	да
	Външни организации
	Оползотворяване

	Отпадъци от цветни метали
	19 10 02
	8,56
(446,28)
	
	не
	да
	Външни организации
	Оползотворяване

	Смесени битови отпадъци
	20 03 01
	23.28
(1213.82

	
	не
	не
	Нефтохим транспорт АД
	Депони

ране



Ползвани съкращения в таблица 7:


АВД-Атмосферно вакуумна дестилация


ГС- Газова сяра

ХО- Хидроочистка 

ПЕВН-Полиетилен високо налягане


ПАНВ-Полиакрилнитрилни влакна


ЛНБ-“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД


ИПО-Изгаряне на производствени отпадъци


ТЕЦ-Топлоелектрическа централа

ТСНП-Транспорт и съхранение на нефтопродукти


Б-140-Бензол 140

Забележки:








(В таблица - 7 са представени количествата на третираните отпадъци, които са формирани през 2005 г.

(В колона 3 на таблицата:


( стойностите в скобите представляват годишното количество формиран отпадък за отчетния период;

( стойностите тон отп./седмица са изчислени на база на годишното количество формиран отпадък през отчетния период;

(В колона 4 на таблицата:

( стойностите (т отп./т пр.) са изчислени на база производителността на инсталациите за 2005 год.
( стойностите (т отп./т пр.) за цех ИПО са изчислени на база количествата изгорени утайки и твърди отпадъци за 2005 г.

( стойностите (т отп./т пр.) за производство ТЕЦ са изчислени на база произведена топлоенергия и електроенергия в MW за 2005 г..

(В колона 8 на таблицата: 

( представените в скоби данни представляват количествата на отпадъците, които са обезвредени на основната площадка, т.е. количествата на отпадъците, които не са изнесени от основната площадка. 

(Формираните отпадъци от Бензол-140 са следствие от извършените демонтаж и ликвидиране на съоръженията на инсталацията през 2005 г.





(Инсталация “Полистирол” е спряна за неопределено време през 2004 г. Отпадъците са формирани от почистване на площадки/съоръжения.
(През 2005 г. инсталация Етилбензол-стирол е спряна от експлоатация за неопределено време. Данните за отпадъците са изчислени на база работни часове и производителност до момента на спирането на инсталацията.


(Основното количество на отпадъците с код 15 01 03 (дървени опаковки) са предоставени безвъзмездно, за оползотворяване от социално слаби лица в община Камено. Дейността предварително е съгласувана с ръководството на общината.
(На депа кв. Д. Езерово и І окислително езеро са постъпили, разрешените съгласно КР №6/2004 г. видове производствени, опасни и строителни отпадъци.
(Битовите отпадъци са депонирани на общинско депо, с. Братово.
(Фирмите в и извън страната, на които се предадени катализатори/сорбенти за оползотворяване са както следва : Соф-Трансметал ООД и Moxba Metrrex BV (Холандия).
Таблица 8. Оползотворяване и депониране на отпадъци

	
	Количество 2004 г. в т/год.
	Количество 2005 г. в т/год.

	1.Общо отпадъци, оползотворени на площадката
	15460 

(12634-изгорени утайки с оползотворяване на топлината; 

2826 –преработени отпадъци )
	34385
(31664-изгорени утайки с оползотворяване на топлината; 

2721 –преработени отпадъци )


	2.Общо отпадъци, оползотворени извън площадката
	5592
	12527

	3.Общо отпадъци, депонирани/обезвредени на площадката
	60930 

(60500-изгорени води от цех ПАНВ;

430-изгорени твърди отпадъци)
	73968

(66560-изгорени води от цех ПАНВ;

7408-изгорени твърди отпадъци и утайки от пречистване на отпадъчни води)

	4.Общо отпадъци, депонирани извън площадката
	31938 (вкл.строителни и битови отпадъци)
	64589
(вкл.строителни и битови отпадъци)

	5.Общо оползотворени отпадъци
	21052
	46916

	6.Общо депонирани/обез-

вредени отпадъци
	92868

(60930-изгорени;

31938-депонирани.)
	138557
(73968-изгорени;

64589-депонирани.)

	7.Общо генерирани отпадъци
	114053


	185906




Забележки:






(Разликата (дисбаланса) между количествата на генерираните и третираните отпадъци се дължи на количествата отпадъци, постъпили за временно съхранение.

(Ред 1:

Емисията по нефтопродукти (т./мес.) в отпадъчните води, постъпили на вход на пречиствателната станция през 2005 г. е с около 45% по-голяма, в сравнение с тази през 2004 г. Количеството на пречистените отпадъчни води през 2005 г. е приблизително 3 млн. м3 по-голямо спрямо това на 2004 г. 

Следствие на посочените причини, формираното, съответно изгореното количество текущи утайки от пречистването на отпадъчните води е по-голямо през 2005 г. 
(Ред 2 :

Увеличеният дял на оползотворените отпадъци през 2005 г. е резултат основно на генерираното по-голямо количество, съответно реализираната продажба на метален скрап.

(Ред 3 :
Изгорените твърди отпадъци през 2005 г. са 7408 т, от които 6637 т. утайки от пречистване на отпадъчни води и 771 т. текущи твърди производствени и опасни отпадъци. Утайките са формирани от предходен период, резултат от почистване на съоръжения за пречистване на отпадъчни води, след което са постъпили за обезводняване в утаителни съоръжения.
Обяснението на причините за увеличеното количество формирани и изгорени отпадъчни води от инсталация Акрилнитерил е представено в т. 1.

(Ред 4:
Увеличеният обем на депонираните отпадъци през 2005 г. се дължи основно на по голямото количество строителни отпадъци, формирани от ликвидацията на инсталации (Б-140) и строителството на нови инвестиционни обекти (нова ГС).

1.Оценка за съответствието на генерираните количества отпадъци , с разрешените стойности, съгласно КР №6/2004 г. 


За отчетния период са установени превишения спрямо разрешените стойности, по отношение формираните количества на:

(Отработен катализатор (Со-Мо) от инсталация ХО-3;

(Отпадъчни води (изгорени) от цех ПАНВ.

Увеличеното количество на отпадъчния катализатор (Со-Мо) е резултат от повторната употреба на свежия продукт. (Свежият катализатор е използван в инсталация Каталитичен крекинг, след което е предаден за повторна употреба в ХО-3, през 2004 г.) При повторното използване на продукта се намалява технологичния срок за употребата му, съответно увеличава се количеството на добавения, респ. на излезлия от употреба катализатор. Следствие на посочените причини, формираното количество на отработения катализатор от инсталацията, превишава разрешеното в КР. 

В резултат на пропуск от тръбопровод в инсталация Акрилнитрил, водата за противопожарни цели постъпва в канализационната система, в която се смесва с процесните води, подавани за изгаряне. Следствие на това е увеличено количеството на изгорените през 2005 г. отпадъчни води от инсталацията. Пропускът е установен през м. август и е отстранен по време на капиталния ремонт, извършен през м. октомври 2005 г.
Забележка:

Отчетеното количество на отработения активен въглен от инсталация “Ксилоли” през 2005 г. е 10 т., при нормирана стойност 5т/г. Половината от отчетното количество е формирано през м. декември 2004 г. и е предадено за изгаряне през 2005 г. 

2.Методи за третиране на отпадъци преди депонирането им
(Условие 11.6.7. от КР №6/2004 г.)

Производствени отпадъци

	Инста

лация
	Вид на производствения отпадък
	Код на отпадъ

ка
	Метод за третира

не
	Постигане на цели
	Забележки

	ТЕЦ


	Утайки от декарбонизиране 

(Карбонатни утайки)
	19.09.03


	Обезводняване и изсушава

не
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	
	Наситени или отработени йонообменни смоли

(Йонообменни смоли)
	19.09.05


	Промива

не

Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	КР-1
	Отпадъци, неупоменати другаде

(Адсорбент )
	05.01.99


	Деактиви

ране

Цименти

ране
	
	

	
	Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16.08.07)

(Катализатор Pt)
	16.08.01


	Деактиви

ране

Цименти

ране
	
	С приоритет, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	
	Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16.08.07)

(Катализатор Pt-Re)
	16.08.01


	Деактиви

ране

Цименти

ране
	
	С приоритет, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	КК
	Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03
	17.06.04


	Цименти

ране
	
	

	
	Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходни метали, неупоменати другаде

(Катализатор NiMo)
	16.08.03


	Деактиви

ране

Цименти

ране 
	
	С приоритет, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	ГС


	Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходни метали, неупоменати другаде

(Катализатор Аl2O3 )
	16.08.03


	Деактиви

ране

Цименти

ране
	
	

	ИСКО


	Отпадъци, неупоменати другаде 

(Керамичен пълнеж)
	05.01.99
	Цименти

ране
	
	

	МТБЕ


	Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изкл. на 16.08.07)

 (Катализатор - Pd)
	16.08.01


	Деактиви

ране

Цименти

ране
	
	С приоритет, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	
	Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали

(Йонообменна смола)
	16.08.03


	Промива

не

Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	Етилен 150
	Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16.08.07)

(Катализатор паладиев)
	16.08.01


	Деактиви

ране

Цименти

ране
	
	С приоритет, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	Етилен 250
	Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16.08.07)

(Катализатор паладиев)
	16.08.01


	Деактиви

ране

Цименти

ране
	
	С приоритет, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	Ксилоли 
	Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16.08.07)

 (Паладиев катализатор)
	16.08.01


	Деактиви

ране

Цименти

ране
	
	С приоритет, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	
	Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16.08.07)

 (Катализатор Pt-Re))
	16.08.01


	Деактиви

ране

Цименти

ране.
	
	С приоритет, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	ЕО
	Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16.08.07)

 (Катализатор сребро)
	16.08.01


	Деактиви

ране

Цименти

ране
	
	С приоритет, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	
	Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02

(Цинков оксид)
	15.02.03


	Деактиви

ране

Цименти

ране
	
	С приоритет, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	ЕГ
	Наситени или отработени йонообменни смоли

(Катионит)
	19.09.05


	Промива

не

Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	Катали

затори
	Отпадъци, неупоменати другаде

 (Керамични сфери)
	07.01.99


	Цименти

ране
	
	

	ПАНВ


	Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02

 (Текстилни материали от филтри)
	15.02.03


	Изгаряне 
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	АН
	Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде

(Катализатор Mo-Bi)
	16.08.03


	Деактиви

ране

Цименти

ране
	
	С приоритет, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	ПП
	Отпадъци от пластмаси

(Полипропилен)
	07.02.13


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	При установена възможност, с приоритет отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	ПП
	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07.02.11 (угайки от ЛПС)
	07.02.12
	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	ПЕВН-1


	Отпадъци от пластмаси

(Полиетиленови отпадъци)
	07.02.13


	Изгаряне
	
	При установена възможност, с приоритет, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	ПЕВН-2


	Отпадъци от пластмаси

(Полиетиленови отпадъци)
	07.02.13


	Изгаряне
	
	При установена възможност, с приоритет, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	ПС
	Отпадъци от пластмаси

 (Полистирол)
	07.02.13

	
	
	Инсталацията е спряна за неопределен период.

Отпадъкът се преработва.

	
	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 12.11

(Неоползотворяеми утайки от ЛПС)
	07.02.12


	Цименти

ране
	
	Инсталацията е спряна за неопределен период.



	КЛ- Полимеризация
	Отпадъци от пластмаси

 (Технологичен коагулат)
	07.02.13
	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	КЛ  Каучук
	Отпадъци от пластмаси

 (Каучук)
	07.02.13
	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	При установена възможност, с приоритет, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	КЛ- Латекси
	Отпадъци от пластмаси

 (Технологичен коагулат)
	07.02.13
	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	При установена възможност, с приоритет, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	КЛ- Етилбен

зол
	Отпадъци, неупоменати другаде

(Графитни топлообменници)
	07.02.99


	Цименти

ране 
	
	При установена възможност, с приоритет, отпадъкът ще се предава за изгаряне.

Инсталацията е спряна за неопределен период.

	КЛ- Дивинил
	Отпадъци, неупоменати другаде

 (Пълнеж – рашигови пръстени)
	07.02.99

	Цименти

ране 
	
	

	Хладил

на инста

лация
	Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02 (Активен алуминиев оксид)
	15.02.03
	Цименти

ране
	
	

	Стоки за бита
	Отпадъци от пластмаси

(Полеолефинови отпадъци)
	07.02.13


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	Инсталацията е спряна от експлоатация

	Топлоснабдяване
	Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар

(Механични примеси)
	10.13.04


	Цименти

ране 
	
	

	СОВ
	Други неупоменати отпадъци (Полимер)
	19.09.99


	Изгаряне 
	Намаляване количеството на отпадъците
	При установена възможност, с приоритет, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	РАПК
	Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси

(Полимерни отпадъци)
	12.01.05


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	АКЦ-1


	Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02

(Отработени адсорбенти)
	15.02.03


	Цименти

ране 
	
	

	
	Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03

(Перлит)
	17.06.04


	Цименти

ране
	
	

	AKЦ-2


	Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02

(Отработени адсорбенти)
	15.02.03

  
	Цименти

ране
	
	

	Напълнителна станция 
	Отпадъци, неупоменати другаде

 (Гумени пръстени)
	06.10.99
	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	ЦВК
	Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15.02.02

 (Отработени адсорбенти)
	15.02.03


	Цименти

ране
	
	

	Автотранспорт
	Излезли от употреба гуми

Стари автомобилни гуми (Гуми)
	16.01.03


	
	
	Изведен от структурата на Дружеството

	Автотранспорт
	Компоненти, неупоменати другаде

(въздушни филтри от МПС)
	16.01.22
	
	
	Изведен от структурата на Дружеството.


Общи отпадъци, генерирани от СЕ
	Вид отпадък
	Код
	Метод за третира

не
	Постигане на цели
	Забележки

	Отпадъци от желязо и стомана/Отпадъци от цветни метали
	19.10.01/

19.10.02


	
	
	Отпадъците се предават за оползотворяване

	Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16.03.03

(гумени маркучи)
	16.03.04


	Изгаряне

Цименти

ране
	Намаляване количеството на отпадъците
	Циментирането ще се прилага за маркучите с метална армировка, които не могат да се изгарят

	Кабели, различни от упоменатите в 17.04.10

 (Кабели )
	17.04.11
	Цименти

ране
	
	Отпадъкът се предава за оползотворяване. Циментирането се отнася само за тези, които са негодни за оползотворяване

	Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03

 (Изолации)
	17.06.04


	Цименти

ране


	
	

	Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03

(изолации от високоволтови съоръжения – порцелан и керамика)
	17.06.04


	Цименти

ране
	
	

	Опаковки от дървесина

(Дървени отпадъци)
	15.01.03


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	С приоритет, отпадъците ще се предават за оползотворяване

	Смесени материали (от лаборатории)
	15.01.06


	Изгаряне

Цименти

ране
	Намаляване количеството на отпадъците
	Циментирането се отнася за негоримите отпадъци

	Хартиени и картонени опаковки

(Хартиени отпадъци)
	15.01.01


	Изгаряне


	Намаляване количеството на отпадъците
	При установена възможност, с приоритет, отпадъците ще се предават за оползотворяване

	Пласмасови опаковки 
	15.01.02


	Изгаряне


	Намаляване количеството на отпадъците
	При установена възможност, с приоритет, отпадъците ще се предават за оползотворяване

	Смесени опаковки (Опаковки от химикали) 
	15.01.06


	Изгаряне

Цименти

ране
	Намаляване количеството на отпадъците
	При установена възможност, с приоритет, отпадъците ще се предават за оползотворяване 

Циментирането се отнася за негоримите отпадъци

	Метални опаковки

 (Отпаднали опаковки)
	15.01.04


	
	
	Отпадъците се предават за оползотворяване

	Стъклени опаковки
	15.01.07


	Цименти

ране
	
	При установена възможност, с приоритет отпадъците ще се предават за оползотворяване 

	Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоментото в кодове 16.02.09 и 16.02.12 (монитори/катодни тръби) / Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16.02.09 до 16.02.15 (излязла от употреба офис техника)
	16.02.14
	
	
	Предстои представяне на техническо решение на ІV етап от работния проект за ново депо 

	Органични отпадъци, различни от упоменатите 16.03.05 (бракувани партиди и неизползвани материали)
	16.03.06


	Изгаряне


	Намаляване количеството на отпадъците
	При установена възможност, с приоритет, отпадъците ще се предават за оползотворяване

	Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности, различни от упоменатите в 

12 01 16 (от пясъкоструене)
	12.01.17
	Цименти

ране
	
	

	Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03


	16.03.04
	Цименти

ране
	
	При установена възможност, с приоритет, отпадъците ще се предават за оползотворяване


Строителни и битови отпадъци образувани от дейности на площадката:

	Вид отпадък
	Код
	Метод за третира

не
	Постигане на цели
	Забележки

	Други отпадъци от строителството и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни ващества
	17.09.03*

	
	
	Предстои представяне на техническо решение на ІV етап от работния проект за ново депо

	Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09,01, 17.09.02 и 17.09.03

(Строителни отпадъци)
	17.09.04


	Не се прилагат
	
	

	Смесени битови отпадъци
	20.03.01
	Не се прилагат
	
	


Опасни отпадъци:

	Инсталация
	Вид на опасния отпадък
	Код на отпадъка
	Метод за третира

не
	Постигане на цели
	Забележки

	1. ТЕЦ


	Утайки от водни ратвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества

(Утайки – сажди)
	10.01.22*


	Обезвод

няване

Изгаряне


	Намаляване количеството на отпадъците
	

	
	Други горива (включително смеси)


	13.07.03*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	При установена възможност, течната фаза ще се преработва. Твърдата фаза ще се изгаря.

	
	Увлечена/ летяща пепел от котли за изгаряне на течно гориво

(Сажди)
	10.01.04*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	АВД-2


	
	
	
	
	

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорно желязо)
	05.01.06*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(Омаслени пясъци)
	05.01.06*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	С приоритет и при установена възможност, отпадъците ще се преработват

	
	Други горива (включително смеси)

(Утайки от резервоари)
	13.07.03*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	С приоритет и при установена възможност, течната фаза ще се  оползотворява. Твърдата фаза ще се изгаря

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(Твърди и Утайки от канализации и шахти)
	05.01.06*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	
	Утайки от обезсоляване

 (Утайки от електродехидратори)
	05.01.02*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	АВД-3


	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорно желязо)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(Омаслени пясъци)
	05.01.06*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	С приоритет и при установена възможност, отпадъците ще се преработват

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(Утайки от канализации и шахти)
	05.01.06*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	
	Утайки от обезсоляване

(Утайки от електродехидратори)
	05.01.02*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	АВД-4


	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорно желязо)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(Омаслени пясъци)
	05.01.06*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	С приоритет и при установена възможност, отпадъците ще се преработват

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(Утайки от канализации и шахти)
	05.01.06*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	
	Утайки от обезсоляване

(Утайки от електродехидратори)
	05.01.02*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	АВД-5


	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорно желязо)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(Омаслени пясъци)
	05.01.06*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	С приоритет и при установена възможност, отпадъците ще се преработват

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(Утайки от канализации и шахти)
	05.01.06*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	
	Утайки от обезсоляване

(Утайки от електродехидратори)
	05.01.02*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	ВДМ-1


	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорно желязо)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(Омаслени пясъци)
	05.01.06*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	С приоритет и при установена възможност, отпадъците ще се преработват

	
	Други горива (включително смеси)

(Утайки от резервоари)
	13.07.03*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	С приоритет и при установена възможност, течната фаза ще се  оползотворява. Твърдата фаза ще се изгаря

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(Утайки от канализации ) 
	05.01.06*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	Изгаряне

	КР-1


	Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

(Катализатор – Co - Mo)
	16.08.02*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	С приоритет и при установена възможност, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорно желязо)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	ХО-1


	Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

 (Катализатор – Co - Mo)
	16.08.02*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	С приоритет и при установена възможност, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(Пирофорни отложения)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	ХО-2


	Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

 (Катализатор –Co - Mo)
	16.08.02*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	С приоритет и при установена възможност, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорни отложения)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	ХО-3


	Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

 (Катализатор CoMo)
	16.08.02*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	С приоритет и при установена възможност, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорни отложения)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	ХО-4


	Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

 (Катализатор Co-Mo)
	16.08.02*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	С приоритет и при установена възможност, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорни отложения)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	Газова сяра


	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорни отложения)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Отпадъци, съдържащи опасни сулфиди

(Сяра)
	06.06.02*

	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	Газоочистка


	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорни отложения)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	КК


	Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали 

(Цеолитен катализатор)
	16.08.02*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(Кокс)
	05.01.06*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(Пясъчен шлам)
	05.01.06*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	С приоритет и при установена възможност, отпадъците ще се преработват

	
	Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

(Активен въглен)
	16.08.02*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	Водородна инсталация
	Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

(Катализатор-Zn,Cu,Fe,Al оксиди)
	16.08.02*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	С приоритет и при установена възможност, отпадъците ще се преработват

	ВДМ-2 и ТК


	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорно желязо)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(Омаслени пясъци)
	05.01.06*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	С приоритет и при установена възможност, отпадъците ще се преработват

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

(Кокс)
	05.01.06*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	Алкилиране
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорни отложения)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	ИСКО-1
	Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходни метали

(Диванадиев пентаоксид)
	16.08.02*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	С приоритет и при установена възможност, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	
	Отпадъци, съдържащи опасни сулфиди

(Сяра)
	06.06.02*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	Битум

на инсталация
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Битумен кокс)
	05.01.06*
	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	
	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Битум)
	05.01.06*
	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	С приоритет и при установена възможност, отпадъците ще се преработват

	АГФИ


	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорни отложения)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	ЦГФИ


	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорни отложения)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	МТБЕ


	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорни отложения)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	ВГ и АЖПНЕ


	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорни отложения)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни  вещества (активен въглен)
	15.02.02*
	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	ТСНП


	Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 (Пирофорно желязо)
	05.01.06*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Други горива (включително смеси)

(Утайки от резервоари и канализации, включително нефтосъдържащи утайки от автоестакади)
	13.07.03*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	С приоритет и при установена възможност, течната фаза ще се  оползотворява. Твърдата фаза ще се изгаря

	Етилен 150
	Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

(молекулно сито-сорбент)
	07.01.10*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Други утайки от филтруване, употребени абсорбенти (активен въглен)
	07.01.10*
	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	
	Други остатъци от дестилация и химични реакции

(Пирофорни отложения)
	07.01.08*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Други остатъци от дестилация и химични реакции

(Полимерни отложения)
	07.01.08*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	
	Други остатъци от дестилация и остатъци от химични реакции

(Кокс)
	07.01.08*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	Етилен 250
	Други остатъци от дестилация и остатъци от химични реакции

(Кокс)
	07.01.08*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	
	Други остатъци от дестилация и химични реакции

(Полимерни отложения)
	07.01.08*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	
	Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

(Сорбент алумосиликат)
	07.01.10*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	Пропи

лен
	Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

(Сорбент-алумогел)
	07.01.10*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Други утайки от филтруване употребени абсорбенти* (сорбент-ZnO-Cu2O)
	07.01.10


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	С приоритет и при установена възможност, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	Ксило

ли - 
	Други остатъци от дестилация и химични реакции

(Полимерна утайка)
	07.01.08*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	
	Други остатъци от дестилация и химични реакции

(Пирофорни отложения)
	07.01.08*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

(Со-Мо катализатор)
	16.08.02*

	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	С приоритет и при установена възможност, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	
	Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

 (Цеолитен катализатор)
	16.08.02*

	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Други утайки от филтруване и употребени абсорбенти

(Активна глина)
	07.01.10*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Други утайки от филтруване и употребени абсорбенти

(Активен въглен)
	07.01.10*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	Фенол
	Наситени или отработени йонообменни смоли

(Отработен катионит)
	19.08.06*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	Инсталацията е спряна от експлоатация

	ЕО
	Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

(Активен въглен)
	07.01.10*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	
	Други остатъци от дестилация и химични реакции

(Полигликоли)
	07.01.08*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	С приоритет, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	
	Наситени или отработени йонообменни смоли

 (Анионит)
	19.08.06*


	Промива

не

Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	ПАНВ


	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замъсени с опасни вещества

(Филтърни платна)
	15.02.02*

	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Други остатъци от дестилация и химични реакции

(ПАН влакна – цветни и замърсени)
	07.02.08*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Промивни води и матерни луги (Отпадни води)
	07.02.01*
	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	ПАНВ


	Други остатъци от дестилация и химични реакции

(Полимери)
	07.02.08*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества  (Утайки ЛПС)
	07.02.11*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	ПП
	Други утайки от филтруване, употребени абсорбенти* (Сорбент)
	07.02.10*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	С приоритет и при установена възможност, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	
	Други утайки от дестилация и остатъци от реакции (Технологичен - пиролен)
	07.02.08*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	С приоритет и при установена възможност, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	ПЕВН-1


	Утайки от пречистването на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

(Омаслени гранули – полиетилен)
	07.02.11*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	Полистирол


	Други утайки от дестилация и остатъци от реакции

(Полимери от реактори)
	07.02.08*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	Инсталацията е спряна за неопределено време

	КЛ – Етилбензол

Диви

нил
	Други утайки от дестилация и остатъци от реакции 

(Полимерни отпадъци)
	07.02.08*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	
	Други остатъци от дестилация и химични реакции (Полимер дивинил)
	07.02.08*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	

	Стирол
	Други утайки от дестилация и остатъци от реакции

(Полимерни отпадъци)
	07.02.08*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	Инсталацията е спряна за неопределено време

	
	Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

(Катализатор Fe/Cr)
	16.08.02*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	С приоритет и при установена възможност, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

Инсталацията е спряна за неопределено време

	ВИК
	Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води

(Повърхностен нефтен шлам и утайки)
	19.08.11*


	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	Уловения нефт се подава за преработване в АВД.

	
	Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества

(Отпадна пепел)
	19.01.11*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	
	Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води

 (Депонирана твърда фаза)
	19.08.11*
	Изгаряне
	Намаляване количеството на отпадъците
	


Опасни отпадъци образувани от дейности на СЕ
	Вид отпадък
	Код
	Метод за третиране
	Постигане на цели
	Забележки

	Други моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки

(Масла)
	13.02.08*


	
	
	Отпадъкът се преработва в инсталация Каталитичен крекинг

	Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

(Живачни и луминесцентни лампи)
	20.01.21*


	
	
	Отпадъкът се предава на фирми

	Изолационни материали, съдържащи азбест

 (вата, съдържаща азбест)
	17.06.01*


	
	
	Предстои да се представи техническо решение на ІV етап от работния проект за ново депо

	Изолационни материали, съдържащи азбест

 (Гарнитури)
	17.06.01*
	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	

	Почва и камъни, съдържащи опасни вещества
	17.05.03*


	Изгаряне

Циментиране

Ремедиация
	Намаляване количеството на отпадъците


	Отпадъкът ще се депонира при условие, че съдържа едри над 10 см. негорими мех.примеси.

След изграждане на полигон за ремедиация, замърсените земни маси ще се третират в посоченото съоръжение.

	Изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs
	13.03.01*


	
	
	Отпадъкът ще се предава на фирми

	Неорганични отпадъци, съдържащи опасни

вещества


	16.03.03*


	Цименти

ране
	Намаляване на опасните свойства на отпадъците.

Намаляване на риска за човешкото здраве и ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
	С приоритет и при установена възможност, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове 16 02 19 до 16 02 12 (катодни тръби, др)
	16.02.13*
	
	
	Предстои да се представи техническо решение на ІV етап от работния проект за ново депо 

	Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества 
	16.03.05*

	Изгаряне


	Намаляване количеството на отпадъците


	С приоритет и при установена възможност, отпадъкът ще се предава за оползотворяване

	Опаковки, съдържащи  остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
	15.01.10*
	Изгаряне

Циментиране


	Намаляване количеството на отпадъците


	Циментирането ще се прилага за негоримите отпадъци

	Абсорбенти, филтърни материали включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества
	15.02.02*
	Изгаряне


	Намаляване количеството на отпадъците


	


Забележки:

(Циментирането като метод за предварително третиране на отпадъците преди депонирането им, ще се прилага след въвеждане в експлоатация на новото депо. Представлява втвърдяване на отпадъци в циментови кубове, което ще се извършва в предвидената за целта инсталация на обекта, след което посочените ще се депонират в железобетонни резервоари.

(Определените за изгаряне отпадъци, ще се циментират и депонират на новото депо, само в случаи на продължителни спирания на пещта (за изгаряне на твърди отпадъци).
3.Анализи на отпадъци
В приложение на ГДОС са представени протоколите от извършените анализи на отпадъци през 2005 г.

4.Промени, свързани с пунктове за събиране и съхранение на отпадъци
Номерата на пунктовете, които не се ползват за събиране/съхранение на текущи отпадъци, поради спиране на инсталации са както следва (съгласно схемата за разположението им в КР): 29, 30 (Етилбензолстирол), 3, 47 (Стоки за бита) 31, 32, 33 (Полистирол).
ІV.  Система за управление на околната среда
1. График на целите и задачите по отношение на околната среда за следващите
пет години
Целите и задачите по отношение на околната среда са концептирани в “Програма за привеждане на екологичното състояние на Дружеството към нормативната уредба на РБългария и европейския съюз за 2004 – 2008г.”. Основната (обща ) цел е привеждане на дейността на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД в съответствие с нормативната уредба и повишаване екологичната безопасност при производството в съответствие с условията на Комплексно разрешително № 6/ ноември 2004г. 

За реализирането на целта по околна среда, дейността на Дружеството се осъществява на основата на главните задачи на Програмата:

· Изпълнение на комплекс от инженерно-технически мероприятия за привеждане качеството на горивата в съответствие с Българското законодателство и изискванията на Европейските стандарти (Директиви: 98/70/ЕС,99/32/ЕС и 203/17/ЕС);

· Техническо и технологично обновление на мощностите и постигане на екологични норми при работата на инсталациите, покриващи изискванията на българското законодателство, както и действуващите и перспективни европейски стандарти (Директиви: 96/62/ЕС, 96/62/ЕС, 99/13/ЕС, 94/63/ЕС, 2000/60/EC, 96/61/ЕС ІРРС) в областта на качество на околния атмосферен въздух, количество на летливи органични съединения, качество на водите, комплексно предотвратяване и контрол върху замърсяването и внедряване и прилагане на НДНТ;

· Изпълнение изискванията и условията на Комплексното разрешително за експлоатация на действуващите инсталации и съоръжения и строителството / реконструкция на нови технологични мощности.

Конкретните цели по околна среда са посочени в колони “очакван резултат”/”резултат от дейността” на Програмата.

Във връзка и зависимост от други цели на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД в Програмата са посочени и следните задачи: 

· Достигне на нивото на Европейските показатели за развитие до 2007г. по:

· Снижаване потребление на природни ресурси , ел.енергия и горива;

· Намаляване размера на санкции по замърсяване на околната среда;

· Постигане на необходимата степен на екологична безопасност при производствената дейност;

· Ефективно управление на компонентите на околната среда.

· Обмен на информация със заинтересовани страни и поддържане на висок имидж на социално отговорно Дружество в областта на околната среда.

· Усвояване на инвестициите.

Етапите на изпълнение и сроковете за дейностите (график) във връзка с целите и задачите са посочени в Програмата.

2. Програма за управление на околната среда, включително:
(а)
Индивидуалните отговорности за всяка задача
(б)
Начин за изпълнение на всяка задача

В “Програма за привеждане на екологичното състояние на Дружеството към нормативната уредба на РБългария и европейския съюз за 2004 – 2008г.” са посочени индивидуалните отговорности и начинът за изпълнение на всяка задача.
3. Регистър на емисиите на замърсители
Комплексното разрешително не изисква регистър на емисиите.

4. Документация на СУОС
Бележка: С решение на Висшето ръководство, разработването на системите за управление е съпътствано от обединяване изискванията на БДС EN ISO 9001:2001, БДС EN ISO 14001:1998 и OHSAS 18001:1999 в единна система за стандартизация на управлението (ЕССУ). Дружеството разполага с документация, необходима за ЕССУ в съответствие с БДС EN ISO 14001:1998.

	Идентификационен код
	Наименование на документа

	ПЕ 1-01-021-4.3
	Процедура за идентифициране, оценка значимостта и определяне на съществените аспекти на околната среда в “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД

	ПК 1-01-013-4.2
	Процедура за управление на нормативните актове в “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД

	РК 1-03-033-5.5
	Регламент за взаимодействие при осъществяване на процеса на управление на ЕССУ на  “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

	ПК 1-01-012-6.2
	Процедура за подбор и обучение на персонала в “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД

	ПК 1-01-017-6.2
	Процедура за обучение на персонала в “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД

	ПК 1-01-048-5.4
	Процедура за взаимодействие и съгласуване на мероприятията за вътрешно-фирмено информиране на персонала в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД

	ПК 1-01-001-4.2
	Процедура за управление документацията на интегрираната система за управление в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС"АД

	ПК 1-01-002-4.2
	Процедура за структуриране на идентификационен код. Номериране на документите  в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС"АД

	ПК 1-01-003-4.2
	Процедура за управление  на организационно-разпоредителната документацията в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС"АД

	ПрК 1-02-512-8.4
	Правилник за отчитане , представяне и контрол на ключовите показатели за дейността в  "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД

	РЕ 1-03-030-8.4
	Регламент за  взаимодействие на отдел Екология със структурни единици в ЛНБ във връзка с отчетността по опазване на околната среда

	РЕ 1-03-035-4.4
	Регламент за събиране, предаване и съхранение на излезли от употреба луминисцентни и други лампи, съдържащи живак

	ИЕ 1-02-038-4.4
	Инструкция за дейности по третиране на отпадъци в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД

	ИЕ 1-02-043-4.4
	Инструкция за транспортиране на отпадъци от "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД

	ИЕ 1-02-044-4.4
	Инструкция за изгаряне на отпадъци в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД

	ИЕ 1-02-065-4.4
	План за оперативни действия в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД при аварийни ситуации с екологични въздействия върху атмосферен въздух

	РБ 1-03-044-4.4
	Регламент за дейността на аварийно-спасителните групи /АСГ/ при ликвидиране на аварии от магистралните тръбопроводи в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД

	ИБ 1-02-013-6.4
	Инструкция за оперативно действие на Постоянната обектова комисия и Оперативна група при ликвидиране на поражения, предизвикани от производствени аварии и природни бедствия в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД

	ИБ 1-02-014-6.4
	Инструкция за действията на дежурния главен диспечер при стихийни бедствия и крупни производствени аварии в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД

	ПЕ 1-01-022-4.4
	Процедура за провеждане на конкурс-преглед на околната среда в  "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД

	РЕ 1-03-015-4.5
	Регламент за взаимодействията между структурните единици при контрол на замърсители на атмосферен въздух от неподвижни източници в “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД

	РЕ 1-03-028-4.5
	Регламент за взаимоотношенията между структурни единици при контрол на отпадните и пречистените отпадни води  в  “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

	РЕ 1-03-096-4.5
	Временен регламент за взаимодействие при оценка резултатността спрямо околната среда в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД

	ПрК 1-02-501-7.6
	Правилник за метрологичната дейност в  “Лукойл Нефтохим Бургас” АД

	ПК 1-01-009-8.5
	Процедура за планиране и провеждане на превантивни и коригиращи действия в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС"АД

	ПК 1-01-006-8.2
	Процедура за организиране, провеждане и документиране на вътрешни одити на единната система за стандартизация на управлението на "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС"АД

	ПК 1-01-014-5.6
	Процедура за преглед на ръководството на единната система за стандартизация на управлението в “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД

	
	Наръчник на единната система за стандартизация на управлението в “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД

	ПК 9-02-001-4.2
	Основна процедура за управление на Управление Екология, “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД

	
	Основни процедури за управление на структурните единици в “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД


5. План за корективни действия
Управлението на коригиращите и превантивни действия се извършва по правила и ред описан в ПК 1-01-009-8.5.

Действията се предприемат въз основа на предварително регистрирани обективни факти. 

Всяко обосновано отклонение, придружено със съпътстващи документи, записи, се регистрира в Бланка за регистриране на несъответствие.

Определянето на необходимите коригиращи действия се извършва с отговорността на ръководител на структурна единица или по-високо ниво, в зависимост от спецификата на проблема. Извършва се от нарочно определено лице и се контролира от назначилия действието.

Всички предприети коригиращи и превантивни действия подлежат на оценка за тяхната ефективност въз основа на анализ и съпоставяне на резултатите от дейността преди и след провеждане на действията.

Всички предприети коригиращи и превантивни действия се регистрират в Дневник за регистриране на коригиращи и превантивни действия.

Резултатите и ефективността от тяхното изпълнение подлежат на текуща оценка, след изтичане срока за изпълнение на предвидените коригиращи и превантивни действия и периодична оценка в рамките на прегледите на ръководство (от структурните единици или от ръководството на Дружеството) в зависимост от нивото на проблема.

Изпълнението на коригиращите и превантивни действия задължително подлежат на преглед в рамките на провеждащите се вътрешни одити на структурните единици.

6. Програма за обучение на персонала и съхранение на информацията от
обучението
Обучението на персонала се извършва в съответствие ПК 1‑01‑017‑6.2 по утвърдени графици и програми за обучение на ръководители и специалисти (по управленски и функционални модули) и работници (първоначално обучение, обучение за повишаване на квалификацията, обучение за преподготовка, обучение за втора професия) и включва обучение по системи за управление на околната среда и изисквания към функционирането, определени в Комплексно разрешително № 6/ ноември 2004г.

Информацията по отношение на определяне на потребността от обучение, планиране и провеждане на обучението и анализиране на ефикасността от обучението се съхранява с отговорността на Ръководител Учебен център и Началник отдел “Развитие на персонала”.

7. Списък на всяко лице, отговорно за прилагането на СУОС, с уточнение за
неговите отговорности
	Структурна единица
	Ръководител
	Координатор 

	Изпълнителен директор 
	Игорь Геннадьевич Кузьмин
	

	Дирекция Строителство
	Радослав Пенев
	Дарина Чанева

	Управление Вътрешен контрол
	Масхут Садыков
	Пепа Пашова

	Управление Стандартизация на управлението
	Елена Мъглова
	Ангел Чолаков

	Отдел Правен
	Живко Зайков
	Симеон Големански

	Първи Зам.изпълнителен директор по доставка на суровини и експедиция
	Денис Соломин
	

	Управление Доставка на нефт и експедиция на горива
	Мирослав Василев
	Александър Георгиев

	Управление Експедиция на нефтохимически продукти и полимери 
	Илиан Йорданов
	

	Управление Ресурси
	Юсиф Аббасов
	

	Управление Внос – износ
	Алхас Хаметов
	

	Зам. изпълнителен директор по персонал и социално развитие
	Димитър Николов
	 

	Отдел Развитие на персонала
	Радостина Новачева
	Десислава Стайкова 

	Учебен център
	Димитър Панайотов
	

	Отдел Работна заплата, осигуровки и мотивация на труда
	Маргарит Цанев
	

	Отдел Личен състав /Кадри/
	Слави Неделчев
	

	Зам.изпълнителен директор по развитие и нова техника
	Петр Абрашенков
	 

	Отдел Инженеринг
	Асен Петров 
	Дамян Демиров 



	Отдел Перспективно развитие
	Владимир Галкин
	

	Отдел Техническо развитие
	
	

	Отдел Регламентиране и контрол на управленската дейност
	Евгени Бахматов
	

	Зам.изпълнителен директор по административни и стопански дейности
	Петър Василев
	

	Отдел Административен
	Павлин Стоянов
	Тошко Събев

	Зам изп. директор по производство
	Райко Македонов
	

	Управление Производство
	Ильшат Шарафутдинов
	

	Отдел Производствено планиране
	Илиян Богданов
	Атанас Ялъмов

	Отдел Оперативно управление на производството
	Николай Глухчев
	Емил Стоянов

	Отдел Ежедневен материално-енергиен баланс
	Дилян Пехливанов
	Слави Дамянов

	Нефтен терминал Росенец
	Таню Атанасов
	Антоанета Кодунова

	Производство Нефтопреработка
	Павел Делев 
	

	Цех АВД и производство на битуми
	Петър Кукушков
	Жельо Бодуров

	Цех Каталитична обработка на горивата
	Андрей Танев
	Севда Николова

	Цех Каталитичен крекинг
	Валентин Георгиев
	Димитър Димитров

	Цех Газообработка и сярно-кисело алкилиране
	Янчо Михалев
	Салих Метраш

	Цех ТСНП
	Руси Чиликов
	Георги Пеев

	Производство Нефтохимия
	Димитър Димитров
	

	Цех Етилен
	Никола Николов
	Илиян Каменов

	Цех Етиленов окис и етаноламини
	Георги Димов
	Емил Николов

	Цех Ксилоли
	Стоян Султанов
	Петър Станков

	Производство Полимери
	Коста Бончев
	

	Цех Полиетилен високо налягане и Полистирол
	Данаил Грънчаров
	Иван Коларов

	Цех Полипропилен и Пиролен
	Делян Пенев
	Радка Георгиева

	Цех Полиакрилнитрилни влакна и Акрилнитрил
	Николай Николов
	Лазарина Иванова

	Цех Каучук и латекси
	Петър Желязков
	Станимир Калчев

	Производство Азотно-кислородно
	Сашко Стоев
	Йорданка Крушкова

	Главен инженер – Упълномощен представител на ръководството
	Стефан Петров
	 

	Управление на Главния технолог
	Димитър Добрев
	Анастас Стоянов

	Проблемно научно изследователска лаборатория
	Дичо Стратиев
	Лиляна Димова

	Отдел Снабдяване и логистика
	Валентин Марков
	Диана Дишкова

	Инженерен център 
	Михню Михнев
	

	Отдел ТО Механооборудване
	Илчо Каменаров
	Лилия Кичева

	Отдел ТО Електрооборудване
	Румен Маджаров
	

	Отдел ТО КИП и А
	Иван Иванов
	

	Отдел Планиране и ценообразуване на ТО
	Веселин Станев
	

	Отдел Управление на риска и надеждността на оборудването
	Димитър Кукузелов
	

	Отдел Технически надзор и метрология
	Петко Петков
	

	Отдел Осигуряване на информационни технологии и телекомуникации
	Николай Николов
	

	Отдел Осигуряване на транспортни услуги
	Бойко Иванов
	

	Управление Енергоосигуряване
	Чавдар Николов
	 

	Отдел Електроосигуряване
	Димитър Танаков
	Борислав Ненков

	Цех Електроосигуряване
	Георги Запрянов
	Станимир Чавдаров

	Цех Топло и газоснабдяване и МЦК
	Димитър Атанасов
	Стойчо Марков

	Управление Промишлена безопасност 
	Росен Григоров
	 

	Производствен контрол
	Елена Райкова
	Весела Дряновска

	Промишлена безопасност и охрана на труда
	Дончо Панайотов
	

	Лаборатория Газов анализ и параметри на работната среда
	Димитринка Кидерова
	

	Газоспасителна служба
	Томи Андронов
	Христо Георгиев

	Служба по трудова медицина
	д-р Даниела Жейнова
	д-р Даниела Жейнова

	Управление Екология
	Георги Алексиев
	 

	Отдел Екологичен контрол
	Николай Новачев
	Нели Кокушарова

	Лаборатория Екология
	Веселина Досева
	Татяна Никова

	Управление В и К
	Иван Кънчев
	 

	Отдел В и К
	Виталий Петров
	Магда Стефанова

	Цех СОВ
	Илия Монев
	Николай Николов

	Цех ЦПС
	Иван Георгиев
	Пламен Богданов

	Цех Изгаряне на производствени отпадъци
	Петко Томов
	Николай Керенски


Отговорности на ръководителите и координаторите при управление на СУОС (съгласно РК 1-03-033-5.5):

1. Упълномощен представител на ръководството (Главен инженер) носи отговорност за:

· Надеждното, непрекъснато и ефективно функциониране на ЕССУ на "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД;

· Осъществяване на политиките и постигане на целите на "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД в областта на качеството, околната среда и професионалната безопастност и здраве;

· Осигуряване на необходимите ресурси при осъществяване на дейностите.

2. Главен еколог носи отговорност за:

· Надеждното, непрекъснато и ефективно функциониране на СУОС, като част от ЕССУ на "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД;

· Съответствието на СУОС с изискванията на БДС EN ISO 14001:1998.

3. Ръководителите на структурните единици носят отговорност за:

· Надеждното, непрекъснато и ефективно функциониране на относително самостоятелната ЕССУ (СУОС) на СЕ;

· Осигуряване на необходимите ресурси при осъществяване на дейностите;

· Съответствието на относително самостоятелната ЕССУ (СУОС) на структурната единица с изискванията на БДС EN ISO 14001:1998.

4. Координаторите на структурните единици носят отговорност за:

· Правилното методическо ръководство при изграждане, поддържане и подобряване на СУОС на структурната единица;

· Актуализиране на документацията на СУОС на структурната единица.

8. Програма за обмен и разпространение на информация
Вътрешния обмен на информация по околна среда се извършва по реда, описан в ПК 1-01-048-5.4. Информацията се разпространява по един от следните начини:

· Документален – начин на движение на информацията чрез разпространение на документи и записи, съгласно принципите за управление, дефинирани в ПК 1‑01‑001‑4.2, ПК 1‑01‑003‑4.2;

· Личен контакт –срещи по нива и периодичност (ежедневни, ежеседмични, ежемесечни, “кръгла маса” и при необходимост);
· Комуникационни средства – съвременни комуникационни системи;
· Информационни табла; 

· Електронен – интегрирана система за управление /ИСУ/, локални компютърни мрежи, терминална мрежа.  

Обмен на информация със заинтересованите страни (МОСВ, РИОСВ – Бургас, Басейновите дирекции по места, Община Бургас и общинските ръководства на прилежащите селища, неформални организации, обществеността) се извършва по реда, описан в ПК 9-02-001-4.2 по документален път.

По т. 16. Обобщение на проверките на техническото състояние на резервоарите и на съоръженията, констатираните течове и отстраняването им
В Дружеството се провежда надзор по време на експлоатация на резервоарите и ежегоден пълен външен преглед от страна на органите за Ведомствен технически надзор. От оперативния персонал се извършва ежесменно следене за външни дефекти и документиране.

Представената по - долу оценка е извършена на база заключения от техническа и експлоатационна диагностика на резервоарите от органите/отговорните лица за надзор и контрол.
	Инсталация
	Установени случаи на разливи в почви


	Брой резервоари, за които е оценена необходимост от ремонт* и са предвидени технически мерки

	Производство Нефтопреработване, Цех АВД и ПБ
	няма
	5

	Производство Нефтопреработване, Цех КОГ
	няма
	3

	Производство Нефтопреработване, Цех ГО и СКА
	няма
	31

	Производство Нефтопреработване, Цех ТСНП
	няма
	11

	Производство Нефтохимия, Цех Етилен 
	няма
	3

	Производство Нефтохимия, Цех Ксилоли
	няма
	2

	Производство Нефтохимия, Цех Етиленов окис и етаноламини
	няма
	2

	Производство Полимери, Цех Полипропилен и пиролен
	няма
	0

	Производство Полимери, Цех Каучук и латекси
	няма
	7

	Производство Полимери, Цех ПЕВН
	няма
	1

	Производство Полимери, Цех ПАНВ и акрилнитрил
	няма
	3

	Производство В и К, цех ЦПС
	няма
	1

	Производство В и К, цех ИПО
	няма
	0

	ЕП ТЕЦ – ЦФО 
	няма
	1


* ремонт – текущ, среден или капитален ремонт.

Таблица 14. Обобщение на инцидентите

	Дата на инцидента
	Описание на инцидента
	Предприети действия
	Предпр.действия с цел бъдещо предотвратяване
	Органи, с които е установен контакт

	25.10.2005г.
	Образувано мазно петно (филм) по повърхността на морето между кораба (Мототрен танкер ALDEBARAN) и пирс №2.
	Поставяне на бонови заграждения.

Почистване на замърсената морска повърхност и бреговата ивица с помощта на съоръжения “Ламор”. 

Извършване на физическа подмяна на замърсената почва.


	Монтаж на допълнителни пасарелки;

обособяване на пътека зад тръбопроводите от страна на морето; монтиране на допълнително осветление.

Провеждане на извънредно обучение и изпит на персонала.

Инвентаризация на тръбопроводите.

Обезпечаване на НТ “Росенец” с 600 м бонови заграждения.

Изготвяне на техническо задание за бетониране на терена под тръбопровода и обезопасяване акваторията на залива.
	ПЧМВ АД – Варна, клон Бургас.

РИОСВ - Бургас. 


Справка за разпределение на сярата през 2005г

	Si
	Наименование
	Отчет 2005г, тона
	Съдържание на сяра, мас. %
	Сяра, тона

	 
	Суровини, съдържащи сяра - в т.ч.:
	6449624
	1.39
	89403

	1
	 нефт 
	6151841
	1.35
	83050

	 
	 мазут
	273339
	2.31
	6314

	2
	 отработени масла
	22097
	0.03
	7

	3
	 ШМФ внос
	102
	1.00
	1

	4
	 НОБ внос
	2246
	1.39
	31

	5
	 нефтени утайки
	 
	 
	 

	6
	 уловени нефтопродукти
	44729
	0.035
	16

	7
	 газов кондензат
	426833
	0.070
	299

	 
	Продукти, изнасящи сяра от общия баланс
	23356
	0.003
	1

	8
	НОБ за износ
	296731
	0.003
	9

	9
	НОБ за Етилен
	410920
	0.003
	12

	10
	Автобензин А-98
	174617
	0.005
	9

	11
	Автобензин А-95
	471445
	0.005
	24

	12
	Автобензин А-95 износ
	143944
	0.010
	14

	13
	Автобензин А-92
	355309
	0.100
	355

	14
	Автобензин А-92 износ
	1255935
	0.010
	126

	15
	Реактивно гориво (JET A-1)
	508993
	0.005
	25

	16
	Дизелово гориво (S-0.2%)
	115912
	0.05
	58

	17
	Дизелово гориво (S-0.035%)
	18477
	1.00
	185

	18
	Дизелово гориво (S-0.005%)
	104585
	0.0003
	0

	19
	ГПКЦ
	1200311
	2.1
	25207

	20
	Леко флотско гориво
	180747
	2.20
	3976

	21
	Пропан-бутан
	7590
	2.20
	167

	22
	Котелно гориво
	 
	 
	 

	23
	Битум (марки 60, 90)
	296862
	2.00
	5937

	24
	Гудрон
	227181
	0.50
	1136

	 
	Сяра в горива за собствени нужди
	240000
	0.20
	480

	25
	Течни горива за собствени нужди
	 
	 
	38036

	26
	СГГ за собствени нужди
	 
	 
	51367

	 
	 
	 
	 
	25484

	27
	Сяра в технологичния кондензат от ККр
	3930
	 
	3699

	 
	Общо сяра в продуктите
	23571
	 
	22184

	 
	Сяра освободена при хидрообезсерване
	6449624
	1.39
	89403

	28
	Произведена сяра
	6151841
	1.35
	83050

	29
	Сяроводород за ИСКО изчислен като сяра
	273339
	2.31
	6314

	30
	Балансов излишък на сяроводород за изгаряне изчислен като сяра
	22097
	0.03
	7


Приложения: 
1. Справка за разпределение на сялата за 2005 г. – 1 екз., 1 Стр.
2. Блок схема на потоците, внасящи и изнасящи сяроводород в дружеството – 1 екз., 1 стр.

3. Протоколи от анализ на пепел от изгаряне на утайки – 1 екз., 11 Стр. 
4. Протоколи от анализ на отпадъци – 1 екз., 4 стр.

ОТГОВОРИ ПО ГДОС НА „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД ЗА 2005 г.

1. По т. I от ГДОС : “Замърсители изпускани във въздуха”: 
По Условие 9.6.9.10., /табл.9.6.8.1./ за инсталация “Цех за изгаряне на утайки” за показатели диоксини и фурани няма оторизирана лаборатория в България, която да извърши пробонабиране. За показатели: Fl, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb  и техните съединения, “Лукойл Нефтохим Бургас” АД не разполага с необходимата апаратура за извършване на измерванията.

За инсталация „Цех за изгаряне на утайки”

Към ГДОС за 2005 година не е приложен изискващия се доклад по чл.46 от Наредба №6/28.07.2004 г., поради нефункционирала  апаратура за СНИ на пещ F 101 през цялата година. По тази причина липсват  данни за изготвяне на такъв доклад.   

По Условие 9.2.2.1, - Информацията е дадена в ГДОС. Процентното съдържание на природен газ от общото количество гориво, използвано в ТЕЦ за 2005 г. е 55 %.
По Условие 9.2.12.  за  избягване на наднормени емисии на сероводород и серен диоксид в димните газове на пещите, които са на заводска газ, е прието на експертен съвет да се изгради  нова колона за МЕА-очистка  на заводската газ в инст.АГФИ. По този начин ще  се постигне заложената в точка 1.5.1 от инвестиционната програма на  КР  норма за концентрация на сероводород в заводската газ до 30 ppm.Пещите които са на смесено гориво се захранват от изградената “Вътрешна горивна мрежа” по която тече гориво със съдържание на сяра до 2% (в смесеното гориво то е под 1,8%) ( изпълнение на условие 9.2.3.1.5.)

Освен това група РТНИ извършва ежедневно настройки на горивните съоръжения, като регулира излишъка на кислород, по този начин се намалят азотните окиси и въглеродния оксид.

По Условие 9.2.13. Освен, че въглеводородните газове от ХО-2 и 3 ще постъпват за очистка от сероводород в колона  106 на цех К.Крекинг-този проект е почти реализиран. “Нефтохимпроект” е разработил и проект за монтаж на нов абсорбер в инсталация АГФИ (нова колона за МЕА-очистка  на заводската газ за снижаване  на концентрацията на сероводород до 30 ppm.). Предстои защита на проекта пред тендерна комисия в Москва и ако се одобри реализацията му, реализацията ще бъде осъществена до началото на 2007 г..

           По Условие 9.3.2. Колоната “% съответствие” в Таблици 2А е пресметнато по следния начин.

           Пример: При 20 бр. извършени проверки на дадени източници от цех АВД - 5бр. са нарушение по замърсител серен диоксид. Тогава “% съответствие” за този замърсител е 75%. За останалите замърсители се изчислява аналогично по посочения по-горе метод. 

           По Условие 9.3.3.  За 2005 год. през авто- и ж.п. естакади са експедирани 1 975 700 тона горива.

Максимално допустимите емисии са (0.005%) - 98.785 тона.

Реални емисии - 86.2 тона.

           По Условие 9.4.2.  е отговорено подробно в ГДОС 

За 2005 г. е имало два сигнала от граждани на Камено за  разпространение на неприятни миризми от «Лукоил Нефтохим Бургас» АД.

Първият е от 21.10.2005 г. по жалба на гражданина г-н Мустакеров – Съставен е Констативен протокол, според които не е установено разпространяване на неприятни миризми от Лукойл Нефтохим Бургас.

Вторият е от 06.12.2005 г. по жалба  на анонимни граждани и служители на община Камено. Съставен е Констативен протокол според който, в момента на проверката не са установени неприятни миризми.

           По Условие 9.5.1. не се изисква да бъдат описани нарушенията на емисионните норми. Посочено е само , че… Eмисиите (организирани и неорганизирани) на отпадъчни газове от площадката на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД не трябва да водят до нарушаване на нормите за качество на атмосферния въздух, определени в законодателството.
По Условие 9.5.2. “Лукойл Нефтохим Бургас” АД отдава за ползване мониторингова система “ОПСИС” на Община Камено след съгласуване с МОСВ, респ. РИОСВ- Бургас и ИАОС. За целта е сключен договор с Община-Камено и с Лабконсулт за преместването и сервизното обслужване.Извършен е оглед от специалисти на Дружеството, РИОСВ- Бургас и  фирма “Лабконсулт” София на местата за разполагане на елементите на ДОАС системата “ОПСИС” в гр. Камено. Бяха определени местата  за разположение на системата от карта на Камено. Определена   е сграда за разполагане на Анализатора - Читалище гр. Камено. Лъч № 1 – късо трасе -200 м. Читалище – Поликлиника. Лъч № 2 – дълго трасе -500 м. Читалище – Ново училище.Подписан е сервизен договор с фирма “Лабконсулт” София  SAP № А 200601516  съгласно приет от двете страни вариант. Данните от системата ще бъдат предавани в НСМ, вкл. и в РИОСВ – Бургас.

Преместването на системата ще бъде реализирано до 30.06.2006 г.

По Условие 9.5.4. Стартирана е тръжна процедура за реализиране на  система за предизвестяване на неблагоприятните метеорологични условия. 

Системата за ранно предупреждение (СРП) ще дава диагноза и прогноза (до 48 часа) за полетата на приземните концентрации и депозиции на: серен диоксид, сероводород, бензен, стирен и общи въглеводороди.

СРП ще измерва следните метеорологични параметри:

· Температура на въздуха;

· Относителна влажност на въздуха;

· Скорост на вятъра;

· Посока на вятъра;

· Количество валежи (дъжд, сняг);

· Атмосферно налягане;

· Слънчева радиация.

Автоматично ще бъдат определяни:

· Интензивност на валежа;

· Стабилност на атмосферата.

СРП като минимум ще обхваща териториално областта с граници: кв. Д. Езерово(юг), кв. Лозово (изток), гр. Камено (запад) и гр. Ветрен (север) и “Лукойл Нефтохим Бургас” АД в център.

СРП ще работи в автоматичен режим. Ще бъде обучен специалист от  “Лукойл Нефтохим Бургас” АД , който да контролира работата на СРП и да администрира режимите на работа и изготвянето на справки.

            По Условие 9.5.4.1. След изпълнение на условие 9.5.4  намаляването на производствения капацитет и съгласуване с РИОСВ – Бургас в случай на риск за прилежащите селища ще се осъществява съгласно Плановете за действие при бедствия и аварии. 

 По Условие 9.6.1. и Условие 9.6.2. Изградени са и въведени в експлоатация системи за автоматичен мониторинг/СНИ/ на димните газове от пещ за изгаряне на течни и твърди технологични отпадъци към п-во “ВиК” пещ F 101 и в пр-во “ТЕЦ” на двата комина. През 2005 г. тези системи не са функционирали поради технически несъответствия. Предприети са мерки за отстраняване техническите несъответствия в пр-во “ТЕЦ”  и системите фукционират от месец Декември 2005 г., в п-во “ВиК” все още има  проблеми с компютъра, обработващ данните .  

Сервизното  обслужване се осъществяваща от фирма «Старт инженеринг». Докладите от СНИ на двата комина в производство ТЕЦ за декември месец са изпратени в РИОСВ-Бургас.
                По Условие 9.6.3 и Условие 9.6.4 Собствения периодичен мониторинг се извършва от Орган за контрол ТЕБ съвместно с Лаборатория Екология по утвърден график, съобразен с условията в Комплексното разрешително. Информация за емисиите на замърсители определени от собствени периодични измервания е посочена в Таблица 2А.
     Протоколите от контролните замери се изпращат в РИОСВ-Бургас след всяко тримесечие. Но РИОСВ-Бургас приема за информация но не утвърждава протоколите от ОК “ТЕБ”, поради това че тази лаборатория не е завършила процедурата си по акредитация. В момента лабораторията е в процедура по акредитация, за което има документ от БАС.

     Уверяваме Ви, че  ръководството на ”Лукойл Нефтохим Бургас” АД прави всичко възможно да ускори и завърши тази процедура по акредитация. 

     Условие 9.6.5. се изпълнява при извършване на собствените измервания ОК “ТЕБ” измерва параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух посочени в чл. 22 от Наредба №6/26.03.1999 г. 
           По Условие 9.6.6 от КР, което гласи че операторът трябва да докладва, като част от ГДОС резултатите от мониторинга във формата определен с Инструкция № 1 от 03.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и резултатите от собствения периодичен мониторинг на емисиите във въздуха.

             Това условие не е изпълнено поради това, че апаратурата за СНИ не е функционирала през 2005 г. с изключение на декември месец в производство ТЕЦ.
           По Условие 9.6.9 Отговорите на това условие за пр-во ТЕЦ се съдържат в Таблица 9.6.8.1. В тази Таблица са описани и количествата на емитираните замърсители в п-во Нефтопреработка. По същия начин могат да бъдат пресметнати емисиите само на източниците с мощност над 50 MW. Освен в ТЕЦ  такива източници има в пр-во “АВД и ПБ” и в инст.”ВДТК”. 

Нефтопреработка: 
	ГГИ
	Видове горива
	Количество замърсители по видове

	
	З. Газ (т.)
	ТГФ (т.)
	SO2-тона
	NOx-тона
	Прах-тона

	АД-3, П101 и П102
	14 187
	5758
	627.78
	213.60
	42.56

	АД-4, П101
	21 354
	11625
	983.88
	356.00
	64.06

	АД-5,П101А
	10 090
	30541
	1321.10
	432.93
	91.62

	ВДТК
	34 021
	-
	447.99
	396.82
	-


Забележка: Данните са за 2005 г.Емисиите са пресметнати с помощта на методика, адаптирана по програма “CORINAIR”-94 на Европейската общност и утвърдена от МОСВ. Графата прах за инст.ВДТК не е попълнена поради това че за пещи използващи само газово гориво няма методика за изчисляване на прах. Калоричността на ТГФ е 9 500 kcal/kg;  на З.Газ е 10 735 kcal/kg. 

По т. ІІ от ГДОС: „Замърсители, изпускани във водите”

С червен цвят са посочени допълненията по ГДОС.

	Контролиран показател
	Норма,

съгласно

КР №6
	Средно годишни стойности от мониторинг
	Брой анализи
	% съответствие

	Каучук и латекси
	
	
	
	

	1. Каучук и коагулация- ш.322

	РН
	7-9
	8.4
	501
	99.4

	ХПК, mg О 2/ dm 3
	700
	446
	294
	98.3

	Латекси, mg / dm 3
	10
	9.8
	304
	97.7

	Каучук, mg / dm 3
	15
	8.75
	302
	98.6

	Мех. примеси, mg / dm 3
	50
	11.3
	301
	100

	2. Латекси – ш 321

	РН
	7-9
	7.7
	528
	99

	ХПК , mg О 2/ dm 3
	500
	131
	293
	100

	Латекси, mg 2/ dm 3
	15
	7.9
	293
	97.3

	Мех. примеси, mg / dm 3
	50
	8.9
	293
	100

	3.Етилбензол

	РН
	6-9
	8.08
	475
	97

	4. Сярно кисело алкилиране,ш.161,162

	рН
	6-9
	7.3
	1650
	94.12

	5.ПАНВ,ш.381

	рН
	6,5-7,5
	7.2
	438
	95

	ХПК , mg О 2/ dm 3
	360
	187
	280
	98.2

	6. Акрил-нитрил,ш.371

	рН
	9-11
	9.3
	577
	75

	Цианиди , mg / dm 3
	1 
	1.65
	552
	2.0

	Азот амониев,  mg / dm 3
	100
	57
	272
	89

	7. ПЕНВ,ш.331

	Нефтопродукти, mg / dm3
	250
	11.75
	254
	100

	Перли,  mg / dm 3
	80
	11.68
	246
	100

	8. Полипропилен,ш.352

	РН
	7-11
	8.8
	511
	99.6

	ХПК , mg О 2/ dm 3
	600
	337
	281
	99.2

	Мех. примеси, mg / dm 3
	50
	22.9
	248
	99.6

	Съдърж. на перли,  mg / dm 3
	100
	22.75
	248
	100

	9. Пиролен,ш.362

	РН
	6-9
	10
	334
	37

	ХПК , mg О 2/ dm 3
	600-1600
	403
	172
	98.8

	10 .Етилен 150,ш.214

	Aктивна реакция
	
	12.45
	133
	92.5

	Сулфиди, mg / dm 3
	60
	19.57
	99
	92




Несъответствията  в пречистените води на изход ЛПС “Пиролен” са по показател рН. Причините са технологично обусловени.Разрушаването на катализаторния комплекс се осъществява в алкална среда . ЛПС е предназначено за разделяне на алуминиевата мулма от водния разтвор на натриева основа.  Не е предвидена възможност за провеждане на неутрализационни процеси.

Инсталации, които са консервирани за продължителен период от време са изведени от експлоатация на :
· Полистирол- февруари 2004 г.

· Етилбензолстирол – 22.08.2005 г.
Данни за неутрализационен басейн няма, защото не е провеждана водно химична промивка на котлоагрегати през 2005 г., респективно в басейна не са постъпвали води.

Усреднени данни за ЛНС на ТЕЦ не са представени,тъй като резултатите от измерванията са непрекъснати и се съхраняват  в паметта на прибора за ХВО-2 и на хартиен носител /диаграмна хартия/ за ХВО-4.Измерените стойностите при контролни пробоотбирания в лабораторни условия са в регламентираните интервали на рН областта.

За всички ЛПС са разработени ДЕССУ за водене на технологичния режим на съоръженията  по т. 10.1.1.4 и 10.1.1.5  в оптимални граници .От представените в таблицата данни могат да се направят следните изводи:

· Мониторинга се извършва с честота и по показатели , регламентирани с

          КР №6

· Резултатите от определянията показват висок процент на съответствие с нор-мираните ИЕО

· При всяко констатирано несъответствие се предприемат необходимите кори-гиращи действия с цел постигане на ИЕО, регламентирани с условие 10.1.1.4

Обобщена информация по условие 10.1.4.1

	Параметър
	Ед
	Разрешена емисия или договорена с оператора на общинската ПСОВ
	2004
	2005
	Бр. проби през 2004**
	%
Съответствие

	Обем
	м3
	39 650 375
	20 444 000
	23 068 970
	
	

	Активна реакция
	
	6-9
	6-9
	6 - 9
	1085
	100

	Суспендирани твърди вeщества
	Kg
	1 189 511
	325 264
	387 558.7
	1085
	99.6

	БПК
	Kg
	991 259
	158 789
	246 838
	48
	93.7

	ХПК
	Kg
	4 956 296
	1 956 490
	2 230 769
	1085
	92.5

	Нефтопродукти
	Kg
	396 504
	76 461
	82 817.6
	1085
	99.7

	Азот общ
	Kg
	674 056
	372 285
	342 805
	103
	73.7

	Общ фосфор
	Kg
	79 301
	7 319
	10 611.7
	994
	99.9

	Сулфиди
	Kg
	39 650
	1165
	1 153
	100
	100

	Феноли
	Kg
	19 825
	1 122
	1 384
	1085
	99.8

	Хром общ
	Kg
	19 825
	466
	530.6
	4
	100

	Хром 6+
	Kg
	3 965
	214.6
	270
	4
	100

	Кадмий
	Kg
	3 965
	20.4
	12.46
	4
	100

	Цинк
	Кг
	39 650
	отс
	1 199.6
	4
	100

	Желязо
	Кг
	39 650
	9609
	6 597.7
	4
	100

	Мед
	Kg
	19 825
	2 106
	4 373.8
	4
	100

	Хлориди и сулфати
	Kg
	23 790 225
	10 835 320
	11 689 047
	4
	75

	Бензен
	Kg
	1 982.5
	1 022
	1 153.4
	4
	100


За всички съоръжения от технологичната схема на Пречиствателна станция са разработени ДЕССУ за водене на технологичния режим  в оптимални граници .Критерии за определяне на несъответствие са регламетнираните с условия 10.1.1.10 и 10.1.4.1 стойности на контролираните показатели.

При констатиране на несъответствие се предприемат възможните корективни действия за постигане на ИЕО на пречистените води, зауствани в повърхностен воден обект.

За проявяване на ефекта от предприетите корективни действия  е необходимо технологично време , през което резултатите от мониторинга продължават да са в несъответствие с изиск-ванията на КР №6, което води до по - ниският процент на съответствие.

От таблицата се вижда ,че констатираните несъответствия са по показател N – общ. Въпреки увеличеното количество на заустените в повърхностен воден обект пречистени води като мощност на емисията  за 2005 год. има намаление на количеството азот със 7.9 % спрямо 2004 год.  За достигане на ИЕО в КР е поставен срок за достигане 31.12.06 год. Предстои работно проектиране на Възел за стрипинг на технологични кондезати в Каталитичен крекинг. (т. 2.1.4 от ИППСУКР към КР №6
Обобщена информация за резултатите от мониторинга по условие 10.1.1.13 от комплексното разрешително

	Поток
	Пробовземнa точка
	Контролиран параметър
	Дименсия
	Разрешена емисия
	Данни за 2005
	Брой проби
	% съответ-ствия

	ХЗВ-1
	ХЗВ-1 вход решетки
	рН
	
	7 ÷ 10
	7.8
	1082
	87.3

	
	
	ХПК
	mgO2/l
	700 mgO2/l
	211.7
	1082
	99.3

	
	
	Фенол
	mg/l
	10 mg/l
	2.4
	1082
	100

	
	Вход биобасей-ни
ХЗВ-1 , БФВ
	рН
	
	6,5 ÷ 8,5
	7.4
	1093
	95.3

	
	
	ХПК
	mgO2/l
	500 mgO2/l
	133.5
	1093
	99.6

	
	
	Азот (амониев)
	mg/l
	0,05хБПК5 mg/l
	1.3
	1089
	80.4

	
	
	Азот нитратен
	mg/l
	-
	0.391
	90
	-

	
	
	Азот нитритен
	mg/l
	-
	0.296
	90
	-

	
	
	Азот органичен
	mg/l
	-
	1.375
	90
	-

	
	
	Фосфор (РО4)
	mg/l
	max 0,01хБПК5
	0.5
	1092
	66.7

	
	
	Фенол
	mg/l
	10 mg/l
	1.6
	1003
	100

	
	
	Неразтворени вещества
	mg/l
	30 mg/l
	20.9
	1039
	89.4

	
	
	БПК5
	mgO2/l
	250mgO2/l
	52.
	40
	100

	
	Биобасейни
	Концентрация на АУ
	
	-
	1.2
	32
	100

	
	ВРУ- изход
	рН
	
	6,5 ÷ 9,0
	7.7
	1082
	99.9

	
	
	ХПК
	mgO2/l
	125 mgO2/l
	77
	1082
	96.4

	
	
	Нефтопродукти
	mg/l
	10 mg/l
	0.9
	1082
	99.9

	
	
	Азот (амониев)
	mg/l
	2,0 mg/l
	0.8
	1078
	92.6

	
	
	Нитратен азот
	mg/l
	10,0 mg/l
	2.2
	97
	98.6

	
	
	Нитритен азот
	mg/l
	0,03 mg/l
	0.3
	96
	13.9

	
	
	Органичен азот
	mg/l
	5,0 mg/l
	0.8
	95
	100

	
	
	Фосфор (РО4)
	mg/l
	1,0 mg/l
	0.5
	1081
	93.2

	
	
	Неразтворени вещества
	mg/l
	30 mg/l
	17.2
	1078
	91.8

	
	
	БПК5
	mgO2/l
	25 mgO2/l
	6.8
	39
	95.8

	ПДВ- 1
	Вход
	рН
	
	7 ÷ 10
	8,7
	1 085
	97.5,0

	
	
	Азот (амониев)
	mg/l
	0,05хБПК5 mg/l
	84.3
	1 079
	22

	
	
	Нефт и нефтопродукти
	mg/l
	1000 mg/l
	836.5
	1082
	97

	ЕЛОИ + АСВ
	Вход
	рН
	
	7 ÷ 11
	8.9
	708
	72.5

	
	
	Азот (амониев)
	mg/l
	0,05хБПК5 mg/l
	9
	623
	93

	
	
	Нефт и нефтопродукти
	mg/l
	1000 mg/l
	380
	275
	97.8

	ХЗВ-2, ДХЗВ, ПДВ-1, ЕЛОИ
	ХЗВ-2 вход решетки /ХЗВ-2 + ДХЗВ/
	рН
	
	6 ÷ 9
	8.6
	1094
	80.2

	
	
	ХПК (филтрувана проба)
	-
	-
	454.6
	1085
	100

	
	
	Нефт и нефтопродукти
	mg/l
	500 mg/l
	470.2
	1092
	92.2

	ПДВ-2
	ПДВ-2 вход решетки
	рН
	
	7 ÷ 10,5
	7.7
	1095
	98.6

	
	
	Нефт и нефтопродукти
	mg/l
	1000 mg/l
	299.8
	1090
	96.3

	ХЗВ-2, ДХЗВ, ПДВ-2
	Вход биобасей-ни
	рН
	
	6,5 ÷ 8,5
	8.2
	1094
	79.6

	
	
	ХПК
	mgO2/l
	500 mgO2/l
	432.3
	1094
	81.3

	
	
	Нефт и нефтопродукти
	mg/l
	50 mg/l
	48.7
	1045
	78.1

	
	
	Неразтворени вещества
	mg/l
	100 mg/l
	44.8
	1040
	93.4

	
	
	Азот (амониев)
	mg/l
	0,05хБПК5 mg/l
	27.3
	1090
	38.9

	
	
	Азот нитратен
	mg/l
	-
	0.258
	81
	-

	
	
	Азот нитритен
	mg/l
	-
	0.17
	81
	-

	
	
	Азот органичен
	mg/l
	-
	5.4
	81
	-

	
	
	Фосфор (РО4)
	mg/l
	max 0,01хБПК5
	0.8
	1092
	96.1

	
	
	Сулфиди
	mg/l
	60 mg/l
	7.2
	415
	100

	
	
	БПК5
	mgO2/l
	250 mgO2/l
	328.4
	40
	57.5

	
	Биобасей-ни
	Концентрация на АУ
	
	-
	4
	236
	100

	ХЗ-2, ДХЗВ, ПДВ-2
	ВРУ- изход
	pН
	
	6,5 ÷ 9,0
	7,0
	1 093
	91,6

	
	
	ХПК
	mgO2/l
	125 mgO2/l
	89.8
	1093
	91.1

	
	
	Нефтопродукти
	mg/l
	10 mg/l
	2.5
	1093
	97.2

	
	
	Неразтворени вещества
	mg/l
	30 mg/l
	11.8
	1088
	98.5

	
	
	Азот (амониев)
	mg/l
	2,0 mg/l
	10.5
	1087
	58.4

	
	
	Нитратен азот
	mg/l
	10,0 mg/l
	5.4
	94
	73.5

	
	
	Нитритен азот
	mg/l
	0,03 mg/l
	5.2
	94
	17.2

	
	
	Органичен азот
	mg/l
	5 mg/l
	1.8
	93
	93.8

	
	
	Фосфор (РО4)
	mg/l
	1,0 mg/l
	0.4
	1092
	91.7

	
	
	БПК5
	mgO2/l
	25 mgO2/l
	12.8
	41
	97.9


*На поток БФВ се извършва мониторинг след смесването му  с поток ХЗВ-1 на вход биобасейни

**Съдържание на сулфиди се определя на вход биобасейни след смесване на потоци ХЗВ-2, ЕЛОИ, ПДВ-1, ДХЗВ с ПДВ-2 и те са предсавени в табличния материал.

Обобщена информация по условие 10.1.1.18
За 2005 година не са констатирани течове от канализационнатата система на Дружеството.



От представените обобщени данни се налагат следните изводи:

1.Не е гарантиран постоянен вход на станцията по показател съдържание на амоняк.

2.Поддържа се стабилен технологичен режим на пречиствателната станция.

3.Снижение съдържанието на азот общ в пречистените води спрямо 2004 година.

Обобщена информация за резултатите от мониторинга по условия 10.2.2.2, 10.2.2.3 и 10.2.4.4 от комплексното разрешително

Относно условия 10.2.2.2 и 10.2.2.3

Охлаждащата оборотна вода използвана в циркулационните охладителни системи се третира с фирмена програма за Комплексна химическа обработка , по която стойността на параметрите са фиксирани.

Тъй като продувките на охлаждащата система зависят от степента на концентрация на солите, те не могат да бъдат намалени, докато действа избраната програма за Комплексна химическа обработка

Условие 10.2.1.3 Констатираните пропуски на технологичното оборудване в охлаждащата система за 2005 е 96, които са отстранени.Информация за всеки пропуск, предприетите корективни действия от оперативния персонал и времето за отстраняване може да бъде проследено в оперативните дневници на Управление «ВиК» , цех СОВ.

Условие 10.3.1.3

Подменени учатъци от битово-фекална канализация за 2005 година са  :

· По път №6 от път № 3 до път № 1

· От път №6 до Газова сяра – 2

4.1 Доклад по Програмата за привеждане в съответствие

- Допълнителна оценка на отпадъци и тяхното генериране – През 2005 г. е извършена оценка относно възможностите, за намаляване количествата на генерираните отпадъци, пряко свързани с технологичните процеси в инсталациите на Дружеството, представена в Приложение 1. Резултатите са систематизирани в съответния фирмен документ. Изпълнението на задачата е потвърдено с Констативен протокол № К 15-59/10.11.2005 г. на РИОСВ-Бургас.
Отчет за дейностите по изпълнение на Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексното разрешително:
т.2.3.1 Строителство на ново депо за опасни производствени отпадъци
- На база сключен договор № СОМ 03509-01-ЕА/21.04.04 г., през отчетния период е разработен от Баугрунд Институт ІІ етап от идейния проект за ново депо. Докладът за извършената дейност от проектанта е приет с протокол от ЕТИС от 31.03.2005 г. Разходите по разработването на І и ІІ етап на идейния проект са 88260 евро.
- С договор № 05-852-45/2005 г., сключен на 10.04.2005 г. е възложено на “НИПРОРУДА” АД работно проектиране за предварителна подготовка на първата група резервоари, определени за новото депо. Изразходените средства за дейността са 80 000 лв. Проектът е приет с протокол на ЕТИС от 14.07.2005 г.
- Съгласно договор № 05184/11.11 2005г., от Баугрунд Институт са изготвени І и ІІ етап от работния проект на инсталацията за предварителна подготовка на отпадъците. Етапите са приети с протокол от ЕТИС № ОП-06 на 25.01. 2006 г. Предвидените разходи за разработването на целия работен проект (ІV етапа) са 169707 лв.

- През отчетния период са извършени 60% от СМР по подготовката на първата група резервоари, определени за ново депо, основно свързани с демонтаж на покривните конструкции, подпорни колони, в т.ч. и извозването на формираните строителните отпадъци. Общо планираните разходи за СМР на обекта са 750 000 лв. 
- В изпълнение на условие 11.6.9 от КР №6/2004 г. и в съответствие с изискванията на наредбата, приета с ПМС59/2003 г. е обявено инвестиционното намерение на Дружеството, за изграждане на ново депо, съответно с писма:


(№80-00-338/25.01.2005 г. до МОСВ;


(№80-00-334/25.01.2005 г. до РИОСВ-Бургас;

(№80-00-336/25.01.2005 г. до община-Бургас;


(№80-00-337/25.01.2005 г. до община Камено.

т.2.3.3.Започване на процедура по ОВОС на инвестиционно намерение за изграждане и експлоатация на съоръжение за депониране на производствени и опасни отпадъци, образувани от дейността на предприятието.

- Заданието за изготвяне на ДОВОС на обекта е представено за съгласуване в МОСВ, с писмо Вх.№26-00-2937/14.12.2005 г. Предварително са проведени консултации с държавните/контролни органи, засегнатата общественост и неправителствени организации, чрез съответната преписка.

- С договор №.А 2005 03694 е възложено на “ПОВВИК - ООС” ООД, изготвяне на ДОВОС. Стойността на договора е 13560 лв. 
Във връзка с прекратяване на дейността на депо І Окислително езеро (изпълнение на условие 11.6.2 от КР ) през отчетния период:

- проведени са неколкократни срещи с представители на общини Бургас и Камено относно организацията по третиране на строителните отпадъци от Дружеството, след прекратяване дейността на депо І Окислително езеро. За отчетния период общините не са предоставили подходящи решения на проблема. В тази връзка са предприети конкретни мерки за проучване и осигуряване на алтернативни направления за строителните отпадъци, свързани с използването им за засипване на нарушени терени в мина Зидарово. По отношение перспективата за съвместно (с общините) финансиране на изграждането на депо за строителни отпадъци, няма конкретни резултати.

- за третирането на карбонатните утайки от п-во ТЕЦ са проведени съответните проучвателни и организационни дейности, в резултат на които са осигурени алтернативни направления за третирането им, след края на 2005г. Предстои провеждане на процедурата по избор на контрагент, респ. сключване на договор за предаване/приемане и третиране на карбонатните утайки.
ОЦЕНКА


Относно:
Възможността за намаляване количествата генерирани отпадъци, пряко свързани с





технологичните процеси в “ЛУКОЙЛ НЕФТХИМ БУРГАС” АД


1.Основание за изготвяне на оценката 


Настоящата оценка е изготвена в изпълнение на условие 11.1.2 от КР.


В оценката са включени само структурните единици, за които е установена възможността за намаление на количествата генерирани отпадъци.


2. Оценка на възможността за намаляване количествата генерирани отпадъци, пряко свързани с технологичните процеси на Дружеството

	Производство,

инсталация
	Вид на

отпадъка
	Код

на отпадъка
	Количество на отпадъка
	Условия/мероприятия за намаляване на количествата

	
	
	
	Съгласно                                         КР
	Очаквано снижение
	отпадъци

	Производство АК

· АКЦ-1

· АКЦ-1

· НС и ККО

· ЦВК
	Отработени адсорбенти

Перлит

Гумени пръстени

Отработени адсорбенти
	5.02.03

17.06.04

06.10.99

15.02.03
	0.5 т/г

2 т/3г

1.0 т/г

0.5 т/г
	0.4 т/г

1.5 т/3г.

0.8 т/г

0.4 т/г
	Ограничаване времето за работа на инсталациите в цех АК-1.

Ограничаване времето за работа на инсталациите в цех АК-1.

Снижение броя на оборотните бутилки.

Рециклиране на част от адсорбента.

(Мероприятията са предвидени за реализация от 01.01.2006г)

	ЕП ТЕЦ ЦФО
	Утайки – сажди от котлоагрегати

Увлечена/летяща/ пепел от котли за изгаряне на течно гориво(сажди)
	10.01.22*

10.01.04*
	470 т/г

30 т/15 г
	423 т/г

27 т/15г
	Подмяна на горелки на котлоагрегати до края на 2006 год.;

Увеличаване процента на изгаряния природен газ в ТЕЦ.

	Производство Полимери

· Цех К и Л

Инст. Латекси

Инст. ЕБС


	Технологичен коагулант

Отпадъци, неупоменати другаде(графитни топлообменници)

Полимерни отпадъци

Катализатори Fe/Cr


	07.02.13

07.02.99

07.02.08*

16.08.02*
	167.5т/г

3 т/г

10 т/г

50 т/г
	117.25 т/г

0

0

0
	Използване на качествени химикали, основно емулгатори при производство на базисни латекси.

Инсталацията е спряна за неопределен период .

Инсталацията е спряна за неопределен период .

Инсталацията е спряна за неопределен период .

	Производство Нефтохимия

· Цех Етилен

Инст.Пропилен

· Цех Ксилоли

· Цех Етиленов окис и Етаноламини
	Пирофорни отлагания

Сорбент алумогел

Сорбент ZnO-Cu2O
Паладиев катализатор

Платино-рениев катализатор

Полимерна утайка

Co – Mo катализатор

Цеолитен катализатор

Сребърен катализатор


	07.01.08*

07.01.10*

07.01.10*
16.08.01

16.08.01

07.01.08*

16.08.02*

16.08.02*

16.08.01


	120 т/4г

7 т/5г

2.1 т/3г

9 т/3г

10 т/3г

5 т/г

17 т/3г

2,8 т/3г

35 т/3г
	80 т/4г

7 т/8г

2.1 т/4г

9 т/5г

10 т/5г

5 т/2г

17 т/5г

2,8 т/5г

35 т/4г
	Подобряване на инхибиторната защита на съоръженията.

Оптимално водене на режима и спазване препоръчителните сроковете за употреба от фирмите-прозводителки .

Оптимално водене на режима и спазване препоръчителните сроковете за употреба от фирмите-прозводителки .

Подобряване качеството на ремонтната дейност на резервоарното оборудване. 
Оптимално водене на режима и спазване препоръчителните сроковете за употреба от фирмите-прозводителки .

Оптимално водене на режима и спазване препоръчителните сроковете за употреба от фирмите-прозводителки .



	Производство 

Нефтопреработване

· Цех ГО и СКА

· Цех ККр
	Керамичен пълнеж

Изолационни материали

Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване(кокс)
	05.01.99

17.06.04

05.01.06*


	40 т/г

10 т /г

20 т/1/2г
	30 т/г

5 т/г

2 т/г
	Подобряване технологичната дисциплина, с цел намаляванеколичеството на излезлия от употреба керамичен пълнеж..


По условие 16.12 и 16.13

1. В п-во Ксилоли е изготвена вътрешна инструкция за периодична проверка и поддръжка състоянието на консервираната инсталация с фреон 12 и фреон 13. Липсват обаче записи, че няма констатирани отклонения. 

2. През 2005 г. няма констатирани течове от инсталациите, съхраняващи фреон 12 и фреон 13.

Таблица 14. Обобщение на инцидентите

	Дата на инци
дента
	Описание на инцидента
	Предприети действия
	Предприети действия с цел бъдещо предотвратяване
	Органи, с които е установен контакт

	25.01.05г.
	Изгасване на пещи 101ВА-ВF в инст.Пиролиз вследствие сработване на блокировки –цех “Етилен”.
	За незабавно възстановяване
	Да се извърши периодично профилактика на позиционера и пневмоцилиндъра на PV 112 при всеки капитален ремонт или спиране със засягане на пещите.

Да се допълни инструкция ИК 3-01-103-7.5 с точна процедура за действие при възникване на подобна ситуация с РV 112, в която да се опишат действията на оперативния персонал за преминаване в механичен режим на управление.
	Без еко въздействие.

Не са необходими контакти.

	06.02.05г.
	Спиране на пирогазов компресор 201J/JT в инст.Компресия–цех “Етилен”.
	За незабавно възстановяване
	Да се даде задание за проектиране и впоследствие да се изпълнят обогреви на парните импулсни линии на местните табла на компресорите в цех “Етаилен”.

Да се подготви разпореждане за регламентирано подаване на пара по импулсните линии до маномерите.
	Без еко въздействие.

Не са необходими контакти.

	06.02.05г.
	Възникнала техническа неизправност с оборудване в резултата на замръзване в цех “ПЕВН”.
	За незабавно възстановяване
	Да се монтират дренажи на изход по вода на междустепенните охладители за осигуряване на безопасната им експлоатация.

През зимния период де се осигури постоянен резерв от етилен осигуряващ работата поне на една инсталация в цех “ПЕВН”, за да не се допуска срив в температурата на оборотната вода.

В новия ППЛА на цех ”ПЕВН” да се разработят подобни сценарии за работа и спиране при тежки метеорологични условие и липса на суровини и енергии.
	Без еко въздействие.

Не са необходими контакти.

	04.06.05г.
	Възникнало запалване на резервоар за НОБ поз. Т-1101В в парк 6х10000м3 на цех “Етилен”.
	Потушено незабавно със собствени сили
	Резервоари Т-1102А/В да се изключат от схемата за приемане и подаване на НОБ в цех “Етилен”.

За работата с Т-1101А да се изготвят допълнителни мероприятия за осигуряване на безопасната му експлоатация.

Да се извърши ремонт на резервоар Т-1101В при което:

да се монтират нови

двойнодействащи неръждаеми уплътнения от типа на монтираните на Т-1101С/D ;

да положи в работната зона на резервоарите покритие от цинк на база етилсиликати с дебелина 75 микрона.
	Без еко въздействие.

Не са необходими контакти.

	26.08.05г.
	Аварийно изключване на турбоагрегат 201J/JT

цех “Етилен”
	За незабавно възстановяване
	По време на Капиталния ремонт:

да се подмени електронния регулатор на 201JТ;

да се по подмени заземителната система на 201JТ;

да се оцени и завърши размагнитването  на агрегата.
	Без еко въздействие.

Не са необходими контакти.

	03.08.05г.
	Отпадане на електрозахранването на ЛХБ и последвало спиране на техн.инсталации
	За незабавно възстановяване
	Да се направи експертна оценка за повишаване на динамичната устойчивост и надеждност на електроенергийната система на ЛНХБ в т. ч.:

-анализ на действието и при необходимост да се пренастроят генераторните защити и системи за тиристорно възбуждане;

-анализ на действието и при необходимост да се преизчисли, пренастрои или подменят дистанционните защити на ВЕП “Орбита” и “Глобул” с цифрови;

-анализ  на противоаварийната автоматика (АЧР и АЧО) и да се актуализира заповед № 10-00-186-З/02.04.2003.  
	НЕК АД

	20.10.05г.
	Възниква инцидент с резервоар D56А , поради повишено налягане, частично е разкъсан заваръчния шев между последния мантел и покрива, по периметъра на резервоара-инсталация “Акрилонитрил”
	За незабавно възстановяване
	Да се проведе извънредно тренировъчно занятие в цех “Акрилонитрил” с участие на технологичния персонал и ситуация пропуск от резервоар.

Да се заглуши линията позволяваща прехвърляне на отпадни води от D38 и  D56А.

Да се включи в график за аналитичен контрол на инсталацията периодичен контрол на рH на всички резервоари с отпадни води се въведе запис в режимните листи.

Де се оцени необходимостта и подготви техническо задание за оборудване на резервоарите за химически замърсени води с прибори за измерване на температура и изведени в операторна зала. 
	Без еко въздействие.

Не са необходими контакти.

	25.10.05г.
	Образувано мазно петно (филм) по повърхността на морето между кораба (Мототрен танкер ALDEBARAN) и пирс №2.
	Поставяне на бонови заграждения.

Почистване на замърсената морска повърхност и бреговата ивица с помощта на съоръжения “Ламор”. 

Извършване на физическа подмяна на замърсената почва.


	Монтаж на допълнителни пасарелки;

обособяване на пътека зад тръбопроводите от страна на морето; монтиране на допълнително осветление.

Провеждане на извънредно обучение и изпит на персонала.

Инвентаризация на тръбопроводите.

Обезпечаване на НТ “Росенец” с 600 м бонови заграждения.

Изготвяне на техническо задание за бетониране на терена под тръбопровода и обезопасяване акваторията на залива.
	ПЧМВ АД – Варна, клон Бургас.

РИОСВ - Бургас. 


Таблица 15. Обобщение на оплакванията
	Дата на оплакването
	Категория на оплакването
	Корективно действие

	Изх. № 70Л29/07.06.05г.

Община Бургас

от 27.10.2005 г.
	Регистрирано превишение на  допустимите норми за съдържание на серен диоксид в атмосферния въздух от автоматичната станция за контрол качеството на въздуха в кв. Долно Езерово. 

Регистрирано трикратно превишение на допустимите норми на серен диоксид в кв. Долно Езерово. 
	За решаване на екологичните проблеми  и предотвратяване на  замърсяването на атмосферния въздух в т.ч. и завишените  стойности на  серен диоксид и сероводород ЛНХБ  изпълнява План-програма с мероприятия за предотвратяване замърсяването на атмосферния въздух в околните на Лукойл Нефтохим селища. В него има приложени краткосрочни и дългосрочни мероприятия с отговорници  и срокове, подписана от Изпълнителния Директор на ЛНХБ. От тях най- важни са подобряване работата на старата инсталация Газова сяра № 2,  въвеждане на новата ГС-3  и изпълнение на стартирания проект за чистка на технологичните кондензати, който е на етап работно проектиране.



	от 21.10.2005 г.


	По жалба на гражданина 

г-н Мустакеров за  разпространение на неприятни миризми от «Лукоил Нефтохим Бургас» АД.

 
	Съставен е Констативен протокол, според които не е установено разпространяване на неприятни миризми от Лукойл Нефтохим Бургас.



	от 06.12.2005 г.
	По жалба  на анонимни граждани и служители на община Камено.
	Съставен е Констативен протокол според който, в момента на проверката не са установени неприятни миризми.




Главен еколог:








Г. Алексиев
СЕКРЕТАР
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