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За експлоатация на промишлена инсталация по т.3.5. от Приложение 4 на ЗООС:

-Инсталация за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ 

при условията на комплексно разрешително № 70/2005г.

1. Увод

Наименование на инсталацията:

Инсталация за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ

Адрес по местонахождение на инсталацията  

“СТРОЙКЕРАМИКА”АД

гр.Мездра

ул.”Л.Каравелов”№38

Регистрационнен номер на КР

Рег.№ 70/2005г.

Дата на подписване наКР


27.12.2005г.

Дата на влизане в сила на КР


14.01.2006г.

Оператор на инсталацията

“СТРОЙКЕРАМИКА”АД

Адрес, телефонен номер, факс, е-mail на оператора

гр.Мездра

ул.”Л.Каравелов”№38

тел:/факс: 0910  9 3122;

е-mail: str_k@abv.bg


Лице за контакти

Йорданка Велчева Данова – Изпълнителен директор
Адрес, телефонен номер, факс, е-mail на лицето за контакти

гр.Мездра

ул.”Л.Каравелов”№38

тел:/факс: 0910  9 31 22;

е-mail: str_k@abv.bg
Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани в Инсталация за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ


1.Подготовка на суровини и материали


Дозирането на глина и глиногоривна смес се извършва в сандъчен подавател/бешикер/, от който посредством транспортна лента се подава към зъбни валове за раздробяване на сместа.


След това сместа се подава с лентов транспортьор /ГТЛ/ на поредица от машини за смилане /колерганг, финни и груби валци/, до достигане на необходимата хомогенност на масата за извършване на процеса формоване.


2.Формоване


Получената равномерно гладка маса се подава към вакуумшнекова преса, в която се формова чрез екструзия непрекъснатата сурова тухла. Окончателно процеса формоване завършва с нарязване на тухлите на стандартния размер с автоматична тухлорезачка.


3.Сушене


За да се избегне появата на вътрешни напрежения и нарушения в цялостта на тухлите по време на изпичането им, те се подлагат на изсушаване с димни газове получавани от пещта за изпичане и регулирани с шибри чист въздух, Сушенето се извършва в тунелни сушилни при температура 75-80 градуса Целзий съгласно технологичния регламент.


4.Изпичане


Изпичането се извършва в рингови пещи при темтература от 950 до 980 градуса Целзий. Ринговата пещ е разделена на зони /камери/ за извършване на съответните процеси за изпичане:


-зона доизсушаване и загряване ;


-зона за изпичане ;


-зона за закаляване и охлаждане ;


-зона на нареждане и изваждане .


В различните зони се поддържат различни температурни режими.

Производствен капацитет на инсталацията

Производствен капацитет - 116т./24ч.

Фактическо производство  –      2, 398 t / 24ч.
Годишно количество произведена продукция – 8 921 т.

РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията

гр.Враца 

ул.”Ексзарх Йосиф”№81

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

5800 гр.Плевен 

ул.”Васил Левски”№1
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1. Система за управление на околната среда

Обучение 


В дружеството е изготвена годишна програма за обучение на персонала извършващ дейностите по изпълнение на условията в разрешителното.

Обмен на информация


Има изговен списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и др.възможни начини за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на условията в разрешителното. Със списъка са запознати всички имащи задължения по изпълнение на разрешителното.Поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт /вкючително и за спешни случаи/.

Документиране


Дружеството притежава актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите.


Всички документи, включително инструкции, изисквани с настоящото разрешително са документирани и се съхраняват на площадката от съответното отговорно лице.

Управление на документи 

Документите, изисквани с комплексното разрешително се актуализират в случай на промени от ръководството на дружеството.
Оперативно управление

Съгласно условията в комплексното разрешително са изготвени и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели 
Оценка на съотведствие, проверка и коригиращи действия

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съотведствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените с условията на разрешителното, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвени са и се прилагат всички инструкции за предотвратяване и контрол на аварийни ситуации по условията на комплексното разрешително. 

Записи

Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително, причините за установените несъотведствия и предприетите коригиращи действия са документирани и се съхраняват на производствената площадка

Докладване 

Докладва се ежегодно в определения срок. Предоставя се при поискване от компетентния орган допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

Актуализация на система за управление на околната среда

Не е извършвана актуализация или изменение на комплексното разрешително. 

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Използването на вода за производствени нужди при работа на инсталацията става чрез доставка от промишлен водопровод, чрез сключен договор за продажба на промишлена вода с фирма “Хемус-М”АД гр.Мездра и издадено разрешително за водоползване №101415/27.02.2006г.

Годишните изразходвани водни количества на Инсталация за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ и израэходваните водни количества за производство на единица продукт, съгласно условие 8.1. са докладвани в таблица 3.1.

Таблица 3.1.

	Източник на вода
	Годишно количество, съгласно КР
	Количество за единица продукт, съгласно КР
	Използвано годишно количество
	Използвано количество за единица продукт
	Съответствие

	Язовир при с.Върбешница
	3 717 м3.
	0,1 м3/т.


	933 м3
	0,
	Да


Резултати от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на разрешителното разходни норми:

-извършени оценки – 6 бр./ежемесечно/- за периода на работа на инсталацията
-брой установени несъответствия – няма
-причини за несъответствията – няма
-предприети /планирани коригиращи действия – няма

Резултати от прилагането на инструкцията за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване – на затворена оборотна охлаждаща система към вакуум помпите  и система за оросяване на глината:

 *Резултати от прилагането на инструкцията за поддръжка на затворената оборотна охлаждаща система към вакуум-помпите:

-извършени проверки – извършват се ежедневни проверки, като при неустановени течове резултатите от проверките ежемесечно се обобщават в Дневник за поддръжка на затворената оборотна охлаждаща система, а при установен на теч, след извършване на ремонтните дейности в Дневника се описват подробно причините за теча и извършените ремонти.

-брой установени течове и извършени ремонти – няма

-причини за ремонта – няма                                                                                                                                                                                                                                
*Резултати от прилагането на инструкцията за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката: 

-извършени проверки – ежедневно се извършват проверки на водопроводната мрежа, ежемесечно обобщените резултати от проверките се описват в Дневник за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа. При установен теч, след преустановяване на теча в Дневника се описват подробно причините за теча, извършените ремонти и датата на установяване на теча.

-брой установени течове – 1 бр.  

-причини за несъответствията – авария по водопроводната мрежа , вследствие на корозия на  част   от  трьбопровода
-предприети  коригиращи действия – подмяна на корозиралия сегмент от тръбопровода
3.2.Използване на енергия

Годишна консумация на електроенергия на Инсталация за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ и използване на количество електроенергия на единица продукт – условие 8.2.
Таблица 3.2.

	Консумация на електроенергия
	Количество за единица продукт, съгласно КР

/MWh/t тухли/


	Използвано количество за единица продукт
	Съответствие

	Електроенергия
	0,05909


	0,04293
	Да


· През периода са изразходвани  382, 955 MWh електроенергия от Инсталацията за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ.

Прилага се инструкция, осигуряваща измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като: 
-Обща месечна консумация общо за площадката; 
-Месечна консумация на електроенергия за инсталацията;
-Месечна консумация на електроенергия за инсталацията за производството на единица продукт /1 т.тухли/; 
-Годишна консумация на електроенергия за инсталацията за производството на единица продукт.

 Резултати от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените и изчислени количества електроенергия с определените такива в условията на разрешителното:

· извършени оценки – 12 бр./ежемесечно/ за общото количество консумирана ел. енергия и 6 бр. за месечната консумация на ел. енергия за инсталацията
· установени несъответствия – не

·  причини за несъответствията – няма

· предприети коригиращи действия - няма

Резултати от прилагането на инструкцията за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване, основен консуматор на електроенергия:

   Спазва се инструкцията – не са установени несъответствия

- брой извършени проверки–6 бр./ежемесечно/- за периода на работа на инсталацията
- брой извършени ремонти - няма
-предприети ремонтни действия – няма
3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

Годишна употреба за производството на единица продукт за всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива – условие 8.3.
    Таблица 3.3.1.

	Суровини
	Годишно количество, съгласно КР
	Количество за единица продукт, съгласно КР
	Употребено годишно количество
	Количество за единица продукт*
	съответствие

	глина
	54 600 т/у


	1,47 т/т тухли
	12306 т.
	1,39 т./т.

тухли
	Да



*за тон изпечена продукция

Резултати от оценка на съответствието на употребата на суровини с условията на разрешителното: 

-извършени оценки – 6 бр./ежемесечно/- за периода на работа на инсталацията 
-установени несъответствия – Не

-предприети коригиращи действия – няма

Таблица 3.3.2.  –Условие 8.3.1.2.
	Спомагателни материали
	Годишно количество, съгласно КР
	Количество за единица продукт, съгласно КР
	Употребено годишно количество
	Количество за единица продукт
	Съответствие 

	Смазочни масла
	0,12 т/у
	-
	0, 381т
	-
	Не


Резултати от оценка на съответствието на употребата на спомагателни материали с условията на разрешителното: 

-извършени оценки – ежемесечно
-установени несъответствия – да.

-причини за несъответствията – 
Остаряла и амортизирана гехника.
-коригиращи действия – Максимален контрол по използване и изразходване на количествата масла
Таблица 3.3.3.

	Горива
	Годишно количество, съгласно КР

[t/y]
	Количество за единица продукт, съгласно КР

[t/tтухли]
	Употребено годишно количество

[t/y]
	Количество за единица продукт

[t/tтухли]
	Съответствие 


	Въглища и въглищен шлам
	12 000

/7000+5000/
	0,362 

/0,188+0,174/
	1 119
	0, 125
	Да 

	Дизелово гориво
	85
	0,0023
	8,7 
	0,001
	Да

	Дърва
	7,4 м3
	0,000178
	-
	-
	-


· Количеството въглища и въглищен шлам се влагат заедно в инсталацията и не е възможно отчитането им поотделно. През 2012 год. въглищен шлам не е използван
Резултати от оценка на съответствието на употребата на горива с условията на разрешителното: 

-брой извършени оценки –-6 бр./ежемесечно/- за периода на работа на инсталацията

-брой установени несъответствия – не са установени несъответствия

-причини за несъответствията - няма

- предприети/планирани коригиращи действия - няма

3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Резултати от оценка на съответствието на складовете, площадките и резервоара за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното:

-брой извършени проверки – 12 бр.проверки
-брой установени несъответствия – не са установени несъответствия

-причини за несъответствията - няма

-предприети/планирани коригиращи действия – няма

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества(ЕРЕВВ) и PRTR
     Таблица 1 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR
	№
	CAS номер
	замърсител
	Измерени емисии

(колона 1)
	Праг за пренос на замърсители извън площ.

(колона 2)
	Праг за производство, обработка или употреба

(колона 3)

	
	
	
	Във въздух
	Във води
	В почва
	
	

	
	
	
	Кг./год.
	Кг./год
	Кг./год
	Кг./год


	Кг./год

	2#
	630-08-0
	Въглероден оксид(СО)


	-

24044
	-
	-
	-
	-

	8#
	
	Азотни оксиди(Nox)


	-

(5304)
	-
	-
	-
	-

	11#
	
	Серни оксиди(SО2)


	-

(8719)
	-
	-
	-
	-

	23#
	7439-92-1
	Олово и съединенията му(Рb)
	-

(0)
	-
	-
	-
	-

	84#
	
	НF


	-

(36,58)
	
	
	
	

	76#
	
	Общ органичен въглерод


	-

(2573)
	(2,21)
	
	
	

	86#
	
	Фини прахови частици(РМ10)

/изчисленото количество се отнася за общ прах/
	-

(2875)
	
	
	
	

	12#
	
	Общ фосфор
	
	-

(0,080)
	
	
	


· Количеството емисии е изчислено на база крайни резултати от:

·  собствени периодични измервания на емисии на всеки замърсител – Протокол  от изпитване № 06-0275 / 16.08.2012 на  АРЛ Враца, където измерената емисия, коригирана за съдържание на кислород е К = 1,12  е умножена по  коригирания обемен дебит на изпусканите газови потоци   [Q кор.= 42 691 Nm³/h]  по часовете на действие на инсталацията през периода – 3720 h

-Количеството НF е изчислен чрез емисионен фактор – 4,1g по  количеството произведена продукция – 8 921 т.
· Количеството емисии на замърсители, изпускани във води е изчислено на база на крайни резултати от собствен мониторинг – Протокол № 06-0203 от 20.06.2012  на Акредитирана лаборатория Враца  и Протокол № 01 – 0721от 12.07.2012 г. на А Л София  за  съдържание на нефтопродукти. Измерените емисия  са умножени по изчисленото количество  на заустваните отпадъчни води, съгласно Методика за изчисляване на количествата зауствани води – Q ср. год.- 790 куб. м
4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух – условие 9.5

 Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух се отделят от точков източник – Комин № 1 при тунелна сушилня – блок № 1
Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух

	Параметър
	Единица
	НДЕ, съгласно КР


	Резултати от емисии
	Честота на мониторинг
	Съответствие

%


	
	
	
	Непрек.
мониторинг 
	Периодичен 

мониторинг


	
	

	Nox

	mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3
	500
500

500
	-

-

-
	33,4*

	Веднъж годишно


	100

100

100

	SO2

	mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3
	750
750

750
	-

-

-
	54,9*

	Веднъж годишно


	100

100

100

	СО


	mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3
	250
250

250
	-

-

-
	151,4*

	Веднъж годишно


	100

100

100

	Pb

	mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3
	3
3

3
	-

-
	<0,01*

	Веднъж годишно


	           100

100

100

	Прах 


	mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3
	40
40

40
	-
-

-
	            18,1*

	Веднъж годишно
	100

100

100


	Общ въглерод*
	mg/Nm3
	20
	
	16,2*
	Веднъж годишно
	


*емисии на вредно вещество – приведена стойност , след конрекция по кислород, усреднена стойност
С протокол № 06- 0275 от 16.08.2012 г. на АРЛ Враца за измерване на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферата от неподвижни източници
Измерените концентрации на : серен диоксид, азотни окиси, въглероден оксид, прах , органични вещества и олово- отговарят на   нормите за допустими емисии  в отпадните газове изпускани в атмосферния въздух , от комин след тунелна сушилна,блок №1 
Емисии от олово по –малко от границата на количествено определяне на метода, съгласно протокол  № 07-0785 / 9.08.2012 г  на А Л - Монтана

Измерените концентрации на емисии са коригирани за съдържание на кислород с К= 1,12., с който коефициент е коригиран и измерения обемен дебит 

на изпусканите газове

  Измерен  е обемен дебит на технологичните газове   - Q = 47 814 Nm³/h , който не превишава посочените в разрешително стойности от Q = 79320 Nm³/h 
Q кор. =42 691 Nm³/h
Измереното количество отпадни газове е коригирано за съдържание на влага
Резултати от оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми : 

- извършен мониторинг – веднъж годишно

- установени несъответствия –  няма.

- причини за несъответствият -няма
- предприети/планирани коригиращи действия – няма
Инсталацията за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ няма пречиствателни съоръжения за отпадъчните газове поради липса на необходимост. Неорганизирани емисии на прах от складовете за въглища и шлам не са установени, тъй като се спазва регламентираното оросяване на складираните насипни материали, съгласно вътрешните инструкции по условията в разрешителното. Производството на тухли не предизвиква изпускането на неприятно миришещи вещества. До този момент в дружеството не са постъпвали оплаквания за неприятни миризми.


Всички резултати от мониторинг, изчисления на емисии, проверка на съответствие и коригиращи действия се документират, съхраняват и представят при поискване от контролните органи.

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води -  условие 10.

Производствените отпадъчни води се формират само след вакуум помпите, но тези води са включени в оборотен цикъл.

Изградена е смесена площадкова канализация, която събира всички отпадъчни води и зауства гравитачно в р.Върбешка 


Част от битово фекалните води /от външни тоалетни/ преминават през две свързани еднокамерни септични ями. Утаените води преливат в смесената канализация.

Точка на заустване№1

Географски координати: В= 43 09`06.8”

       L= 23 42`49.5”

Брой емисионни измервания – един път годишно

Брой установени несъответствия–не са установени несъответствия

Причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия –няма 

Таблица 3 Емисии в отпадъчни води /битово-фекални/ във воден обект

	Параметър


	Единица
	НДЕ, съгласно КР


	Резултати от мониторинг
	Честота на мониторинг
	Съответствие

	Дебит на отпадъчните води
	m³/ден

m³/час

m³/год
	Qср.на ден-7,78 m³/h
Qмакс. час-1,2 m³/h
Qср. год -3760 m³/у
	Qср.на ден-,2,87 m³/д
Qмакс.час-0,53 m³/h
 Qср.год- 790 m³/у
	Два пъти годишно
	Не* 

	Активна реакция,рН
	mg/dm³


	6,5-8,5
	7,06±0,05

	Два пъти годишно
	Не*

	Неразтво-рени вещества
	mg/dm³


	50 mg/dm³
	27,0± 2

	Два пъти годишно
	Не*

	ХПК


	mg/dm³
	70 mg/dm³
	8,4±0, 28

	Два пъти годишно
	Не*

	БПК5

	mg/dm³
	15 mg/dm³
	3,21±0,33

	Два пъти годишно
	Не*

	Нефто-продукти 
	mg/dm³
	0,3 mg/dm³
	< 0,100
	Два пъти годишно
	Не*

	Общ фосфор
	mg/dm³
	2 mg/dm³
	0,101±0,010

	Два пъти годишно
	Не*

	Общ органичен

въглеводород
	mg/dm³
	-
	3,10±0,040

	Два пъти годишно
	Не*


· Мониторингът е извършен един път годишно, тъй като инсталацията е работила шест месеца за отчетната година 

· Дебитът на отпадъчните води е установен  на база измерено количество заустени води за единица време при извършване на собствен мониторинг. Годишното количество заустени отпадни води е изчислено на база Методика за изчисляване.

· Количествата на емисиите в отпадъчни води – изход смесен поток  са установени с Протокол № 06-0203/20.06.2012 г. на Акредитирана регионална лаборатория – Враца и Протокол №01-0721/ 12.07.2012 
Резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа:
-брой извършени проверки – 12 бр.
-брой установени течове – не са установени течове

-предприети  коригиращи действия –няма

Резултати от проверки за съответствие на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения за битово фекални води с определените такива:
-брой извършени проверки на септичните ями – 4 бр.
-брой установени несъответствия – не са установени несъответствия

-предприети  коригиращи действия –няма


Всички резултати от мониторинг, изчисления на емисии, проверка на съответствие и коригиращи действия се документират, съхраняват и представят при поискване от контролните органи.

4.4  Управление на отпадъците
Таблица 4 Образуване на отпадъци

	Отпадък 
	Код 
	Годишно количество
	Годишно количество за единица продукт
	Временно съхранение на площадката
	Транспо-ртиране
	Съот-ветствие

	
	
	Количества определени с КР

Т/у


	Реално измерено

Т/у
	Количества определени с КР 

    Т/т.тухли
	Реално измерено

   Т/т.тухли
	
	
	

	Отпадъчна смес преди термично обработване
	10 12 01
	714
	303
	-
	-
	Табан за глина
	-
	Да 

	Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване
	10 12 08
	1378,514
	240
	0,03
	0,029
	Склад за производствен брак и строителни отпадъци
	0
	Да 

	Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
	12 01 01
	0,05
	0,025
	-
	
	Метални контейнери на мястото на образуване
	-
	Да 

	Хартиени и картонени опаковки (ролки от ПЕ фолио)
	15 01 01
	1850 бр.
	1356 бр.
	-
	-
	Обособено помещение до склада за въглища
	-
	Да 

	Излезли от употреба гуми
	16 01 03
	5бр.
	0 бр.
	-
	-
	Склад за резервни части и материали
	-
	Да 

	Черни метали (бракувани машини и части от тях)


	16 01 17
	2
	1,0
	-
	-
	Склад за метални отпадъци
	-
	Да 

	Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки


	13 02 06*
	0,15
	0,129
	-
	-
	Склад за ГСМ във варели
	-
	Да

	Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества /варели/
	15 01 10*
	3бр.

(оборотни)
	3бр.

(оборотни)
	-
	-
	Склад за ГСМ
	-
	Да 

	Оловни акумулаторни батерии
	16 06 01*
	3 бр.
	0 бр.
	-
	-
	Склад за живачни лампи и акумулатори
	-
	Да 

	Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
	20 01 21*
	20 бр.
	11  бр
	-
	-
	  Склад за живачни лампи и акумулатори
	-
	Да 

	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки,фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06


	17 01 07
	1
	0,5
	-
	-
	Склад за производствен брак и строителни отпадъци
	-
	Да 

	Смесени битови отпадъци


	20 03 01
	3,48
	
0, 740
	-
	-
	Събиране в контейнери
	1
	Да


Таблица 5  Оползотворяване на отпадъци
	Отпадък 
	Код
	Оползотворяване на площадката
	Име на външната фирма извършваща операция по оползотворяване/обезвреждане
	съответствие

	Отпадъчна смес преди термично обработване
	10 12 01
	Повторно влагане в производството
	-
	Да 

	Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване)
	10 12 08
	За насипи и възстановяване на релефа в отработените пространства на кариерата за глина
	-
	Да

	Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки
	13 02 06*
	Смазване на машини и съоръжения
	-
	Да 



Резултати от оценка на количеството образуван при производството на единица продукт отпадък /Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) 10 12 08:
· брой извършени проверки – 6 бр. /ежемесечно/- за периода на работа на инсталацията
· брой установени несъответствия – 0 бр.

· предприети коригиращи действия – няма


Резултати от оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията на разрешителното:

· брой извършени проверки – 12 бр. /ежемесечно/

· брой установени несъответствия – не са установени несъответствия

· предприети/планирани корегиращи действия – няма


Резултати от оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъците с условията на разрешителното:

· брой извършени проверки – 4 бр. /на тримесечие/

· брой установени несъответствия – не са установени несъответствия

· предприети корегиращи действия – няма


Резултати от оценка на съответствието на дейностите по транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното:

· брой извършени проверки – 12 бр../ежемесечно/

· брой установени несъответствия – не са установени несъответствия

· предприети коригиращи действия – няма

Резултати от оценка на съответствието на количества генерирани отпадъци [т/у] с определените такива в условията на разрешителното:

· брой установени несъответствия – 0 бр.

· причини за несъответствията - няма

· предприети коригиращи действия - няма

В изпълнение на условие 11.7.1. се осъществява  измерване или изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на: 
- месечното количество образуван отпадък; 
- месечно количество образуван отпадък за единица продукт /за отпадъка,      който се генерира пряко от производствения процес/; 
- годишно количество 

- годишно количество за единица продукт/за отпадъка, който се генерира пряко от производствения процес/.

Всички резултати от прилагане на инструкциите за измерване, съхранение и транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците се документират съхраняват и представят при поискване на контролните органи.


 Води се отчетна книга за генериране и/или третиране на отпадъци.

4.5. Шум – условие 12
       В изпълнение на условие 12.2.1. оценка на общата звукова мощност на обекта и шумовото въздействие по границите на производствената площадка и в най-близката хигиенна зона се извършва на всеки две години.
         През 2012 год.  са проведени собствени периодични измервания  от промишлени  източници  на шум в околната среда, извършени от Акрдитирана регионална лаборатория Враца.Резултатите от замерванията  , Протокол № 234 /13.08.2012  на АРЛ -Враца    , въз основа на който е представен и одобрен от РИОСВ- Враца Доклад   № 1  /12 на „ Стройкерамика „ АД 
Съгласно протокол от изпитване № 06 – 0295 от 20.08.2012 г на АЛ Враца.
-    Общ   а звукова мощност по протокол от измерване - Lp = 97,4  dBA
· Средно ниво на шум на измерителния контур – L = 57,2 dBA

· Шумово въздействие по границите на производствената площадка 
Таблица 6.1.

	Място на измерването
	Ниво на звуково налягане

dB(A)
	Допустимо ниво на звуково налягане

dB(A)
	Измерено през деня/нощта
	Съответствие

	ИТ №1
	54,5
	70
	Деня
	Да

	ИТ №2
	55,9
	70
	Деня
	Да

	ИТ №3
	57,4
	70
	Деня
	Да

	ИТ №4
	57,3
	70
	Деня
	Да

	ИТ №5
	58,7
	70
	Деня
	Да

	ИТ №6
	58,8
	70
	Деня
	Да

	ИТ №7
	54,7
	70
	Деня
	Да

	ИТ №8
	55,4
	70
	Деня
	Да

	ИТ №9
	54,7
	70
	Деня
	Да

	ИТ №10
	56,7
	70
	Деня
	Да

	ИТ №11
	58,4
	70
	Деня
	Да

	ИТ №12
	60,0
	70
	Деня
	Да


Резултати от оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка с разрешените такива в КР.

· бр. извършени проверки/измервания – 1 бр. /на всеки две години/

· бр. установени несъответствия – няма

· предприети /планирани коригиращи действия – няма

Производствената площадка се намира в индустриалната зона на гр.Мездра в голяма отдалеченост от хигиенна зона. Поради отдалечеността от жилищните сгради не е извършвано измерване в точката на въздействие.

      За 2012 год. няма постъпили оплаквания за шум от жителите на най-близките жилищни квартали на град Мездра.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване


През отчетната година не са констатирани нарушения относно замърсяването на почвата и подземните води. Спазват се стриктно инструкция за периодична проверка на наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито и инструкция за поддръжка на резервоара и обваловката му. Резултатите от извършените проверки на цялоста и здравината на резервоара и обваловката му, наличие на течове от тръбопроводи и оборудване се описват в дневник за проверки на цялоста и здравината на резервоара, обваловката му, тръбопроводите и оборудването разположени на открито:

· извършени проверки – ежедневно 

· установена нарушена цялост и здравина /течове/ - не са установени

· причини за установените течове – няма

· предприети ремонтни дейности – не са извършвани.

Съхранява се на определено за целта място достатъчно количество собриращ материал за почистване в случай на разливи. Изготвена е инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка /вкл. обвалованите зони за установените разливи/. В случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка /включително и в обвалованите зони/ е въведен Дневник за регистриране на установени разливи, където да се описват данните за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприети мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование  на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност.

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Изпълнени са дейностите по инвестиционната програма за привеждане на дейността на “ Стройкерамика ” АД –цех Мездра в съответствие с условията на комплексното разрешително т.е. резервоара с дизелово гориво е снабден с обваловка с обем, равен на обема на резервоара.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През 2012 год. няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталацията.
7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1.Аварии

      До този момент не са възниквали аварийни ситуации на производствената площадка.

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейноста на инсталацията

   Няма възникнали /постъпили/ оплаквания и възражения свързани с дейността на Инсталацията за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ.

Декларация

           Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 70/2005г. на “Стройкерамика”АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_____________________                           Дата:_______________

Име на подписващия: Йорданка Велчева Данова
Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор
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